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PLNĚ MODULOVÝ NOTEBOOK ZCELA PŘIZPŮSOBIVÝ VAŠIM POŽADAVKŮM 


- snadná obsluha a veškerá servisní podpora do 24 hodin v našem 
servisním středisku 

- maximální flexibilita k nárokům trhu a osobním potřebám každého 
zákazníka 

- vysoká spolehlivost zaručená použitím komponentů 
nejvyšší kvality a procesorů INTEL 

- nejlepší investice vzhledem k příznivému poměru 
ceny a výkonu 

- počítač může růst s Vašimi individuálními 
požadavky 

- zabezpečení dat pomocí výměnných disků 


Výměna mikroprocesoru umožní zvýšit pracovní výkon 
i rychlost. Tento notebook pracuje s procesory Intel 
80486 sx - 25 MHz až 80486dx/2 - 66 MHz! Tudíž je 
neporovnatelně rychlejší než klasické notebooky řady 
386 a Cyrix 486 DLC. Svou volbou tedy můžete určit, 
zda notebook bude pouze Vaším druhým, nebo prvním 
a jediným počítačem. 

CODA - 486 i má všechny předpokla- 

dy se jím stát. 


Výměnné pevné disky s kapa- 
citou od 40MB do 260MB 

dovolí nejen trvalé rozšiřování dat, 
ale především jejich ochranu. 
Snadnou manipulací v systému 
jediného počítače také vysokou 
variabilitu pracovních možností. 


Výměnné klávesnice ruší jakékoli 
jazykové bariéry. Použití klávesnice 
s českým popisem je na našem trhu 
samozřejmostí. 


Máte možnost 

volit mezi třemi 

typy displejů. Od levného 
monochromatického přes 
pasivní barevný až k 
aktivnímu barevnému dis- 
pleji TFT, který je dnes 
špičkou mezi displeji a 
může dokonale 

zobrazit 256 barev bez 
škodlivého záření. Tyto 
displeje jsou dodávány 

v největším možném 
formátu 10". 


Tato část 
je to kla- 
sické co 

znáte u ostat- 

ních notebooků. 

Tvoří je rozhraní 

pro PS/2 myš, 

expanzní box, ve 

kterém můžete 

použít AT Bus karty 
standartní velikosti, 
seriový port pro připojení 
externího SVGA monitoru 
a port externí klávesnice, 
včetně numerické. 


Pro aplikace, které k 
ovládání vyžadují 
myš, můžete použít 
výměnný modul 

s mikrotrackballem. 


Formou výměnných modulů 

lze instalovat následující periferie: trackball, 
SCSI adapter, fax/modem, scanner interface, 
LAN adapter a druhý port RS 232. 


Paměť RAM je řešena jako výměnná karta v rozmezí od 4MB do 20MB, což vám 


TECHNICKÁ SPECIFIKACE 


„ MIKROPROCESOR: s možností výměny Intel 80486SX - 25/33 MHz, 80 486 DX - 33MHz, 80 486 DX/2 - 55/66 MHz 


. 10" DISPLAY: zaměnitelný monochromatický/pasivní barevný STN/aktivní barevný TFT LCD, CCFT Backlit 640 x 480, Mono s 64 odstíny šedi, STN/TFT s 256 barvami 
(640 x 480, 800 x 600) a 16 barev (1024 x 768). 512K Video RAM, SVGA, VGA, EGA, MDA nebo Hercules kompatibilní 


. PAMĚŤ: rozšiřitelná 4/8/16 až 20MB RAM. 8KB interní Cache Memory 
. FLOPY DISK: interní 3,5" 1,44MB 


. HARDDISK: vyjímatelný 2,5" 40/65/85/120/200/240/260MB 
, KLÁVESNICE: standartní český popis 


. ROZHRANÍ: PS/2 myš, sériový port, paralelní port, externí VGA port, AT Bus expansní port, externí klávesnice (včetně numerické) 


. VEŠKERÁ NÁDSTAVBA PLNĚ VČLENITELNÁ DO TĚLA PŘÍSTROJE: polohovací zařízení - trackball (je součástí základní sestavy) PCMCIA Slot, Scanner Interface, Lan 
Ethernet 10 Base - T, SCSI Interface, FAX/Modem, druhý sériová port 


9. ROZMĚRY/HMOTNOST: 297mm (d) x 225mm (š) x 45 mm (v)/2,9 kg 


S přístrojem jsou dodávány český uživatelský návod, brašna a dva druhy softwarových kompletů dle vašeho výběru: 1) DR DOS 6.0, TEXT602 3.0 komplet, CALC602 5.0, 
MANAŽER M602 2.0, nebo 2) MS DOS 6.0, WINDOWS 3.1 CS a textový procesor s intergrovaným tabulkovým editorem WINTEX 602. 


ŽÁDNÝ NOTEBOOK VÁM NENABÍDNE VÍC! !! 


JSTE NA PRAHU NOVÉ DIMENZE. POJĎTE DÁL! 
CODA - PAMPELIŠKOVÁ 15, PRAHA 10, 106 00, TEL.02/755459, 751477, FAX: 02/756916 
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E I VY NAŠÍM DEALEREM! 


Co získáte s PC BRAVE: 
* vysoký výkon za příznivou cenu 

. * maximální spolehlivost 

-7 * bezplatnou záruku na 3 roky 

* pozáruční servis 
* moderní design 
* osvědčení ESČ o 
* 100% kompatibitu s IBM PC 


Vídeňská 619, Areál SSP, 140 00 PRAHA 4. Tel: 02/748945 Tel/Fax: 02/748946 Telefax: 02/526672 
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Počítače chtějí 
klávesnice 
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VELKOOBCHOD: ČR: Praha 5, 158 00, Jinonická 80, tel.: 02/52 60 48, 523164, 522942, 523041-9, fax: 02/52 1478 
Ostrava, 702 00, Cihelní 81, tel.: 069/235 801, 235861, 235981, fax: 069/232 228 
SR: Žilina, 013 42, K priehrade, Horný Hričov, tel/fax: 089/86 74 
MALOOBCHOD: ČR: Praha 2, 120 00, Sázavská 19, Praha 10, 101 00, Francouzská 106, tel.: 02/74 3524, fax: 02/73 88 65 
Ostrava, 702 00, Cihelní 81, tel.: 069/235 801, 235861, 235981, fax: 069/232 228, Jihlava, 586 01, Husova 2, tel.: 066/21 850, fax: 066/21 850 
Nový Jičín, 741 01, Marxova 11, tel.: 0656/23 031, fax: 0656/23 032 
SR: Žilina, 010 01, Burianova medzierka 2, Mariánske námestie, tel.: 089/22 395, fax: 089/22 395 
Prievidza, 971 01, Bojnická cesta 16, tel.: 0862/36 717, fax: 0862/36 718 
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Vážení čtenáři, 


jistě mnozí z vás vědí, jak to udělat, abyste se 
stali majiteli počítače. Zajdete do specializova- 
ného obchodu a vychrlíte doma rozmyšlenou 

a dlouze připravovanou konfiguraci vytouže- 
ného stroje. Je to tak? A co na to prodavač? 
Jistě je schopen vám dodat komplexní řešení 
(jak se v poslední době vžilo). Je to ale skutečně 
tak? 

Znám případ, kdy mého přítele, ač počítačo- 
vého neznalce, zahltili v obchodě informacemi 
o tom, co všechno potřebuje pro vedení účetnic- 
tví. Posuďte sami: kromě standardního MS- 
-DOS a onoho účetnictví pod MS-DOS mu na- 
bídli Windows, Norton Desktop for Windows, 
Nortonovy utility a mnoho dalšího softwaru. 
Kromě toho mu sdělili, že účetnictví mluví 
a píše česky. K tomu všemu mu firma hodlala 
přibalit tiskárnu bez češtiny. Se slovy:"Tam si 
dáte 'daunloudy' a máte to." Neznalec nestačil 
valit oči. I já. Takhle si komplexní služby ne- 
představuji. 

Pojďme dále. Proč si vlastně počítač kupuje- 
me? Na tuto otázku odpoví většina uživatelů, že 
proto, aby mohla vést účetnictví, psát dopisy, na- 
vrhovat a rozkreslovat umístění nábytku, udělat 
si seznam zákazníků, do počítače si převést 
obrázky realit, s nimiž obchodují atd. To zname- 
ná, že každý chce kromě zpracování textů dělat 
i CAD/CAM, DTP a spoustu jiných věcí. Otáz- 
ka zní: Je na to čas? Jsme schopni vstřebat vědo- 
mosti o tom kterém softwaru? Ale hlavně: 
Víme, co chceme? Nemusíme přece mít všechno 
to, o čem jsme slyšeli, že existuje (odhlížím od 
toho, že se za programy platí - a za ty pro DTP 
1 CAD ne zrovna málo). 

Kam vedou moje kroky: zůstaňme na zemi 
a připusťme si, že pokud budeme něco chtít, 
potřebujeme konzultaci. Konzultaci s odborní- 
kem. A musíme přijmout fakt, že za tuto službu 


musíme zaplatit. Zaplatit, abychom ušetřili. Aby- 
chom zbytečně nekoupili třeba Norton Desktop 
for Windows a Wihdows pro vedení účetnictví. 
Abychom nekoupili tiskárnu bez diakritiky, 

u níž přeprogramování nebo výměna znakové 
sady také "něco" stojí. Abychom koupili skuteč- 
ně programy, které potřebujeme, a ne ty, které 
bychom chtěli mít. Je škoda, když někdo nebo 
něco zahálí - tady se to může stát snadno. 

Z toho, co jsem uvedl, plyne, že v budoucnu 
bychom měli využívat služeb specializovaných 
poradenských firem, které dokáží (odhlédněme 
od toho, kdy trh vytřídí zrno od plev) poradit 
tam, kde je to třeba. Zatím těch kvalitních moc 
není. To se ovšem může brzy změnit. Já osobně 
bych byl velice rád: měli bychom totiž kontrolu 
nad komplexními službami. Abychom mohli vy- 
třídit ty, kteří si seriózní obchodování pletou 
s džunglí. 


MILAN LOUCKÝ 
šéfredaktor 


6 


W 


Václavské náměstí 56 
113 26 Praha 1 


Tel.: (02) 21 31 26 00 (abonence); 21 31 26 07 
(inzerce); sekretariát: 26 15 02 (bude změněno 
v průběhu třetího čtvrtletí na 2422 7707), 

235 98 93 (bude změněno na 2422 1565); 

fax: 236 89 38; BBS: 235 18 43 (2421 6515), 

22 55 20, 22 56 08. 
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Spektrum 


O čem se hovoří ve světě i u nás. 


Splnění všech přání? 
O pracovních pomůckách pro vaši práci s počítačem. 


Budoucnost výkonného tandemu 
Budeme již brzy svědky propojení televize s ISDN? 


Mapping the future 
Aplikace GIS v Pražských energetických závodech. 


Zelená hvězda 
Úspora energie u Applu. 


E HARDWARE 
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Okem počítače 
Test několika barevných skenerů. 


Přiznejte barvu, šneci 
Jak Chip testoval barevné skenery. 


Krotitelé pohyblivých obrázků 


Víte, co jsou to framegrabbery? 


Kde se otáčí CD 
Malý test mechanik CD-ROM. 


Takhle vypadá 
magnetooptický 
disk pro 
mechaniku 


Svět je jedna velká deska 
Nastal čas pro ukládání obrázků na CD-ROM. 


256 MB s laserem 


Jsou magnetooptické jednotky skutečně konkurencí 
konvenční datové paměti? 


Plně v obraze 


Digitální kamery již dlouho nejsou novinkou, dokáží 
urychlit především zpracování obrázku. 


Bez svěrací kazajky 
O konfiguraci počítače EISA. 


Pohádková rychlost 
Zaříkávání ani kletby pomalý grafický výstup 
nezrychlí. Pomohou nové zázračné čipy? 


Dvojitý chipburger bez kečupu 
Je multifunkční karta vhodným řešením pro váš 
počítač? 


Body pro laserový PostScript 


Dva adepti na kvalitní laserový postscriptový tisk 
v testu Chipu. 


Apple a tiskárny 


V poslední době se objevilo na trhu hned několik 
nových typů. 


Krátké testy 


Acer UltraSlim Notebook PC, Hewlett-Packard 
DeskJet 510, Cornerstone JC 2142, AT Shuttle Tape 
Streamer. 


Novinky 


98 Krátké zprávy. 


Baculaté novorozeně 

Během letošních prázdnin Microsoft zřejmě konečně 
dokončí svůj nový operační systém Windows NT: co 
k němu bude? 


Ven z černé skříňky! 

Výkonný operační systém s komfortním uživatelským 
rozhraním nebude dlouho vyhrazen pouze pro 
vlastníky drahých pracovních stanic. 


Nová skromnost 


Geoworks nespí - nyní se objevil ve verzi 2.0. 


CASE? Diagramy? K čemu? 
Malý úvod k problematice CASE. 


Nový pomocník 
Nástroj CASE C++ Designer. 
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Inovace 
ISEE CASE je oficiálně doporučován pro vytváření 
aplikací v Informixu. 


Šikula 
4S-BriefCASE je podsystémem vývojového prostředí 
aplikačního generátoru SuperNOVA. 


Vy neznáte Erwina? 
Další nástroj z rodu CASE. 


Kormidelník 
Nástroj CASE Project Engineer firmy LBMS. 


Pomocník 
Nástroj CASE teamwork. 


Vytvořte si aplikaci 
ProtoGen firmy ProtoView Development Co. 


CASE pro Turbo Pascal 


Obousměrný nástroj CASE pro Pascal: Visual Pascal 


Co nového 
Několik poznámek k FoxPro 2.5 pro Windows. 


Tiskárny pod tlakem 
Nástroje pro řízení a tvorbu druhů písem pod 
Windows. 


Vykročení novým směrem 


Na trhu se nedávno objevil XTREE pro Windows ve 
verzi 1.5. 


Když (ne) máme čas 
Windows lze použít mnoha způsoby: například pro 
řízení technologických procesů. 


ů Copy Selected Directories and Files o: 
rm -a 
O Rename Copied Items to: | KAEE | © : : i 
O Automatically Replace Exsting Files [optons << ] I 
Directory Options 
© Copy Source Direcily into Destination [BetDetmats ] 
© Duplicate Complete Paths 
| O Duplicate Pattis tram Window Pot 
| O Replace Existing Directories 


| File Options 


O Ereshen Modified Fxisting Files Only 


XTREE pro Windows 
vás nyní uvítá ve 
verzi 1.5. 


Konkurent "céčka"? 


Na trhu softwarových nástrojů pro počítače Amiga 
se objevil nový jazyk: E. 


Odlišnosti C-shellu 


Pokračování miniseriálku o Unixu. 


Krátké testy 


Lotus Smartpics 1.0, Aldus IntelliDraw 1.0, 
Ventura Picturepro. 


Novinky 


Krátké zprávy. 


Správně se orientujte - 2 
Pokračování článku o problematice OOP. 


Metody zabezpečení dat 


Poprvé o bezpečnostních kódech. 


Co je Internet? 
Představení možností a struktury Internetu. 


Knihy. 
Tipy, triky, makra. 


Velká letní anketa 


Podruhé se vás zeptáme na vaše názory, týkající se 
počítačů i samotného Chipu. 


Soutěž 
Vyhodnocení soutěže z čísla 6/93. 


Dopisy 


Názory, reakce, odpovědi. 


Burza 
Inzeráty čtenářů zdarma i za peníze. 


Co si přečtete v příštím čísle. 


Reportáž 


atelitní koní nce LUata Uue 


29. června proběhla v americkém Bostonu konference firmy Data Ge- 


neral. Přímý přenos konference přes satelit se uskutečnil i do dalších 
měst v USA, a dále do Toronta, Londýna a Budapešti. 


Ofenzíva 
ve vychodni 
Evrope 


ojem "východní Evropa“ se po- 
Pácan dobou stává zaklínadlem 
pro renomované průmyslové giganty 
ze severoamerického kontinentu. 
V orientaci na bývalé totalitní státy 
výrazně převyšují aktivity firem 
z USA zájem jejich západoevrop- 
ských kolegů. Z pohledu Ameriky se 


Peter Gyenes, viceprezident 
jedné z obchodních jednotek 
Data General, nezapíral svůj 
maďarský původ. Bude to 
nejspíš i jeho zásluha, že 
výrobce hardwaru se znač- 
kou AViiON začíná svou ofen- 
zivu ve východní Evropě 
právě v Maďarsku. 


Evropa nedělí na jednotlivé státy, ale 
pouze na tři části: země ES, země bý- 
valého Sovětského svazu a bývalé 
země sovětského vlivu. Přitom je zají- 
mavé, že zájem Ameriky směřuje 
více na východ Evropy než do zemí 

s vyspělou demokracií. A protože si- 
tuace na východ od slovenských hra- 


Bryan Jenkins, ředitel AViiON 
Europe. 


nic je zatím příliš komplikovaná, prio- 
ritní zájem směřuje do oblasti, kde se 
nalézám při psaní tohoto článku. Je to 
koneckonců celkem pochopitelné, 
protože východoevropský trh se zdá 
být na podobnou ofenzívu připraven 


a zatím se jeví jako zajímavé odby- 
tště. 

Těmto myšlenkám odpovídá i kon- 
cepce telekonference firmy Data Ge- 
neral. Druhým evropským městem, 
kam byl přímý přenos směřován, byl 


spělé kontinentální Evropě zbyly tedy 
pro úterní odpoledne 29. června 
pouze takové satelitní programy jako 
RTL PLUS nebo SAT 1. 

Více než hodinový satelitní přenos 
byl věnován nové rodině produktů 
firmy Data General, která sestává ze 
síťových serverů A ViiON a z disko- 
-páskového paměťového pole CLARi- 
10N. Dalším produktem, který byl při 
této příležitosti představen všem 
účastníkům telekonference, byl opera- 


Hardwarová rodinka AViiON: 
vlevo na podstavci pracovní 
stanice AV 500, zcela vpravo 
nový server AV 9500. 


ční systém DG/UX 5.4, Release 3.0. 
Jde o UNIX ušitý na míru hardwaru 
mateřské firmy. Filozofie tohoto ope- 
račního systému odpovídá otevřené 
architektuře počítačů A ViiON a jeho 
plná verze se objeví na trhu ve čtvr- 
tém kvartálu letošního roku. 
Hlavními aktéry přenášené satelit- 
ní show byli kromě pánů od DG rov- 
něž klíčoví zástupci managmentu 
firem Oracle, Dun £ Bradstreet 
a Computer Associates. Při té příleži- 
tosti právě zástupce posledně jmeno- 
vané firmy oznámil, že její komerčně 


Unicenter (systém umožňující správu 
rozsáhlých unixových sítí z jednoho 
terminálu) dokáže pracovat i na hard- 
waru od firmy Data General (dopo- 
sud byl doporučován pouze pro plat- 
formu firmy Hewlett-Packard). 

Firma Data General není na trhu 
s výpočetní technikou žádným nováč- 
kem: letos slaví čtvrt století existen- 
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ce. Do povědomí odborné veřejnosti 
vešla především díky výkonným 
počítačům prodávaným pod obchod- 
ním jménem AViiON. A právě po- 
slední novinky této řady, servery AV 
8500 a AV 9500, byly hlavními hrdi- 
ny telekonference, kterou jsme sledo- 
vali z hotelu Duna v maďarské metro- 
poli. 

Středem pozornosti byl nepochyb- 
ně nejvýkonnější server AV 9500. Je 
určen pro komerční použití v sítích, 
kde je počítáno s připojením více než 
100 stanic. Dodává se v několika kon- 
figuracích, které mají od 2 do 16 pro- 
cesorů Motorola 88110. V maximální 
konfiguraci (16 procesorů) bude však 
server AV 9500 k dispozici až začát- 
kem roku 1994. Podle údajů Data Ge- 
neral dosáhne nový 16procesorový 
server výkonu 1600 milionů instrukcí 
za sekundu (MIPS), resp. 1000 trans- 
akcí za sekundu (TPS). Zatím je na 
trhu pouze osmiprocesorová verze 
(800 MIPS, resp.600 TPS). 

Pracovní stanice AV 500 je určená 
především pro vývoj softwarových 
aplikací typu klient-server nebo pro 
použití v oblasti geografických infor- 
mačních systémů (GIS), případně 
DBMS. 

Řadu AViiON výborně doplňují 
disko-pásková pole CLARiiON. Tato 
pole pracují maximálně s 20 disky, 

z nichž každý má kapacitu 1,2 GB. 
Při jejich Činnosti se používá princip 
RAID 5 (akceptují ale i RAID 4 nebo 
RAID 3). Kromě disků jsou v polích 
CLARiiON ještě pásky o celkové ka- 
pacitě 20 až 30 GB, které slouží 

k průběžnému zálohování. 

Celou satelitní konferenci doplňo- 
valy v Budapešti doprovodné akce 
přímo v maďarském prostředí. Stře- 
dem pozornosti byl viceprezident 
jedné z obchodních divizí firmy Data 
General Peter Gyenes, který oslňoval 
svou maďarštinou, ačkoliv žije prak- 
ticky celý život v USA. 

Firmu Data General zastupuje 
v Maďarsku Microsystem. Jde o sou- 
kromou firmu asi se 100 zaměstnan- 
ci, založenou roku 1983. Už má na 
svědomí 31 instalací sítí se servery 
DG, což reprezentuje asi 20 zákazní- 
ků. 

Data General preferuje prodej 
svých výrobků přes firmy, které dodá- 
vají systémy na klíč. Zástupci DG 
jsou totiž přesvědčeni, že jedině tímto 
způsobem je možné v devadesátých 
letech dvacátého století pečovat 
o dobré jméno firmy. Zvlášť ve vý- 


chodní Evropě se totiž může snadno 
stát, že například v některé z četných 
bank bude překážet bedna skrývající 
špičkový server, zatímco se vedení 
banky, nepříliš zběhlé v podobných 
záležitostech, bude radit, komu zadat 
softwarové řešení. A na uvedenou 
bednu bude padat prach a morální sta- 
roba... 

Aby se to nedělo, o to se v České 
republice starají firmy APP Systems 
a Syscom. Nově DG navázala kontak- 
ty s firmou PragoData. Jedna z vel- 


kých zakázek této převážně softwaro- 
vé firmy je totiž instalována právě na 
hardwaru od Data General. Zástupce 
všech uvedených českých firem bylo 
rovněž možné potkat během satelitní 
konference v hotelu Duna v překrás- 
né metropoli na březích Dunaje. 

Firma Data General se tak na 
konci června velmi rozhodně zařadila 
mezi ty americké firmy, které ne- 
chtějí v této části světa ponechat nic 
náhodě. 


Martin Felix, Budapešť 


aĎ OKsystem 


software a školení 


Autorizované školící a testovací centrum Novell 
NetWare, UnixWare, komunikace, programování, databázové systémy, testy CNE 


Novell Professional Developers" Program Partner 


registrace vývojářů, dodávky vývojových systémů Novell (NetWare Client SDK, 
Network C for NLM, NLM SDK for NetWare 4.0, MHS, Btrieve, SOL ...) 


Logic Works Software Distributor 


ERwin/ERX, SOL a DBF - výkonné CASE systémy pro návrh databází 
klient-server 


GUPTA 


Distributor 
Nejnovější verze SOL Windows 4.0 s TeamWindows a Ouest 2.1 ve spojení 
s databázemi SOLBase, DB2, Oracle, Sybase, Informix, AS400, 
SOL Server, HP Allbase, 
NetWare SOL, Btrieve, 
Ingres, ODBC, IDAPI 


mini nebo 
mainframe 


databázový 
server 
SOL Base 


aplikace 
SOL Windows 


Novinka - SAOLWindows Runtime na stanice zdarma! 
Informace, předvedení, dodávku a školení zajistí DISTRIBUTOR firmy GUPTA pro ČR aSR: 


OKsystem spol. s r.o., Bubenské nábřeží 306, 170 00 Praha 7 
tel. 02-6843413, 6843950, 875981, fax 808678 


spolu s PRODEJCI: ATIX Třinec tel. 0659-24528, AXON Bratislava tel. 07-497640, B8V 
Computers Plzeň tel. 019-275109, FORS Brezno tel. 0867-2058, GLOBAL Systems Praha 
tel. 02-290461, MERLIN Praha tel. 02-430450, NETic Brno tel. 05-537347, OUASAR 
Bratislava tel. 07-212779, SOFTLINE SERVICES Bratislava tel. 07-211770 


Magazín 


Prezentace 


Na setkání se zástupci firmy Aldus, pořádané firmami Abakus 
a Amos Software v hotelu Diplomat v polovině června, byl předsta- 
ven hlavní produkt firmy Aldus v lokalizované verzi pro platformy 


Macintosh 1 PC. 


Aldus 


návstěvé 


m 


N a úvod prezentace promluvil 
pan Duncan Campbell, který 

má na starosti trh ve východní Evro- 
pě. Zdůraznil především zaměření 
firmy Aldus na východní trhy. 

Podle jeho slov se v rámci těchto 
snah chystá otevření prvního autorizo- 
vaného předváděcího centra ve střed- 
ní a východní Evropě. U nás je firma 
Aldus zastoupena dvěma distributory 
Aldus a Amos Software, kteří mají 
za úkol nejen lokalizaci programu 
PageMaker, ale také vybudování sítě 
školicích center v rámci komplexní 
podpory uživatelů produktů firmy 
Aldus. 


Jak bylo řečeno, PageMaker bude 
"znárodněn" - tedy lokalizován do 
češtiny pro PC i pro Macintoshe. Vy- 
plývá z toho jednoznačné zaměření 
na český trh, jehož cílem je jeho obo- 
hacení o kvalitní grafický software. 
V závěru 
svého vystou- 
pení přislíbil 
pan Duncan 
Campbell 
lokalizaci 
i dalších 
produktů 
firmy 
Aldus. 


ALDUS 
PAGEMAKER 


O tomto programu šla na 
předvádění řeč: PageMaker 
5.0 - brzy bude na našem 

trhu v české verzi - v součas- 
né době se dokončuje algorit- 
mus dělení slov. 


V další části vystoupil zakladatel 
a prezident firmy Aldus pan Paul 
Brainerd. Krátce promluvil o sobě 
a o historii své firmy. Vyrůstal v rodi- 
ně fotografa a sám později pracoval 
jako novinář; v redakci během své 
1Sleté praxe vystřídal řadu technic- 
kých profesí, a tak se detailně sezná- 
mil s problematikou publikování a pří- 
pravy tisku. Zajímal se také o vý- 
početní techniku a jeho zájem 


Dostalo se nám té cti, že nás 
v redakci navštívili pánové 
Paul Brainerd, ředitel firmy 
Aldus (s brýlemi na obrázku 
vlevo), a Duncan Campbell 
(na témže obrázku bez brýlí), 
obchodní ředitel firmy pro 


. "východní Evropu". 
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vyvrcholil v roce 1984 založením 
firmy Aldus s cílem vytvořit stan- 
dard programu pro zpracování foto- 
grafií a přípravy tisku a rozšířit tak 
nástroje desktop publishingu pro 
širokou veřejnost. A tak vznikl asi 
první program pro DTP - Aldus Page- 
Maker. 

Během svého vývoje se program 
stal postupně velmi komplexním a při- 
tom lehce ovladatelným a zároveň 
nejpopulárnějším v této oblasti. 
Vývoj programu pokročil ve verzi 
5.0, která si klade ty nejvyšší cíle. Za 
poslední rok činil obrat firmy Aldus 
175 milionů USD, firma patří mezi 
deset největších v USA. V současnos- 
ti má pobočky v padesáti zemích 
světa, tisíc zaměstnanců a jeden a půl 
milionu zákazníků. 

V závěru svého projevu se Paul 
Brainerd zmínil o výhledech oboru 
DTP v budoucí době tří až pěti let 
a o zaměření firmy Aldus. Lze očeká- 
vat postupný částečný přechod k elek- 
tronickému publikování a k publiko- 
vání označovanému jako workflow 
solutions. Jako novinky uvádí firma 
Aldus pre-press programy TrepWise 
a PressWise, zmíněn byl také připra- 
vovaný nový licenční systém Color 
Managemet od firmy Kodak, postup- 
ně inkorporovaný do komplexu grafic- 
kých programů firmy Aldus. 

Po skončení projevu následovalo 
dlouho očekávané show, ve kterém 
zástupci českých distributorů paralel- 
ně předvedli program Aldus PageMa- 
ker v české verzi na počítačích Macin- 
tosh a PC. Komentoval pan Richard 
Chroutník (Amos Software) a postup- 
ně se dostával do palby otázek ze stra- 
ny uživatelů dosavadních verzí pro- 
gramu, kteří se dožadovali předvede- 
ní opravených funkcí programu. 

Ve chvílích polemiky však vždy bez- 
pečně zasáhl pan Paul Brainerd - sto 
nových funkcí programu vycházejích 
z připomínek uživatelů a sto tisíc 
hodin provozu programu od tří set 
úzce spolupracujících beta-testerů 
mluví o vlastnostech nové verze do- 
statečně výmluvně. Velká pozornost 
byla věnována například novému 
postscriptovému driveru, na kterém 
firma Aldus spolupracovala s firmou 
Adobe. Výsledkem je minimálně 
zdvojnásobená rychlost tisku přede- 
vším při zpracování datově rozsáhlé 
bitové grafiky. Přesto však na některé 
úpravy programu nedošlo. Jde napří- 
klad o uzamykání objektů do skupin 
a vytváření master pages. 


Na kolik se podařilo program vypi- 
lovat, ukáže samozřejmě praxe. 
Ta bude v našich podmínkách zpří- 
jemněná úplnou lokalizací programu 
včetně manuálů a funkcí programu 


běžnou cenu upgradu - tedy asi 
za osm tisíc korun. 

Viditelně nejlépe tedy dopadli ti 
uživatelé, kteří si v letošním roce 
zakoupili dosavadní verzi 4.0. Ob- 
drželi s ní 


|= Aldus PageMaker 
File Edit Utilities Layout Type Element Window Help 


totiž příslib 

na přídavek 
upgradu: on- 
-screen pre- 
zentační pro- 
gram Aldus 
Persuasion; 
navíc mají 
nárok na bez- 
platný upgra- 
de lokalizova- 
né verze 5.0! 
(Zajímavá tak- 
tika - pozn. re- 
dakce.) 


Ještě před nedávnem vypa- 
dala úvodní obrazovka 
PageMakeru 5.0 (zde ještě 

v beta verzi) zcela anglicky. 
Nyní budou "práva vyhraže- 
na" i naší řeči. Lokalizovaná 
verze bude k dostání s nej- 
větší pravděpodobností již 
začátkem září. 


specifických pro naše národní pro- 
středí. Vzpomenut byl například algo- 
ritmus dělení slov, který vznikl na fa- 
kultě lingvistiky v Brně. Jeho chybo- 
vost je uváděna asi dvě desetiny 
procenta a vychází z generované slov- 
ní zásoby pěti milionů slov. 

Další zajímavostí verze pro náš trh 
jsou importní filtry z programů 
Text602 a WinText602. Výrobcem 
uváděný import z programu Ventura 
Publisher verze 3 pro DOS bude 
V národnostních podmínkách zobtíž- 
něn rozdílným kódováním češtiny. 
Stejným problémem je jinak běžný 
převod originálních dokumentů Pa- 
geMakeru mezi platformami Apple 
Macintosh a PC. Lokalizátoři přislíbi- 
li tyto problémy řešit. 

Paradoxem však je řešení pro 
upgrade lokalizované verze progra- 
mu. Jelikož se na lokalizované verzi 
bude pracovat až do září letošního 
roku, je v současnosti k dispozici 
pouze anglická verze programu buď 
v dobíhající verzi 4.0, nebo v nové 
verzi 5.0 s algoritmem českého dělení 
a doplněnými importními filtry. Kdo 
má zálusk na českou verzi, musí si na 
ni počkat nebo si nyní koupit anglic- 
kou verzi 5.0 a v září aktualizovat za 


Rozhodně 
jsme všichni 
na ostrou verzi předváděné české lo- 
kalizace programu Aldus PageMaker 
5.0 zvědaví a jakmile se objeví, po- 
drobně vás s ní seznámíme. 

Po skončení prezentace a zodpo- 
vězení spousty zvídavých dotazů 
navštívili v odpoledních hodinách 
oba pánové, Paul Brainerd i Duncan 
Campbell, v doprovodu zástupců 
Amosu a Abakusu i redakci našeho 
časopisu, kde jsme s nimi mohli krát- 
ce pohovořit na téma Aldus a DTP. 
Všichni hosté si rovněž prohlédli pro- 
story, ve kterých se zatím Chip vy- 
rábí, i prostředky, kterými se vyrábí. 


* 
Maltézské nám.7, 11800 Praha 1, tel: 02-53 85 58, fax : 02-53 18 08 


nové verze oblíbených programů 


Peter Nortin- 


THE NORTON COMMANDER 4.0 = 
THE NORTON UTILITIES 7.0 
THE NORTON DESKTOP 2.2 


» 
THE NORTON SPEEDCACHE+ 4.0 © 


maximálně urychluje DOS, 
Windows a CD-ROM drivery 


AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR FIRMY 


SYMANTEC. 
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Maga Ín 


Spektrum 


O čem se mluví 


Sculley v Praze 


Dne 9. června zavítal na 
jednodenní soukromou ná- 
vštěvu do Prahy předseda 
firmy Apple Computer, 
Inc., pan John Sculley. Je- 
ho jméno bývá v poslední 
době spojováno hlavně 

s technologií Newton, kte- 
rou právě John Sculley oz- 
námil již před rokem v Chi- 
cagu na Consumer 
Electronic Show. Newton 
se stále ještě neobjevuje, 

a proto pan Sculley na im- 
provizované tiskové konfe- 
renci na Karlově mostě od- 
povídal v hojné míře právě 
na dotazy ohledně Newto- 
nu. Z jeho vyjádření lze 
usuzovat, že v době, kdy 
čtete toto číslo Chipu, by 
měl Newton být již na svě- 
tě. Připomeňme si, že 
Newton se za rok od svého 
ohlášení stal tajuplným 
symbolem pro malého elek- 
tronického pomocníka, kte- 
rý rozpozná rukou psané 
písmo, organizuje nejrůz- 


do něj napsané, komuniku- 
je s okolním světem infra- 
červenými paprsky a snad- 
no se dá připojit k Macům 
i počítačům PC. 


Oracle a IBM 


Společnosti IBM Corp. 

a Oracle Corp. se dohodly 
na spolupráci při vývoji, 
marketingu a prodeji podni- 
kových systémů a řešení na 
otevřené databázi. Tato při- 
rozená spolupráce nej- 
většího dodavatele hardwa- 
ru a největšího dodavatele 
unixového softwaru zahrne 
společné financování pro- 
dejních týmů a seminářů 
pro zákazníky, vzájemnou 
demonstraci produktů part- 
nerské firmy a společnou 


12 Ehiil 


John Sculley se v rozho- 
voru s novináři vyjádřil 
1 k současnému stavu na tr- 
hu s počítači: "Chtěl bych 
vyzdvihnout, že zároveň 
s úspěchem Windows bě- 
hem posledních let se ne- 
ustále zvyšoval také podíl 
firmy Apple na trhu. 
Úspěch Windows tedy 
nešel z kapes naší firmy, 
a Apple je naopak rok od 
roku silnější." Dále pan 


Sculley hovořil o nových 
trendech v počítačovém 
průmyslu a o roli, jakou 
bude hrát Apple. 

Pan Sculley se ve své 
funkci předsedy firmy 
Apple Computer nezabývá 
pouze obchodními záleži- 
tostmi. Působí v poradním 
sboru amerického preziden- 
ta Billa Clintona, sleduje 
vývoj celosvětové ekonomi- 
ky a snaží se odhadovat 
další vývoj techniky, aby 
firma Apple mohla být 
vždy krok před ostatními - 
"... díky zlevnění celosvěto- 
vých síťových služeb bude 
možné pracovat v tzv. virtu- 
álních korporacích, takže 


Předseda firmy Apple Computer pan John 
Sculley na procházce Zlatou uličkou. 


účast na veletrzích a výsta- 
vách. Spolupráce má pod- 
pořit prodej celé škály apli- 
kací firmy Oracle na 
počítačích IBM RS/6000. 
Protože obě firmy již 
v marketingové oblasti spo- 
lupracují v řadě zemí mimo 
Spojené státy, bude mít 
tato aktivita význam přede- 
vším pro zákazníky z nad- 
národních společností, 
zdůrazňujících otevřená 
řešení. 

ORACLE? s technologií 
paralelního serveru je 
zatím jediným relačním da- 


tabázovým systémem, 
který plně podporuje IBM 
High Availability Cluster 
Multi-Processing/6000 
(HACMP/6000) systém 
v modu 3. To znamená, že 
uživatelé dvou systémů 
RS/6000 mohou současně 
přistupovat ke sdílené data- 
bázi, přičemž databáze 
zůstává přístupná i při pří- 
padné hardwarové závadě. 
V současných společ- 
ných projektech se Oracle 
již zaměřuje na budoucí 
jednoprocesorové, sy- 
metrické multiprocesorové, 


třeba lidé z České republi- 
ky, z Číny, Indie nebo Spo- 
jených států budou moci 
permanentně spolupracovat 
na společných úkolech. 
Možná, že největším téma- 
tem pro devadesátá léta 
bude tedy právě reorganiza- 
ce práce v tom smyslu, jak 
ji chápeme my. Původně 
jsme předpokládali, že to, 
co se nyní stane během 
dvou tří let, se uskuteční až 
na přelomu století." 

John Sculley přicestoval 
na návštěvu téměř přesně 
rok poté, co Českosloven- 
sko navštívil prezident 
firmy Apple pan Michael 
Spindler. Z frekvence těch- 
to návštěv lze usuzovat, že 
firma Apple má o oblast 
střední a východní Evropy 
eminentní zájem. 

John Sculley se zde set- 
kal s ministrem Dlouhým, 
prohlédl si Prahu a Pražský 
hrad a večer se sešel na 
soukromé schůzce s prezi- 
dentem Havlem. Oba páno- 
vé se ale neviděli poprvé, 
neboť se setkali již při pre- 
zidentově cestě do USA. 
Po návštěvě Prahy odletěl 
John Sculley zpět do Bruse- 
lu, kde měl druhý den jed- 
nání s představiteli Evrop- 
ského společenství v čele 
s panem Dellorsem. 

-rK 


John Sculley 
začátkem června 
soukromě navští- 


vil naše hlavní město. 


clusterované i masivně pa- 
ralelní systémy RS/6000, 
aby pokryla celý rozsah 
požadavků na on-line trans- 
akční zpracování. Vicepre- 
zident IBM AWS Systems 
and Technology P. Hester 
ocenil technologii paralel- 
ního serveru Oracle a potvr- 
dil, že IBM počítá s jejím 
plným využitím u svých bu- 
doucích produktů. 

-Úzx 


Oracle a IBM se 
dohodly na úzké 
spolupráci v oblas- 


ti Unixu. 
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HP OmniBook 300 


Bomba 
v hotelu 


K události došlo dne 

24. června ve 24. patře 
pražského hotelu Forum 

a bombu zde umístili pra- 
covníci českého zastoupení 
Hewlett-Packard nejen bez 
jakéhokoliv utajení, ale za 
takového zájmu odborné 
veřejnosti, že tamní kongre- 
sový sál přímo praskal ve 
švech. Místa už nezbyla do- 
konce ani na vlastní deale- 
ry firmy, ani na novináře. 

Nešlo ovšem o semtex, 
ale o nejžhavější novinku 
z oblasti přenosných počíta- 
čů, výsledek společného vý- 
voje HP a Microsoftu, 

HP OmniBook 300 Super- 
portable PC. Latinská 
předpona v názvu má zřej- 
mě vyjadřovat všestrannost 
výrobku. "Omnia mea 
mecum porto,“ říkávali 
staří latiníci a dnešním ma- 
jitelům takového přístroje 
by se tento výrok také 
nedal zazlívat. Zvláště 
když v tomto případě nejde 
o notebook jen tak ledaja- 
ký, což jistě dosvědčí i sku- 
tečnost, že jej na pražské 
prezentaci uvedl sám velký 
Bill Gates - sice jen 

z videozáznamu, ale přece. 

"Superpřenosné PC" 
váží necelý 1,3 kg a od běž- 
ného notebooku ho na 
první pohled rozeznáte 
podle asi tříčtvrteční hloub- 
ky (šířka zůstala zachována 
a tak, na rozdíl od nové 
třídy tzv. subnotebooků, si 
nemusíte zvykat na menší 
rozměry klávesnice; ne kaž- 
dému však bude vyhovovat 
uspořádání kláves - tak 
třeba Ins a Del byste vpra- 
vo nahoře hledali marně). 
Další rozdíly oproti ostat- 
ním "zápisníkům“ už ne- 
jsou patrné ihned, ale stojí 
za to: 

Omnibook se dodává 
buď s pevným diskem 40 
MB s rozhraním PCMCIA 
2.0 typu III, nebo s flash 
diskem na kartě PCMCIA 


HP Omnibook 300 (zapomenutý roztržitým 
majitelem na kapotě automobilu). 
Povšimněte si roztomilé myšky vpravo. 


2.0 typu II - v obou přípa- 
dech s možností komprima- 
ce DoubleSpace na kapaci- 
tu 80, resp. 20 MB (existu- 
je ovšem i varianta bez 
vnější paměti). Podle druhu 
použitého disku je pak 
doba provozu na baterie 

5 až 10 hodin (!). Omni- 
book má jako první přístroj 
na světě MS-DOS 5.0, MS- 
Windows a některé jejich 
hlavní aplikace zaznamená- 
ny přímo v ROM, a tudíž 
okamžitě přístupné stiskem 
klávesy; totéž platí pro dal- 
ší programy z oblasti PIM 
(Personal Information Ma- 
nagement), jako diáře, adre- 
sáře, kalkulačka atd. 

Kde jsou Windows, tam 
by nemělo chybět pořádné 
ovládací zařízení, a kon- 
struktéři HP se proto nespo- 
kojili s pouhým trackbal- 
lem, ale dovolili si husar- 
ský kousek - po stisku 
zvláštního tlačítka vyskočí 
z boku přístroje malá 
myška upoutaná na plo- 
chém pásku, s níž lze za- 
cházet podobně jako u stol- 
ního počítače. Další novin- 
kou je samočinné ukládání 
rozpracované aplikace, 
takže po vypnutí a násled- 
ném zapnutí této šikovné 
krabičky se ve výpočtu oct- 
nete právě tam, kde jste jej 
opustili. Rozšíření velkoka- 
pacitní paměti je možné ve 
shodě se současným tren- 
dem pomocí paměťových 
karet PCMCTA 2.0. 


Důležitým hlediskem 
u každého přenosného 
počítače je jeho schopnost 
komunikace s okolním svě- 
tem. Také tady si u HP do- 
přáli malou revoluci: Omni- 
book a napříště i palmtopy 
a další cestovní drobotina 
firmy si budou se svými 
stolními sourozenci vy- 
měňovat data 1 přes infra- 
červené rozhraní. Přenosný 
přístroj pak stačí položit 
před stejně vybavenou 
Vectru a bez jakéhokoliv 
kabelu je o přenos dat po- 
staráno. Ale Omnibook si 
bude samozřejmě rozumět 
také s jinými počítači - zde 
poslouží obě běžná rozhra- 
ní a vestavěné programy 
Laplink Remote Access od 
firmy Travelling Software, 
umožňující dokonce i sdíle- 
ní systémových prostředků 
mezi oběma účastníky. 
Jistěže nechybí ani mož- 
nost komunikace na větší 
vzdálenosti: k mání je 
Fax/Modem Communica- 
tion Pack s adaptérem pro 
komunikační port a aplikač- 
ní programovou kartou 
PCMCIA, obsahující Win- 
fax Lite, Dynacomm 3.1 
a MS-Mail 2.0, která zajistí 
faxování přímo z Win- 
dows, přístup k elektronic- 
ké poště ap. 

Další údaje už jen pro 
úplnost: procesor 
386SXLV/20 MHz, 2 MB 
RAM rozšiřitelné až na 
8 MB, reflexní displej 9" 


s rozlišením 640 x 480 
VGA a 16 stupni šedi, cel- 
kem 4 sloty PCMCIA 2.0 
typu II (z toho dva použitel- 
né jako slot typu III), ochra- 
na heslem při zapnutí pří- 
stroje atd. 

To se ví, že se v nabitém 
sále nehovořilo jenom 
o Omnibooku. Nebyl by to 
Hewlett-Packard, aby ke 
své už tak nepřehledné 
řadě modelů Vectra nepři- 
dal několik dalších kousků - 
tentokrát se jmenují 486 
XM a M, resp. NI a N (tři- 
osmšestkám už definitivně 
odzvonilo) - a u serverů 
tomu nebylo jinak: přísluš- 
ná písmenka jsou zde LE 
a LM. V záplavě vymože- 
ností už asi nikoho nepře- 
kvapí ani to, že jsou všech- 
ny připraveny pro upgrade 
na Pentium či přímo pro 
jeho osazení. 

Dosti senzačně zní také 
zpráva o nově vyvinutém 
potenciálním standardu lo- 
kálních sítí 100Base-VG. 
Na jeho vývoji se s HP 
podílela společnost AT£T 
a ethernetovým sítím má - 
jak je patrné z označení - 
propůjčit desetkrát vyšší 
přenosovou rychlost, než 
má současný 10Base-T. 
Podstatnou výhodou je při- 
tom skutečnost, že těchto 
výsledků lze dosáhnout 
s dosavadní kabeláží. 

Na takřka celodenním 
semináři bylo těch novinek 
samozřejmě mnohem víc, 
ale do tohoto příspěvku se 
nám už - podobně jako 
onoho červnového dne ně- 
kteří zájemci do sálu - ne- 
vešly. Pro takto postižené 
prý pražské zastoupení HP 
hodlá uspořádat jakousi re- 
prízu - po návalu v kongre- 
sovém sále hotelu Forum 
by možná stála za úvahu 
stejnojmenná prostora 
v budově naproti přes 
magistrálu. 

-he 


HP představil pře- 
nosný Omnibook 
300 s několika 


pozoruhodnými novými 
prvky. 


Magazín 


Spektrum 


O čem se mluví 


SCO Release 3.0 
Pro klienty 


Novou řadu produktů pro 
podporu systémů 
klient/server na bázi pro- 
cesorů Intel 386/486 a Pen- 
tium ohlásila firma Santa 
Cruz Operation (SCO). Jde 
zejména 0 nové verze ope- 
račních systémů SCO Open 
Server Release 3.0 pro ser- 
very a Open Desktop Rele- 
ase 3.0 pro pracovní stani- 
ce (klient). Oba jsou 
doplněny rozšířením SCO 
MPX Release 3.0 pro pod- 
poru symetrických multi- 
procesorových architektur 
s více než 20 procesory 
Intel včetně nového čipu 
Pentium. "Odlehčenou“" 
verzí klient, vhodnou ze- 
jména jako základní volba 
při zavádění systému, je 
SCO Open Desktop Lite 
Release 3.0. Nová řada 
systémů je doplněna zdoko- 
nalenou podporou víceuži- 
vatelského síťového pro- 
středí na bázi TCP/IP 

a NFS i podporou MS Win- 
dows 3.1 a připojitelností 
k Novell IPX/SPX. 

Nové verze jsou založe- 
ny na standardu UNIX Sys- 
tem V/386 Release 3.2 
verze 4.2. Při své orientaci 
na nejrozšířenější proceso- 
ry Intel a otevřené stan- 
dardy osvědčily značnou 
spolehlivost a tvoří robust- 
ní platformu pro kritické 
komerční aplikace. Release 
3.0 podporuje více než 200 
různých hardwarových plat- 
forem na bázi Intel, více 
než 8000 aplikací Unixu 
a více než 800 typů perifer- 
ních jednotek. 

-ÍzX 


SCO přináší novou 
řadu systémů 
klient/server na 


bázi mikroprocesorů 
Intel. 
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Omluvy 


Omlouvám se tímto všem 
čtenářům, firmě Lotus sa- 
motné i společnosti Digit 
za nepřesnost, která se 
vloudila do minulého čísla 
na stranu 19, kde jsem popi- 
soval lokalizaci dalších pro- 
duktů Lotusu firmou Digit. 
Sami jste si jistě opravili, 
že 1-2-3 verze 3.4 není 
určena do prostředí Win- 
dows. Chod událostí v čes- 
ké verzi 3.4 tabulkového 
procesoru řídí MS-DOS 
a na rozdíl od své kolegyně 
s dvojkou před desetinnou 
tečkou "rozumí" i trojdi- 
menzním tabulkám. Jen 
pro upřesnění: verze 2.4 se 
spokojí s počítači řady XT, 
verze 3.4 pak již nekompro- 
misně požaduje AT286 a 
modernější stroje. 

A ještě jednou byla po- 


Prezentace firmy SMC 


Jak se dělá 
propagace 


Když před 210 lety bratří 
Montgolfierové ve svém 
horkovzdušném balonu po- 
prvé vyslali člověka k oblo- 
ze, jistě netušili, že jejich 
vynález bude jednou slou- 
žit také reklamě. 

Když se mnichovské za- 
stoupení amerického výrob- 
ce síťových karet SMC roz- 
hodlo představit nový výro- 
bek Elite 16 Ultra (můžete 
S1 o něm přečíst v hardwa- 
rových Novinkách) v Ně- 
mecku, pověřilo uspořádá- 
ním prezentace mnichov- 
skou reklamní agenturu 
Bauer - a za své (asi nema- 
lé) peníze obdrželo profesi- 
onálně odvedenou práci. 

V jejích rukou se totiž 

z jinak zpravidla poněkud 
nudného semináře stala 
poutavá společenská a spor- 
tovní událost, kterou si asi 
málokterý z pozvaných od- 
borných žurnalistů z celé 
SRN nechal ujít. Perfektně 
zorganizovaný program 

v Yachthotelu na břehu "ba- 


stižena firma Lotus. Bohu- 
žel nebyla sama. Při psaní 
dovětku o jazykovém soft- 
waru pro českou lokalizaci 
(součást článku o Ami Pro 
3.0 CZ) došlo k závažné 
chybě. Vše, co bylo napsá- 
no, je pravda, až na jednu 
věc: od firmy Logos je 

v Ami Pro 3.0 CZ zařazen 
pouze slovník synonym. 
Dělení a korektor pravopi- 
su pocházejí z autorské 
dílny firmy SEZAM. 
Omlouvám se především 
firmě SEZAM, jmenovitě 
pánům Janu Hajičovi a Ja- 
nuši Drózdovi za uvedenou 
nepřesnost, samozřejmě 

i vám, čtenářům a firmě 
Lotus i Digit, která lokali- 
zaci řídila. Chci "poděko- 
vat" i společnosti SPT Te- 
lecom Praha za spolehlivě 
fungující telefonní síť, 
která odolala mým poku- 


vorského moře" Chiemsee 
měl totiž své vyvrcholení 

v časných hodinách dru- 
hého dne, kdy dobrou čtyři- 
cítku účastníků vyneslo 
osm novodobých montgol- 
fiér na bezmála padesátiki- 
lometrovou vzdušnou pouť 
až někam k rakouským hra- 
nicím. 

Takové výlety zde 
pořádá místní klub balono- 
vého létání i pro veřejnost, 
tentokrát však pochopitelně 
nesmělo chybět křtění no- 
vého, firmou sponzorova- 
ného balonu - samozřejmě 
s obrovskými písmeny 


sům dovolat se dva dny 
před uzávěrkou do firmy 
Digit a ověřit si napsané 
skutečnosti (ač volaný exis- 
toval, telefonní síť s vyšší 
inteligencí neustále tvrdila, 
že volané číslo neexistuje). 

V článku Evropské sítě 
měl být správný název 
firmy Euroteam Networ- 
king Systems. Firma má 
zastoupení 1 v Praze. 

Dále vinou tiskárny ne- 
dostal v minulém čísle re- 
cenzovaný produkt Aldus 
FreeHand náš Chip Tip, 
který mu po zásluze patří. 

Stejně tak vinou tiskár- 
ny se vloudila závažná chy- 
ba, kterou pocítili přede- 
vším potenciální abonenti 
při placení u poštovní pře- 
pážky: složenka se tento- 
kráte - mírně řečeno - nepo- 
vedla. Odpusťte nám. 

Milan Loucký 


SMC na plášti. Vzducho- 
plavcům sice zážitek tro- 
chu pokazil brzy přišedší 
déšť a srnky i pasoucí se 
koně dole v lukách občas 
plašil hukot mohutných ply- 
nových hořáků, ale účelu 
bylo dosaženo: na prezenta- 
ci karet firmy SMC rozhod- 
ně žádný z účastníků dlou- 
ho nezapomene. 

„he 


Na pozadí horko- 
vzdušných balonů 
představila firma 


SMC v Německu své 
nové síťové karty Elite 
16 Ultra. 


Ještě několik minut, a nový vzdušný obr 


wow 


začne po obloze šířit věhlas svého sponzora. 


č. 8 - Srpen 1993 


Poradenství 


Daguas 
trucuje? 


Pokud jste uživateli produk- 
tů bývalé samostatné Fox 
Software (nyní Microsoft), 
tedy používáte například 
FoxBASE nebo FoxPro, 
jistě se občas dostáváte do 
situace, kdy potřebujete po- 
radit v neřešitelné situaci. 
Vzhledem k tomu, že Da- 
guas byl po dlouhou dobu 
zárukou i znakem kvality 

v tomto poradenství, obrátí- 
te se asi na jedno ze čtyř 


Unixová databáze 


Recital 
ve Viole 


Podle pracovníků Daguasu 
čas uzrál a dá se očekávat 
houfný přechod uživatelů 
výpočetní techniky do pro- 
středí Unixu. Ti mají k dis- 
pozici již několik zavede- 
ných databázových 
systémů, například Infor- 
mix a Oracle. Nyní se jim 
však poprvé naskýtá mož- 
nost v prostředí Unixu pra- 
covat s databází, která je 
plně kompatibilní s jazy- 
kem Xbase a která umí 
převzít programy vytvoře- 
né například v dBASE IV, 
FoxBASE, FoxPro, Clippe- 
ru a jiných databázích kom- 
patibilních s Xbase. 


telefonních čísel Daguasu. 
Ale ouvej: dozvíte se, že 
poradenství je časově ome- 
zeno na dobu tří hodin 
denně (místo původních 
deseti). 

Jde prý o jakousi formu 
pokusu, jak řešit situaci. 
Vinu má zřejmě především 
nezodpovězená otázka ze 
strany zastoupení Micro- 
softu. Jak jistě víte, v na- 
šich podmínkách existují 
(kromě Daguasu) ještě 
další čtyři distributoři data- 
bázových produktů Micro- 
softu. Nikdo z nich však 
plnohodnotnou technickou 


V jednom z posledních 
červnových dnů prezento- 
vala společnost Daguas vý- 
sledky svého jednání s fir- 
mou Recital Corporation. 
Vybrala si k tomu sympa- 
tické komorní protředí 
pražské Violy. A když Re- 
cital, tak s recitací na toto 
téma v podání nyní 0 pří- 
růstek do rodiny pečující 
paní Dariny Vodrážkové 
(jako hosta programu). No- 
vináři tak byli rychleji pro- 
buzení a schopni pozorněji 
vnímat další tok informací, 
o který se postaral pan 
Derek Snellgrove, ředitel 
Daguasu, a v navazujících 
vystoupeních pak pan Igor 
Vít, vedoucí technického 
oddělení, a Jiří Vodrážka, 
vedoucí obchodu a marke- 
tingu. 


JEROM 


podporu neposkytuje. 
Většina z nich odkazuje 
právě na služby Daguasu. 
A tady je právě kámen 
úrazu: Daguas technicky 
podporuje i produkty, které 
nešly přes jeho distribuční 
síť. A tak se zákazník ptá 
(i když ho to vlastně nemu- 
sí zajímat): kdo je vinen? 
Daguas, že za své peníze 
podporuje všechny produk- 
ty Fox, které se prodají na 
našem území, aniž by na to 
dostal ze strany Microsoftu 
nějakou podporu, nebo je 
to Microsoft, který nedo- 
káže tuto ožehavou otázku 


Krátce řečeno: v čem 
tkví síla Recitalu? Tak pře- 
devším v možnosti běhu na 
více než sedmdesáti dru- 
zích (!) operačního systé- 
mu Unix (i pro Alpha), již 
uvedená kompatibilita se 
standardem Xbase podporu- 
je moduly pro snadnou 
a rychlou tvorbu aplikací 
(interaktivní prostředí, 

API, kompilátor, 4GL). Její 
typické vlastnosti lze cha- 
rakterizovat těmito slovy: 
automatické zamykání vět, 
vestavěné transakční funk- 
ce, existence datového slov- 
níku aplikace, k dispozici 
generátory obrazovek a ses- 
tav, triggers - generátory 
událostí (event-driven). 
Zbývá dodat, že v současné 
době je aktuální verze 7.2. 
Na cestu k zákazníkům je 


řešit? Dočká se zákazník 
kýžené podpory alespoň 
v původním rozsahu, nebo 
vše zahyne na úbytě? Mys- 
lím, že by to byla škoda. 

Připomínám, že podle 
(neověřených) zpráv se 
počet uživatelů produktů 
Fox odhaduje na 70 - 80 % 
trhu databází pro DOS 
a Windows. 

Milan Loucký 


Všichni se ptají, 
kdo jim poradí v 
problémech s pro- 


dukty Fox: Daguas znač- 
ně omezil poradenskou 
činnost na hot-line. 


již připravena verze 7.3 
(mimo jiné už bude také 
podporovat práci s multiin- 
dexními soubory). 
Zajímavá je politika pod- 
porující snazší seznámení 
s produktem: uživatel do- 
stane časovanou verzi zdar- 
ma. Ta se po určité době 
provozu sama deaktivuje, 
v případě zaplacení licenč- 
ních poplatků se zadáním 
aktivačního kódu aktivuje 
"navěky". Tak si potenciál- 
ní uživatel může ještě před 
zaplacením vyzkoušet mož- 
nosti této databáze. 
Milan Loucký 
Daguas se stal dis- 
tributorem pro Re- 
cital - výkonný 
unixový databázový 
systém, kompatibilní se 
standardem Xbase. 


LETNÍ SLEVA - ZA VÝHODNÉ CENY NABÍZÍME: 
Základní desky, grafické karty, řadiče, /O ve lp pevné disky, 


disketové jedno: 


, skříně se zdroji, monitory, 


nice, myši, síťové 


karty a přísl., kabely, přepínače, doplňkový materiál. 
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PEVNÉ DISKY 
SEAGATE ST351A/X, 40 MB, 35" 


SLIMLINE © 200W 
VYŽÁDEJTE SI ÚPLNÝ CENÍK I 


CENY BEZ DPH. 


KATEGORIE: A do 100 000 Kč Bnad 100000 Kč (C nad 300 000 Kč 


Magazín 


O čem se mluví 


Dell 4560/XE 
Pentium u nás 


Tiskovka konaná 1. červen- 
ce v zasedací síni budovy 
Komerční banky v Praze 
Na příkopech měla slav- 
nostnější ráz, než bývá zvy- 
kem. A plným právem - ne- 
stává se tak často, aby se 
evropská premiéra čehoko- 
liv odehrávala v Praze. 
Tentokrát tomu tak 
bylo, neboť server Dell 
4560/XE, v jehož hrudi 
bije svou šedesátimegaher- 
tzovou frekvencí procesor 
Pentium, dostala KB jako 
první ze všech zákazníků 
našeho světadílu. Vzácný 
kousek (který byl na slav- 
nosti fyzicky přítomen 
V poodhaleném stavu 
a v chodu) předal generální 
ředitel pražského zastoupe- 
ní Dell Computer, s. r. 0., 
ing. Karel Šťastný generál- 
nímu řediteli Komerční 
banky dr. Richardu Salz- 
mannovi jako "uznání za 
výsledky, kterých KB dosa- 
huje nejen na poli financí, 
ale i ve světě zpracování 
dat". 

Uznalé gesto a asi 1 tro- 
cha vděčnosti ze strany 
Dellu je na místě: od podpi- 
su kontraktu před půldru- 
hým rokem se KB stala 
jeho největším institucio- 
nálním zákazníkem v Evro- 
pě. Na základě velkorysého 
projektu vypracovaného 
spolu s poradenskou fir- 
mou Andersen Consulting 
se Komerční banka rozhod- 
la pro orientaci nikoliv na 
malé firmy a minimalizaci 
nákladů "za každou 
cenu", ale na perspektiv- 
ního partnera zaručujícího 
dodávky špičkových zaříze- 
ní za seriózní ceny 
v potřebném množství 
a kdykoliv. Svou pružnost 
již Dell Komerční bance 


mohl dokázat při dodáv- 
kách kolem 8000 PC a ser- 
verů různých kategorií. 

Není bez zajímavosti, 
že, jak prozradil dr. Salz- 
mann, spolupráce KB 
a Dellu je ostře sledována 
v celém prostoru severový- 
chodně až jihovýchodně od 
nás a stala se jakýmsi pru- 
bířským kamenem fungová- 
ní komputerizace finančnic- 
tví v postsocialistickém 
světě. Snaha obstát v této 
zkoušce tak oba partnery, 

z nichž každý aspiruje na 
přední postavení ve svém 
oboru, dovedla k jakési vzá- 
jemně výhodné symbióze, 
při níž úspěch jednoho 

z účastníků automaticky 
staví do příznivého světla 

i toho druhého. Je ovšem 
samozřejmé, že ze strany 
dodavatelské firmy přitom 
nejde o žádný "monogam- 
ní" svazek - Dell v ČR do- 
dává i řadě dalších bank 

a finančních institucí, vlád- 
ních orgánů, výrobních 
podniků atd. 

Projekt automatizace 
KB se skládá v podstatě ze 
čtyř základních bloků. Prv- 
ním a nejrozsáhlejším 
z nich je automatizace cel- 
kem asi 430 poboček (dnes 
dokončená zhruba ze tří 
čtvrtin), dále pak automati- 
zace centrály vzhledem 
k zahraničním partnerům, 
která mj. přinese zkrácení 
transakcí v mezinárodním 
platebním styku z původ- 
ních čtyř týdnů na čtyři 
dny, dalším úkolem je 
počítačové zvládnutí pro- 
blematiky kapitálového 
trhu (styk s burzou cen- 
ných papírů a dalšími insti- 
tucemi) a samozřejmě také 
obsluha vnitřních agend 
banky. Všechny tyto bloky 
pak propojí centrální infor- 
mační systém - dr. Salz- 
mann zde hovoří o jakémsi 
"deštníku", který zajistí ko- 
ordinaci a výměnu relevant- 
ních informací mezi jed- 
notlivými bloky. 

Nový server 4560/XE je 
postaven v běžném šasi pro 
techniku s procesorem řady 


486 a jeho hlavní atrakce, 
Pentium, je umístěna na 
destičce spolu s pamětí 
cache o velikosti 128 KB 
(SRAM). V základním pro- 
vedení k němu patří 8 MB 
RAM, pevný disk 320 MB 
(IDE), disketová jednotka 
3,5" (1,44 MB) a monitor 
VGA Monochrome 14" - 
vše za cenu asi 200 000 Kč. 
Možnosti rozšíření budou 
bohaté: samozřejmě další 
disketové jednotky včetně 
3,5" s kapacitou 2,88 MB 

a Combo 1,2/1,44 MB, 
pevné disky IDE i SCSI, 
RAM až 128 MB, disková 
pole SCSI (DSA), streame- 
ry, jednotky DAT a optické 
disky. 

Samostatnou kapitolou 
je chlazení, s nímž stojí 
a padá spolehlivost systé- 
mu - Pentium se svým ztrá- 
tovým výkonem 13 W je 
velice citlivé na odvod 
tepla a tak ho uvnitř pod 
mohutným chladičem ani 
neuvidíte. Pro jistotu se 
však právě vedle něj nachá- 
zí jeden ze čyř ventilátorů, 
řízených speciálně vyvinu- 
tým systémem TMS (Ther- 
mal Management System), 
který prostřednictvím ter- 
mostatů neustále upravuje 
termodynamické poměry 
ve skříni. 

Oslavenec se prý v Ko- 
merční bance bude již brzy 
podílet na mezinárodních 
finančních operacích, kde 
právě rychlost a spolehli- 
vost hrají hlavní roli. Do 
jeho budoucího význam- 
ného angažmá ho doprovo- 
dily pozvednuté sklenky 
šampaňského a přípitek, 
který se svým obvyklým 
Šarmem pronesl pan doktor 
Salzmann. Popřejme i my 
první vlaštovce nejmoder- 
nější výpočetní techniky 
u nás do jejího startu 
mnoho úspěchů. 

-he 


V pražské Komerč- 
ní bance uvedli 
jako první v Evro- 


pě do provozu nový ser- 
ver značky Dell s proceso- 
rem Pentium. 


Hornet 1 
Piloti, 
na start! 


Bojový úkol: Tři bombar- 
déry B-1 krýt při jejich na- 
sazení. Dotyk radarové ob- 
razovky v kokpitu, a hned 
se ukáže nepřátelský cíl - 
MIG na 8 hodinách, vzdále- 
nost dvě míle. Samonavá- 
děcí raketa zasyčí pod 
levou nosnou plochou a za 
chvíli zasahuje nepřátelský 
letoun na zádi. Konec. 
Tento letecký souboj se 
neodehrál během války 
v zálivu a pilot F-18 ani 


kavárna v hlavní pobočce 
Silicon Graphics v kaliforn- 
ském Mountain View. 

Hornet 1 je název prv- 
ního dokonalého letového 
simulátoru pro čistě zábav- 
ní účely. Představuje kom- 
binaci uzavřené letadlové 
kabiny a superpočítače 
Reality Engine od Silicon, 
Graphics. Téměř dvě tuny 
těžkou příď uvádí hydrauli- 
ka do krkolomných poloh. 
Na obrazovce 100 x 66 cm 
kouzlí špičkový grafický 
systém virtuální scenerie 
krajiny a nebes. 

Na vývoji interaktivního 
systému VR spolupracova- 
ly tři firmy. Donald L. Mor- 
ris od Magic Edge přišel 
s myšlenkou a vybudoval 
kabinu, od firmy Silicon 
Graphics pochází počítačo- 
vá síla a grafický systém 
a Paradigm Simulations za- 
řídily hrací software. Za- 
tímco profesionální letové 
simulátory pro výcvik pi- 
lotů stojí několik milionů 
dolarů, Hornet 1 je nabízen 
za 100 až 150 tisíc dolarů. 

Už na konci roku se 
mají v USA otevírat první 
simulátorové hrací haly. 

V příštím roce doufají 
výrobci v prodej 50 Horne- 
tů po celé zeměkouli. 

-srn 


Na světě je letový 
simulátor pro 
herny na principu 


virtuální reality. 
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Výstavy a veletrhy 


Co bude 
k vidění v září 

V září opět začne kolo- 
toč veletrhů a výstav, který 
byl poněkud narušen "okur- 
kovou sezonou". 

Do SRN si můžete zajet 
na BIK neboli Veletrh 
kancelářské techniky a te- 
lekomunikací. Bude v Lip- 
sku od 2. do 6. září. 

Nezapomeňte, že se 
blíží Ifabo Praha. Na 
Výstavišti jej můžete zhléd- 
nout ve dnech 7. - 11. září. 

Pokud patříte mezi příz- 
nivce Unixu, jistě si nene- 
cháte ujít výstavu se všeří- 
kajícím názvem UNIX, ne- 
boli každoroční setkání 
německých uživatelů Uni- 
Xu spojené s výstavou soft- 
waru a hardwaru. Koná se 
ve Wiesbadenu (SRN) ve 
dnech 14. -16. září. 

Od 15. do 16. září by 
bylo vhodné zaletět si do 
Vancouveru (Kanada) na 
Vancouverskou výstavu 
počítačů. Nabízeny jsou 
software, hardware, teleko- 
munikační zařízení, počíta- 
če a sítě. 

Pokud máte rádi Tchaj- 
-wan, nedejte si ujít mezi- 
národní softwarovou výsta- 
vu Softex Taipei. Koná se 
od 17. do 21. září v Tchaj- 
-peji. 

Mezinárodní veletrh 
DataOffice Environment 
se koná ve Stockholmu 
ve dnech 20. - 24. září. 

Konference NetWor- 
kers se koná ve dnech 20. - 
22. září v Paříži. 

Aplikace a otevřené 
systémy jsou tématem 
výstavy UnixExpo/Unix 
v New Yorku. Zbývá 
dodat, že to bude v termínu 
od 21. do 23. září. 

Pokud potřebujete zjis- 
tit, jaké kancelářské vyba- 
vení pořídit do své firmy, 
jak zpracovat data a jak te 
lekomunikovat, jeďte do 
Bruselu (Belgie). Zde se 
ve dnech 22. - 29. září 
koná výstava BUREAU. 


Daleko není ani do Basi- 
leje (Švýcarsko), kde od 
28. září do 2. října bude 
výstava informační, teleko- 
munikační a organizační 


technologie s názvem orbit. 


Pokud vás zajímá téma 
komunikací v počítačových 
sítích, nezapomeňte navští- 
vit specializovanou odbor- 
nou výstavu na toto téma 
s názvam LanNet, která se 
koná v Domě kultury 
v Banské Bystrici ve 
dnech 29.9. až 2.10.1993. 
Součástí specializované 
výstavy je seminární Část, 
na které se můžete sezná- 
mit s projevy špičkových 
odborníků, zastupujících 
velké firmy (např. Intel, 
Eurotel, 3Com, AT«T, 
Novell, Microsoft, Lotus 
a UAK SAV. 

V Kodani (Dánsko) na- 
vštivte výstavu a konferen- 
ci určenou mikropočítačům 
a softwaru s názvem 
mikroData. Termín: 

29, září - 3. října. 
-LiM 


OlWifron 


Service 


Invex v číslech 


Roste 
jako z vody 


Od 19. do 22.10 se koná 
třetí ročník největšího po- 
čítačového veletrhu u nás - 
Invex Computer v Brně (po 
rozdělení republiky sice na 
stejném místě jako loni, ale 
už v jiné zemi). Pro zajíma- 
vost uvádíme čísla charak- 
terizující loňský ročník 
(čísla v závorkách jsou 
z roku 1991). 

Loni se zúčastnilo 699 
firem (505) ze 13 zemí 
světa, obsazená výstavní 
plocha byla 28 481 m 
(14 700) a počet návštěvní- 
ků přesáhl 70 000 (30 500). 

Letos je k 14. 7. při- 
hlášeno 561 firem na ploše 
asi 0 30 % větší. 

Pb 


Invex se letos ko- 
ná potřetí. Vzros- 
te opět počet 


účastníků proti loňsku? 


XRRX 


Seneráto 
bude hovořit Perfektní 


Ceštinou 


Novodvorská 23 
142 00 PRAHA 4 
8 (02) 40 25 100 


Ludmilina 29 
709 00 OSTRAVA 
8 (069) 540 65 


EPSON (CANON CITIZEN | PANASONIC 
AMSTRAD SEIKOSHA OKI BROTHER 
NEC COMMODORE STAR MANNESMANN 


autorizovaný 
prodejce 
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COMMUNICATIONS 


si Vás dovolují 
pozvat na 
společnou výstavu 


ER 


pu! 
Cow 93 


27.8.-5.9.1993 


prodejna RST 
Rudolfovská 6 
Č. Budějovice 


prodejna je umístěna v centru 
města, nedaleko od ulice 


Na sadech a Lannovy třídy 


výstava se koná souběžně 
s veletrhem Země Živitelka 


V průběhu výstavy budou prezentovány 
výrobky následujících firem: 


a 


Mercury 


bezkonkurenční 
výpočetní technika 


cenově 


značková výpočetní technika 


PHILIPS 


monitory a paměťová media 


olan 
mm DIGITAL GROUP 
kreslící a řezací plottery 


|1ustek 


kvalitní ruční a plošné scannery 


KDPickano 


laserové a inkoustové tiskárny, scannery 


Erie 17 


Spektrum 


O čem se mluví 


Elsat a Kingston 
Lépe a levněji 


Budete-li chtít zjišťovat, 
o jakou firmu jde, odpo- 
věď je jednoduchá: Kings- 


TI na našem trhu 
InWare ve věži 


Už jste viděli nový note- 
book TravelMate 4000E 
WinDX2/50 firmy Texas 
Instruments? Že ne? Není 
se co divit, vždyť tento "su- 
pernotebook“ se ještě ne- 
prodává ani ve Spojených 
státech. Má procesor 
486DX2 běžící na 50 MHz, 
4 MB RAM (rozšiřitelná až 
- na 20 MB), barevný aktiv- 
ní displej a 200MB pevný 


Unix-Standard 
Společná věc 


Společným softwarovým 
prostředím chce šest nej- 
větších firem nabízejících 
Unix vystoupit proti Win- 
dows NT firmy Microsoft. 
Hewlett-Packard, IBM, 
SCO, Sun, Univel a USL 
plánují jednotné rozhraní 
pro různé unixové systémy. 

Podniky nedávno ozná- 
mily, že se chtějí v budouc- 
nu dohodnout v šesti klíčo- 
vých oblastech na závaz- 
ném standardu. Půjde 
o oblasti prostředí desktop, 
grafik, multimedia, děle- 
nou objektovou technolo- 
gii a systémový manage- 
ment. Mnoho výrobců hard- 
waru a softwaru už ohlásilo 
svoji podporu. 

-srn 


Společným stan- 

dardem desktopu 

se chce šest nej- 
větších firem nabízejí- 


cích Unix obrnit proti 
Windows NT. 


18 Eb 


ton je nejrychleji rostoucí 
firma ve Spojených stá- 
tech, a pokud by vám to ne- 
stačilo, jde o největšího 
světového výrobce paměťo- 
vých modulů pro osobní 
počítače, laserové tiskárny, 
laptopy a pracovní stanice. 
S jejich pomocí můžete 
zvětšit kapacitu vámi vyža- 
dované paměti, a to někdy 
za zlomek ceny, kterou 

pro vás připravil samotný 


disk. Jeho cena v USA 
bude asi 5000 dolarů. 

U nás si ho měli možnost 
prohlédnout a "osahat" ob- 
chodní partneři společnosti 
in Ware, autorizovaného 
distributora amerického gi- 
ganta v oblasti výpočetní 
techniky, firmy Texas In- 
struments. Jmenovaná 
firma uspořádala 29. červ- 
na v restauraci televizního 
vysílače na Žižkově setká- 
ní, kterého se mohli zúčast- 
nit i novináři našich počíta- 


Krátce 


Společnost Seguent uvedla 
3. května na trh řadu no- 
vých serverů se symetric- 
kou multiprocesorovou ar- 
chitekturou nazvanou 
WinServer. Řada zahrnuje 
čtyři typy až s 16 proceso- 
ry Intel 486. Konstrukce 
serverů je optimalizována 
pro provoz pod operačním 
systémem Windows NT 

a servery budou dodávány 
již s nainstalovaným a na- 
konfigurovaným operač- 
ním systémem i síťovým 

a databázovým softwarem. 
Jako databázový software 
je dodáván Microsoft SOL 
Server nebo Oracle?7. 

18. června byl Západoče- 
ské univerzitě v Plzni ofi- 
ciálně předán server Se- 
guent S27, určený k výuce 
a výzkumu paralelního pro- 
gramování a v budoucnosti 
i databázových systémů. 
Firma Seguent poskytla 
tento systém univerzitě za 
symbolickou cenu, kterou 


výrobce. A tak můžete po 
libosti zvětšovat paměť na- 
příklad u výrobků ALR, 
Apple Macintosh, AST, 
Canon, Compag, DEC, 
Dell, Epson, Everex, 
Hewlett-Packard, IBM, 
NCR, NEC, Olivetti, Pana- 
sonic, Silicon Graphics, 
SUN, Texas Instruments, 
Toshiba, Zenith a u dalších. 
Je samozřejmé, že všech- 
ny paměti a moduly jsou 


čových periodik. Promluvil 
zde pan Walter Deppeler, 
sales manager TI pro střed- 
ní a východní Evropu. 
Firma i přesto, že náš trh je 
relativně malý, bude v bu- 
doucnu prostřednictvím 
společnosti inWare uplatňo- 
vat agresivní obchodní poli- 
tiku s cílem dosáhnout zde 
asi pětiprocentního podílu 

v oblasti výpočetní techni- 
ky. Kromě širokého výběru 
notebooků, jejichž kvalita 
je dostatečně známa (v mi- 


uhradil další ze sponzorů 
Škoda Engineering Plzeň. 
Třetím sponzorem je spo- 
lečnost Parsec, s.r.o., která 
zajistila zdarma instalaci 

a oživení systému. 

Autodesk oznamuje, že 
první firemní softwarové 
produkty pro strojírenské 
konstruování - DesignEx- 
pert a ManufacturingEx- 
pert - jsou nyní dostupné 
i pro systémy DOS a pra- 
covní stanice Hewlett-Pac- 
kard. Oba balíky, původně 
připravené v lednu letoš- 
ního roku pro Sun SPARC- 
station, jsou balíky produk- 
tů obsahujících Auto- 
CAD R 12, AutoCAD 
IGES Translator a Auto- 
Surf 3D pro mechanické 
konstruování. Manufactu- 
ringExpert také obsahuje 
software Automill a Milma- 
ster. 

H«J Computers jako 
autorizovaný prodejce tis- 
káren Panasonic předvedla 
nové modely KX-P2123, 
KX-P2624 pod hlavičkou: 


plně kompatibilní s pamět- 
mi, které nabízejí pro své 
přístroje samotní výrobci. 
Odlišnost je pouze jediná - 


objednací číslo. 
-LiM 


Nabídka široká, 
ceny mírné - pa- 
měti od Kingsto- 


nu, který je v ČR a SR 
zastupován společností 
Elsat. 


nulém čísle Chipu jsme tes- 
tovali ve srovnávacím testu 
hned dva notebooky od to- 
hoto výrobce), nabízí 

i novou řadu laserových tis- 
káren microLaser a inkou- 
stovou tiskárnu microMarc. 

-mk 


29. června se v te- 
levizním vysílači 
na Žižkově konala 


prezentace firmy inWare, 
autorizovaného distribu- 
tora výrobků firmy Texas 
Instruments. 


"Ruší vás hluk laserové tis- 
kárny? Kupte si jehličko- 
vou!" Nutno dodat, že 
rozdíl mezi hlukem ve stan- 
dardním režimu a režimem 
Ouiet je znatelný (místo 
osmi jehliček tisknou jen 
čtyři, takže jeden řádek se 
vytváří dvakrát déle); pod- 
le našeho názoru však hluk 
produkovaný některými la- 
serovými tiskárnami i na- 
dále zůstává daleko pod 
hladinou produkovanou 
touto novou řadou jehličko- 
vých tiskáren. 

Od A jako Alpha přes 
různé verze Toxic až po Z 
jako Zaphod sahá seznam 
asi 50 virů, které přibližně 
během jednoho roku vy- 
produkovala Association 
of Really Cruel Viruses. 
Anglická policie nyní 
zatkla v koordinované akci 
šest programátorů podezře- 
lých z programování virů. 
Ještě v únoru se dopisem 
jednomu počítačovému ča- 
sopisu chlubila skupina 
svým hobby. 
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Evropská 122 
Praha 6 160 00 
tel „fax : 31161 27 
tel: 316.79.59 


UnixWare 


síťový operační 
systém, který spojuje 
sílu Unixu a jednoduchost 
Novell Netware. 


- U v - 
Komplexní řešení WAN 
spojení sítí LAN s rozdílnými 
platformami (Novell, Unix) 
přes rozhraní X.25, X.28. 


FAN Electronics s. s r. 0. 


ÚNIX 


Podskalská 20, Praha 2 
tel.: 290067, 290713 


AN 


computer 


fax: 290713 


KVALITA POTVRZENÁ ZÁRUKOU 


NEJLEPŠÍ MOTHERBOARDY VE SVÝCH TŘÍDÁCH - DATAEXPERT (USA) 
POUŽÍVÁME POUZE NEJKVALITNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ KOMPONENTY: 
- HDD OUANTUM, WESTERN DIGITAL, IBM 


+ KAPACITNÍ KLÁVESNICE FIRMY BTC US/CS 
- FDD PANASONIC 


PRO ŘÍZZNÍ PODNIKU 


“ TEL.: 02 -730 152 
REKONIix 734 112 


hot-line | 749 413 


KRYMSKÁ 6 
FAX: 02-732 250 


10100 PRAHA 10 


4 ROKY ZÁRUKA NA PC 


Nationale-Nederlanden 


životní pojišťovna 


FAN 386DX/40 128kB Cache, upgrade na 486, Local bus... 30. 990, 
FAN 486DX2/50 256kB Cache, 2x Local bus 
FAN 486DX2/66 2S6kB Cache, 2x Local bus (3x EISA). 


Ceny jsou uvedený bez DPH 


SESTAVA OBSAHUJE 
BABY CASE, FDD 5,25" NEBO 3,5", 80 MB (17 ms) HDD, KAPACITNÍ KLÁV. CS, COLOR SVGA 14" LR, 28/1P/1G PORT 


Zprostředkovatelům nabízíme nejvýhodnější odměny. 
Dealerské slevy až 17%. 


Vyžádejte si náš aktuální ceník 


Zahraniční společnost Nationale-Nederlanden, životní pojišťovna 
hledá PC Programátora Analytika 


Předpoklady : c 
- zUkončeně mn minimálně SS vzdělání 


- - prakt. zku 8 s analýzou a vývojem aplikačního SW na PC 
- základní znalost angličtiny 

- flexibilita 

Nabízíme: 

- zajímavou n v příjemném, mladém pracovním kolektivu 

- možnosti dalšího odborného růstu 

- výhodné platové podmínky 


Nabídky se stručným životopisem zasílejte na naši adresu: 


Nationale-Nederlanden 
životní pojišťovna 
U Prašné brány 1, 110 05 Praha 1 


h MLA w Lá Ww F wo 

p r « b u se n ství " čj G Ita G u zpřelámáni, jsme unaveni a přetaženi. 
A jako by to nestačilo, přidává se 
ještě bolest v zádech. Nejnovější 
výsledky průzkumů úřadů pro ochra- 

a nu práce skutečně dokládají, že prá- 
racovní pomucky z pohled ce v moderní kanceláři nikomu na 
svěžesti nepřidá. Přibližně dvě třetiny 
úředníků mají bolesti hlavy nebo si 


Obchody a katalogy už dnes nabízejí téměř vše, co Činí život s počíta- 


čem příjemnějším. Z ergonomického hlediska však zdaleka není vše- stěžují na bolesti nohou nebo v oblas- 
chno v pořádku. Chip se blíže podíval na některé pracovní pomůcky. | | ti páteře. 


Ke škodlivým faktorům, které člo- 


w v = bezprostředně vnímá, se připojují 
y, jejichž důsledky se projeví až poz- 
" ž EJ ( R Ř ději. K nim patří například blikání ob- 
razovky, záření, ozon a špatné držení 
těla. 
We Ještě zdaleka nejsou prozkoumány 
L ' všechny elementy negativně působící 
na lidský organismus při práci na PC. 
Experti jsou však zajedno v tom, že 
we P m i malá zlepšení mají svůj význam pro 
P 2 zdraví. K vytvoření ergonomického 
ol pracoviště nabízejí obchody různé, 
více či méně účelné pomůcky - od 
kompletních pracovních stolů pro PC 
do by to neznal: bolesti - REO až po ozonové filtry pro laserovou tis- 
hlavy po dlouhém dni k kárnu. 
u počítače. Cítíme se jako = á Ergonomické vlastnosti obrazovky 
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Schopnosti, jež nejsou v kraji zvykem 


„.. ještě lepší 
My jsme nové malé 24jehličkové tiskárny od 
FUJITSU. Z těch velkých jsme převzaly kvalitu, 


perfektní zpracování a široká ramena. 
Jsme malé, příjemně tiché a obzvláště hbité. 


DL1150: 
© | dva zásobníky u podavače jednotlivých listů 
© vysoce výkonný o pro všechny, kterým 

nic není dost rychlé 
« barevný tisk 
* 6 různých možností nastavení pro tisk 
českých nebo slovenských textů, tj. 
tabulky Kamenických, Latin2, Page852, 
jak v jednoprůchodovém, tak ve 
dvouprůchodovém režimu 
e | celkem 11 zabudovaných druhů písma v 38 
abecedách (háčky, čárky, azbuka, turecké 
znaky...) a 4 emulace pro ještě větší paletu 
tvůrčích možností 

papír A4 na šířku 

tichý provoz (52 dB) 

plně softwarové řízení 

(rezidentní) program pro nastavení parametrů 


DL1250: 


© 136 sloupců na šířku A3, výhodná tiskárna 
na velké tabulky, přehledy a grafy 


Díky vysoké spolehlivosti neváháme poskytovat 
dvouletou záruku. 


Kupón zašlete na adresu zastoupení 
firmy FUJITSU : 


ELSAT Praha, Dvorecká 23, 147 00 Praha 4 
ComTech, Donovalská 1862, 149 00 Praha 4 
Compex Data, Boleslavova 38, 140 00 Praha 4 


Zašlete mi prosím podrobnější informace: 


-o tiskárnách FUJITSU DL1150, DL1250 
- o kompletním programu FUJITSU 
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se například hodnotí podle toho, jak 
je přizpůsobená oku a jakou vykazuje 
hodnotu záření. 

Oči patří k nejvíce postiženým or- 
gánům kancelářského pracovníka. 
Podle údajů Nadace pro testování 
výrobků se musíme při pořizování dat 
za jeden pracovní den asi 12 000krát 
až 30 000krát podívat od monitoru 
k předloze a naopak. Panenky se při 
tom musí vždy odpovídajícím způso- 
bem přizpůsobit. Špatný obraz na mo- 
nitoru, který navíc zobrazuje malé 
znaky rozmazaně nebo málo kontrast- 
ně, jim znesnadňuje práci. 

Oči trpí i v případě, že pracoviště 
je vzhledem k oknu špatně umístěno 
a odraz denního světla je pak obtěžu- 
je a unavuje. Za vhodný se pokládá 
devadesátistupňový úhel. K usnadně- 
ní práce pomůže už to, je-li předloha 
ve stejné vzdálenosti a výši jako mo- 
nitor. Pak oko méně často a v menší 
míře mění ostrost (jako nejvhodnější 
vzdálenost doporučují ergonomové 
50 až 60 centimetrů). Pomohou držá- 
ky na předlohy v podobě stolních sto- 
janů (v obchodech jsou k dostání od 
500 Kč). Nebo jsou připevněny na vi- 
sutém rameni a k desce pracovního 
stolu se uchycují pomocí malé svěr- 
ky. Najdou se i trochu dražší: napří- 
klad u superluxusního provedení 
firmy VS Immac orientaci v předloze 
usnadňuje elektromotoricky poháně- 
né pravítko, řízené nožním přepína- 
čem. Pro tento typ držáku však musí- 
me mít v peněžence nazbyt minimál- 
ně 450 DEM. 

Nejvýhodnější poloha samotného 
monitoru je tam, kam se zcela přiroze- 
ně díváme: horní okraj obrazovky by 


Když bolí oči 

Pracujeme-li dlouho u PC, měli by- 
chom si kvůli zdraví častěji dopřát 
přestávku. Ne však nohy na stůl - 
heslo zní: oční gymnastika. 

Práce u obrazovky klade zvláště 
velké nároky na oči. Když se často 
střídavě díváme do podkladů 
a pak na monitor, musí se oko 
vždy znovu zaměřovat. Přitom se . 
namáhá svalstvo očí a obličeje. 
Proto by měly být předlohy a mo- 
nitor podle možností ve stejné 
výšce a ve stejné vzdálenosti 
(budou to s povděkem registrovat 
i svaly krku a zad). 

Pomáhá už lehké masírování 
čela. Položíme si oba prostředníč- 
ky doprostřed čela a masírujeme 
ho krouživými pohyby; lehce při 


měl být právě ve výši očí, spodní 
okraj pak asi v úhlu 45 stupňů. Lidé 

s brýlemi by si však měli postavit mo- 
nitor níže, protože jejich oblast vidění 
je na spodním okraji čočky. 

Jako velmi užitečný se ukázal 
držák na monitor ve formě pohybli- 
vého ramene. Především když na stej- 
ném PC pracují uživatelé různé výš- 
ky, může se monitor s tímto zaříze- 
ním velice rychle správně umístit. 
Existuje i držák s kovovým obloukem 
na přední straně, na který lze dát klá- 
vesnici. Většinou se připevňuje na 
přední hranu desky stolu. Úchytka 
musí být dimenzována na odpovídají- 
cí hmotnost, aby držák měl dostateč- 
nou stabilitu. Mimo to má ramenový 
držák tu výhodu, že monitor a kláves- 
nice na psacím stole téměř nezabírají 


tom na něj tlačíme. Prsty se pohy- 
bují přes spánky až k uším. Stačí 
nám na to asi 20 sekund. 

K uvolnění vnitřních stran očí se 
výborně hodí "grif nositelů 
brýlí". Položíme palec a prostřed- 
níček na kořen nosu a ukazováček 
na čelo a provedeme asi čtvrtminu- 
tovou masáž. 

V případě zarudlých očí pomů- 
že takzvané palmování: dlaněmi si 
zakryjeme obě oči, aniž bychom 
na ně tlačili. Nesmí pronikat žádné 
světlo. Oči můžeme při tom i za- 
vřít. Pak se několik minut pokouší- 
me představit si něco krásného 
a pestrého. (např. palmy, modré 
moře ...). To oči uklidní a aktivuje 
zrakové centrum v mozku. 


Šetří místo: dva 
jednoduché ob- 
louky postavené 
pod PC fungují 
jako garáž kláves- 
-| nice. Spodní ra- 
mena jsou vysu- 
novatelná. 


žádné místo. Podle provedení stojí od 
200 DEM výše. 

Pro monitory s pevným podstav- 
cem bez otočného kloubu se doporu- 
čuje otáčecí a překlápěcí talíř: ve svis 
lé rovině dovoluje sklon obrazovky 
až 20 stupňů, ve vodorovné minimál- 
ně 45 stupňů. Otočné překlápěcí ta- 
líře jsou k dostání už od 40 DEM, ale 
existují i speciální modely za 600 
DEM. 

Rozhodující pro optickou kvalitu 
je stabilita znaků, kontrast a ostrost. 
Kmitání a rušivé světelné reflexe by 
měly být podle možností odstraněny. 
K boji s nimi nabízí obchod výzbroj 
v podobě takzvaných obrazovkových 
filtrů. Rozpětí cen sahá od 60 DEM 
za síťový filtr až k 500 DEM za skle- 
něný filtr s odvodem statické elektři- 
ny. 

Síťové filtry sestávají z jemné syn- 
tetické sítě s úzkými oky. Umístíme- 
-li je před obrazovku, mají chránit 
před obtěžujícími reflexemi a tak ule- 


Haar International s.r.o. 
Kaprova 10 

110 00 Praha 1 

tel.: 02 / 23291 64 

fax: 02 / 23291 74 


Váš profesionální software pro 
statistiku a statistickou 
analýzu. 


pro MS Windows 3.1 za 37.810,- 


STATSOFT DISTRIBUTION 


Magazín 


Počítače 


Pracovní pomůcky 


vit očím. Profesor Dieter Bauer, ve- 
doucí pracovní skupiny pro ergono- 
mii monitorů na Institutu pro fyziolo- 
gii práce dortmundské univerzity, 
však od nich zrazuje. Rušivé světelné 
reflexe sice sníží, avšak zapříčiňují 
pokles rozlišovací schopnosti a ostros- 
ti obrazu. 

Skleněné filtry, které se pokoušejí 
ztlumit reflexe pomocí tónovaných 
clon, snižují zase jas a věrnost barev 
reprodukce. Pro aplikace jako napří- 
klad DTP (desktop publishing), které 
předpokládají co nejpřesnější repro- 
dukci barev, je skleněný filtr často ne- 
přijatelným řešením. 

Prodejci skleněných filtrů si navíc 
dělají reklamu elektrostatickým odstí- 
něním. Elektrostatické pole, které se 
vytvoří mezi monitorem a uživate- 


S ohledem na prsty: "zlome- 
né" klávesnice jako od Mar- 
guardta (vpravo) nebo Applu 
(dole) dovolují na rozdíl od 
známého modelu (vlevo na- 
hoře) přirozené držení rukou 
(vpravo nahoře). 


ONE: 


VETNTN1N 13 


24 Eb 


lem, katapultuje částečky prachu, 
které jsou všudypřítomné, ve směru 
obličeje (a nejen prachu, ale i zárod- 
ků nemocí). Následkem může být za- 
rudnutí kůže a oční záněty. 

Tomu lze čelit tak, že se před obra- 
zovku umístí jemná, uzemněná a svět- 
lo propouštějící vodivá vrstva, čímž 
se eliminuje elektrostatické pole. 
Přesně tak si počínají skleněné filtry 
s odvodem statické elektřiny: tenkým 


vodivým kabelem se napojí 
na uzemněný plášť PC a za- 
mezí dalšímu neviditelné- 
mu bombardování. 
Skleněné filtry nejsou 
právě levné. Navíc se dnes 
téměř všichni výrobci mo- 
nitorů řídí podle švédského 
doporučení MPR 2, což 
znamená, že už sám moni- 


Vybaven pro 
více úloh: ně- 
které držáky 

| monitorů na- 
1 bízejí součas- 
ně i místo pro 
i klávesnici. 


tor obsahuje tuto ochranu před záře- 
ním. Protože stále ještě neexistují jed- 
noznačné lékařsky ověřené mezní 
hodnoty pro ozáření, položili si Švé- 
dové otázku: Co je technicky provedi- 
telné bez vynaložení velkého 
množství peněz? Výsledkem bylo 
MPR 2. Skutečnost, že výrobci dlou- 
ho prodávali odpovídajícím způso- 
bem vybavené monitory za podstatně 
vyšší ceny, patří k realitě počítačo- 
vého trhu. Když je však už možné vy- 
rábět ergonomické monitory bez vý- 
znamnějšího zvýšení nákladů, co by 
se teprve dalo udělat, kdyby to mohlo 
stát o trochu víc? Výsledkem těchto 
úvah (opět ve Švédsku) je nový kata- 
log kritérií, který je v současné době 
znám pod označením TCO. 

Garanci pro bezpečný přístroj nabí- 
zí i ověření německého institutu TŮV 
Rheinland, který se mimo jiné orien- 
tuje na MPR 2. Tyto monitory byly 
dlouhou dobu zřetelně dražší než prů- 
měrné obrazovky, ale v současnosti 
se už téměř svou cenou neliší. Jsou 

tedy monitorové filtry stále 
ještě zapotřebí? Profesor 
Bauer se domnívá:"Jako pří- 
davná zařízení přinášejí 
často pouze minimální uži- 
tek." Uživatel by si proto 
měl rozmyslet, zda by 
neměl své peníze raději in- 
vestovat do monitoru, který 
odpovídá příslušné normě, 
než do monitorového filtru. 

Avšak nejen oči, ale i ruce a paže 
chtějí být hýčkány. Alternativu k běž- 
ným počítačovým klávesnicím nabízí 
mezi jinými výrobce Marguardt. Spo- 
lečně s Frauenhoferovým institutem 
pro ekonomii práce a organizaci ve 
Stuttgartu vyvinula firma klávesnici, 
jejíž klávesy jsou uspořádány ergono- 
micky. Přirozené držení paže a ruky 
nevyžaduje žádnou rovnou desku, na 
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níž klávesy stojí v zákrytu, nýbrž 

pole zlomené uprostřed, na němž se 
obě poloviny klávesnice přizpůsobí 
poloze ruky, a ne naopak. Při zkušeb- 
ním uvedení na trh se klávesnice stala 
propadákem. Firmu Marguardt však 
optimismus neopustil. Podobnou klá- 
vesnici, která dovoluje variabilní úhel 
zlomu až 30 stupňů, a tak umožňuje 
individuální přizpůsobení, představil 
letos i Apple. Cítí-li se člověk po 
dlouhém pracovním dnu u PC přetaže- 
ný, může být příčinou i špatný pracov- 
ní stůl. Odborný obchod nabízí širo- 
kou nabídku pracovních stolů pro PC. 
Z ergonomických důvodů by měl ku- 
pující dávat přednost stolům s nastavi- 
telnou výškou, aby mohl výšku desky 
stolu individuálně přizpůsobit výšce 
loktů. Příliš nízký psací stůl patří 

k velmi nebezpečným příčinám civili-- 
začních chorob. Vede ke zkroucené- 
mu sezení, které může mít za násle- 
dek poškození páteře. 

Šetření Německého spolkového 
svazu podnikových nemocničních po- 
kladen udalo, že asi třetina všech dnů 
pracovní neschopnosti zaměstnanců 
byla zapříčiněna nemocemi svalů 
a páteře. Nemoci krku, ramen nebo 
plotének patří k nejčastějším zdravot- 
ním poškozením. Špatné sezení platí 
za jednu z hlavních příčin. 

Jako normativní rozsah pro výšku 


obrazovkového stolu udává norma 


DIN 4549 minimálně 68 až 76 centi- 
metrů. Pro diplomovaného inženýra 
Wilhelma Bauera z Frauenhoferova 
institutu pro ekonomii práce a organi- 
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zaci ve Stuttgartu je to však příliš 
málo:"Při nastavení výšky stolu na 
výšku loktů musí být optimální nasta- 
vitelná oblast zvětšena nejen směrem 
dolů, ale i nahoru." Doporučuje roz- 


1 pětí od 57 do 79 centimetrů. Výška 


loktů závisí na výšce sezení. A ta má 


Visutý pomocník: držák pod- 
kladů s visutým ramenem se 
snadno umístí. 


být seřízena podle délky bérců sedí- 
cího - samozřejmě pomocí židle rov- 
něž s nastavitelnou výškou. Je-li židle 
příliš vysoká a neopíráme-li se správ- 
ně oběma nohama o podlahu, sedne- 
me si většinou nechtěně na hranu 
židle, abychom obnovili správný kon- 
takt se zemí. Tím však ztratíme kon- 
takt s opěradlem. Po čase může být 
chybné držení spoluzodpovědné za 
bolesti zad a krku. Podobné následky 
se dostavují, sedíme-li příliš vzadu. 


Dnes už téměř 
nepotřebný: ozo- 
nové filtry k do- 
datečné instalaci 
se hodí pro staré 
laserové tiskár- 
ny, které ještě 
nechceme vyřa- 
dit. 


Speciální kancelářské židle, 
u nichž jsou sedací a opěrné plochy 
přizpůsobené ergonomickým poža- 
davkům, upřednostňují vzpřímenou 


polohu sezení a ulevují páteři. Záda 
se pak nemohou tak často jako u nor- 
málních židlí zhoupávat dozadu a za- 
příčiňovat nevhodné rozložení zátěže. 
Stejný cíl sledují také klekačky. 

V obchodě s kancelářským nábyt- 
kem jsou k dostání také malé stoly, 
často jen trochu širší než stolní 
počítač, s vysouvací klávesnicí. Od 
těchto trpaslíků minimálně z ergono- 
mických hledisek raději dál. Protože 
se kancelář bez lejster, tolikrát prokla- 
movaná výrobci hardwaru a softwaru, 
jednoduše nedá vytvořit, nenabízejí 
ani dostatek odkládacích ploch, ani 
dostatečnou volnost pohybu. Mohou 
zaujmout čestné místo jako doplňko- 
vý element k normálnímu kancelář- 
skému psacímu stolu; jejich využití 
jako jediného pracovního místa však 
je pochybené. 

Ještě poznámka k vysouvacím klá- 
vesnicím: při nedostatku místa na psa- 
cím stole je jejich nabídka oprávněná. 
U těchto konstrukcí však často chybí 
jakákoliv možnost k opření dlaní. 
Jsou vhodné pro příležitostné využití, 
v žádném případě však pro trvalou 
práci. 

Jiným příslušenstvím, které má 
činit život s PC snesitelnějším, jsou 
takzvané antistatické podložky. Jejich 
účelem je uzemnit elektricky nabi- 
tého uživatele, který by v tomto stavu 
eventuálně mohl dotykem neopravitel- 
ně poškodit citlivou elektroniku PC. 
Je to sice velice nepravděpodobné, 
avšak teoreticky možné. 

Zvláště místnosti s koberci 
z umělých vláken jsou považovány za 
pachatele rušivých napětí. Existují an- 
tistatické podložky, které se položí na 
podlahu pod pracovní místo s PC. Al- 
ternativou jsou stolní podložky v růz- 
ných velikostech, které se zasunou 
buď pod počítač, nebo se spojí 
s uzemněným kovem (například 
pláštěm PC). Krátkým dotekem se 
člověk statické elektřiny zbaví. 

Účinek je založen na jejich vodi- 
vosti a určitém elektrickém odporu. 
Každý zná malé elektrické rány, které 
někdy dostaneme, uchopíme-li v zi- 
mě kovovou kliku. Elektrická rána 
vzniká, protože člověk veškerou ener- 
gii, kterou v sobě nosí, odvede naráz. 
Antistatické podložky brání svým 
elektrickým odporem rychlému vybití 
a starají se o to, aby se napětí odbou- 
rávalo kontinuálně a relativně pomalu. 

Některé antistatické podložky ob- 
sahují elektricky vodivá vlákna, která 
mají napětí uzemnit. Už se prý přiho- 
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Práce oslazuje život: 


ergonomické projektování 


Stůl s nastavitelnou výškou: deska. 
stolu by měla být, když sedíme 
vzpřímeně, přibližně ve výši loktů. 
Židle má být tak vysoká, aby při 
opřených zádech obě nohy spočí- 
valy pohodlně na zemi. 

Monitor:.měl by být umístěn 
tak, aby jeho horní okraj byl při- - 
bližně ve výši očí. Směr pohledu je 
při přirozeném držení hlavy sklo- 
něn trochu dolů. 

Klávesnice: trhem zatím opomí- 
jená "zlomená" klávesnice je lepší 
alternativou známé klávesnice psa- 
cího stroje. Mírný úhel dovoluje 
rukám při psaní přirozené držení. 
Apple nabízí, bohužel pouze pro - 


dilo, že se mikroskopické částečky 
těchto kovových příměsí odrolily 
a dostaly se vzduchem do pláště 
počítače. Když se taková nepatrná 
částečka usadí na základní desce, 


může dojít ke katastrofálním zkratům. 


Technik Oliver Kluge z laboratoře 
německého Chipu proto raději od 
těchto koberců odrazuje, neboť 
"k odírání dochází vždycky". Lepší 
jsou koberce z přírodních vláken. 
Přírodní vlákna se nenabíjejí. Je to 
dáno tím, že mohou absorbovat vodu, 


která se pak postará o odvod elek- 
trostatického napětí. 

Kdo se nebojí menší elektrické 
rány, může se vybít také sám, když se 
dotkne kovového tělesa, které je spo- 
jeno se zemí - například tělesa ústřed- 
ního topení nebo pláště PC. 

Slovo ozon nemá v počítačových 
kruzích dobrý zvuk. Je to agresivní 
sloučenina kyslíku, která může vést 
k podráždění očí a k dýchacím 
potížím. Dlouhou dobu produkovaly 


počítače Macintosh, klávesnici 
s proměnným úhlem zlomení, 
který může uživatel individuálně 
přizpůsobit svému držení rukou. 

Pracovní plocha: samotné PC 
ještě nevytváří pracoviště. Je 
dobré pro pořizování dat, navíc 
však potřebujeme dostatečnou 
plochu stolu pro odkládání pracov- 
ních podkladů, disket nebo dalších 
pomůcek. Počítačové věže toto 
místo nenabízejí; v nejlepším pří- 
padě se hodí jako přídavný stůl. 
Jestliže pod psacím stolem pracuje 
ještě tiskárna, zbývá malý prostor 
pro nohy. 

(Viz stránka 45 v Chipu 5/93) 


laserové tiskárny tento plyn při tisku. 
Proto neměly stát v kanceláři. Vynalé- 
zaví prodejci, například Infograph, 
přemýšleli, co s tím, a uvedli na trh 
ozonové katalyzátory, které se připoji- 
ly na výstup plynu z tiskárny. 

I toto z ergonomického hlediska 
velmi účelné vybavení zatíží kapsu 
poněkud víc. Moderní laserové tiskár- 
ny obvykle obsahují ozonový filtr už 
z výroby nebo tuto látku neprodukují 
vůbec. Protože se ceny laserových tis- 
káren s 300 dpi v současné době po- 


Pro dobro 
očí: monito- 
rové filtry 
se snaží 
snížit kmitá- 
ní neostré 
obrazovky 

a zvýšit kon- 
trast. 


hybují kolem 1000 DEM, jeví se vy- 
užití filtru v ceně 300 DEM v novém 
světle. Účelný je určitě u starších zaří- 
zení, jichž se nechceme zříci napří- 
klad kvůli dobré kvalitě tisku. 

Ale pro všechny filtry, ať už jsou 
dodatečně pořízené nebo jako součást 
přístroje, platí: použité filtry musí být 
včas vyměněny za nové. Informaci 
o životnosti filtru poskytne výrobce 
tiskárny. 

Harald Hahn/Joachim Pich 


Někteří autorizovaní partneři firem 
ELSAT a FUJITSU 


Tiskárny a disky : 


APRO spol. s r.o. 
U Trojice 2 

150 00 Praha 5 
tel.: 02 - 54 51 46 


BERIT p s r.o. 
CEJL 62 

602 00 Brno 

tel.: 05 - 57 42 79 


Bohemia Computer IVAR 
Dlouhá 2 

400 01 Ustí nad Labem 
tel.: 047 - 225 17 


BOŠWARE 

P.O.Box 116 

516 01 Rychnov n. Kněžnou 
tel.: 0445 - 211 51 


COMPSAT spol. s r.o. 
Václavské nám. 60 
111 87 Praha 1 

tel.: 02 - 23 57 748 


ELECT spol. s r.o. 
Oldřichova 42 
128 00 Praha 2 


tel.: 02 - 69 26 505 


MINISOFT spol. s r.o. 
P.O.Box 6, Přemysla Otakara II 
286 01 Čáslav 

tel.: 0322 - 2613 


R. S. C. co. Ltd. 
Výstaviště 1, Pavilón V 
660 91 Brno 

tel.: 05 - 314 96 26 


SYSTEM602 
Biskupský dvůr 4 
110 00 Praha 1 
tel.: 02 - 23 29 910 


SOVA spol. s r. o. 
Urxova 1 

821 03 Bratislava 
tel.: 07 - 230 643 


SYSCOM spol. s r.o. 
P.O.Box 672 

111 21 Praha 1 

tel.: 02 - 26 88 42 


n 
FUJITSU 


ELSAT spol. s r.o. 
nová adresa 


Donovalská 1862 
149 00 Praha 4 
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Trendy 


Multimedialní televize 


Dvě hesla, dva trendy, dva světy: multimédia a ISDN. Předvídaví ex- 


perti věštili oběma technologiím společnou budoucnost. Objeví se 
snad multimediální televize s přípojkou ISDN? Dnes už je téměř jisté, 
že ano. Otázkou zůstává, kdy to bude. 


Budoucnost 
vykonného 
tandemu 


bývací pokoj bez PC: v rohu tele- 
vize, na stolku u pohovky mobil- 
ní telefon a malá klávesnice se zabu- 
dovaným dálkovým ovládáním. 
Nikde žádné kabely. 

Vtip je v tom, že počítač tu je - 
není ale vidět, je kompletně zabudo- 
vaný do televize. Uživatel jej ovládá 
pomocí klávesnice a infračerveného 
dálkového ovládání, do jehož otvoru 
může podle potřeby zasunout paměťo- 
vé médium velikosti šekové karty. 

A protože je tento televizor, přebudo- 
vaný na multimediální přístroj, napo- 
jen na síť ISDN, je mu otevřen prak- 
ticky celý svět. 

Je pravdou že na letošním CeBITu 
ještě nic takového předvedeno neby- 
lo. Ale výhybky už jsou nastaveny. 
Paměťová média velikosti šekové 
karty už dnes patří ke standardu u ces- 
tovních počítačů, infračervené propo- 
jení klávesnice s počítačem už také 
není nijak exotické a miniaturizace 
postupuje tak rychle, že doba, kdy se 
celé zařízení vejde do televizoru, už 
není vzdálenou utopií. 

Utopicky ale vypadá představa, že 
se všechny komponenty spojí pod jed- 
nou střechou: chybějí totiž odpovída- 
jící standardy. Ve světě, kde zkostna- 
tělé myšlení, firemní egoismus a poli- 
tický výklad záměrů nahrazují věcné 
řešení nových technických trendů, je 
zatím jen malá naděje na sblížení. 
"Jen v oblasti multimédií existuje 22 
různých standardů,"“ stěžuje si Gaston 
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Bastiaens, zodpovědný u firmy Apple 
za technologie,"pak se prostě k sobě 
nic nehodí. " 

Kromě toho existují pádné technic- 
ké důvody, proč nelze telekomunika- 
ce a multimédia propojit: U multimé- 
dií jde především o to, aby se data co 
nejvíce sbalila, protože jen tak lze 


Už to není vize, ale skuteč- 
nost: přenosná mechanika 
CD-ROM od firmy Apple ob- 
sluhuje simultánně televizor 
a PC. 


ušetřit paměť. Když se pak data po- 
sílají poštovní cestou, mohou se chyb- 
ně přenesené úseky zopakovat. 

U řady aplikací je totiž nezbytné, aby 


přenášená kopie byla zcela identická 
s originálem. 

Na rozdíl od konzervované potra- 
vy u multimédií jsou videopřenosy 
živé jako televizní soutěž: jestliže 
partner ukáže například na mapu za 
sebou, měla by se tato scéna na obra- 
zovce objevit v témže okamžiku. Opa- 
kování scény jen proto, že v přenosu 
došlo k chybě, by rozhovor zcela zlik- 
vidovalo. To už jsou účastníci raději 
ochotní tolerovat nějaký ten přeskok 
nebo rozmazání. 

Ačkoliv by si laik mohl myslet, že 
z hlediska jednoty obrazu a zvuku 
jsou multimédia a videokonference 
jen dvěma stranami téže mince, od- 
borník vidí především velké rozdíly, 
jimiž se obě média ještě odlišují. 
Pokud chce uživatel například během 
videokonference nahrát některé optic- 
ké lahůdky z CD-ROM, stojí před ne- 
překonatelnými problémy. S pomocí 
náročných postupů jsou totiž data na 
CD-ROM stlačena tak, aby se tam 
vešla. Pro přenos je pak ovšem třeba 
je náležitě rychle a spolehlivě upravit 
- a to dnes prostě nejde. 

Naštěstí už si firmy Siemens 
a darmstadtská Společnost pro mate- 
matiku a zpracování dat (GMD) 
lámou hlavy, jak oba světy spojit. 
Hlavní bod jejich úvah: všechny 
možné aplikace multimédií by se 


v budoucnu měly dát napojit na ISDN 
a bez problémů spravovat. Pokud se 
tyto záměry budou dále rozvíjet 

i uplatňovat, stane se utopie realitou - 
dostaneme multimediální televizi spo- 
jenou přes ISDN s celým světem. Zdá 
se, že vše je už jenom otázkou času. 


Dieter Winkler 
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S+R 


COMPUTERS 


POSKYTUJEME ŠIROKOU NABÍDKU KOMPLETNÍCH DESKTOP SYSTÉ- 
MŮ PRO REDAKCE, TISKÁRNY A REPROGRAFICKÁ STUDIA VČETNĚ 
INSTALACE A ODBORNÉHO ZAŠKOLENÍ. 

Sázecí a zlomová pracoviště na počítačích PC a Apple Macintosh 
Vám umožní snadné zpracování textu i obrazu. Nabízíme i jednotlivé 
komponenty těchto systémů. 


D P 


SIR Computers s.r.o., U Hadovky 10, 160 00 Praha 6, TEL/FAX (02)3115223, 3119292 
autorizovaný prodejce Apple Computer, Inc. 


M Í 


Aplikace 


Co všechno je v praxi třeba vyřešit při aplikaci výpočetního systému na 


konkrétní (a velmi rozsáhlou) problematiku, prozradí pohled zasvěce- 
ného uživatele. Držme palce, aby se dílo podařilo - týká se totiž každé- 


ho z nás. 


Mapping 
the future 


talo se vám někdy, že deset minut 

před koncem detektivky vypnuli 
proud? Stalo se vám někdy, že při za- 
kolísání napětí v síti vypadl hodinový 
přenos dat přes modem, který zoufale 
potřebujete ihned? Stalo se vám, že 
těsně před koncem instalace Borland 
C++ Application Framework vinou 
změny frekvence sítě vypadl počítač, 
přestože byl napojen na značkovou 
UPS? Pak jste si jistě vzpomněli na 
náš podnik, na s. p. Pražské energetic- 
ké závody, a divil bych se, kdyby 
v onu osudovou chvíli v dobrém. Ne- 
záviděníhodná je situace našich od- 
běratelů ale i v případech, kdy je 
potřeba projednat povolení ke stavbě, 
zvýšení příkonu pro připojení elektric- 
kých akumulačních kamen či jen vy- 
měnit elektroměr. Ano, náš zákazník - 
odběratel energie, a to nejen občan, 
ale i podnikatel či závod to nemá 
lehké. S tímto konstatováním se však 
nechtějí smířit ani zaměstnanci naše- 
ho podniku, který je vzhledem ke 
svým současným službám veřejnosti 
občas trnem v oku, ani odběratelé, 
kteří rozhodně nemíní sedět doma 
potmě. A rozhodně se nelze smířit 
s myšlenkou, že se v této věci nedá 
udělat cokoliv pozitivního. 

Potřebná opatření samozřejmě ne- 
začala včera a pracuje se na nich už 
několik let. Problém je však v tom, že 
zatímco výrobu malého podniku s pa- 
desáti zaměstnanci lze přeorientovat 
na jiné zaměření, ze zákona odpověd- 
ný podnik za dodávku elektřiny pře- 
orientovat na jiné řízení, na jinou or- 
ganizaci, na jiné zpracování dat je 
úkol na dlouhou dobu. Nechci v žád- 
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ném případě naznačovat, že "to a to 
nejde, jelikož... ", že nechceme pro- 
blém řešit, protože nám to nikdo ne- 
povolil a podobně, tak jak bývalo 

v rychle se vzdalující minulosti zvy- 
kem. Jde mi o nastínění problémů, 

v nichž se ocitá podnik, který zajišťu- 
je dodávku elektřiny pro celou pražs- 
kou aglomeraci, musí ji zajišťovat ne- 
přetržitě ve dne v noci, a jehož od- 
běratelé na všech úrovních jsou 

v placení za elektřinu velmi slušně 
řečeno liknaví. To nás samozřejmě ne- 
zbavuje odpovědnosti za nepřetržitou 
dodávku elektřiny, ale velmi nám to 
ztěžuje startovní pozici k řešení kaž- 


dodenních i dlouhodobých problémů, 


neboť my za elektřinu našemu doda- 
vateli, podniku ČEZ, platit musíme. 
Ale zpět k názvu Mapping the 
Future. Co má toto nové logo firmy 
Intergraph, která má více než dvace- 
tiprocentní podíl na světovém trhu 
s grafickými informačními systémy 
(GIS), společného s pražskou energe- 
tikou? Mapování budoucnosti, to je 
především výzva všem technikům, za- 
bezpečujícím provoz elektrorozvodné 
sítě takové aglomerace, jako je Praha, 
všem těm, kteří bdí a sledují ty tisíce 
kontrolek, čidel a zabezpečovacích 
zařízení, všem, kteří za jakéhokoliv 
počasí v jakémkoliv čase odstraňují 
poruchy, asistují u požárů a havárií, 
programátorům, kteří na začátku za- 
vádění nového informačního a vý- 
početního systému podniku již dávno 
zapomněli, kdy končí oficiální pra- 
covní doba, a studují po večerech 
stovky stran dokumentací a manuálů. 
Tato výzva spočívá především v nut- 
nosti převést ohromný archiv papíro- 
vých mapových podkladů různých 
měřítek, především 1:720, do pro- 
středí GIS a propojit tuto plně grafic- 
kou prezentaci s databázemi všech 
technických zařízení v elektrorozvod- 
né síti. Převést těchto přibližně 4600 
mapových listů ovšem není práce na 
krátkou dobu, při stávajících kapaci- 
tách to nebude v období kratším tří až 
pěti let, a i tak jen tehdy, bude-li úsilí 
pracovníků technické dokumentace 
podpořeno vynikajícím programovým 
vybavením a vysoce výkonnou a spo- 
lehlivou technikou. 


Microstation: znalci Prahy možná na ukázce rozeznají okolí 


Karlova mostu. 
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Oba tyto požadavky splňuje Inter- 
graph jak svým systémem Microsta- 
tion, o němž toho již bylo tolik napsá- 
no, tak i novou řadou pracovních sta- 
nic a serverů 2700, 6700 a 6800. Je 
samozřejmé, že než se kolos typu 
PRE rozhodne zavést jako podnikový 
standard v grafických systémech kon- 
krétní produkt, musí předcházet 
mnohá jednání, zkoušky a konzultace 
u podobných zahraničních firem; 

v našem případě jimi byly ESB 
Dublin, RWE Essen a UNION Feno- 
za. Tyto zkušenosti se zaváděním 
GIS ve světě pak spolu s poznatky 

o spolupráci fy Intergraph ČR, 

S. I. 0., s domácími firmami (za 
mnohé bych zde jmenoval HSI, 

s. r. 0., z Prahy a Berit, s. r. 0., 

z Brna) nás nakonec přesvědčily, že 
Microstation je pro nás to "pravé oře- 
chové". Tento obecný grafický 
systém pracující na různých platfor- 
mách (RISC pracovních stanicích In- 
tergraph, osobních počítačích PC 
kompatibilních, stanicích SPARC 
firmy SUN Microsystems a pracov- 
ních stanicích Hewlett-Packard Series 
7000) spolupracuje s databázovými 
systémy ORACLE, Informix a DBF. 

V PRE jsme zvolili pro technickou 
dokumentaci pracovní stanice Inter- 
graph serie 2700 s operačním systé- 
mem CLIX, což je klon Unixu 
rozšířený o plnou podporu grafického 
prostředí, a databázový systém ORA- 
CLE verze 6.0 pro jeho vynikající 
vlastnosti v zabezpečení dat a v práci 
v síti NFS. Důvodů bylo samozřejmě 
mnohem více, avšak diskuse o mož- 
ných variantách by přesáhla možnosti 
a rozsah tohoto článku. Jedním 
z mnoha dalších důvodů je i spoluprá- 
ce s Pražskými vodárnami, Středočes- 
kými plynárnami a Institutem pro 
městskou informatiku, Praha (IMIP), 
které se také orientují na "svět řešení 
Intergraph". Spolupráce s IMIP, který 
s námi jedná za magistrátní úřad 
(alespoň pokud jde o GIS), má pro 
nás přímo stěžejní význam, neboť 
žádná organizace, která nemá měst- 
skou vyhláškou zajištěnu aktualizaci, 
nemůže se pustit do tak dlouhodo- 
bého, byť perspektivního díla, jako je 
zpracování polohopisu Prahy v digi- 
tální grafické podobě. Bez této aktua- 
lizace nemá smysl při předpokláda- 
ných termínech dokončení v roce 
2005 ani začít. 

Za všechny správce technických 
map doufám, že nakonec dojde 
k výraznému zkrácení těchto termínů, 


neboť bez přesných polohopisných 
podkladů o budovách, komunikacích, 
parcelách a o dalších podrobnostech 
nelze zakreslovat jakékoliv inženýr- 
ské sítě, ať už je to kabelové vedení 
VN nebo plyn, voda, telefon či kabe- 
lová televize. Doufám snad opodstat- 
něně, protože letos na jaře se podařilo 
přesvědčit 12 organizací spravujících 
technické sítě našeho hlavního města, 
aby podepsaly dohodu o spolupráci 

s magistrátem, ze které mimo jiné vy- 
plývá podstatná věc: každá ze zainte- 
resovaných organizací bude předávat 
svá data naměřená desítkami geode- 
tických skupin (které občas vídáme 

s teodolity, dnes s Total Station) ma- 
gistrátu zdarma a zdarma od něj bude 
tato data přebírat, samozřejmě v do- 
hodnutém tvaru a struktuře. Magistrát- 
ní úřad se též zavazuje provádět aktu- 
alizaci těchto dat a jejich jednotné ve- 
dení. Jedním z formátů, který však je 
jediný zajímavý pro zmíněné správce 
sítí, je formát systému Microstation 
označovaný zkratkou DGN. Aby- 
chom tento projekt zvládli, musíme si 
předně uvědomit jeho rozsáhlost, ob- 
tížnost a dlouhodobost. 

Praha je z našeho hlediska rozděle- 
na na tři provozní správy (označova- 
né PS Jih, PS Sever a PS Západ), tyto 
PS jediné znají do detailu sítě v loka- 
litách, které spravují, a proto ony jedi- 
né mohou naplnit a udržovat technic- 
ké údaje o zařízeních v databázích. Je 
V tom však jeden háček, na který jistě 
už narazil snad každý z nás, a tím je 
funkčnost, či spíše nefunkčnost naší 


n p m r ee 
Bohatá paleta nástrojů umožňuje i kreslení schémat trafosta- 
nic či jiných složek rozvodné sítě. 


telefonní sítě. Přenášet pak interaktiv- 
ně grafiku, navíc propojenou s databá- 
zí Oracle, po telefonních linkách si 
totiž při dnešních rychlostech ani ne- 
dovedu představit. 

Řešení tohoto problému jsme už 
zkoumali několik. V úvahu připadal 
pronájem kanálu na družici, který se 
přes svou na první pohled zjevnou 
fantastičnost a ekonomickou závrat- 
nost po podrobnějším zkoumání roz- 
hodně nejevil nijak nereálně, zvláště 
když byly náklady na jeho pořízení 
srovnány s náklady na položení no- 
vých světlovodných datových kabelů. 
Byla zkoumána i možnost přímého 
propojení sítí založených na systému 
NOVELL 3.11 prostřednictvím giga- 
hertzových frekvencí, kde však je 
podmínkou přímá viditelnost. Naše 
pracoviště na Smíchově v ulici Svor- 
nosti, kde je PS Západ, a v Holešovi- 
cích v ulici Partyzánské, kde je 
umístěna technická dokumentace, lze 
však bohužel touto metodou propojit 
jen velmi těžce. Cestou, která je zkou- 
mána v současné době, je využít tune- 
ly a šachty metra, naše vlastní tunely 
i již položené světlovody a propojit 
do sítě WAN, lze-li to tak směle na- 
zvat, naše lokální sítě v různých čás- 
tech Prahy. 

Naše úvahy, jak přistoupit k propo- 
jení pracovišť, kde se budou udržovat 
databáze, s pracovišti, která budou vy- 
tvářet grafickou část, vykrystalizova- 
ly v následující závěry: 

1. Je naprosto nezbytné, aby uklá- 
daná data byla unikátní, neboť jinak 
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Magazín 


Aplikace 


by byla vyloučena jejich aktualizace, 
a tudíž např. údaje o zapojení sítě by 
přestaly platit během několika sekund. 
2. Teprve po důkladné analýze 
požadavků jednotlivých odborných 


Rozvodné kabely se do map 
zakreslují i s nejdůležitějšími 
rozměrovými a topografický- 
mi údaji... 


o éh 


útvarů podniku a zpracování koncep- 
ce rozvoje informačního systému pod- 
niku je možné se zamýšlet nad potřeb- 
ným softwarem a pak z toho plynou- 
cím hardwarem. 

3. Propojení sítí optikou bude sice 
velmi nákladné, avšak bez něho nelze 
poskytovat odběratelům požadované 
služby a mít ty správné informace 
tam, kde je jich třeba. 

4. Stávající platforma MS-DOS 
vzhledem ke svým anachronismům 
při dnešních trendech vývoje softwa- 
ru není vhodná pro nasazení GIS 
V námi uvažovaném rozsahu. 

5. Framme - to je to prostředí, 
které je vhodné jak svými možnost- 
mi, tak dostupností. Existuje totiž 
možnost přistupovat k výkresům 
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v různých formátech (DGN, DWG, 
CIT, RLE...) prostřednictvím tzv. 
Rule Base neboli databáze vlastností 
objektů už i na úrovni PC. 

Že to Intergraph myslí s PC vážně, 
svědčí i připravovaný nástup Mi- 
crostation verze 5.0, o níž kolují zaru- 


dows NT " apod. Je pravdou, že ani 
na CeBITu 93, ani na nabitém semi- 
náři o GIS v květnu letošního roku 
firma Intergraph nesdělila přesný ter- 
mín uvedení dlouho očekávané verze 
na trh. Nicméně už teď podle letmých 
náhledů do beta verzí je zřejmé, že 
konkurenci začne pálit půda pod no- 
hama. 

FRAMME (Facilities Rulebased 
Application Model Management En- 


„„takže po zvětšení obrázku 
mohou jít v případě poruchy 
kopáči najisto. 


vironment) představuje v současné 
době nejprogresívnější softwarový ná- 
stroj pro komplexní řízení, a správu 
objektů a zařízení v inženýrských 
sítích. Zahrnuje vedení dokumentace 
inženýrských sítí v digitální formě, je- 
jich objektovou orientaci, zajišťující 
možnost pořizování relevantních cha- 
rakteristik, a řadu systémových pro- 
středků zabezpečujících efektivní 
sběr, zpracování a využívání údajů 

v komplexním měřítku pro jednotlivé 
uživatele. Tento systém distribuuje 
výpočetní zátěž na jednotlivá praco- 
viště, přičemž je soustavně udržován 
přístup do centrální databáze. Součas- 
ně mohou jednotliví uživatelé pro- 
střednictvím funkcí FRAMME získá- 
vat libovolné informace z jiných de- 
centralizovaných databází. 

Systém FRAMME umožňuje uži- 
vateli definovat tzv. "bázi pravidel“, 
která popisuje vzájemné vztahy objek- 
tů a zařízení v systému. Tato báze pra- 
videl zahrnuje popis všech funkcí, ob- 
jektů a jejich stavů a přechodů mezi 
nimi, relačních tabulek, menu, vazeb 
a dalších definic, což umožňuje napří- 
klad s výhodou uplatnit síťovou analý- 
zu při zpracování a využívání dat. 
Jako vodítko při vytváření pravidel 
může sloužit jednoduchá vzorová 
báze pravidel, která je součástí dodáv- 
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ky. Dále obsahuje speciální produkt 
pro urychlení sestavení vazeb a pravi- 
del. Je jím snadno ovladatelné vývojo- 
vé prostředí, které eliminuje rutinní 
programovací práce, zkracuje podstat- 
ně dobu potřebnou pro vývoj, ladění 
a zavedení projektu do provozu včet- 
ně jeho údržby, bez možnosti zavede- 
ní duplicit a chybných postupů. Údrž- 
ba databázového modelu je zajištěna 
transakčním zpracováním, které ga- 
rantuje kvalitu a integritu grafických 

1 jiných dat. Je postaven na základě 
architektury otevřených systémů (tím 
však není myšlen tzv. systém OPEN 
CASH) z hlediska uživatele, funkcio- 
nality a možnosti rozvoje systému vy- 
užívání databází. Systém se skládá 

z řady povinných i nepovinných mo- 
dulů, které lze kombinovat podle da- 
ných specifik jednotlivých uživatel- 
ských pracovišť. 

Čím nás systém FRAMME tak 
zaujal, ihned pochopíte při představě 
nikoliv zřídka se vyskytující situace. 
Systém totiž dokáže řešit i takové pro- 
blémy, jako třeba tento: Poruchou 
transformátoru došlo k výpadku napá- 
jení v jisté oblasti. Kteří odběratelé 
teď zůstali potmě? Je mezi nimi ne- 
mocnice či jiný velmi důležitý odběra- 
tel? Díky FRAMME lze okamžitě vy- 
tvořit seznam takto postižených od- 
běratelů a přednostně jim zajistit 
dodávku energie z náhradního zapoje- 
ní sítě. Ostatní transformátory stej- 
ného typu lze pak podrobit revizi 
mimo pravidelný cyklus a tím postup- 
ně snižovat poruchovost celého ener- 
getického systému Prahy. 

Podobných více či méně katastro- 
fických, ale vždy nepříjemných udá- 
lostí si jistě každý dovede představit 
nespočet. A ve všech takových přípa- 
dech dokáže dokonalá technika spolu 
s dokonalým programovým vybave- 
ním významně pomoci. Je zřejmé, že 
pro takový systém bude i vyřízení ad- 
ministrativy spojené s vaší žádostí 
o elektroměr hračkou. Snad si tedy na 
závěr mohu dovolit optimistickou 
prognózu, že nás konečně i v této ob- 
lasti čeká lepší budoucnost. 

Začal jsem a také končím u našich 
odběratelů. Děláme to všechno přede- 
vším pro ně, pro jejich bezpečnost 
a pohodu, ale bohužel to nejde snad- 
no ani rychle. 

Pavel Paška 


Ing. Pavel Paška pracuje v Pražských 
energetických závodech jako vedoucí 


úseku grafických a informačních systémů. 


EMLÁFO R 


* KE SVÉ ČINNOSTI NEPOTŘEBUJE ŽÁDNÉ HARDWAROVÉ DOPLŇKY 


© JE PLNĚ OTEVŘENÝM SYSTÉMEM S MOŽNOSTÍ OBOUSMĚRNÉHO PŘENOSU 
SOUBORŮ MEZI POČÍTAČI ZX SPECTRUM A IBM PC 

* K SIMULACI MGF. KAZETY VYUŽÍVÁ MNOHEM RYCHLEJŠÍ HARD DISK 

* OBSAHUJE KOMPLETNÍ VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ K TVORBĚ SOFTWARE 
PRO ZX SPECTRUM: ASSEMBLER, DISASSEMBLER A DEBUGGER 


* PROGRAMOVÝ KOMPLET NAVÍC OBSAHUJE ČTYŘI ORIGINÁLNÍ HRY 
PRO ZX SPECTRUM OD FIRMY ULTRASOFT 


STAŇTE SE I VY MAJITELI TOHOTO PROGRAMU, KTERÝ VÁM UMOŽNÍ 
VYUŽÍVAT NA VAŠEM POČÍTAČI IBM PC VŠECHNY PROGRAMY PRO 
ZX SPECTRUM A DIDAKTIK (VÍCE NEŽ 20.000 TITULŮ). 


ZÁROVEŇ VÁM NABÍZÍME HRU PRO IBM PC SLAVNÉ TVÁŘE, KTERÁ JE 
OBDOBOU ÚSPĚŠNÉ HRY SPLITTING IMAGES. PODSTATOU HRY JE V 
URČENÉM ČASOVÉM LIMITĚ ZLOŽIT TVÁŘ NĚKTERÉHO ZE 27 
SLAVNÝCH POLITIKŮ, SPĚVÁKŮ, HERCŮ, NEBO JINÝCH ZNÁMÝCH 
OSOBNOSTÍ. (V.HAVEL, V.KLAUS, V.MEČIAR, B.CLINTON, S.HUSSAIN, 
M.JACKSON, MADONNA, A.SCHWARZENEGGER...) 


ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM NA DOBÍRKU TYTO PROGRAMY: 


ZX SPECTRUM EMULÁTOR za 999,- Kč/Sk aS! 
SLAVNÉ TVÁŘE za 499,- | Kč/Sk 5.25" 
OBA TITULY SE SLEVOU za 1398,- | Kč/Sk Označte typ disket! 


JMÉNO PŘÍJMENÍ ULICE MĚSTO PSČ RODNÍ ČÍSLO 


OBJEDNÁVKU VYSTŘIHNĚTE NEBO ZAŠLETE JEJÍ FOTOKOPII. 
TITULY, O KTERÉ MÁTE ZÁJEM OZNAČTE KŘÍŽKEM. K CENĚ ÚČTUJEME POŠTOVNÉ 


ÓDA - 486 | „mo« 


| LCD 10" mono. 10" mono | LCD10" pasivní STN Color | pasivní STN Color | LCE 10" TFT aktivní Color 


procesor | procesor / display | 
CPU Intel 80486sx-25MHz 
CPU Intel 80486sx-33MHz 
CPU Intel 80486dx-33MHz 
CPU Intel 80486dx/2-50MHz 


CPU Intel 80486dx/2-66MHz 
ceny bez DPH 


CODA - PAMPELIŠKOVÁ 15, PRAHA 10, 106 00, TEL.: 02/755459, 751477, FAX: 02/756916 


Trh 


Úsporný program firmy Apple 


Při koupi automobilu leckdy rozhoduje jeho spotřeba. Většinou to je 
z ryze ekonomických důvodů; ekologické pohnutky jdou zpravidla 
zatím stále ještě stranou. Při koupi počítače se na jeho spotřebu příliš 
nikdo neohlíží, i když při nákupu desítek strojů pro velký podnik na 


vy by 


několik let může nižší spotřeba elektrické energie přinést významné fi- 
nanční úspory. Ekologický aspekt také není úplně zanedbatelný, 

1 když přece jen počítače nejsou tím majoritním spotřebitelem elektři- 
ny. Mít katalyzátor na autě patří dnes přinejmenším k určité ekologic- 
ké "prestiži" a tak doufejme, že za čas bude podobnou prestiží i práce 
s počítačem s malou spotřebou elektřiny. 


Žel s 
h ke 


F irma Apple Computer v polovině 


června ohlásila, že široké spek- 
trum jejích produktů odpovídá krité- 
riím Energy Star stanoveným americ- 
kou Agenturou pro ochranu životního 
prostředí (EPA). Tentýž den EPA u- 
vedla na tiskové konferenci v Bílém 
domě emblém, kterým budou označe- 
ny všechny výrobky splňující tato do- 
poručení. Energy Star je společná sna- 
ha vlády a informačního průmyslu, 
jak snížit spotřebu elektrické energie 
a omezit znečišťování životního pro- 
středí. Podle EPA snížení energie spo- 
třebovávané počítači v USA ušetří 
do konce století tolik elektřiny, jako 
vyrobí deset tepelných elektráren. 
Omezí se i znečišťování ovzduší, kte- 
ré odpovídá znečištění vyprodukova- 
nému pěti miliony aut. Podle výpočtů 
agentury by uživatelé počítačů ozna- 
čených Energy Star měli celkově 
ušetřit dvě miliardy USD ročně. 

Prezident Bill Clinton vyhlásil, 

že všechny federální úřady budou při 
výběru výrobků pro svou potřebu jed- 
noznačně upřednostňovat produkty 
označené symbolem Energy Star. Pro 
kvalifikaci na Energy Star musí počí- 
tač nebo monitor spotřebovávat pou- 
ze 30 wattů a nebo se po chvíli nečin- 
nosti vypnout. Pro počítač a monitor 
v jednom celku musí systém spotřebo- 
vávat maximálně 60 W. 


Apple podporuje program Energy 
Star již od samého počátku a společ- 
ně s několika dalšími společnostmi 
pomáhala agentuře vytvořit technická 
kritéria pro toto hodnocení. Nyní tedy 
Apple přenesla tuto podporu do no- 
vých výrobků. Např. Mac Color Clas- 
sic je prvním počítačem v informač- 
ním průmyslu, který při nečinnosti au- 
tomaticky redukuje spotřebu na méně 
než 25 W. Dobu, za kterou Classic u- 
padne do stavu spánku, je možno na- 
stavit v softwarovém ovládacím pane- 


Nová tiskárna Apple Laser- 
Writer 300 v klidovém stavu 
spotřebuje jen 5 wattů a při 
tisku jí stačí 120 W. 


lu. "Usínací" režim sníží spotřebu ce- 
lého systému až na polovinu a podle 

průzkumů firmy Apple mezi majiteli 

těchto Maců bylo zjištěno, že přes 

80 % uživatelů této funkce využívá 

a oceňuje možnost úspory energie. 


Tiskárna Apple Personal LaserWri- 
ter 300, která byla nyní uvedena ve 
Spojených státech, je jednou z prv- 
ních tiskáren s modem pro snížení 
spotřeby. Pokud netiskne, tak perma- 
nentně "spí" a spotřebovává pouhých 
5 wattů, což je ekvivalentní spotřebě 
televizoru ve stavu "stand by". Pokud 
tiskárna tiskne, spotřebovává 120 W, 
což představuje poloviční spotřebu 
oproti jiným tiskárnám. 

Apple také plánuje uvedení doplňu- 
jících produktů pro snížení spotřeby 
ve všech současných i budoucích 
výrobních řadách a nabídne také 
upgrade pro již instalované počítače. 
Upgrade je připravován i pro tiskárny 
Apple LaserWriter Pro. V tomto smě- 
ru vyvíjejí aktivitu i jiné společnosti - 
například firma Seguence Electronics 
nabízí několik prostředků na úpravu 
pro Energy Star pro počítače Centris 
610 a 650, Ouadra 700 a 950, IIvx 
a vůbec dalších počítačů, které byly u- 
vedeny od roku 1986. Tyto produkty 
umožňují mnoha počítačům Mac- 
intosh a monitorům po chvíli neaktivi- 
ty přejít do "spánku". Stisk myši nebo 
klávesy je přivede zase zpět k životu. 

Z počítačů, které odpovídají speci- 
fikacím Energy Star, jmenujme všech- 
ny modely Classic (3 typy), LC (3), 
PowerBook (9) a většinu Maců Per- 
forma (5). Z tiskáren ji splňuje Image- 
Writer II, Apple Color Printer, Perso- 
nal LaserWriter 300 a oba modely tis- 
kárny StyleWriter. Patří sem i dva 
monitory: 12" Monochrome Display 
a Mac 14" Color Display. Zajímavé 
také jistě je, že této specifikaci odpo- 
vídají také starší modely počítačů 
Apple, které byly uvedeny několik let 
před zrodem myšlenky o Energy Star. 

Firma Apple je přesvědčena, že re- 
spektování ekologických principů ve 
výrobě je neodmyslitelnou součástí 
jejího obchodu. Současné aktivity 
této firmy zahrnují recyklaci tonerů 
a baterií, balení výrobků do ekologic- 
ky vhodných materiálů a celosvěto- 
vou snahu o eliminaci halogenova- 
ných uhlovodíků, granty pro skupiny 
vyvíjející ekologické technologie 
a v neposlední řadě také interní škole- 
ní pro zaměstnance v této problemati- 
ce. Poslední výsledky představující 
20 výrobků odpovídajících kritériím 
Energy Star jsou důkazem, že firma 
Apple skutečně bere ekologii provo- 
zování a výroby svých zařízení jako 
jeden ze svých samozřejmých cílů. 


Richard Klatovský 


č. 8 - Srpen 1993 


OSTRAVA 
Nemocniční 12 
tel:(069)233158 
236525 
fax:(069)233562 
232286 


AC4DX2-66 VLB 


m MINI TOWER/DESKTOP 
m CPU i486DX2-66MHz 
(Pentium ready) 

256kB CACHE, 4MB RAM 
2xFDD (1,2MB,1,44MB) 
29/1P/1G, klávesnice CS 


HDD IDE,250MB,I3ms 


IDE VL-bus IMB CACHE 
VL-bus video akcel. Weilek 
2MB (DIAMOND VIPER) 
LR 15"color monitor 


1024x768-NI/72Hz 


w» 


příplatky za 


SOFTWARE k počítačům (OEM) 


MS DOS 6.0 
MS Windows 3.1 


ACÁsx-25 VLB 


MINI TOWER/DESKTOP 
CPU i486sx-25MHz 
(i486DX / Pentium ready) 
256kB CACHE, 4MB RAM 
2xFDD (1,2MB, 1,44MB) 
25/1P/1G, klávesnice CS 
HDD IDE,170MB,13ms 

IDE VL-bus kontrolér 
VL-bus video akcelerátor 
S3 1MB (DIAMOND Stealth) 
m LR I5"color monitor 


1024x768-NI/72Hz 


US 


+ 1790, 
+ 1830, 


3.0 komplet (textový editor) + 1.650, 
2.0. (textový editor pro MS Windows) 1.930, 
Cale 602 v.1.5 (tabulkový kalkulátor) + 1430, 


M 602 v.2.0 (diskový manažer) 


550, 


(A Plus v.4.61 (diagnostický software pro PC) +50, 


PRAHA (© 
Bubenečská 13 
tel:(02)328232 
322395 
321635 
fax:(02)324090 


BRNO 


Joštova 7 
tel/fax: 


(05)4221M55 


A AutoCont 


VewSonic Sr 


AC3DX-40 VLB 


m MINI TOWER/DESKTOP 
m. CPU 80386DX-40MHz 
rozšiřitelný na 486 
128kB CACHE, 4MB RAM 
1xFDD (1,44MB) 
25/1P/1G, klávesnice CS 
HDD IDE,170MB,I3ms, 
IDE VL-bus kontrolér 
VL-bus video akcelerátor 
Cirrus Logic IMB 

LR W"color monitor 
1024x768(0,28) 


LOMOUC 
Řepčínská 82 
tel:(068)412809 

412868, 412941 

412986 kl.222 
fax:(068)23055 


VYSKOV 
Žižkova 7 
tel/fax: 
(0507)22624 


ZÁKAZNÍKA 


AC3DX-40 


MINI TOWER/DESKTOP 
CPU 80386DX-40MHz 
128kB CACHE 

AMB RAM, AMI Bios 
1xFDD (3,5", 1,4MB) 
2S/1P/1G porty 


klávesnice CS 

HDD IDE,80MB,17ms 
VGA 512kB 

LR "color monitor 
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Skenery 


Test barevných skenerů 


Barevný skener stojí dnes téměř stejně tolik jako před nějakou dobou 
černobílý. Uživateli se to přirozeně líbí, protože stále více aktuálních 
programů dokáže pracovat s naskenovanými obrázky. 


Okem 


počítače 


oužívání skenerů bylo dlouho vy- 

hrazeno profesionálům, pro něž 
má skener v Desktop Publishingu 
(DTP) rozhodující roli. Klesající ceny, 
a rostoucí počet aplikací pro obrazo- 
vé soubory zvyšují zajímavost skene- 
ru jako vstupního média, a to nejen 
pro poloprofesionální, ale dokonce 
i pro domácí použití. 

Pro snímání obrázků je skener stej- 
ně neodmyslitelný jako klávesnice 
pro psaní textu. Jako oko počítače do- 
dává skener výchozí materiál pro 
každý druh zpracování obrazu. Jako 
předloha může sloužit prakticky jaký- 
koliv obrázek. Pomocí skenerů je 
z něj možné získat materiál pro odpo- 
vídající obrazovou databanku. Potom 
je dokonce možné vybrat z ní hlavy 
pro koláž, jak to ukazuje náš příklad. 
Co se dříve muselo zařídit pomocí 
nůžek a lepidla, dnes provede pro- 
gram pro zpracování obrazu, dodáva- 
ný s většinou skenerů. Protože barev- 
ný skener obsahuje i možnosti čer- 
nobílého přístroje, lze obrázky 
převést do stupňů šedi a načítat texty. 
V komfortu ovládání a kvalitě obrazu 
pokračují stolní skenery tam, kde 
končí skenery ruční. Pomocí velkých 
přístrojů načtete najednou celou strán- 
ku DIN A4. Komplikované skládání 
naskenovaných částí tím odpadá. 

V našem testu byly zastoupeny 
dva rozdílné typy skenerů v provede- 
ní desktop: skenery s vlastním vtaho- 
váním předlohy a ploché skenery 
s plochým lůžkem. Vtahovacími ske- 
nery, které jsme testovali, jsou Plus- 
tec Scanplus Color 600 a Targa TS 
300C. Nabídka plochých skenerů je 
podstatně větší. Chip zvolil pro porov- 


návací test tyto přístroje: Epson GT- 
8000, Highscreen Color Scanner, HP 
Scanjet Ic, Microtek Scanmaker II 
XE, Mustek MFS 6000 C, Ricoh 
Color Image Scanner, Seiko SII 
Spectra Point, Sharp JX-320 a Tama- 
rack Artiscan 6000 C. 


Provedení a výbava 


Společným znakem všech testova- 
ných skenerů je barevná hloubka 24 
bitů, tedy 8 bitů pro každou ze tří pri- 
márních barev - červenou, zelenou 

a modrou -, pomocí kterých jsou pří- 
stroje schopny rozeznat více než 16,7 
milionu barev. 

Mimo barevné hloubky je důleži- 
tým výkonnostním znakem rozlišení. 
Už v něm se kandidáti testu navzájem 
odlišují. U jedenácti skenerů z tohoto 
srovnání sahá rozlišovací schopnost 


Knihomol: plo- 
ché skenery, 
jako je např. 
Highscreen 
Color, snímají 
obrázky 

a texty i tlu- 
stých knih. 


od skromných 300 x 300 bodů na 
palec (dpi) u přístrojů Plustec, Targa 

a Sharp, přes 300 x 600 dpi (Highscre- 
en, Microtek, Mustek) a 400 x 400 

dpi (Epson, HP, Ricoh, Seiko) až po 
600 x 600 bodů, které nabízí přístroj 
Tamarack. Při čtení údajů výrobce je 
nutné dávat pozor, zda jde o rozlišo- 


vací schopnost fyzickou nebo o hod- 
notu interpolovanou pomocí softwaru. 

Fyzické rozlišení je dané počtem 
prvků CCD na palec (viz "Vnitřnosti 
skenerů"). Rastr těchto senzorů do- 
káže většina přístrojů zjemnit pomocí 
výpočtů mezibodů. Takovou interpo- 
lací je sice možné dosáhnout zlepšení 
kvality skenování, ale nelze dosáh- 
nout takových výsledků jako při odpo- 
vídajícím fyzickém rozlišení. 

Právě u plochých skenerů, tedy 
u přístrojů s pouzdrem hlubokým přes 
50 cm, je nepříjemné, když musíte vy- 
pínač nahmatávat na zadní straně. Bo- 
hužel toto uzpůsobení nalezneme 
u mnoha testovaných přístrojů. Vý- 
jimkou je Epson GT-8000: má vypí- 
nač na přední straně. 

Rozhraní vytváří důležité spojení 
s PC: pro každý obraz je nutné pře- 
nést více MB dat. Běžné je buď jedno 
paralelní, nebo jedno SCSI rozhraní. 
Skener Epson nabízí i zde komfort 
ovládání: přístroj je vybaven oběma 
rozhraními. Jak u rozhraní SCSI, tak 
u paralelních rozhraní se někteří 
výrobci odchylují od standardu a pod- 
porují vlastní řešení. Odpovídající 
karty pro PC ovšem dodávají. Sharp 
nechává uživateli volbu mezi SCSI 
a GPIB. 

Další zástrčka poskytuje velmi uži- 
tečnou možnost rozšíření: u ně- 
kterých plochých skenerů může být 
připojen automatický vtahovač před- 
loh. Podává jednotlivé listy, které se 
postupně skenují. V seznamu příslu- 
šenství některých výrobců jsou dále 
uvedena zařízení, která umožňují ske- 
nování diapozitivů nebo fólií. 

Na rozdíl od vtahovacích skenerů, 


které zpracovávají pouze jednotlivé 
listy, dokážou ploché skenery praco- 
vat i s knihami nebo s časopisy. U pří- 
stroje Ricoh FSIS je vrchní kryt 
rozdělen a opatřen hřbetem z umělé 
hmoty, aby se optimálně přizpůsobil 
profilu otevřené knihy. Ostatní pří- 
stroje mají sice pevný kryt, ale nabí- 
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zejí rovněž prostor pro silné předlo- 
hy. Stabilita těchto namáhaných dílů 
je u kandidátů testu rozdílná. Zatímco 
tenké pásky u HP Scanjet působí jako 
místa určená ke zlomení, skener 
firmy Epson je vybaven velmi robust- 
ními dvojitými panty. 


Provoz 


Pokud je skener jednou připojen, 
přebírá velení PC. V principu jsou 
hardwarové požadavky pro skenování 
nízké. Teoreticky se hodí každé PC, 
který má ještě volné místo pro potřeb- 
nou kartu. V praxi se od systému 
ovšem požaduje více. Začíná to už 
tím, že většina dnešních programů na 
zpracování obrazu pracuje pod Win- 
dows. Aby bylo možné naskenované 
obrazy zobrazit v přijatelném čase na 
monitoru, bylo by dobré používat 
počítač 486, jehož operační paměť 
(RAM) by neměla být nižší než 16 
MB (ještě lepší by bylo 32 MB). 

Enormní datová množství, o která 
jde při skenování, požadují tuto konfi- 
guraci. Už v poměrně nízkém rozliše- 
ní 300 x 300 dpi se sejde na jedné je- 
diné stránce DIN-A4 přes 26 MB. Pro 
600 x 600 dpi obsadí obrazová data 
už čtyřnásobnou paměť. Při zpracová- 
ní obrazu se rychle nasbírá velké 


nebo ploché? 
Vtahovací skener vtahuje předlo- 
hu přes dva hnací válečky. Stejně 
jako papír v tiskárně nebo ve faxu 
prochází předloha skenerem a je 
přitom snímána. Obrazová infor- 
mace pro všechny tři základní 
barvy musí být nasnímána v jed- 
nom průchodu. Předlohy jako 
knihy nebo časopisy jsou pro 
tento typ přístroje nepoužitelné - 
zpracovává pouze jednotlivé listy. 
Na pracovním stole zabírají více 
místa skenery ploché (jsou také 
dražší než vtahovací skenery). 
U nich se předloha pokládá na 
skleněnou desku stejně jako v ko- 
pírce. Pod touto deskou projíždí 
čtecí jednotka s osvětlením a opti- 
kou pro senzory - podle typu jed- 
nou nebo třikrát. Výhoda této me- 
tody: na skleněnou desku je 
možné položit i tlusté knihy. Pří- 
slušenství jako automatické vtaho- 
vání předlohy nebo nástavec pro 
diasnímky jsou u plochých skenerů 
častější než u jednoduchých vtaho- 
vacích skenerů. 


množství dat, a proto by měl být 
pevný disk nejen rychlý, ale i velký. 

Doba potřebná pro nasnímání jed- 
noho obrazu byla u testovaných ske- 
nerů velmi různá. I když byly skenery 
testovány na jednom počítači a roz- 
lišení 300 x 300 dpi bylo stejné, pohy- 
bovala se doba pro naskenování jedné 
barevné předlohy ve formátu DIN-A4 
mezi 3,5 minuty u rychlého skeneru 
Ricoh až po 19 minut pro nejpoma- 
lejší Highscreen. Doba byla měřena 
od počátku skenování až do vytvoření 
obrazu na monitoru. 


Plná zadní stra- 
na: Epson GT- 
-8000 má jedno 25 
paralelní 

a jedno průběž- 

né SCSI rozhra- "* 
ní. Jedna zdířka 

je určena pro 
automatický - 
vtahovač před- 
loh. 


Pokud nemá být naskenovaný 
obraz při reprodukci zvětšen, stačí 
pro barevné obrázky často i rozlišení 
300 dpi. Zvolené rozlišení pro skeno- 
vání by mělo vždy odpovídat rozliše- 
ní výstupního média. 


Software a dokumentace 


Žádný skener nepracuje bez vlastního 
softwaru. Uživatel může volit mezi 
různými programy s rozdílnou výkon- 
ností. Se skenerem je většinou dodá- 
ván softwarový balík. V něm je buď 
program na zpracování obrazu, nebo 
OCR software. 

V příručkách jsou většinou dosta- 
tečně vysvětleny funkce dodaného 
softwaru, ale dokumentace ke ske- 
nerům samotným je většinou velmi 
chudá: často nejsou popsána existují- 
cí rozhraní, chybí návod na úspěšné 
zapojení ovladačů. Kompletními popi- 
sy svých přístrojů mohou posloužit 
pouze Epson a HP. 


Výsledky skenování 


Při posuzování kvality skenování 
mohou přístroje ukázat své schopnos- 
ti. Při maximálním rozlišení jsme se 
snažili dosáhnout optimálního hru- 
bého naskenování, které je předpokla- 
dem pro každé zpracování obrazu. 
Každý skener může dosáhnout maxi- 
málně 40 bodů. Kvalita stupňů šedi 


a rozeznávání textu jde do hodnocení 
s maximálně 20 body. 

Porovnání naskenovaných obrázků 
na monitoru ukazuje, že se barvy pří- 
stroj od přístroje liší a více Či méně se 
odchylují od barev předlohy. Rozdíly 
je možné mnohem lépe zjistit porov- 
náním obrazových dat, která jsou po- 
sílána ze skenerů do PC. Originálu 
nejpodobnější bylo hrubé naskenová- 
ní Ricoh, všechny barvy byly velmi 
vyvážené. I HP přesvědčuje kvalitou 
obrazu, přestože modré odstíny byly 
poněkud zvýrazněné. Trochu vybled- 


lý a jako bílým závojem přetažený 
byl obraz ze Scanplusu. Výstupy 

z přístrojů Microtek a Mustek - rela- 
tivně tmavé - používají v červených 
barevných polích málo modré barvy, 
Targa míchá mnoho bílé do žluté, 
Sharp má příliš vysoký podíl červené. 
I Highscreen má na paletě příliš 
mnoho červené. 

Při skenování šedého klínu ztrácí 
Ricoh FS1S body, protože několik 
tmavších polí nerozliší. Problémy má 
i Targa: v oblasti světlejších polí ne- 
dokáže rozlišovat stupně šedi. 
Stránky nebo 
řádky podle volby 
GT-8000 firmy Epson je plochý ske- 
ner, u kterého byl kladen vysoký 
důraz na dobrou ovladatelnost. Pozo- 


rujeme to na umístění ovládacích 
prvků (vypínač na přední straně) 


Epson GT-8000: skener 
s mnoha možnostmi. 


"Vnitřnosti skenerů" 


Testované skenery pracují všech- 
ny podle stejného principu, 

i když realizace v praxi může být 
často rozdílná. Způsob práce ba- 
revných skenerů odpovídá 

v zásadě černobílým přístrojům: 

obrazová předloha je po řádcích 
osvětlována a reflektované svět- 
lo je přes optický systém vedeno 


dokument 
| =, 


zrcadlo 


čočka 


zdroj světla 


zrcadlo 


Dokument je osvětlen 
bílým světlem , filtry rozdě- 


... 


lují informaci. 


k přijímači. Senzory přijímají ob- 
razovou informaci, která je 
počítači posílána jako digitální 
signál. 

Dnešní skenery pracují zpravi- 
dla v tzv. CCD řádkovém postu- 
pu. CCD (Charge-Coupled Devi- 
ce) se jako přijímač skládá z řady 
se stovkami fotobuněk. Každý 
z těchto drobných prvků dodává 
elektrický signál, který je propor- 
cionální k síle reflektovaného 
světla dopadajícího na buňku. 

Signál, který odpovídá jedno- 
mu pixelu v obraze, je přemě- 
něn na binární číslo. Tmavá 
místa obrazu, která reflektují 
méně světla, přitom obdrží 
nízké hodnoty, světlá místa jsou 
charakterizována vysokými čísly. 
Dnešní standardem je CCD s 256 
stupni šedi nebo stupni světlosti. 
Pro rozlišení 300 dpi (bodů na 
palec) na předloze DIN A4 jsou 
potřebné řádky CCD asi s 2600 © 

- prvky. Fotonásobiče místo 
buněk CCD se používají u mno- 
hem dražších bubnových ske- 


38 Chrihl 


nerů, určených pro aplikace pře- 
devším v profesionální oblasti. 

Jako zdroj světla vytlačily 
zářivky u plochých skenerů 
a u vtahovacích skenerů normál- 
ní žárovky, používané dříve. Pro 
snímání obrazové informace se 
většinou používá osvěcovací po- 
stup, jímž mohou být zpracová- 
ny i předlohy tištěné na papír. 
Někteří výrobci nabízejí pro své 
skenery adaptéry nebo jiné pří- 
slušenství na skenování fólií 
nebo diasnímků prosvěcovacím 
postupem. 

Od černobílého přístroje k ba- 
revnému skeneru není daleko. 
Senzory citlivé na světlo, které 
registrují různé stupně jasu, jsou 
v obou případech stejné. U ba- 
revných skenerů je obrazová 
předloha postupně snímána 
třemi různými barvami. Světlo 
s primárními barvami červenou, 
zelenou a modrou absorbuje 
vždy příslušnou část z předlohy. 
Ze tří dílčích skenů vznikne adi- 
tivním smícháním barev opět 
správný obraz. 

U plochých skenerů se trojná- 
sobné snímání realizuje různými 
způsoby. Běžnou metodou je 
tzv. 3-Pass postup, při kterém je 
celá předloha nasnímána třikrát 
za sebou s různými barevnými 
filtry. Testované přístroje jsou 
Truecolor skenery, které regi- 
strují při každém průchodu osm 


dokument 
[= 


zrcadlo 


0) čočka 


© zdroje světla 


zrcadlo 


Žádné filtry, zato ale tři 
různě barevné lampy na 
osvětlení. 


datových bitů na pixel. Takto 
složený obraz se vyznačuje ba- 
revnou hloubkou 24 bitů, čímž 


dokument 
== 


zrcadlo 


zdroje světla 


zrcadlo 


a 
filtr 


si 


Osvětlení bílým světlem, od- 
dělené CCD snímají různé 
barvy. 


je možné znázornit 16,7 milionu 
různých barev. 

Rychlejší je většinou 1-Pass po- 
stup, při kterém se předloha 
snímá po řádcích postupně 
všemi třemi barvami. Vtahovací 
skenery pracují zásadně touto 
metodou. Jelikož je u nich před- 
loha tažena válci okolo jednotky 
CCD, musel by být list při použití 
jiné metody vtažen třikrát, což 
by zákonitě způsobilo nepřes- 
nosti. U plochých skenerů, ve 
kterých se skenovací jednotka 
s CCD nebo zrcadlem a filtrem 
posouvá, toto nebezpečí ne- 
hrozí. 

Ne všechny skenery vytvářejí 
barevné světlo pomocí filtrů. 
Stejně dobře je možné obraz 
osvětlovat třemi zářivkami růz- 
ných barev, které střídavě sníma- 
jí předlohu. Také při této techni- 
ce, kterou používá mimo jiné 
Epson, je možné skenovat v jed- 
nom nebo ve třech průchodech. 

Třetí metodu preferuje HP. 
Scanjet používá tři CCD jako 
přijímací prvky. Každým z nich 
je snímána obrazová informace 
pro jednu určitou barvu. Obraz 
je osvětlován dvěma bílými zářiv- 
kami. Reflektované světlo se do- 
stává k senzorům přes dva filtry. 
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a přestavitelném krytu stejně jako na 
rozhraní: Epson vestavěl SCSI i obou- 
směrné paralelní rozhraní. Návod 

k obsluze přístroje je vzorný. Skener 
se dodává spolu s Picture Publisher 

a vlastním softwarem firmy Epson 
ED-Scan, který je uzpůsoben speciál- 
ně pro GT-8000, a proto je relativně 
rychlý. S rozlišením 400 x 400 dpi 

a interpolací na 800 x 800 dpi patří 
Epson ke špičce v tomto testu. Obra- 
zové výsledky to potvrzují. Při skeno- 
vání šedého klínu i při barevném 
testu dostal GT-8000 dobré známky. 
Zvláštností tohoto přístroje je mož- 
nost volby mezi stránkovým a řádko- 
vým snímáním v barevném režimu. 
Řádkový postup trvá u tohoto skene- 
ru o něco déle, nabízí ale možnost jed- 
noduché barevné korektury. 


Cenově výhodný 
pro obraz i text 


Pro skenování se skenerem High- 
screen Color potřebujeme čas: 

plných 19 minut trvalo, než přístroj 
firmy Vobis nasnímal barevnou před- 
lohu DIN-A4. Dosaženou kvalitou 
obrazu může ale Highscreen konkuro- 
vat svým kolegům. Při zobrazování 
barev a stupňů šedi drží krok s přístro- 


lání gratř 
m nex 


ooo monitory 
I barevné, pro PG t MAC 


jem firmy Epson. Při separaci barev 
jsme ovšem zjistili, že hrubé 
naskenování má příliš vysoký podíl 


Skener Highscreen Color: 
není lepší než konkurence, 
ale je levnější. 


červené barvy - musí být pomocí 
softwaru upraven. Rozdíly v rozezná“ 
vání textu nejsou dramatické: tři 
nerozeznané znaky v prvním řádku 
textu způsobily bodový odstup 

od ostatních. 

Dobře zpracovaný skener rozlišuje 
300 x 600 bodů, s interpolací je 
možné 600 x 600 dpi. Cena udávaná 
firmou Vobis - necelých 1700 DEM - 
je pro barevný skener zdaleka nej- 
nižší v tomto testu. V balíku jsou 
navíc obsaženy dva atraktivní softwa- 
rové balíky: Picture Publisher a OCR- 
software Recognita. 


MITSUBISHI 
ELECTRIC 


MUSTEK 


Obrazový rychlík 


U plochých skenerů je pod skleněnou 
deskou vidět technické vnitřní 
uspořádání. U přístroje Scanjet IIc 
firmy HP je velice složité, což není 
při používané komplikované metodě 
nic divného. Široká světelná řádka, 
dva filtrové systémy a trojitá řada sen- 
zorů CCD. Přístroj skenuje barevnou 
předlohu v jednom průchodu a dosa- 
huje tím vynikající rychlosti. Doba 
naměřená pro stránku DIN-A4 - 3,5 
minuty - není ovšem srovnatelná s vý- 
sledky jiných přístrojů, protože dodá- 
vaný program ukládá obrazové infor- 
mace přímo do souboru, bez 
vytvoření obrazu na monitoru. Na pro- 
hlédnutí výsledku skenování je zapo- 
třebí více Času. 


HP Scanjet lic: vysoká rych- 
lost s náročnou technikou. 


Síťové k kmmpenoniy remet, Ethernet, 


Ing a další příslušenství 


intertrade 


Karlovo nám. 7 
120 00 PRAHA 2 


tel, 205 139, fax, 205 834 


y pro C 1, DIP, Eo stolní i mění, rozičeníSfové k p gr Bnnsl. 


na 


kenevé tarmotekény 


00 dpi v 16. 7 měl. barav 
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Skenery 


Test barevných skenerů 


Kvalitou skenování je přístroj se 
400 dpi zcela na předním místě. 
Pouze skener firmy Ricoh dával ještě 
lepší výsledky. Kladné body sbírá * 
Scanjet za ergonomii, přínosem je 
i nastavení pomocí menu a zdařilá 
příručka. Scanjet je vhodný pro začá- 
tečníky stejně jako pro profesionály. 
Vybavení je spíše chudé. Kryt ne- 
splňuje požadavky, protože není do- 
statečně stabilní. 


Nejrychlejší trojnásobný 
Římská číslice II označuje, že Micro- 
tek je zastoupen druhou generací 
svého klasického Scanmakeru. Od 
předchůdce - a tím i od několika sou- 
těžících, kteří používají starší zaříze- 
ní Microtek - se Scanmaker II XE liší 
především vyšší rychlostí. S 7,5 minu- 
ty na jednu barevnou stránku se sice 
nepřiblíží zcela rychlým jednoprůcho- 
dovým přístrojům, je ale nejrychlejší 
mezi skenery, které po předloze 
přejíždějí třikrát rozdílnými filtry. 
Jako u skeneru Highscreen potře- 
bují i obrazy dodané Scanmakerem 
opravu - hrubé naskenování je relativ- 
ně tmavé a je příliš zdůrazněná modrá 
barva. I při skenování stupňů šedi je 


Microtek Scanmaker II XE: 
klasik druhé generace. 


pozorovatelné poněkud tmavé nasta- 
vení: na konci stupnice nejsou rozlišo- 
vána různá tmavá pole. 

Pro komunikaci s počítačem přes 
speciální SCSI adaptér je pod Win- 
dows instalován sken modul. Ke 
kartě se nepřistupuje jako k běžnému 
VO portu, ale jako k paměti. Micro- 
tek dává kupujícímu na vybranou 
mezi Photostylerem nebo OCR pro- 
gramem. 


wrw 


Bez možnosti rozšíření 
Technika je standardní: bílá lampa, 
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Mustek MFS 6000 C: velmi 
průměrný přístroj. 


tři filtry, tříprůchodový postup. Není 
tedy žádným překvapením, že výsled- 
ky Musteku MFS 6000 C jsou srovna- 
telné s výsledky přístrojů Vobis a Mi- 
crotek. Mustek s dobou skenování 
přes 18 minut na jednu barevnou stra- 
nu se prakticky dostává na úroveň 
ještě pomalejší než Highscreen. Kvali- 
ta obrazu se nejvíce přibližuje přístro- 
ji Microtek, kvalita hrubého naskeno- 
vání je ale o něco horší. S tmavými 
stupni šedi má i Mustek potíže. 
Možnosti rozšíření MFS 6000 
C jsou omezené. K dispozici má 
pouze rozhraní AT-bus, rozšíření na 
SCSI, nebo alespoň na paralelní roz- 
hraní není u tohoto přístroje možné. 
Pro připojení dokoupitelného auto- 
matického vtahování je sice připrave- 
na zdířka, ale v tenkém návodu chybí 
uvedení tohoto příslušenství. Vybave- 
ní přístroje je celkově velmi chudé. 
Zato ale firma Mustek přidává ke 
svému plochému skeneru mimo Pictu- 
re Publisher i OCR software Perceive 
Automatic. 


Dobrá alternativa 
k ručnímu skeneru 


Stejně malé jako jeho rozměry jsou 

i náklady na jeho pořízení. Scanplus 
Color 6000 firmy Plustec stojí 1300 
DEM, v ceně jsou i Picture Publisher 
a OCR program Wordscan. Je nejlev- 
nější z jedenácti testovaných přístro- 
jů. Malý vtahovací skener se tím nabí- 
zí jako alternativa k ručnímu skeneru, 
proti němuž je jednoznačně lepší. 

Výsledky přístroje Scanplus jsou 
přesvědčivé. Je nejen jedním z nej- 
rychlejších v tomto testu, ale kvalitou 
skenování patří ke špičce této skupi- 
ny a nechává za sebou i řadu mno- 
hem dražších plochých skenerů. 

Zato se musí uživatel smířit s něko- 
lika konstrukčně podmíněnými ome- 
zeními. Jako předloha nemohou slou- 
žit knihy nebo časopisy - Scanplus 
zpracovává pouze jednotlivé listy, 
které musejí být přesně vloženy. Při 
rozlišování textu pomocí OCR 
mohou nastat problémy například při 


skenování tenké novinové stránky: 
pokud písmena prosvítají, nedokáže 
se s tím přístroj vyrovnat. 


Pěkné obrázky 
v rekordním čase 


V laboratoři Chipu zanechal velký 
Color Image skener FS1S firmy 
Ricoh pozitivní dojem. Za necelé 3,5 
minuty dokázal zobrazit testovanou 
předlohu na monitoru - nejrychleji ze 
všech. Navíc je výsledek skenování 
nejpodobnější originálu: v celém ba- 
revném spektru jsou dodrženy správ- 
né odstíny, což přineslo při posuzová- 
ní kvality skenování barvy nejvyšší 
bodové ocenění. Skenování šedých 


Ricoh Color Image skener 
FS1S: nejrychlejší v testu. 


stupňů už tak povedené nebylo. 
Tmavá pole šedé stupnice nedokázal 
ani tento skener správně rozlišit. 

Na rozdíl od ostatních skenerů 400 
dpi není možné u přístroje Ricoh zlep- 
šit ostrost interpolací: při rozlišení 
400 x 400 bodů na palec je dosažena 
hranice možností přístroje. Dělený 
kryt je praktický při skenování tlu- 
stých knih, ale působí málo stabilně. 

FS1S má k dispozici rozhraní 
SCSI-2 a může být připojen k počíta- 
či pomocí standardního řadiče SCSI. 
Možnosti rozšíření nenabízí Ricoh 
prakticky žádné. V seznamu příslu- 
šenství chybí i automatický vtahovač. 


Nový na trhu 


Seiko SII Spectra Point byl donedáv- 
na k dispozici pouze na americkém 
a japonském trhu. Nyní chce Seiko 
nabízet přístroj i v Evropě. Se 7 minu- 
tami na barevnou stránku potřebuje 
Spectra Point asi dvojnásobnou dobu 
než HP Scanjet nebo Ricoh. Způsobi- 
la to především delší doba potřebná 
pro přenos obrazové informace a ča- 
sově náročnou výstavbu obrazu. I ske- - 
ner Seiko snímá předlohu v jednom 
průchodu. Barevný výsledek byl hod- 
nocen jako průměrný. 

Skenování černobílých obrazů se 
s vlastním ovladačem Seiko nepodaři- 
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lo. Tento software byl ovšem označen 
jako verze beta. Test s Picture Pub- 
lisher ukázal, že se stupni šedi se har- 
dware vyrovná docela dobře. Fyzické 
rozlišení 400 dpi lze pomocí interpo- 
lace ještě zlepšit na 800 dpi. Plné bo- 
dové ohodnocení dostal přístroj Seiko 
při testu OCR: testovací stránka byla 
načtena bez chyb a rozeznán byl 


Plustec Scanplus Color 6000: 
trpaslík skenuje jako ti velcí. 


každý znak. Kolik bude stát Spectra 
Point, firma Seiko do redakční uzá- 
věrky nesdělila. 


Drahý a nepřesvědčivý 


Cenou 7500 DEM je Sharp JX-320 
nejdražším skenerem v tomto testu. 
Díky modulárním rozhraním může 
být skener použit volitelně jako GPIB 
nebo SCSI-2. JX-320 pracuje jedno- 
průchodovým postupem se třemi 
RGB výbojkovými lampami. Se 7 mi- 
nutami potřebuje pro jedno sejmutí 
barevné předlohy stejně dlouhou 
dobu jako skener Seiko, rozliší při- 
tom ale pouze 300 dpi, které je 
možné dále interpolovat. Dosažená 
kvalita hrubého naskenování není 
vyšší než průměr ostatních testova- 
ných přístrojů. V reprodukci barev pů- 
sobil rušivě příliš vysoký podíl červe- 
né ve žlutých plochách. Stupně šedi 
nebyly rozlišeny kompletně, ale 

v testu OCR neudělal JX-320 téměř 
žádné chyby. 

Skener firmy Sharp není brilantní 
svou kvalitou skenování, ale jeho síla 
je v komfortu ovládání a rozšiřitelnos- 
ti. Jako jediný z testovaných skenerů 
má skutečný ovládací panel, pomocí 


Seiko SII Spectra Point: vy- 
tvoření obrazu trvá poněkud 
dlouho. 


něhož lze přímo na přístroji nastavit 
faktory zoom, jas a rozlišení. Je 
možné přímo připojit tiskárnu Sharp 
a udělat tím ze skeneru kopírku. Pří- 
davné zařízení, které stojí dalších 
2000 DEM, umožňuje skenování fólií 
a diasnímků. 


Vedení na body 


Artiscan 6000 C firmy Tamarack je 
o něco "ostřejší" alternativou přístro- 
jů firmy Microtek, Mustek a Vobis. 

I on skenuje pomocí filtru ve třech 


průchodech, dosahuje ale při tom fy- 


Popis skeneru je s dokumentací ke 
Colorshopu sloučen do jednoho sešitu 
a tím i poněkud krátký. Dobře vy- 
světlené jsou postupy pro zpracování 


Tamarack Artiscan 6000 C: 
dobrá kvalita a vybavení. 


zické rozlišení 600 x 600 dpi, které se 


dále neinterpolují. Co Tamarack na- 
skenuje za 14 minut, to je dobrý prů- 
měr. Týká se to jak barevných, tak 
černobílých předloh. Načtený text 
rozeznal software OCR v testu bez- 
chybně. 

Kladné body za výbavu může pří- 
stroj dostat mimo jiné za mnoho exis- 
tujících softwarových ovladačů. 


Sharp JX-320: s doplňkem 


pro snímání fólií je přístroj 
ještě dražší. 


Kromě Photostyleru dodávaného v ba- 
líku je podporován i Picture Publisher 
a programy DOS. Se 72 body za kva- 
litu je Tamarack zcela vpředu. 
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ADDTRON 


UK 


autorizovaný distribútor 
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COMPUTER NETWORKS 


*** dealeri: zlava 25% *** 


Bajkalská 27 

827 21 Bratislava 

tel: 07 -295 300, 295 702 
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EEE TERNÉ NET 


AE 200 LC 
AE 320 STA 


ET 10CT 
ET 10 T1B 


obrazu. Dokoupitelným nástavcem na 
diafilmy je umožněno skenování 
transparentních předloh. Automatické 
vtahování pro Artiscan bohužel ne- 
existuje. 


Obrázky za závojem 


Vzhledem se Targa TS 3000 C podo- 
bá přístroji Scanplus firmy Plustec 
jako vejce vejci, neboť pro oba vtaho- 
vací skenery byla použita stejná 
skříň. Pro Targa skener platí oproti 
skenerům s plochým lůžkem stejná 
konstrukčně podmíněná omezení jako 
pro Scanplus. Více podobností mezi 
oběma malými skenery jsme nezjisti- 
li. Už pohled na dobu potřebnou pro 
skenování, která je se svými 12 minu- 
tami více než dvojnásobná proti pří- 
stroji Scanplus, prozrazuje absolutně 
rozdílné vnitřní vybavení. 
Naskenovaných 300 dpi není u to- 
hoto přístroje možné dále interpolo- 
vat. Naskenovaný barevný obraz je ja- 
koby přetažen bílým závojem, který 
neodstraníte ani existujícím reguláto- 
rem jasu. Při posuzování stupňů šedi 


šít 
BNC+AUI, Novell a. 
UTP+AUI, Novell cert. 
BNC+UTP, Novell cert. 
EISA Bus Master 3 in 1 


ET 200 STS 
ET 200 TPS 


3402. 
3.402. 
2340. 


AU! - TAP conn. 
a KEB BNC 


1BNC +8 UTP 

1 BNC+1AUI+16UTP 
Main Board 4+5 HUB 
Dau ht. P 4+5 HUB 


22 680. 
5 796. 
2 394 


LAN py BNC 
LAN Adaptor UTP 
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Skenery 


Test barevných skenerů 


je odstup přístroje Targa od ostatních 


skenerů ještě zřejmější: ve světlé 


Targa TS 300 C: kvalita obra- 
zu neodpovídá. 


i tmavé oblasti nedokázal přístroj od- 
lišit několik odstínů. Na rozdíl od pří- 
stroje Scanplus dokáže ale Targa číst 
i texty z tenkých průsvitných papírů: 
OCR test byl ohodnocen plnou bodo- 
vou hodnotou. 


Shrnutí 
Nástroje 
barevných kreací 


Testovací laboratoř Chipu musela vy- 
naložit určité úsilí, aby mohla znázor- 
nit rozdíly mezi jednotlivými skenery 
v provedení desktop. Mnohé přístroje 
se zvnějšku téměř neodlišují a při ske- 
nování dodávají výsledky, které jsou 
napohled shodné. 

Celkově jsou zobrazení už tak blíz- 
ká k originálu, že vykazují pouze 
malé rozdíly. Pokud jsou obsaženy 
všechny obrazové informace v určité 
toleranci, je ještě možné odstranit 
existující odchylky pomocí vhodného 
softwaru a trochy trpělivosti. 

Některé přístroje vzbudily naši po- 
zornost: Ricoh a HP Scanjet na jedné 
straně, protože jsou svými výkony 
lepší než konkurence, na druhé straně 
Highscreen, protože se od ostatních 
téměř neodlišuje. To je třeba blíže vy- 
světlit. 

Ricoh FS1S se vyznačuje nejdříve 
vysokou rychlostí skenování. Přitom 
se nesnižuje kvalita obrazu, ale na- 
opak: tento přístroj dostal od testova- 
telů nejvyšší známku za kvalitu obra- 
zu. Téměř stejně tak dobrý je HP 
Scanjet, který v rychlosti a kvalitě 
barvy obsadil druhé místo. 

Pro přístroj Vobis mluví jeho cena. 
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1700 DEM za Highscreen je jen polo- 
vina toho, co stojí srovnatelné přístro- 
je. Přitom je dodávaný software bo- 
hatší než u jakéhokoliv jiného kandi- 
dáta testu. Výsledky skenování 
přístroje Highscreen jsou měřitelné 
s jakýmkoliv dražším přístrojem. 
Potenciální zákazník by měl pře- 
mýšlet o tom, jak chce přístroj užívat. 
Kdo chce hodně skenovat, měl by 
zvolit dostatečně rychlý skener. High- 
screen a Mustek nejsou z tohoto hle- 


| diska přijatelné. Domácí uživatel, 


který pouze příležitostně naskenuje 
jeden obraz, bude s těmito levnými 
přístroji spokojen. S určitým úsilím je 
možné hrubé naskenování, na základě 
kterého bylo provedeno hodnocení 
v tomto testu, ještě podstatně zlepšit. 
Dodatečné zpracování naskenova- 
ných obrazů se stejně provádí ve 
většině případů, protože barevný ske- 
ner je nástroj pro uživatele, kteří 
chtějí jenom převzít předlohu. Čím 
lepší je ale hrubé naskenování, tím 
méně práce nám dají opravy. Kdo 
chce převzít výsledek skenování bez 
větších změn, bude nejspokojenější 
s přístrojem Ricoh a HP, protože ske- 
nují nejlépe. 

Kdo používá jako předlohy pouze 
jednotlivé listy, nemusí pracovat 
s drahým plochým skenerem a může 
použít vtahovací skenery. Zde se 
v testu ukázal přístroj Scanplus 6000 
Color firmy Plustec ve všech ohle- 
dech lepší než skener Targa. Z porov- 
nání jedenácti přístrojů také vyplynu- 
lo, že zvolený princip neumožňuje 
činit automaticky závěry o kvalitě ob- 
razu. 

Manfred Flohr 


Hodnocení 
Chipu 


Technická data 


Epson GT-Highscreen 
8000 Color. 
Scanner 


Výrobce Epson Vobis 


4900 DEM | 1700 DEM 
12 měsíců 


Cena (asi) 


Záruka 12 měsíců 


Postup 
skenování 


1 průchod/ | 3 průchody 


Max. rozlišení | 400 x 400 | 300 x 600 
(fyzické) dpi dpi 


Max.rozlišení | 800 x 800 | 600 x 600 
s interpolací dpi dpi 


Max.počet 16,7 mil. 16,7 mil. 
barev 


Max.počet 256 
stupňů šedi 


Rozměry 37x 16x 
(cm) 58 


Max.rozměry 216 x 297 | 216 x 356 


předlohy 


Aut. vtahování | příslušen- | příslušen- 
předlohy ství ství 


Možnost příslušen- | příslušen- 
skenovat ství ství 
diafilmy 


Možnost příslušen- | příslušen- 
skenovat fólie ství ství 


Rozhraní SCSI/paral. paral. 


Software ke ED-Scan, Picture 
skenování Picture Publisher 
Publisher 


OCR- = 
Software 


Recognita 


Příslušenství SCSI- Interface- 


adaptér karta 


Epson GT- 
8000 


Hewlett- 
Packard 
Scanjet lic 


Highscreen 
Color 
Scanner - 


Rychlost skenování 


str./h 


str./h str./h 


Rychlost barevného 
skenování 
Výkonové číslo Chipu* 


Kvalita tisku, vybavení, Max. 


ergonomie 


116 3,2 


Body 


16,7 


Max. | Body 


Kvalita barvy 40 


40 


Kvalita stupňů šedi 20 


20 


Rozeznávání textu (ORC) 20 


20 


Vybavení 10 


10 


Ergonomie 10 
Kvalitativní číslo Chipu 


*odpovídá rychlosti skenování 
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Hewlett- Microtek © Mustek MFS © Plustec | Ricoh Color © Seiko SII Sharp JX- © Tamarack Targa 
Packard  Scanmaker II 6000C Scanplus Scan- Spectra 320 Artiscan TS 300 c 
Scanjet Ilc XE Color 6000 | nerFS1S Point 6000 C 


HP Microtek Mustek Plustek Macrotron Seiko Sharp Reis-Ware Actebis 
Ř Electronics 


5500 DEM 4300 DEM 2500 DEM 1300 DEM 4800 DEM neudáno 7500 DEM 3500 DEM 1600 DEM 
BM pi 


a 5 1 ©- 


12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 12 měsíců 


1 průchod 3 průchody | 3 průchody 1 průchod 1 průchod 1 průchod 1 průchod | 3 průchody 1 průchod 


L 2 L 


400 x 400 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 300 dpi | 400 x 400 dpi | 400 x 400 dpi [300 x 300 dpi | 600 x 600 dpi | 300 x 300 dpi 


TT 


800 x 800 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |400 X 400 dpi|800 X 800 dpi| 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 300 x 300 dpi 


toje 
16,7 mil. 16,7 mil. 16,7 mil. 16,7 mil. 16,7 mil. 


256 256 256 256 


L L 
37x 13x59 (345x 12x51|345x 12x51|34x7,5x24,5| 37x 17x50 [33,5 x 11 x 52 38x8,5x50| 34x75x 


24,5 
216 x 356 216 x 356 216 x 356 216 x 356 216 x 297 216 x 297 216 x 297 216 x 297 


příslušen- příslušen- příslušen- 
ství ství ství 


- příslušen- - příslušen- příslušen- 
ství ství ství 


příslušen- - neuvedeno příslušen- příslušen- 
ství ství ství 


SCSI SCSI AT paral. SCSI SCSI GPIB SCSI paral. 


Deskscan II, | Photostyler Picture Picture Image-ln | Spectra Point PC- Photostyler Picture 
Photofinish Publisher Publisher Ouickscan II | Colorshop 24 (Publisher Plus 
Photostyler 


příslušen- Perceive Wordscan = 
ství 


SCSl-adap- | SCSI-adap- adaptér Interface-  |Adaptec AHA- AT-GPIB- | SCSI-Adap- | Interface- 
tér (spec.) tér (spec.) (MSPCY) karta (par.) 1542B karta ter (spec.) karta 


Microtek Mustek Plustec Ricoh Co- © Seiko SII Sharp JX- © Tamarack Targa 
Scanmaker MFS6000C | Scanplus lor Image Spectra 320 Artiscan TS 300 C 
I XE Color6000 © Scanner Point 6000 C 


str./h | str./h str./h str./h str./h str./h str./h 
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Z testovací laboratoře 


Testování skenerů (snímačů obrazu) 


Barevné snímače obrazu, skenery, se očividně prosazují ve světě PC. 


zwo * 


Abychom poradili kompetentně svým čtenářům i na tomto poli, vyvi- 
nula testovací laboratoř Chipu speciální testovací postup. 


Priznejte 
barvu, Sneci 


Ž NENÍ MÍSTO NA DISCÍCH 

V SÍTI - toto hlášení strašilo 
v posledních týdnech v síti testovací 
laboratoře nejčastěji, protože jeden 
výsledek byl při testu skenerů jasný 
hned. Zpracování barevného obrazu, 
které při rozměru DIN A4 a rozlišení 
600 bodů na palec potřebuje dobrých 
100 MB paměti, je skutečnou zkouš- 


KODAK Gray Scale 


získané hodnoty srovnatelné, bylo 
zvoleno jednotné rozlišení 300 bodů 
na palec. Měření se uskutečňuje na 
PC od ALR s procesorem 486 s takto- 
vací frekvencí 33 MHz. 

Měřený čas zahrnuje nejen mecha- 
nické nasnímání, ale také předání dat 
do PC a úpravu hrubých dat do tvaru 
určeného pro zobrazení. Mnohé pří- 


KODAK Color Control Patches 


- - : 
SĚ 

| 

TELÝ Ť Jj 


Barevné a šedivé plochy: standardizované referenční tabulky 
od Kodaku slouží jako podklad pro test skenerů. 


kou trpělivosti. I když nasadíte PC 
486 s taktovací frekvencí 66 MHz, pa- 
mětí RAM 32 MB a pevný disk se 
2 GB, prožijete po každém cvaknutí - 
myší dlouhou siestu. 

Jak je v Chipu obvyklé, skládá se 
i test skeneru ze dvou nezávislých kri- 
térií: z údaje o rychlosti a o kvalitě. 
Pro rychlost je rozhodující čas sejmu- 
tí celého barevného obrazu. Aby byly 


44 Eib 


stroje totiž sejmou obraz velmi rych- 
le, ale uloží si výsledky snímání 
v samotném skeneru, jiné zase přizpů- 
sobují mechanický snímací pohyb pra- 
covní rychlosti počítače. Pro uživate- 
le je však vždy rozhodující doba, po 
jejímž uplynutí může na PC obraz 
dále zpracovávat. 

Kvalita sejmutých obrazů se hod- 
notí na základě nekorigovaných obra- 


zů s maximálním rozlišením. Obecně 
platí: čím lepší jsou nasnímaná data, 
tím lépe dopadne výsledný obraz po 
zpracování. Zkušený tiskařský profe- 
sionál sice dokáže vykouzlit docela 
slušný obraz i ze špatného sejmutého 
základu, ale vždy to stojí spoustu 
času. 

Hodnocení stupňů šedi se provádí 
pomocí referenční tabulky firmy 
Kodak (viz obr.). Nezpracovaný vý- 
sledek snímání se uloží jako soubor 
typu TIFF a vyhodnotí se pomocí al- 
dusovského Photoshopu ve verzi pro 
Windows. Takto lze exaktně získat 
střední hodnoty barev a statistické 
chyby. 

Zvlášť v oblasti velmi tmavých 
šedivých ploch mají skenery větši- 
nou potíže s odlišením od černých. 
Ale i velmi světlé odstíny šedé se 
mnohdy interpretují jako bílá. Kaž- 
dá plocha, která se co do intenzity 
barvy už neodlišuje od plochy sou- 
sední, má za následek srážku bodové 
hodnoty. 

Jako velmi kritické se ukázalo 
oceňování barev. Nejprve se stejně 
jako u stupňů šedé barvy sejme refe- 
renční tabulka firmy Kodak; analýza 
barevných ploch se provede pomocí 
Photoshopu. Tato hrubá data se však 
musí zpracovat, aby se dospělo k prů- 
kazným výsledkům. 

Myslí-li si skener omylem např. 

u čistě červené plochy, že obsahuje 
20 % zelené a 20 % modré, působí 
výsledná červená vybledle a ztrácí na 
zářivosti - ale je to pořád červená. 
Právě tak stejně velké podíly zelené 
a modré, které se smíchají s 20 % 
červené, vytvoří podíl bílé, který není 
kritický. Daleko horší však je, dojde- 
-li k chybnému sejmutí pouze 20 % 
zelené. Červená se zelenou se smí- 
chají na žlutou a červeň dostane vý- 
razně znatelný barevný odstín. Po eli- 
minaci podílů bílé se toto zabarvení 
projeví v naměřených hodnotách. 

Dodatečně k analytickým měřením 
se barevné plochy hodnotí a bodují 
ještě vizuálně. 

Při testu OCR se uloží jedna texto- 
vá stránka z časopisu Chip v Čer- 
nobílém režimu. Po analýze progra- 
mem Wordscan firmy Calera bude 
test posuzovat chybovost. Závěr testu 
je věnován hodnocení instalace, příru- 
ček a jiných ergonomických hledisek 
a také hardwarového a softwarového 
vybavení. 


Albert Lauchner 
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Ocean Office Automation — 42772 


prodej dealerům též v pobočkách: 


100 MEGA Plzeň 
100 MEGA Hradec 
100 MEGA Trutnov 
UEOS - sekcia ATOS 


301 41 Plzeň, Koterovská 45 tel./fax: 019/42 635 
500 02 Hradec Králové, Gočárova 748 tel./fax: 049/32 431 
541 01 Trutnov, Palackého 103 tel./fax: 0439/24 68 


824 69 Bratislava, Ružová dolina 27 | tel.: 07/64 338, fax: 07/215 960 


Framegrabber 


Nejdřív se obrázky naučily běhat. Teď je lze pomocí PC opět chytit. 
Jednotlivě nebo v houfech - jako videosekvenci. Profesionály i uživa- 
tele, pro něž je počítač koníčkem, fascinují nové framegrabbery. 


Krotitelé 
pohyblivých 
obrázků 


taly se hvězdou. Na výstavě 

CeBIT"93 se návštěvníci tlačili 
okolo několika obrazovek, na kterých 
běželo video. Zobrazení nebylo nic 
zvláštního, pseudotelevizor to už 


46 Ek 


vůbec nebyl - šlo o zcela normální 
monitory počítačů. Přesto byla tato 
podívaná pro kolemjdoucí vzrušující: 
ve svorné jednotě se zde prezentovalo 
to, co se k sobě vůbec nehodí - pohy- 


bující se obrázky a digitální zpracová- 
ní dat. 

Co si propagátoři tohoto sbratření 
videa a PC slibují? Co slibují přede- 
vším zákazníkům? Samozřejmě kom- 
pletní multimédia - co také jiného. 

V tomto případě jde o schopnost digi- 
talizovat vedle zvuku jednotlivé 
obrázky nebo jejich celé sekvence 

a později je zabudovat do jiných apli- 
kací. 

Nadšeně hovoří o interaktivních 
výukových programech, které - pod- 
porovány zvukem i obrazem - nahra- 
dí i nejschopnější učitele. Nebo 
o vlastních videoproduktech firem, 

o prezentacích a pomocných prostřed- 
cích pro výuku a výcvik. Tvrdí, že by 
se mělo s tímto médiem experimento- 
vat i v oblasti cestovního ruchu. Jed- 
nou by měl mít zákazník možnost vy- 
volat si informace o svém prázdnino- 
vém cíli, o místě své dovolené 

i o jeho atrakcích. 

« Člověk by řekl; že k tomu by 
mohlo stačit obyčejné video. Ale čas 
je příliš drahý, tvrdí bojovníci za mul- 
timédia: pomocí PC si může cestova- 
tel udělat obrázek o místě svého 
prázdninového pobytu okamžitě. 
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Počítače značky EBO 
(E libovolná konfigurace 


(E) servis po celém území ČR a SR 
(E záruční lhůta 12 měsíců 


VÍM (E dodávky tiskáren a příslušenství 
VM 


UM (E zásilková služba po celé ČR i SR 


NÍ je autorizovaným 
. Prin nám acc 
0 


[E instalace počítačových sítí 


p V desek značky JAMICON 


pro Českou a Slovenskou 


MUJ ZM NM republiku 


BOSKOVICE m 

Boskovice, Komenského 55, PSČ 680 01 
fax: 0501/3239, tel.: 0501/4128 

PRAHA M 

Praha - Hostivař, PSČ 102 00 
Dolnoměcholupská 17, tel./fax: 02/705220 


BRNO m 

= Brno, Vídeňská 127, PSČ 664 42 
tel.: 05/43214089, fax: 05/421 21303 
tel.: 05/43321212 - linka 224,225 


OSTRAVA M 

Jiráskovo nám.10, PSČ 701 30 
tel./fax:069/233521 linka 70 
tel.:069/233521 linka 29 


ČESKÉ BUDĚJOVICE [M 
Pekárenská 1, PSČ 370 01 
tel./fax: 038/26 127 


HRADEC KRÁLOVÉ 
ORGATEX a.s., Veverkova 1343 
PSČ 501 63, tel.:049/395418, fax:049/33695 
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Framegrabber 


Porovnání šesti systémů 


Přístup k datům se uskuteční blesko- 
vě. Pokud by byly informace k dispo- 
zici pouze na páskách videa, byla by 
jejich dlouhým přetáčením dopředu 
a zpět zbytečně napínána trpělivost 
zákazníka. 

Klíčem k prázdninovému štěstí je 
framegrabber, v principu nic jiného 
než analogově digitální převodník. 
Ten konvertuje videosignály na digi- 
tální informace, které lze vyhodnotit 
pomocí PC. Ačkoliv tuto úlohu ovlá- 
dají všechny framegrabberové karty, 
liší se podstatně svým výkonem. 

Odlišnosti spočívají v detailech. 
Ty v konečné fázi rozhodují o tom, 
zda se karta hodí k určitému účelu, 
nebo ne. Naprosto nestydaté nároky 
na výkon počítače však kladou 


PC třídy 486 se 33 MHz a nejméně 
8 MB RAM. 

V programovém vybavení udávají 
tón i Windows. Výrobci vybavují 
totiž své karty především aplikacemi 
Windows. Zpravidla jde o řídící pro- 
gram, pomocí něhož lze nastavit veli- 
kost obrazu, barvy, kontrast, počet 
řádek obrazu a normu videa (PAL, 
NTSC a Secam). Zkušenostmi se 
však člověk učí: čím je karta levnější, 
tím náročnější je programové vybave- 
ní - především pokud jde o dodatkové 
programy pro zpracování obrazu. 

Kdo si chce na monitoru svého PC 
zobrazit pouze obrázky videa, může 
použít libovolnou kartu. Pokud ale 
chceme dosáhnout trikových efektů 
nebo uložit celou sekvenci obrázků, 
začne lézt celá záležitost pořádně do 
peněz. U framegrabberů totiž zatím 
ještě platí velice úzká závislost ceny 
na výkonu. 


Video Blaster Plus 
PC Video Blaster Plus nabízí v sou- 


časné době nejlevnější možnost zpra- 
covávání videa. Karta video-overlay 
stojí asi 660 DEM a je k dostání 
u firmy Vobis. Tato 16bitová karta 
ISA, která pracuje s videořadičem 
82C9001 firmy Chips and Technolo- 
gles a se sadou čipů firmy Philips, má 
k dispozici 768 KB videopaměti. 
Dodává se se dvěma speciálními 
kabely, nemá vlastní grafiku VGA 


a na používanou kartu VGA se připo- 
Jí prostřednictvím konektoru feature. 
Tento princip zapojení nalezneme 
prakticky u všech podobných karet. 
Výstup karty VGA se přivede kabe- 
lem na kartu overlay a monitor se pak 
krmí prostřednictvím této karty. 

Z propojovacího kabelu odbočují 
ještě tři další kabely, na něž můžeme 
připojit prostřednictvím zástrček tři 
zdroje videa FBAS. Výrobce se však 


vzdal možnosti vstupu vysoce kvalit- 
ního signálu S-VHS. Pomocí této 
karty lze také zpracovat vždy pouze 
jeden ze tří zdrojů videa. 

Za přijatelnou cenu karty overlay 
musíme počítat s několika dalšími 
omezeními. Video Blaster pod Win- 
dows podporuje rozlišení nejvýše 640 
x 480 bodů obrazu při 16 nebo 256 
barvách a s frekvencí opakování obra- 
zu 60 nebo 72 Hz. Na rozdíl od dražší 
konkurence vynechává tato karta 
1 analogovou zvukovou složku. Kdo 
si tedy chce užívat zvuku spolu s ob- 
razem, potřebuje navíc ještě zvuko- 
vou kartu, například známou kartu 
Soundblaster. 


Jako řídící programové vybavení 
se s kartou dodává Winvideo. Tento 
program pro Windows je vybaven 
skromně, poskytuje ale všechny zá- 
kladní funkce. Zanedlouho by měl 
být dodáván ve verzi 2.1, a pak bude 
schopen vyčarovat na monitor i obraz 
PAL. Tato karta bohužel odmítá spo- 
lupráci s Video for Windows firmy 
Microsoft. Chybí ještě i potřebné 
ovladače AVI (Audio Video Interlea- 

Cenově přija- 
telný požitek: 
skromně vyba- 
vený řídící pro- 
gram karty, 
Video Blaster 
plus nabízí za- 
čátečníkovi 
vše, co potře- 
buje. 


ved), které však budou podle výrobce 
k dispozici zanedlouho. 
Digitalizované obrázky je možné 
uložit v obvyklých formátech. Jako 
software pro zpracování obrazu se 
s kartou dodává výkonný program 
Iphoto plus, který běží rovněž pod 
Windows. Podporuje grafické karty 
Hicolor a Truecolor a nabízí stan- 
dardní funkce pro zpracování obrazu 
a konverze. 


PV 100 


Karta PV 100, dodávaná firmou Fried- 
rich Meier Multimedia Concepts 

z Bielefeldu v SRN, se kartě Video 
Blaster podobá téměř jako vejce 


Jednotvárné 
přílohy: pro- 
gramy pro Win- 
dows karty 

PV 100 se od 
programů 
karty Video 
Blaster plus 

liší jen nepod- 
statně. 
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vejci. Obě karty jsou založeny na stej- 
ných sadách čipů a ani svým výko- 
nem se téměř neliší. 

Podstatně dražší karta PV 100 asi 
za 890 DEM však proti kartě Video 
Blaster přece jen má určitá plus. Do- 
vede spolupracovat s Video for Win- 
dows firmy Microsoft a je možné ji 
dovybavit i pro S-VHS. Se sadou pro 
S-Video za dalších asi 320 DEM však 
vyjde tato karta opravdu draho. 

Software pro Windows, dodávaný 
spolu s kartou, je prakticky identický 
s programovým vybavením karty 
Video Blaster. Karta PV 100 naštěstí 
neodmítá ani programy pro DOS: 
téměř všechny funkce karty je možné 
využívat i pod tímto operačním sys- 
témem. 

Kromě toho lze prostřednictvím 
pomocného programu zobrazit na ob- 
razovce tři různé zdroje videa součas- 
ně. Pochopitelně to ale neznamená, 
že všechny obrázky opravdu poběží 
současně v reálném čase. Uživatel má 
pouze možnost mezi jednotlivými 
zdroji videa přepínat. 

Pokoušíme-li se digitalizovat delší 
sekvence obrázků pomocí karty PV 
100 a Video for Windows, brzy nara- 
zíme na hranice jejich možností. Frek- 
vence opakování 25 obrázků za se- 
kundu, která dovoluje lidskému oku 
sledovat sekvence videa bez trhavých 
pohybů, je i na rychlém PC třídy 486 
nedosažitelná. Tak vysoké frekvence 
opakování obrazu prostě přesahují 
technické možnosti karty. 

V nejmenších formátech obrazu - 
tedy u 1/8 obrazovky - je možné 
uložit obstojně plynulé sekvence o ve- 
likosti dopisní známky. K základní- 
mu vybavení patří stejně jako u karty 
Video Blaster výkonný program pro 
zpracování obrazu Iphoto. 

I negativní kritéria mají některé 
společné znaky: PV 100 podporuje 
pouze rozlišení 640 x 480 bodů obra- 
zu a neobsahuje zvukovou část. Tu 
poskytl výrobce až většímu bratrovi 
této desky - kartě PV 100 plus. Uve- 
dená karta si poradí i s vyšším rozliše- 
ním - s 800 x 600 body obrazu a 
32 768 barvami. 

Víc než jen chybička na kráse - an- 
glické příručky zřejmě nedrží krok 
s dobou. Nejspíš proto popisují insta- 
laci karty PV 100 pouze pod Win- 
dows 3.0. 


PC Hurricane 


Způsob práce a oblast nasazení video- 
digitizéru PC Hurricane berlínské 


firmy Gatz « Hartmann mají s dosud 
představenými kartami společného 
pramálo. Zásuvná karta asi za 
700 DEM byla vyladěna na digitali- 
zaci jen videofilmů. To se podařilo 
opravdu dobře: na testovacím počíta- 
či PC třídy 486 s frekvencí 33 MHz 
běžely animace bez rušivého trha- 
vého pohybu. 

PC Hurricane digitalizuje z běží- 
cího videosignálu nebo televizního 


— HURRICANE (c) Gatz A Hartnann 92 ——— 
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signálu videosekvence o délce až 

16 sekund. Přijímá dokonce videosig- 
nály PAL s 25 obrázky i NTSC se 30 
obrázky za sekundu. 

Tato skutečnost má ovšem jeden 
háček: aby bylo možné zpracovat 
takový objem informací uvedenou 
rychlostí, musí se přímo do rozšířené 
paměti počítače zapsat obludné 
množství bitů a bajtů, a to dřív, než 
se mohou uložit na pevný disk. A PC 
Hurricane má opravdu pozoruhodnou 
chuť: za 16 sekund sežere 32 MB pra- 
covní paměti, kterou si ovšem nejdřív 
musíme pořídit. 

Deska pracuje při 16 bitech na 


Hodnotné 
vlastnosti: 
karta Miromo- 
vie pro upou- 
tala v testu 
velmi dobrou 
kvalitou obra- 
zu a bohatým 
programo- 
vým vybave- 
ním. 


pixel procesem YUV- 4: 1:1 a zpra- 
covává poloviční obraz PAL s nej- 
výše 384 x 288 body obrazu. Obrázky 
o 32 768 barvách lze uložit se 16 bity 
na pixel na pevném disku buď jako 
digitální film, nebo jako Targa-obraz. 
Následně lze obrazy zpracovat napří- 
klad kartou Hicolor se sadou čipů 
ET4000. Dodávají se i další ovladače 
pro běžné karty, např. pro Video 7, 
karty VESA-SVGA a Trident 8800 


V reálném 
čase: PC Hurri- 
cane digitalizu- 
je z běžícího 
videa sekven- 
ce obrázků se 
32 000 barva- 
mi v délce až 
16 sekund. 


a 8900. 

Berlíňané navíc nabízejí MPEG- 
Encoder za 350 DEM. Tento encoder 
komprimuje film asi na 2 až 4 KB na 
obrázek. Minutové video se pak vejde 
na jedinou disketu. Při zhušťování ob- 
razu však musí vzít uživatel zavděk 
nižší kvalitou obrazu. 

Programové vybavení, které putuje 
k zákazníkovi s kartou PC Hurricane 
firmy Gatz £ Hartmann, není zrovna 
bohaté. V podstatě se skládá pouze 
z řídícího programu k digitalizaci 
a několika ovladačů. Velice úsporně 
je uspořádána i dokumentace, zaplňu- 
je pouze deset stránek. 


=s L niroMOVIE pra = Video Overlny 
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Framegrabber 


Porovnání šesti systémů 


Miromovie pro 


Název své karty Miromovie rozšířila 
firma Miro Computer z Braun- 
schweigu o zkratku pro. Pohled na 
údaje o výkonu karty pro multimédia, 
která stojí zhruba 2000 DEM, okamži- 
tě ukáže, že oproti předcházejícímu 
modelu nejde pouze o kosmetické 
úpravy. Firma Miro se sice přidržela 
základní hardwarové koncepce (sys- 
tém Miromovie sjednocuje na 16bito- 


Programm-Manager 


DVI© Multimedia 


DY Player 


Configuration 


vé kartě video-overlay a adaptér 
VGA), adaptér VGA však byl výraz- 
ně vylepšen. 

Grafická část se nyní skládá z vý- 
konného 32bitového grafického pro- 
cesoru ET 4000 W32 firmy Tseng 
s I MB paměti VRAM. Proto je při 
rozlišení 640 x 480 pixelů možné zob- 
razení true-color se 16,7 milionu ba- 
rev. Od vstupu videosignálu až po vý- 
stup hotového, zpracovaného obrazu 
může probíhat celý proces s hloubkou 
barvy 24 bitů. 

Frekvence opakování obrazu 
71 Hz je zajištěna i pro rozlišení 
800 x 600 bodů obrazu se 256 barva- 
mi. Při 32 768 barvách je to stále 
ještě 61 Hz a rozlišení 1024 x 768 bo- 
dů karta zobrazuje i neprokládaně. 
Jako u všech ostatních karet se v ob- 
lasti video-overlay používá sada čipů 
CZT 82C9001T. 

Proti své levnější konkurenci obsa- 
huje Miromovie vedle vstupu FBAS 
i vstup S-VHS; podporovány jsou vi- 
deonormy PAL, NTSC a Secam. Stan- 


50 Er 


dardně má karta i dva stereofonní 
vstupy a výstupy. Pomocí programo- 
vého vybavení dodávaného s kartou 
lze ovládat hlasitost, hloubky, výšky 
a balanci. 

Vedle standardního softwaru se 
Miromovie pro blýskne i dalšími tri- 
kovými efekty - například zobraze- 
ním multivideo. S jeho pomocí vyča- 
rujeme na obrazovku sled více digita- 
lizovaných obrázků. Možné je 
1 uložení videosekvencí: mohou zahr- 
novat až 24 obrázků při rozlišení 
168 x 126 bodů. Nově vyvinutý ovla- 
dač Video-Capture navíc dovoluje 
snímání videa v odstupňovatelných 
velikostech zobrazení. 

Kromě integrované obrazové data- 
báze stojí jistě za zmínku i videotexto- 


Nejlepší pod- 
půrné progra- 
my: software 
ke kartě 
PCTV-DVI splní 
téměř každé 
přání. 


vý modul. Pokud je zachycen video- 
signál, který obsahuje videotext, lze 
využívat služeb videotextu jednotli- 
vých televizních společností. Pro- 
gram s názvem Video-Enlarger navíc 
dovoluje téměř bez časových ztrát 
přehrávat v různých velikostech 
videa AVI, a to až po plnou velikost 
obrazu. 


DVI-Board PCTV 


Miu MZ 


Nejvýkonnější a současně nejdražší 
kartou byla v tomto testu deska DVI- 
Board PCTV (DVI, Digital Video In- 
teractive), kterou distribuuje mnichov- 
ská firma Multimedia 2000. Spolu 

s nutnou deskou Capture, potřebnou 
ke snímání videosekvencí, stojí tato 
karta asi 3000 DEM. 

U desky DVI se komprimují obráz- 
ky hned při snímání a ukládají se na 
disk. Digitalizace a zhušťování pro- 
bíhají v reálném čase. (Při výrobě vi- 
deoklipu s běžnými framegrabberový- 
mi kartami jsou naproti tomu třeba 
dva po sobě jdoucí kroky. Obrázky se 
komprimují ve druhém kroku, až po 
digitalizaci.) 

Deska PCTV-DVT-Board je kon- 
strukčně shodná s kartou Actionme- 
dia II firmy Intel a pracuje s videopro- 
cesorem i750 firmy Intel i s pixelo- 
vým procesorem 82750PB, který je 
schopen propočítat 25 milionů opera- 
cí s pixely za sekundu. 

Sejmuté videosekvence běží na ob- 
razovce plynule a jsou podporovány 
stereofonním zvukem ve kvalitě CD. 
Deska dodává na čtvrtinu plochy mo- 
nitoru 25 obrázků za sekundu v roz- 
lišení 640 x 480 bodů. Sejmuté vide- 
osekvence se komprimují o faktor 60 
a později je lze přehrát na obrazovce 
v reálném čase. Pod Windows je 
možný dokonce i multitasking: zatím- 
co na obrazovce běží video, může 
práce pokračovat. Filmy, hudbu a řeč 
je navíc možné začlenit do všech pro- 
gramů Windows se schopnostmi OLE. 

Deska DVI-Board navíc podporuje 
připojení mechaniky CD-ROM pomo- 
cí integrovaného interface SCSI. Pře- 
nosové rychlosti běžných mechanik 
CD-ROM okolo 150 KB za sekundu 
přitom plně postačují pro plynulé zob- 


Kvalitní soft- 
ware: pomocí 
modulu SM 
Camera II 

a SMTV II lze 
vytisknout ob- 
rázky přímo 

a uložit je ve 
více než 50 gra- 
fických formá- 
tech. 
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razení videosekvence bez trhavých 
pohybů. 

Na jedinou paměť CD-ROM je 
možné uložit až 70 minut videa. 
Možné jsou i takové trikové efekty, 
jako je například mixování textů 
a grafiky s jednotlivými obrazy videa. 

Programové vybavení desky DVI- 
Board zahrnuje dva programy k pře- 
hrávání videa, ovladač MCI, pomoc- 
ný program pro konverzi DVI a AVI 
a samozřejmě program Capture pro 
digitalizaci jednotlivých obrázků. 


Screen Machine II 


Mezi videokartami platila deska 
Screen Machine od firmy Fast Elec- 
tronic dlouho jako ukazatel směru vý- 
voje v této oblasti. To už dnes nepla- 
tí: mnichovský podnik představil 
Screen Machine II, jehož technické 
vybavení bylo dále vylepšeno. 
Použity jsou dvě sady čipů, které 
firma Fast Electronic vyvinula pro 


Video Machine. Stavební díly VMC 
(Video Memory Controller) a čip 
Video-scaling umožňují vytvářet 
trikové efekty i při video-overlayi. 

Tato deska za zhruba 1800 DEM 
nyní navíc umí zobrazit živé obrázky 
videa v kvalitě true-color s rozlišením 
1024 x 768 bodů obrazu a opakovací 
frekvencí obrazu 76 Hz. Zvládla veš- 
kerý informační obsah obrazu PAL, 
jmenovitě všech 576 řádek. To je 
o celých 10 % víc než u obvyklých 
karet, které pořídí s běžnými sadami 
čipů od firmy CZT pouze 512 řádek. 
Screen Machine II digitalizuje obráz- 
ky ve standardu 4:2: 2 a ukládá je 
s hloubkou barev 24 bitů. 

Tato deska si poradí s běžnými nor- 
mami videa a pracuje s Video for 
Windows firmy Microsoft. Framegra- 
bber však neobsahuje zvukovou Část. 
Kdo zvuk postrádá, potřebuje ještě 
navíc zvukovou kartu. 

Během testu byla s počítačem PC 


Malá násobilka framegrabberů 


Rozhraní 

Každý z framegrabberových systé- 
mů má k dispozici alespoň jeden, 
většinou však několik vstupů 
videa. Běžné videorekordéry po- 
skytují videosignál FBAS. Větší kva- 
lity dosáhne uživatel se vstupem 
RGB. Ten však nalezneme až u po- 
loprofesionálních videosoučástí. 
Kdo chce dosáhnout velmi do- 
brých výsledků, potřebuje vstup 
S-VHS. Dobré framegrabbery by 
proto měly mít kromě vstupu 
FBAS i vstup S-VHS. 


Multivideo 

Většina framegrabberů dovoluje 
současné připojení více zdrojů 
videa. To ale neznamená, že karty 
dovedou zobrazit na obrazovce si- 
multánně několik různých zdrojů, 
natož pak tyto zdroje míchat 
nebo dále zpracovávat. Karty over- 
laye, například Video Blaster plus, 
nabízejí často pouze možnost pře- 
pínání mezi jednotlivými připoje- 
nými zdroji videosignálu. 


Paměť 

Velikost obrazu a hloubka barev, 
tedy odstupňování barev digitali- 
zovaných obrázků, závisí na veli- 
kosti videopaměti karty framegra- 
bberu. Pro dobré výsledky plně 
postačuje 1 MB. 


Video pro Windows 
Jde o sekvence obrazů překonver- 


tované do souborů a uložené ve 
formátu AVI (Audio Video Interle- 
aved). K přehrávání takových sou- 
borů je potřeba Mediaplayer pro 
Windows a odpovídající ovladače 
AVI: pak lze uložené sekvence 
filmu (i se zvukem) přehrávat na 
jakémkoliv počítači s Windows ne- 
závisle ha použitém technickém 
vybavení. 


Digital Video Interleaved 
Srdcem DVI (Digital Video Interlea- 
ved) je videoprocesor i750 firmy 
Intel. Skládá se ze dvou vysoce in- 
tegrovaných součástí VLSI, které 
vytvářejí dynamická videozobraze- 
ní. Pixelový procesor je 25MHz 
Video-DSP, který podporuje širo- 
kou oblast algoritmů. Zpracovává 
jeden příkaz v každém taktu a ob- 
sahuje pixelový interpolátor a spe- 
ciální videopříkazy. 


Standardy 

Téměř každé programové vybave- 
ní digitizérů může ukládat data 

v kompaktním grafickém formátu, 
jako je například JPEG. Před něko- 
lika lety se vytvořila skupina nazý- 
vaná Joint Photographic Experts 
Group (JPEG), aby celosvětově po- 
prvé zavedla kompresní standard 
pro statické obrázky s různými od- 
stíny šedé, resp. s kvalitou barev 
true-color. Díky speciálním čipům 
se dnes daří zobrazení dokonce 

i pohyblivých obrázků. Existuje 


486 33 MHz karta Screen Machine II 
schopna zachytit 25 obrázků za sekun- 
du v rozlišení 192 x 144 pixelů 

a s hloubkou barev 16 bitů. Větší 
výřezy obrazu systém přetížily a vi- 
deosekvence pak běžely trhaně. 

Vedle velmi dobrého zobrazení 
overlaye obrazu je jednou z nejsil- 
nějších stránek karty Screen Machine 
spolu s ní dodávaný software pro 
Windows. Splní téměř každé přání. 
SM-TV II nabízí komprese JPEG 
a mnohostranné možnosti volby při 
konverzi do všech použitelných gra- 
fických formátů. Přepracován byl 
i modul SM-Camera II. S tiskovým 
modulem lze nyní přímo vytisknout 
digitalizované obrázky, aniž by muse- 
ly absolvovat nepříjemnou okliku 
přes jiné aplikace. 

Screen Machine dobře poslouží 
každému, kdo chce digitalizovat pře- 
devším vysoce hodnotné obrázky. 

Andreas Filip 


ovšem i řešení, který je pro tento 
proces vhodnější. Vysoké poměry 
komprese 1:10 až 1:50 vedou 
však nutně ke ztrátě informace ob- 
razu. 


Komprese on-line 

Desky DVI jsou schopny efektivní 
komprese on-line, tedy ukládání 
filmových sekvencí přímo na 
pevný disk. Pracují srovnatelně 

s RTV (Real-Time-Video) verze 2.0 
nebo 2.1, která dosahuje v reál- 
ném čase kompresního faktoru 60. 
U karet overlaye je délka animace 
většinou omezena pamětí karty; 
ta jen zřídka postačuje pro víc 
než 30 malých jednotlivých 
obrázků. 


Kombinované karty 

Koupi karty overlaye nebo digiti- 
zéru, která obsahuje kromě svých 
základních funkcí ještě i grafickou 
nebo zvukovou kartu, bychom si 
měli důkladně promyslet. Přede- 
vším uživatelé Windows by si měli 
ověřit, zda integrovaná grafická 
karta VGA vyhovuje jejich poža- 
davkům na rychlost. Cenový pro- 
pad u urychlovacích karet je výraz- 
ný. Karty overlaye často používají 
konektor feature karty VGA, která 
je v počítači k dispozici. Je třeba ji 
pouze připojit plochým vodičem. 
Nutný není ani drahý výstup videa 
PAL, protože převodníky videa 
jsou k dostání i jednotlivě. 


Hardware 


CD - ROM 


Test 


Kompaktní disky odstartovaly. Dnes dosáhly CD jednotky a příslušný 


software takového technického standardu, že práce s nimi je potěše- 
ním. Na následujících stránkách se dočtete, co všechno už je na CD- 
-ROM a co je pro ně nové. Nejdříve ale test. 


M W m* 


otaci 


šechno, co člověka baví - poslou- 
V hudbu, dívat se na video, vy- 
volávat filmy a přirozeně i pracovat - 
to všechno má na kompaktních 
discích (CD) dost místa. 600 MB na 
malém lesklém disku, to už je něco, 
co je jako stvořené pro programy žíz- 
nící po paměti, pro obraz i zvuk. 

Ale na scénu se CD skutečně dosta- 
ly až díky Windows. Dnešní software 
pro Windows je poměrně levný, ale 
zaplní hned pevný disk několika tucty 
megabajtů. Cena za každý MB na 
pevném disku je ovšem stále dost vy- 
soká. 

Na jednu laserovou destičku se na- 
opak vejde obsah několika stovek dis- 
ket. Nevýhodou CD ve srovnání 
s pevným diskem nebo disketami je 
však skutečnost, že jej lze nahrát 
pouze jednou. 


Rock pro Windovwus 


Windows nabízejí ovládač, s nímž 
si můžete přes položku "Přehrává- 
ní médií“ ve skupině příslušenství 
poslechnout audio-CD. Pokud 
montujete jednotku CD do svého 
počítače teprve dodatečně, není 
tento ovládač ještě instalován. 

V řízení systému označte pod 
"Ovládače" údaj [MCI] CD-Audio 
a zvolte "Připojit". Založte poža- 
dovanou disketu Windows a cvak- 
něte na OK. 

V položce "Přehrávání médií" 
se nyní v menu "Zařízení" objeví 
záznam CD-Audio. Po odcvaknutí 
pak už před sebou uvidíte ovláda- 
cí pole přehrávače CD. 


CD 


Ale přesto: Co mluví proti tomu, 
aby se software prezentoval na médiu 
s podobnou kapacitou paměti, jako 
má pevný disk, jehož výroba ale stojí 
jen jeden nebo dva dolary? Řeklo by 
se, že vlastně nic - za předpokladu, že 
CD vykazuje tytéž, nebo alespoň po- 
dobné vlastnosti. 

Ale k tomu je přirozeně potřebné 
odpovídající přehrávací zařízení, tedy 
jednotka CD-ROM. A tady začíná být 
srovnání zajímavé: Zatímco první ge- 
nerace pohonných jednotek byla pro 
nabízený software ještě příliš pomalá, 
vývoj se nezastavil. 150 KB za sekun- 
du už dávno není u přenosu dat pravi- 
dlem - "módní" je dnes dvoj- až čtyř- 
násobek. Průměrný pevný disk také 
nedosahuje více než asi 500 KB. 
Běžná cena jednotky CD-ROM se 
dnes pohybuje kolem 1000 DEM. 

Špičková zařízení sice stojí i něko- 
likanásobek této ceny, ale už se obje- 
vují výjimky směrem dolů. Například 
mechanika Mitsumi vyjde na 400 
DEM. 

Dokáží ale jednotky CD to, co je- 
jich výrobci slibují? Jsou schopny do- 
dávat počítači s odpovídající rych- 
lostí video, obrazy a programy? Jsou 
zařízení všestranná, nebo existují spe- 
cialisté na různé aplikace? 


Čerstvý vítr do 
plachet CD-ROM 


Obor CD se rychle vyvíjí. Photo CD 
se ukázal jako vhodné médium pro 
filmy s malými obrázky, Video pro 


Windows posílilo potřebu velkokapa-. 


citních nosičů dat. 
Stále více výrobců softwaru také 


začíná nabízet rozsáhlejší programy 

1 na CD. Začal Corel Draw, Microsoft 
se přidal s Windows NT a různými 
knihovnami Windows. Corel si při- 
tom podržel navíc určitou výjimeč- 
nost: program lze z CD jak instalovat, 
tak i s malou pomocí pevného disku 
startovat. 

Testovali jsme čtyři aktuální me- 
chaniky CD-ROM v praxi. Mělo se 
ukázat, jestli tato zařízení umějí za- 
cházet s moderním CD-softwarem 
a jak to vypadá s rychlostí. Jedním 
z hlavních kritérií pro volbu byla 
cena - žádné z testovaných zařízení 
nemělo výrazně přesáhnout cenu 
1000 DEM. Se všemi čtyřmi kandidá- 
ty se počítá na zabudování do PC. 


Mitsumi LU005S 


Mezi zařízeními, která jsou v součas- 
né době na trhu, je pohonná jednotka 
Mitsumi cenovým hitem. Za 400 
DEM dostane zákazník zařízení s pře- 
nosovou rychlostí 150 KB za sekun- 
du a průměrnou přístupovou dobou 
350 milisekund. K dispozici je i mož- 
nost rozšíření Multisession. 

Kontakt s počítačem obstarává 
1óbitová karta rozhraní se sběrnicí 
AT. Pro Windows NT není zařízení 
vhodné - k tomu je potřebný adaptér 
SCSI 

Kromě normálního datového kabe- 
lu vede od mechaniky ke kartě také 
audiokabel. Dvě zástrčky na čelní 
straně umožňují připojení stereozesi- 
lovače. 

Při konfiguraci adresy interruptu, 
VO portu a kanálu DMA je třeba pře- 
sunout několik jumperů. Ze strany 
softwaru žádná pomoc nepřichází. 
Než se podařilo dosáhnout toho, že 
karta konečně nekolidovala s žádným 
z ostatních periferních zařízení, muse- 
la se nesčetněkrát vytáhnout, přehodit 
jumper a zase zasunout. 

Z dodatečného softwaru obsahoval 
balíček jen jeden prográmek na 
přehrávání audio-CD pod DOS. 

CD leží v pohonné jednotce Mitsu- 
mi v jakémsi šuplíku. Naneštěstí se 
v tomto místě nachází 1 přípojka slu- 
chátek. Její umístění se při výměně 
CD ukazuje jako velmi nevhodné. 


NEC Multispin CDR 84-1 


Více než dvojnásobně drahá oproti 
Mitsumi, ale zato mnohem výkon- 


od firmy NEC. Multispin znamená, 
že jednotka neustále testuje, jestli 
u čtených dat jde o audio, nebo o da- 
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tové informace. Jakmile přístroj obje- 
ví CD s daty, zdvojnásobí rychlost ro- 
tace. Tím se přirozeně zrychlí i pře- 
nos dat. Za podpory 256 KB 
vyrovnávací paměti cache zvládne 
CDR 84-1 přenos 306 KB za sekundu 
při střední přístupové rychlosti 280 
milisekund. 

Jako dosud všechna zařízení v této 
cenové skupině je i přístroj NEC vy- 
baven zástrčkou SCSI-2. Karta roz- 
hraní, instalační program a ovládač 
jsou od japonské firmy Trantor. Pro- 
blémy s jumpery a přepínači DIP se 
v testu neprojevily; bylo možno bez 
potíží převzít původní nastavení. 

Snadno proběhla i montáž a propo- 
jení kabely. Manuál je bohužel poně- 
kud sporý, laik by s ním asi měl pro- 
blémy. 

CD leží v pohonné jednotce 
v caddy. Vysunutí je elektrické pomo- 
cí malého motorku. Zástrčka na zadní 
straně jednotky umožňuje spojení se 
zvukovou kartou. Výrobce si zaslouží 
zvláštní pochvalu za to, že myslel 
1 na Y-kabel pro přívod proudu. Ani 
tehdy, když už v počítači není žádné 
volné místo pro napájení, nevzniknou 
S připojením zařízení žádné potíže. 

Zato chybí audiokabel na připojení 
zvukové karty. Přibalené bezramínko- 
vé sluchátko nás ale zase udobřilo. 

Z dalšího softwaru je kromě ovládačů 
v balíku už jen DOS-program pro 
přehrávání audio-CD. 


Texel DM-3024 


Další jednotka SCSI v testu pochází 
od japonské firmy Texel. Má rovněž 
8bitový adaptér SCSI-2 pro spojení 
se základní deskou. Ovládače jsou 
opět od firmy Trantor. 

Tím však podobnost s výrobkem 
NEC nekončí. Také mechanika Texel 
roztáčí CD se zdvojenou rychlostí. 


Čtyři kandi- 
dáti se 
představu- 
jí. Odleva 
nahoře do- 
prava dolů: 
Toshiba 
KT3401BAK, 
Mitsumi 
LU005S, 
NEC Multi- 
spin CDR 
84-1 a Texel 
DM-3024. 


Z toho plyne přístupová rychlost 265 
milisekund a přenosová rychlost dat 
300 KB. Jako vyrovnávací paměť 
(cache) je zabudováno 64 KB. 

Ani pro tento přístroj nejsou Multi- 
session a X/A neznámým pojmem. 
V dodávce najdete i ovládače pro 
Windows NT. Přepínání na adaptér 
SCSI-1 už ale možné není. 

Montáž a instalace proběhly bez 
problémů. Nebylo třeba nic měnit ani 


na jumperech, ani na přepínačích DIP. 


Hardwarové vybavení je ale u Te- 
xelu poněkud slabší. Nebylo by uško- 
dilo, kdyby byl přibalen ještě kabel 
na přívod proudu a audiokabel. Zá- 
strčka je k tomu na zadní straně při- 
pravena. 

Vysunutí caddy probíhá mechanic- 
ky stlačením knoflíku. Z dalšího soft- 
waru nabízí karta adaptéru program 
Backup a DOS-software pro audio- 
CD. 


Toshiba KT3401BAK 


Jednoznačně největší testovací balík 
přišel tentokrát od firmy Toshiba. 

V krabici byla nová pohonná jednot- 
ka SCSI-2 XM3401B, 8bitová karta 
adaptéru od Future Domain, datový 
kabel, caddy, demonstrační CD, roz- 
sáhlý manuál, sluchátko, softwarové 
ovládače a malý program na zpraco- 
vání obrazů. Software jménem Photo- 
vision se nám bohužel nepodařilo in- 
stalovat. Zcela chyběly ovládače pro 
Windows NT, audiokabel a kabel pro 
přívod elektrického proudu. 

Montáž a instalace proběhly bez 
obtíží, nastavení jumperů na kartě 
jsme mohli převzít, aniž došlo ke kon- 
fliktům s adresami. Manuál vysvětlu- 
je podrobně a srozumitelně všechna 
potřebná nastavení. 

Zařízení firmy Toshiba, podobně 
jako jednotka NEC, je vybaveno 
malým motorkem. Ten při vložení 
disku vtáhne caddy dovnitř a na stla 
čení knoflíku ji zase vysune. Na 
zadní straně se nachází přípojka pro 
audiokabel. 

Pohonná jednotka Toshiba je při- 
pravena pro Multisession a X/A. Při 
vybavení 256 KB vyrovnávací pamětí 
se dostane na rychlost přenosu dat 
přes 300 KB a střední přístupovou 
dobu 200 milisekund. 


Grafika s CD 

Při použití pohonné jednotky pro 
práci s Corel Draw hrají důležitou 
roli dva faktory: přístupová doba 

a rychlost přenosu dat. Tyto dva fak- 
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CD - ROM 


Test mechanik 


tory určují, jak rychle jednotka startu- 
je programy a otevírá soubory. 


Mitsumi LU005S 

Jak se dalo čekat, neměla pohonná 
jednotka Mitsumi s Corel Draw © 
žádné problémy, zvláštní rychlostí ale 
neoslňovala. Testovaný obraz - loko- 
motiva - se v okně grafického progra- 
mu objevila teprve po 68 sekundách. 

Při normální práci se žádné potíže 
neobjevily. Jakmile už byl jednou 
obraz v pracovní paměti, dal se zpra- 
covávat rychle. 

Přidání dalších clipartů sice zase 
chvíli trvalo, ale - zvláště u Čer- 
nobílých obrazů - nebylo o mnoho po- 
malejší než při spolupráci s pevným 
diskem. 


NEC Multispin CDR 84-1 
Týž úkol zvládala pohonná jednotka 


NEC už o něco rychleji. Trvalo 51 se- 

kund, než byla lokomotiva hotová. 

Při přidávání clipartů už byl rozdíl 

mezi CD a pevným diskem sotva znát. 
Zřetelně důležitější úlohu než para- 

metry pohonné jednotky zde hraje 

použitá grafická karta a kvalita CPU 


počítače. 


Texel DM-3024 

Pohonná jednotka Texel byla dokon- 
ce ještě rychlejší: přesně po 45 sekun- 
dách bylo možno ukázkový obraz 
zpracovávat. Tento malý, ale milý 
rozdíl oproti NEC je způsoben kratší 
přístupovou dobou při stejně vysoké 
rychlosti přenosu dat. 

Jinak byl obrázek stále tentýž: 
rozdíl mezi CD a pevným diskem byl 
téměř neznatelný. Vkládání clipartů 
probíhalo stejně rychle jako u jednot- 
ky NEC. 


Toshiba KT3401BAK 

V této části testu byla nejrychlejší jed- 
notkou Toshiba. Netrvalo více než 35 

sekund, a načetla se data z CD a loko- 
motiva Corel Draw se objevila na ob- 

razovce. Podle subjektivního dojmu 


už se prakticky nepozná rozdíl mezi 
prací s CD a s pevným diskem. 

Dále se pracovalo rovněž hbitým 
tempem. Dodatečně zanesené cliparty 
byly na místě rychle jako vítr. Tato 
pohonná jednotka CD-ROM je tedy 
vhodnou alternativou pevného disku. 


Fotky z CD 


Poptávka po Photo CD firmy Kodak 
je v současnosti obrovská. Zdá se, že 
vyvolaný maloobrázkový film na CD 
přerůstá ve standardní aplikaci CD. 
Není divu, neboť pro grafiku a DTP 
je tato metoda ideální. 

Photo CD spojuje dva pracovní po- 
stupy do jednoho: vyvolání filmu 
a naskenování hotových obrázků. 
Navíc jsou data bezpečně uložena na 
trvanlivém médiu. 

Současné mechaniky CD musí 
tedy umět pracovat s Photo-CD. Tako- 
vé také jsou - všechny alespoň dosta- 
čují pro Singlesession-CD. Otázkou 
však i zde zůstává, kolik času přístroj 
spotřebuje na nahrání obrázku. 


Mitsumi LU005S 
Jednotka Mitsumi přečetla demonstra- 


K čemu je dobrá mechanika CD 


Vzhledem ke své vysoké kapacitě 
paměti doplňují CD v řadě přípa- 
dů normální pevný disk. Při hodno- 
cení pohonných jednotek CD-ROM 
proto rozhodují tatáž kritéria, 
která hrají roli i v hodnocení pev- 
ných disků: střední přístupová 
doba a rychlost přenosu dat. 

Pro praktický test jsou však roz- 
hodující jiná kritéria. Mnohem 
důležitější než suché tabulkové 
údaje je vhodnost jednotky pro 
určité oblasti použití. Proto jsme 
testovali, jak si různé pohonné jed- 
notky poradí s typickými progra- 
my na CD a se soubory dodávaný- 
mi na CD. 


Grafika s CD 

V testu se zjišťovalo, jak dlouhou 
dobu potřebuje jednotka k tomu, 
aby nahrála Corel a demonstrační 
soubor TRAIN. CDR (známou parní 
lokomotivu). K tomu ještě patřil 
celkový dojem z práce s Corel 
Draw a zvláště s knihovnou cdlipar- 
tů na CD. 


Fotky z CD 

O Photo CD od firmy Kodak jsme 
podrobněji psali v minulém čísle 
Chipu. Tato CD je jednou z nejvý- 
znamnějších nových aplikací CD. 
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„První otázkou bylo, zda pohonná 
jednotka vůbec umí přečíst Photo 
CD. K tomu jsme si nechali vy- 
tvořit Photo CD se 29 snímky jako 
Singlesession-CD. 

V následujícím rychlostním 
testu se uplatnil program Photo- 
magic od firmy Micrografx. Obsa- 
huje totiž filtr pro formát PCD 
a kromě toho ukazuje v předběž- 
ném přehledu všechny obrázky ob- 
sažené na CD jako tzv. thumb- 
nails. V testu se měřil čas potřebný 
k zobrazení 15 obrázků jako 
thumbnails. 


Video přímo z CD 
Dalo by se předpokládat, že s ohle- 
dem na enormní množství dat 
jsou CD ideálním médiem pro digi- 
talizované video. Avšak hlavní pře- 
kážkou nerušené videozábavy je 
rychlost přenosu dat. 

Jako testovací video jsme použi- 
li reklamní šot jedné velké firmy 
vyrábějící zmrzlinu ("Like ice in 
the sunshine... "). Trvá celkem 
jednu minutu a 56 sekund. Soubor 
má velikost téměř 15 MB, rychlost 
snímání byla 14,88 obrázků za se- 
kundu. Požadovali jsme plynulý 
obraz a pokud možno krátké na- 
hrávací časy. 


Hudba z CD 

Nakonec si test všiml i audiokvali- 
ty pohonných jednotek. Důležitý 
zde byl na jedné straně akustický 
dojem z normální CD s populární 
hudbou. Na druhé straně hrálo 
roli i vybavení přístrojů. Je k dispo- 
zici propojovací kabel ke zvukové 
kartě? Jak jsou konektory přístup- 
né? A také: lze přístroj připojit 

k zesilovači? 

Všechny hodnoty naměřené 
v testu ovšem platí pro tu konfigu- 
raci počítače, na jaké test probíhal 
- počítač PC 486 s taktovací frek- 
vencí 33 MHz, s 16 MB operační 
paměti a s grafickou kartou Local- 
bus. Hodnoty ale poskytují spíše 
představu o rozdílech mezi pohon- 
nými jednotkami. A nemohou být 
tedy považovány za exaktní hod- 
noty. 

Benchmarkové testy pro jednot- 
ky CD-ROM jsou ještě v plenkách. 
Zkusmo použité testy Microsoftu 
a Trantoru dávaly výrazně odlišné 
hodnoty. 

V testu jsme používali pouze 
ten hardware a software, který 
byl ke každému přístroji přiložen 
nebo který byl výrobcem doporu- 
čen. To platí zejména o kartách 
rozhraní. 
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Hardware 


CD - ROM 


Test aplikací 


ční CD bez problémů, předběžné ob- 
rázky (anglicky se jim říká "thumb- 
nails") se po 24 sekundách objevily 
na obrazovce. Software pak uchovává 
obrazové datové soubory v paměti, 
takže s dalším zpracováním už neby- 
ly obtíže. 

Zde už se rozhodujícím způsobem 
uplatňuje rychlost počítače. Jelikož je 
přístroj vhodný i pro Multisession, 
hodí se i k profesionálnímu použití ve 
studiích DTP. 


NEC Multispin CDR 84-1 

Kupodivu právě tento jinak výborný 
přístroj firmy NEC v tomto bodu sel- 
hal. Demonstrační obrázky jsme pros- 
tě ani při vší snaze na obrazovku ne- 
dostali. Rytmické cvakání v pohonné 
jednotce sice prozrazovalo, že se 
něco děje, ale úspěch se bohužel ne- 
dostavil. 

Naštěstí jsme do redakce dostali 
druhou jednotku téhož typu od jiného 
distributora. Tentýž ovládač, totéž na- 
stavení - a fungovala. Po 24 sekun- 
dách byly obrázky na obrazovce. 

Příčinu chyby se ani po dalším 
pátrání nepodařilo stanovit. Sám 
NEC má podezření, že šlo o náhodně 
vyslaný zkušební model.V každém 
případě je 24sekundová doba nahrává- 
ní u fungující jednotky NEC pouze 
průměrná. 


Hodnocení Chipu | LU0055. 


Celková známka 
Programy 


Texel DM-3024 

Další kandidát, jednotka Texel, už 
zase pracoval tak, jak se od něho oče- 
kávalo. Za 25 sekund se na obrazovce 
objevily ukázkové obrázky. Je to stej- 
ná doba, jakou potřebuje zařízení Mit- 
sumi, které je však teoreticky o polo- 
vinu pomalejší. 

I jinak se přístroj při praktické 
práci choval stejně. Photo CD? Žádný 
problém, dalo by se říci. Zůstává ale 
otázkou, jestli tato aplikace zdů- 


vyz 


vodňuje podstatně vyšší cenu. 


Toshiba KT3401BAK 

Teprve jednotka Toshiba zase přine- 
sla měřitelný rozdíl. Po 17 sekundách 
už bylo možno volit z demonstrač- 
ních obrázků. Není to sice žádná 
omračující rychlost, ale přece jen už 
bylo nahrávání rychlejší. 

Z této části testu se celkově zdá, že 
volba pohonné jednotky je pro práci 
s Photo CD celkem nepodstatná. 
Pravděpodobně se i NEC vypořádá 
s problémem ovládačů. Jakmile jsou 
ale obrázky nahrány, je už jen otáz- 
kou počítače, jak rychle práce s nimi 
probíhá. 


Video přímo z CD 


Od loňského podzimu, kdy udělalo 
Video pro Windows rozruch na veletr- 
hu Comdex v Las Vegas, začal závod 
o práva na videoklipy. Jako paměťové 
médium pro filmová data se nabízí 
CD. Ale i krátké a ne obzvláště nároč- 
né filmy vytvářejí soubory o velikosti 
několika MB. 

I pevné disky ale mají potíže 


-NEC TEXEL | Toshiba 
© Multispin — DM-3024 KT 3401 
(CDR 84-1 BAK 


dů 


Foto CD 


Video 


Audio 
| Vybavení 


Uživatelská ] 


příjemnost 
Cena/Výkon 


Hodnocení: 1 = velmi dobře, 2 = dobře, 3= hápaškobvě, 4= dostatečně, 5 = s chybami, 
Pohonná jednotka Toshiba udělala jako jediná celkově dokonalý dojem. 
Výhledově je vážným konkurentem jen přístroj NEC. Pro rozporuplné 
schopnosti v práci s Photo-CD byla ale za "uživatelskou příjemnost" uděle- 


na jen známka 4. Texel působil jako 


sice dobrý, ale poněkud exotický kan- 


didát. Model Mitsumi je vhodnou alternativou pouze pro ty, kteří s CD 


pracují jen občas. 
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s nároky Video pro Windows. Také 

u dodávaného demonstračního filmu 
Microsoftu WINDSURF. AVI není 
při dekompresi softwaru vidět všech- 
ny obrázky, některá okénka jsou nech- 
tě vystřižena. 


Mitsumi LU005S 

Nahrání našeho demonstračního 
videa fungovalo bez potíží a v nor- 
málním tempu. Teprve při přehrávání 
se objevily problémy. Vždy po jedné 
a půl minutě si pohonná jednotka do- 
přávala pravidelné přestávky. Pár se- 
kund se na obrazovce nedělo vůbec 
nic - v té době zařízení nahrávalo po- 
kračování filmu. Zobrazení také neby- 
lo zcela bez vady, ale to jsme ani ne- 
očekávali. 


NEC Multispin CDR 84-1 
Mechanika Multispin zpracovávala vi- 
deodata zcela spolehlivě. Jejich nahrá- 
vání probíhalo stejně rychle jako 

u konkurenční Mitsumi. 

Navíc nemusel přístroj NEC nic na- 
hrávat dodatečně. Přestávky při 
přehrávání filmu se nekonaly. Ani 
tentokrát nebyl obraz stoprocentně 
plynulý, některé obrázky byly tedy 
vynechány. Ale jak už bylo řečeno: 
když to moc nefungovalo už na pev- 
ném disku, nedalo se na CD nic lep- 
šího očekávat. 


Texel DM-3024 

Výsledky testu mechaniky Texel vy- 
padají stejně jako u přístroje NEC: ne- 
rušený sled obrazů s několika vyne- 
chanými okénky. Avšak jak přístroj 
NEC, tak i Texel přeskakovaly méně 
obrázků než zařízení Mitsumi. Celko- 
vý dojem z filmu to ale neovlivnilo. 


Toshiba KT3401BAK 

Nejlepší dojem zanechal opět přístroj 
Toshiba KT3401BAK. Jen při pozor- 
ném sledování šlo ještě rozeznat malé 
přeskoky. Dodatečné nahrávání dat 
nebylo zapotřebí. 


Hudba a CD 


V oblasti hudby vytlačila CD z trhu 
prakticky všechny ostatní nosiče 
zvuku. Dnes už se sotva najde ob- 
chod, který nabízí dlouhohrající 

desky nebo dokonce"singly". Prosadil 
se menší formát, lepší kvalita zvuku 

a vyšší trvanlivost. A to i přes to, že 
CD stojí o něco více než staré vinylo- 
vé desky. Audio-CD kladou na pohon- 


ky. Nevyžadují ani rychlé přenosy 
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dat, ani krátké přístupové doby nebo 
vysoké počty otáček. Kvalitu audiozá- 
znamu však může silně ovlivnit vnitř- 
ní elektronika přístroje. O kolik byly 
tóny seříznuty nebo zkresleny, lze 
ovšem zjistit jen v dobře vybavené la- 
boratoři. 

Všechny čtyři testované pohonné 
jednotky měly na čelní straně výstup 
pro sluchátka a regulátor hlasitosti. 
Běžné miniboxy používané pro zvu- 
kové karty ovšem vytvářejí také jen 
"minizvuk". Pouhým uchem nebylo 
v testu téměř možné rozpoznat 
rozdíly mezi jednotlivými přístroji. 


Mitsumi LU005S 


rámus: pohonná jednotka Mitsumi 
byla mezi čtyřmi kandidáty testu jed- 


však měla jisté nedostatky, zkreslené 
výšky a nedostatečné basy zněly jako 
z levného tranzistoráku. 

Tento přístroj měl jako jediný 
z konkurentů i audiokabel. Lze jej při- 
pojit na kartu rozhraní, na níž jsou 
zase konektory pro připojení stereoze- 
silovače. Není tedy nutná zvuková 
karta jako další mezistanice. 

Přibalený dosovský program pro 
poslech CD je sice jednoduchý, ale 
splňuje svůj účel. Sluchátka bohužel 
nebyla součástí standardního vybave- 
ní přístroje. 


NEC Multispin CDR 84-1 
Poslechový dojem nebyl u pohonné 
jednotky NEC o nic lepší než u pří- 
stroje Mitsumi. V tomto případě ale 
bohužel chyběl audiokabel, a kontakt 
na stereozařízení musí být zprostřed- 
kován zvukovou kartou. 

Místo toho byla k přístroji zdarma 
1 sluchátka. Ve spojení s přehrávacím 
programem DOS umožňovala uspoko- 
jivou stereoreprodukci. Kabel by ale 
klidně mohl být o něco delší. Pokud 
si totiž zabudujete pohonnou jednot- 
ku CD do věže, musíte se k ní stále 
shýbat. 


Texel DM-3024 
Tento přístroj viditelně není koncipo- 
ván pro přehrávání audio-CD. Chyběl 
jak spojovací kabel ke zvukové kartě, 
tak i sluchátka. Kvalita zvuku byla po- 
dobná jako u dvou dříve představe- 
ných kandidátů, tedy poměrně špatná. 
Dodávaný softwarový balík sice 
obsahuje i přehrávací DOS-program, 
ale když chybí nezbytný hardware, 
není to moc platné. 


Informace 
o výrobcích 
Mitsumi LU005S 


Výrobce: Mitsumi, Japonsko. 
Dodavatel: Escom, Heppenheim. 
Cena (cca): mechanika včetně 
adaptéru 400 DEM. 


NEC Multispin CDR 84-1 


Výrobce: NEC, Mnichov. 
Dodavatel: Data Sharing Optical 
Media, Berlin. 

Cena (cca): mechanika 1000 
DEM, adaptér 240 DEM. 


Texel DM-3024 


Výrobce: Texel, Japonsko. 
Dodavatel: Totronik, Stuttgart. 
Cena (cca): mechanika 950 DEM, 
adaptér 250 DEM. 


Toshiba KT3401BAK 


Výrobce: Toshiba, Neuss. 
Dodavatel: Maxcom, Důsseldorf. 
Cena (cca): mechanika 1000 
DEM, adaptér 300 DEM. 


Toshiba KT3401BAK 

Také v kategorii audio byla pohonná 
jednotka Toshiba úspěšná. Kvalita 
zvuku byla o něco lepší než u konku- 
rence, při použití sluchátek se dokon- 
ce dala označit za dobrou. Bohužel 

i v tomto případě chyběl audiokabel, 
ve spojení se stereofonním zařízením 
by mohl mít přístroj Toshiba pravdě- 
podobně docela kvalitní zvuk. Navíc 
je nepochopitelné, proč není na dis- 
ketě s ovládačem žádný DOS-pro- 
gram pro stereopřehrávání. 


Přehled výsledků 


Mitsumi LU005S 

Na tak levné zařízení toho tento pří- 
stroj nabízí dost. Ačkoliv byla tato 
mechanika očividně koncipována pro 
audioprovoz, ovládá i ostatní disciplí- 
ny docela dobře. Při zpracování obra- 
zů Photo-CD a při startu Corel Draw 
sice neláme žádné rychlostní rekordy, 
ale běží bez poruchy. 

Přesto videovým fanouškům tento 
přístroj rozhodně doporučit nelze. Za- 
stavování a dodatečné nahrávání dat 
při přehrávání delších videoklipů 
nelze odstranit.Kromě toho rozladí 
uživatele u tohoto modelu složitá kon- 
figurace karty. Jak naznačují Win- 
dows for Workgroups, bylo by i zde 


možné snesitelnější softwarové řeše- 
ní. Skutečnost, že standardní nastave- 
ní se nemusí vždy hodit, se přece dalo 
v epoše síťových a zvukových karet 
předpokládat. 


NEC Multispin CDR 84-1 
Zařízení NEC zřejmě ještě zdolává 
své dětské nemoci. Výpadek něk- 
terého modulu u Photo-CD, to by se 
vlastně nemělo stávat. Musíme dou- 
fat, že tyto potíže budou vbrzku od- 
straněny. 

Jinak je pohonná jednotka NEC 
všestranným přístrojem, vhodným 
pro každého. Jen rychlost nakonec ne- 
splnila naše očekávání. 

Zvláštní dispozice pro některou 
aplikaci se v testu neprojevila. Vyba- 
vení s kabelem, manuálem a malým 
sluchátkem je celkem v pořádku. 


Texel DM-3024 

Pro přístroj firmy Texel platí zhruba 
totéž co pro jednotku NEC. Výsled- 
kem jsou si oba přístroje velmi podob- 
né - není divu, když kartu adaptéru 

a ovládač kupují obě firmy od téhož 
výrobce. DM-3024 je tedy vhodnou 
alternativou pro ty, kdo pracují napří- 
klad v profesionální oblasti jen s dato- 
vými CD. Pro takové aplikace je pře- 
devším důležitá dobře fungující 
mechanika s dobrým ovládacím soft- 
warem, zatímco audioschopnosti se 
natolik neuplatňují. 

Vybavení působí u Texelu DM- 
3024 poněkud chudým dojmem. Špat- 
ný manuál, chybějící kabely, žádná 
sluchátka - za 1000 DEM pořizovací 
ceny už by zákazník mohl očekávat 
víc. 


Toshiba KT3401BAK 

Pohonná jednotka Toshiba udělala 
dobrý dojem ve všech čtyřech částech 
testu. Výkonnost se přesvědčivě uka- 
zuje především při práci s programy 
a soubory přímo z CD. 

Při srovnání rychlosti nechává své 
konkurenty snadno za sebou. Zvlášť 
pozitivně působí zřejmě krátká přístu- 
pová doba 200 milisekund. Škoda 
jen, že nabídka ovládačů je tak skrom- 
ná. Po svém předvedení se zdá být 
tato pohonná jednotka tajným tipem 
pro Windows NT. 

Je zajímavé, že právě tento přístroj 
vykazuje nejlepší schopnosti i v oblas- 
ti audio. Hlavně při použití dodáva- 
ných sluchátek vás jednotka Toshiba 
potěší opravdu dobrou kvalitou zvuku. 

Roland Freist 


Foto-GCD-ROM 


Zlaté časy pro multimédia: po tónech a datech teď konzervují kompaktní 


disky 1 fotografie. CHIP testoval zařízení, která si mají poradit 


s foto-CD. 


Svet je 
velká 


jedna 
deska 


K ariéra bez poskvrny: v příštím 
roce bude přehrávači CD už 

15 let, a přece je tato technologie, 
vyvinutá firmou Philips, aktuálnější 
než kdy jindy. Na celém světě se 

v roce 1992 prodala jedna miliarda 
CD (např. v SRN 126 milionů). 

A jiný nosič zvuku, který by mohl 
stříbřitým koutoučům vážně konkuro- 
vat, není v dohledu. Co vyvolalo v zá- 
bavní elektronice pravou revoluci, 
dere se nyní do popředí i v datové 
technice - zabaleno do multimediál- 
ního pláště. 

Paměť CD-ROM (Read-Only Me- 
mory, paměť jen pro čtení), stříbřitě 
lesklá jako její hudební sestra, se vy- 
hřívá na výsluní vědoma si svých 
výhod: uloží úctyhodných 650 MB, 
není citlivá na poruchy, má dlouhou 
Životnost, její výroba je levná a snad- 
no se přenáší. 

Její skvělá perspektiva se zaklá- 
dá na multimediální horečce, které 
propadá čím dál víc uživatelů PC. 
Tato vášeň se projevuje nenasytným 
hladem po paměťové kapacitě. Digi- 
talizovaný zvuk v kvalitě CD spolkne 
44 KB za sekundu, obraz VGA při 
standardním rozlišení kolem 310 KB 
a digitalizované video až 154 KB za 
sekundu. To až dosud 
mohly trvale zajistit pouze paměti 
CD-ROM. 

Proti chorobnému hladu po datech 
v oblasti multimédií se v posledních 
měsících často předepisuje silný pro- 
středek: foto-CD firmy Kodak, které 
znamená zásadní obrat ve zpracování 
obrazu na PC. Kotouč se blyští jako 


kočičí zlato a zvládne klidně 3 až 

6 MB na jeden digitalizovaný obraz, 
a to až stokrát na jednom kotouči; 
žádá si však jednotku CD, která vyho- 
ví jeho osobitým vlastnostem. 

Chip otestoval sedm zařízení firem 
Hitachi, Mitsumi, Sony, Texel a To- 
shiba a zaměřil se především na pře- 
nosovou rychlost, střední dobu přístu- 
pu a schopnost číst obrázky foto-CD 
vzniklé ve více za sebou jdoucích zá- 
znamových relacích (sessions). 

Kromě toho podrobila testovací la- 
boratoř Chipu kritickému vyšetření 
i kryty přístrojů. Moderní jednotky 
pro CD-ROM by neměly dát prachu 
a nečistotám žádnou šanci. Kryt by 
měl být uzavřený a dobře utěsněný. 
Kromě toho pozor na to, aby se při 
každém založení kotouče automa- 
ticky kartáčkem vyčistila čočka. Jed- 
notka pro více relací (Multisession), 
chce-li si zasloužit své jméno, musí 
splnit dvě kritéria: 

© pracovat podle standardu XA 
(Extended Architecture). Specifikace 
schválená v roce 1988 stanoví pod- 
mínky, podle kterých přistupují jed- 
notky k datům uloženým na kom- 
paktním disku. Rozlišují se dva tva- 
ry: režim 1 pracuje s délkou bloku 
2048 bajtů a režim 2 s délkou 2396 
bajtů; 

© foto-CD musí odpovídat mezi- 
národní normě ISO 9660. Ta v tzv. 
Oranžové knížce předepisuje, která 
jména a přípony se budou používat. 
Soustava pravidel je rozšířena o krité- 
ria, jak se zaznamená na CD více za 
sebou jdoucích relací. 


FUJI RVP 
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Foto-CD-ROM 


Srovnání sedmi zařízení 


Škvírami táhne 

Kryt přístroje CDR-6700 firmy Hita- 
chi vypadá trochu jako cedník. Jen 
některé otvory ve stěně krytu jsou 
utěsněny dodatečně nalepenými plas- 
tikovými fóliemi. Částečky nečistot 
nasáté větrákem si pak snadno najdou 
cestu dovnitř jednotky určené pro za- 
budování do sestavy. I zvnějšku hrozí 
nebezpečí, protože ani dvojitá dvířka 
proti prachu nezajišťují příliš bezpeč- 
nost dat. Automatické čištění čočky 
odstraňuje prachové částečky alespoň 
z optiky, stejně jako u většiny ostat- 
ních jednotek. 

CD-ROM se vkládá do ochran- 
ného pouzdra (caddy). Asi za 850 
DEM obdrží kupující motorem ovlá- 
dané podávání pouzdra. Zařízení se 
připojuje na řadič vyrobený mateř- 
skou firmou. Dodávaný ovládač ve 
verzi beta se marně snažil přečíst 
média nahraná ve více relacích 
(rozšíření Multisession) - problém má 
být podle údajů výrobce v konečné 
verzi odstraněn. 

Tato jednotka vybavená pamětí 
cache o 128 KB absolvovala výkono- 
vá měření v testovací laboratoři s prů- 
měrnými výsledky. Přenosová rych- 
lost dat zjištěná benchmarkovými 
typovými testy Chipu nesplnila svými 
270 KB za sekundu očekávání. Ve 
střední době přístupu, tj. při hledání 
a čtení jednotlivých datových objektů 
(file-seek-test), držela však jednotka 
docela krok s konkurencí. 


Kryt s průvanem: ani dvojitá 
dvířka proti prachu nezabrá- 
ní proniknutí jemných čás- 
teček. 


Jen pro kotouče 

v rouše Adamově 

Levněji už to asi nejde. Za pouhých 
400 DEM prodává Escom jednotku 
od Mitsumi včetně řadiče a programu 
Foto-CD Access pro Windows ve 
verzi 1.0 od Kodaku. Lákavá nabídka 
pro všechny uživatele PC, kteří chtějí 
vstoupit do světa profesionálního 
zpracování obrazu. 


Zvednout klapku: po lehkém 
tlaku na přední stěnu vyjede 
ven podávací pouzdro jednot- 
ky CRMC-LU005S firmy Mitsu- 
mi. 


Kdo jí nemůže nebo nechce odo- 
lat, měl by být informován i o ne- 
výhodách. Z Mitsumi se při důklad- 
nějším seznámení vyklube jednotka 
první generace. Propustnost 150 KB 
za sekundu a střední doba přístupu po- 
klidných 350 milisekund hovoří jas- 
nou řečí. S těmito hodnotami je zaří- 
zení z Japonska na samém konci 
žebříčku výkonu. 

Chmury vyvolává i hrozící 
znečištění. Kryt je na mnoha místech 
otevřený a téměř nezajištěný proti 
cizím tělesům. Médium CD-ROM 
se do úplně otevřené mechaniky 
vkládá holé, bez pouzdra. Přitom část 
mechaniky a čočka leží nechráněny 
vně. 

Chybí rovněž malý kartáček, který 
při vložení CD-ROM automaticky 
zbaví optiku cizích tělísek. K čištění 
čočky se v příručce doporučuje zasta- 
ralá a překonaná metoda bavlněného 
hadříku. Jednotku vybavenou pamětí 
cache o 64 KB můžeme provozovat 
pouze s přiloženým řadičem. 
Rychlejší, lepší, těsnější 
Jednotka CDU 561 firmy Sony, vyba- 
vená rozhraním SCSI, je k dostání ve 


dvou variantách, a to bez řadiče nebo 
s řadičem SCSI. Je to ideální pro 


všechny, kdo už odpovídající adaptér 
mají. 

Přesto pozor! Zpravidla u většiny 
řadičů chybí ovládač pro foto-CD- 
ROM s rozšířením Multisession. Ten 
se musí za drahé peníze přiobjednat 
a přijde na dalších 60 až 180 DEM. 
Například řadiče Adaptec jsou s odpo- 
vídajícím ovládačem k mání až od 
modelu 1542C. 

Samotná jednotka Sony stojí 
kolem 860 DEM, s řadičem Adaptec 
1542B asi 1000 DEM. Program Foto- 
CD Access pro Windows od Kodaku 
je přiložen v obou případech. 

Chip otestoval tuto jednotku spolu 
s řadičem Adaptec 1542B. Výkonová 
data by mohla přesvědčit. Na zařízení 
vybaveném pamětí cache o 256 KB 
byla naměřena přenosová rychlost 
300 KB za sekundu a střední doba 
přístupu 189 milisekund. 

Na první pohled se nezdá, že je 
kryt dokonale vyzbrojen proti prachu. 
Avšak firma Sony pečlivě zapouzdři- 
la celý přístroj zevnitř. Skutečnou la- 
hůdkou je vzorný popis všech připojo- 
vacích míst na zadní straně. Zatímco 
se u jiných jednotek uživatel trápí 
s jednou nebo dvěma příručkami, zde 


Dobře utěsněno: kryt jednot- 
ky firmy Sony je zvnitřku 
pečlivě zajištěn proti prachu. 


si všechno jednoduše přečte přímo na 
přístroji. Pohyb pouzdra caddy 

a ovládání záklopky jsou do značné 
míry stejné jako u Hitachi CDR-6700. 


Zvučný a solidní 


Založení CD do diskové zásuvky zaří- 
zení Sony CDU 31A-02 je snadné. 
Přístroj se ovládá stejně pohodlně 
jako normální přehrávač. CD, protože 
odpadá manipulace s ochranným 
pouzdrem. Avšak zásuvka tohoto cel- 
kem levného zařízení (700 DEM) ne- 
vyjíždí měkce ovládána motorem, ale 
vyskočí náhle ven až do poloviny. 
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Stálé trápení s ovládačem 


Kdo si objednává mechaniku pro 
CD-ROM s rozhraním SCSI bez řa- 
diče, měl by vědět: Vícerelační 
ovládače se zpravidla nepřikládají; 
ty dostane uživatel pouze za pří- 
platek (60 až 180 DEM). Peníze 
ušetří, je-li jeho řadič SCSI vybaven 
odpovídajícím softwarem. Tento 
pomocník se však uplatní pouze 
tehdy, ovládá-li pravidla stanove- 
ná v tzv. Oranžové knížce. 

Podle ní je každá relace uzavře- 


Srovnání sedmi zařízení 


Zařízení od Sony dorazilo do re- 
dakce spolu se zásuvnou kartou 
Soundblaster pro, na niž je také napo- 
jeno. Kdo chce podniknout první 
krůčky ve světě multimédií a nemá 
jestě zvukovou kartu, neměl by ne- 
chat tento přístroj bez povšimnutí. 

Je dobře zpracován, příjemně se 


ovládá a je dobře zajištěn proti pra- 
chu. To jsou vlastnosti, které podob- 
ně levná jednotka Mitsumi nemá. Víc 
než jen vadou na kráse je skutečnost, 
že také Sony nemá mechanické čiště- 
ní čočky. 

Výkonové parametry dávají podob- 
ný obrázek jako u Mitsumi CRMC. 
Jde o jednotku první generace, která 
snadno zvládne přenosovou rychlost 
150 KB za sekundu. Při měření střed- 
ní doby přístupu dosáhl tento přístroj 
od Sony, vybavený 64KB cache, pod- 
statně lepších hodnot. S 296 milise- 
kundami je přibližně o 20 % rychlejší 
než konkurent od Mitsumi. 


Za rozumnou cenu: Sony CDU 
31A-02 stojí i s kartou Sound- 
blaster pro pouze 700 DEM. 


na mezi úvodní a závěrečnou po- 
sloupnost. Úvodní část obsahuje 
tabulku obsahu (Table of Con- 
tents, TOC) s informacemi o typu 
CD, velikosti, stopách a jejich za- 
čátku. Z ní se zájemce také doví, 
zda následují další relace. 

Jednotka na více relací na zákla- 
dě těchto informací ručkuje od re- 
lace k relaci, dokud maraton relací 
neskončí. Tak to však funguje jen 
tehdy, umí-li to ovládač. 


Softwarové vybavení se také vy- 
táhlo. Kromě programu Foto-CD Ac- 
cess verze 1 pro Windows je přiložen 
veškerý software pro Soundblaster 
pro. 


Srdce je trumf 


Z přístroje Texel DM-3024 lze 
ochranná pouzdra caddy nutná pro vý- 
měnu nosiče "vydolovat" pouze ra- 
zantním stiskem tlačítka. 

Jednotka provozovaná s řadičem 
T 310B pro SCSI stojí kolem 950 
DEM. S rozhraním SCSI zjistila testo- 
vací laboratoř přesně tytéž hodnoty 
jako u Sony CDU 561-01: 300 KB/s 


s 
Technické údaje 


Jméno Hitachi CDR- 


6700 


Mitsumi 
CRMC- 
LU005S 


Sony CDU 
561-01 


Sony CDU 
31A-02 


Texel DM- 
3024 


Texel DM- 
5024 


Toshiba XM 
3401B 


Prodejce CD-ROM- 
k ie- 


ůft Kolín 


CD-ROM- 
Technologie- 
Lůft Kolín 


prve Escom 
Heppenheim 


Dodávaný software 
Cena (asi 
Záruka 


12 měsíců 12 mění 


Jednotka vnitřní/vnější vnitřní 


CD-ROM 
Drive /F Card 


32 KB 


Soundblaster 
pro 


64 KB 


Řadič nn -A 
Přípojka audio — | © | 


Adaptec AHA- 
2 542B 
256 KB 


Regulace hlasitosti [ee -- >" 


Podávání zaskakovací 


mechanismus 
téměř uzavřený 


Ochrana proti prachu/ 
uzavřený kryt 


Otevřený kryt 


uzavřený 


mk 
otevřený 
(Nároky ovládače na | 


| j2ské | 38k p 04 k 858 
Nároky ovládače na 


Metoda zápisu m. fee ny XA, k 9660, - sní sj pá ISO 9660, 
Foto-CD Foto-CD 


[Multisession © 


mechanické motorové 


ovládače na 


Kk Kodak Foto-CD |Kodak Foto-CD Kodak Foto.cD NENÍ 
1000DEM | 700DEM 950 DEM 


Starline 
Computer 
Echterding en 


CD-ROM- 
Technologie- 
Lůft Kolín 


Macrotron 
Mnichov 


Kodak Foto-CD 
1650 DEM 
12 měsíců 

vnitřní 


Future Domain 
TMC-850 Mex 


64 KB 
o 
o 
mechanické 


12 meno 


adaptér 
T 130B SCSI 


64 KB 


adaptér 
RE 1305 SCSI 


64 KB 


——-— ý uzavřený 
if 


uzavřený 
plastickou 


51,4 KB 43,3 KB 


Pí ISO = XA, ISO 9660, 


XA, High 
Foto-CD Foto-CD 


Sierra, 
9660, Foto-CD 


re sledky měření 


150 KB/s 


182 ms 350 ms 189 ms 


Přenosová rychlost 
Střední přístupová 
doba 


150 KB/s 
296 ms 


300 KB/s 
189 ms 


300 KB/s 
177 ms 


Všechna technická data jsou podle údajů výrobce. 
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přenosovou rychlost a 189 milise- 
kund dobu přístupu. 

Zajištění proti znečištění prachem 
provedla firma Texel pečlivě. Četné 
otvory, především na spodní straně, 
jsou důkladně utěsněny. Celý kryt za- 
balil výrobce do ochranné plastikové 
fólie. Vždy, když zajede pouzdro, od- 
straní mechanický kartáček nečistoty 
z čočky optiky. 

Dokumentace tak pečlivě už zpra- 
cována není. Je neúplná a v překladu 
jsou podstatné chyby. Ze softwaru do- 
dává distributor jen některé obslužné 
programy pro SCSI. Program pro pro- 
hlížení obrázků na foto-CD-ROM se 
musí vyžádat zvlášť. Bledě dopadá 
i výběr možných adres přerušení. Pro 
případ konfliktu jsou k dispozici 
pouze IRO 3,5 a 7. 


Pro prašné cesty 


Jediné přenosné zařízení pro CD- 
-ROM v testu byla jednotka Texel 
DM-5024. Svou příbuznost s DM- 
-3024 pro zabudování do sestavy 
však nemůže popřít. Výkonová data 
a funkce obou zařízení s rozhraním 
SCSI jsou téměř identické. Texel pou- 
žívá v obou případech mechanické 
podávání ochranného pouzdra a auto- 
matické čištění čočky pomocí malého 
kartáčku. 

Zařízení je k dostání ve dvou va- 
riantách: s připojovací sadou pro 
počítače třídy XT nebo AT, nebo bez 
ní. Podle toho stojí také asi 1070 
DEM, nebo 1250 DEM. V dražší tes- 
tované konfiguraci běželo na adap- 
téru T 130B pro SCSI a dosáhlo při 
měření průchodnosti očekávané rych- 
losti 300 KB za sekundu. Trochu sviž- 


Jako ve skafandru: kryt pří- 
stroje Texel je potažen 
ochrannou plastikovou fólií. 


něji než jeho "malý bratr" absolvova- 
lo zkoušku z disciplíny hledání 
a čtení jednotlivých datových objek- 


tů: 177 milisekund - tak zněl konečný 
verdikt. 
Prach téměř nemá šanci. Jenom 


Pokrevní příbuznost: na 
první pohled je podstatně 
jiný, avšak uvnitř se Texel 
DM-5024 podobá svému ma- 
lému bratrovi. 


předními dvířky může něco vniknout, 
plastikový kryt je jinak dokonale uza- 
vřen. Na zadní stěně jsou dva vývody 
rozhraní SCSI a dva vývody audio na 
konektory cinch. Napájení obstarává 
integrovaný síťový zdroj. 

Se softwarovým vybavením se 
však nedá moc podniknout. Kromě 
obslužných programů pro SCSI není 
k zařízení přiloženo nic. Přesto: kdo 
hledá spolehlivou přenosnou jednot- 
ku pro CD-ROM, nepochodí se zaří- 
zením Texel DM-5024 špatně. 


Rychlý a čistotný 

Rychlý, bezpečný a solidně zpracova- 
ný - tak se představuje Toshiba XM 
3401B. Tento model pro zabudování 
do sestavy nechal konkurenci daleko 
za sebou a dosáhl v testu nejlepších 
výsledků. S 330 KB za sekundu obsa- 
dil první místo v datové propustnosti. 
I test přístupu k souborům absolvoval 


bravurně. Pouhých 125 milisekund je 
překvapivě dobrá hodnota. 

Výkon ale něco stojí. Včetně řa- 
diče SCSI značky Future Domain (při- 
pojovací souprava KT-3401BA) za- 
platí kupující u Macrotronu v Mnicho- 
vě kolem 1650 DEM. Za tuto cenu 
však obdrží jednotku, která je nejen 
rychlá, ale také bohatě vybavená. Její 
doplněk tvoří programy Foto-CD Ac- 
cess od Kodaku a Foto Vision od To- 
shiby, dále dva CD, sluchátka a velmi 
dobrá dokumentace. 

Levněji to vyjde tomu, kdo už má 
řadič Adaptec. Jednotku je možné 
koupit i bez připojovací soupravy 
a softwaru asi za 1250 DEM, softwa- 
rový ovladač za 50 DEM. 

Velký význam přikládá Toshiba 
ochraně před prachem a bezpečnosti 
dat. Kompaktní litinový kryt izoluje 
vnitřek hermeticky bez jakýchkoliv 


Dobře zpracovaná Toshiba 
XM 3401B dosáhla v testu 
nejlepších výsledků. 


škvír. A jak už to u zařízení této ceno- 
vé třídy ani jinak být nemůže, auto- 
matické mechanické čištění otírá 
malá rušivá cizí tělíska z laserové 
čočky. 

Andreas Filip 


Další milorimuc 
zašlete na adresu 


No. 1 ve statistické analýze 
6 plu“ Inteligentní analýza da 


SVISVOVY 
STANDARD E 


analýzu pro DOS, Windows a Unix vyvinuté v Bellových laboratořích 


s plu špičkové vývojové a aplikační prostředí pro statistickou a grafickou 
O 


výzkum řízení výroba 
kontrola kvality SPC 
prezentace dat výuka 


Hardware 


Magnetooptické disky 


Laserový paprsek nahrazuje psací a čtecí hlavu. Magnetooptické jed- 
notky mají být konkurencí konvenční datové paměti. Prosazení této 
nové techniky však dosud brání dětské nemoci a nehorázné ceny. 


256 ME 


isketa sem, magnetický pásek 

tam - magnetooptické jednotky 
(MO) už nelze přehlížet. Podivuhod- 
ně strmá byla kariéra paměťového 
média, jež stále ještě nese nádech exo- 
tiky, od laboratorního vzorku k vážné- 
mu konkurentu obvyklých datových 
nosičů. Uživatelé vyžadují stále víc 
paměti, a tak ty, které zvládnou 128 
MB nebo dokonce dvojnásobek, při- 
cházejí právě včas. 

Desktop Publishing je jen jednou 

z řady aplikací, které naléhavě potře- 


bují obrovské objemy paměti. Kdo už 
někdy měl co dělat s tvorbou komplet- 
ního DTP-layoutu pro časopis o 48 
stranách včetně naskenovaných foto- 
grafií s rozlišením pro tisk, ví, jak 
rychle se 128 MB zaplní. 

Dvě nové jednotky - Most RMD 
5000 a Fujitsu IFD-128 - musely v la- 
boratoři Chipu předvést, co dokážou. 
Slibují kapacity od 128 do 256 MB. 

Už při testu v loňském listopado- 
vém čísle představil Chip jednotky 
v 3,Spalcovém formátu. Média, která 


na první pohled vypadají jako příliš 
tlustá disketa, tvoří pevný nosič 

z umělé hmoty, na němž se nachází 
feromagnetická vrstva. 

Magnetooptická jednotka pracuje 
v podstatě jako disketová jednotka, 
zajišťuje však při stejném formátu víc 
než stonásobnou kapacitu. Trik spočí- 
vá v tom, že laser magnetickou vrstvu 
v místě svého dotyku silně ohřeje 
a tím změní směr magnetování. Opti- 
ka laserového systému se podobá opti- 
ce CD-přehrávače. Protože laserový 
paprsek píše a čte nesrovnatelně jem- 
něji než psací a čtecí hlava, mohou 
být zapsány podstatně užší stopy než 
dosud. 

Tento postup má však nevýhodu, 
protože se před novým zápisem musí 
mazat. Procesy psaní probíhají proto 
podstatně pomaleji než procesy čtení. 
Kromě toho zatím přenosové rychlos- 
ti nedosahují rychlostí pevného disku- 
- což test rovněž ukázal. Ke čtení in- 
formací slouží nepoměrně slabší lase- 
rový paprsek. Je polarizovaný, světlo 
tedy kmitá jen v jedné rovině. Pokud 
toto světlo dopadne na magnetickou 
vrstvu média, vznikne něco, co fyzi- 
kové označují jako Kerrův efekt: pola- 
rizační rovina reflektovaného světel- 
ného paprsku se otočí podle směru 
magnetizace proti rovině dopadají- 
cího paprsku. 


Dvě nové 
magnetoop- 
tické jednot- 
ky: IFD-128 
firmy Fujit- 
su (vlevo) 

s kapacitou 
paměti 128 
MB a RMD 
5000, výro- 
bek firmy 
Most, nabí- 
zející místo 
pro 256 MB. 
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S připojeným polarizačním filtrem 
může systém rozlišit, v jakém směru 
byla vrstva magnetizována - jinak 
řečeno, zda byla zapsána nula, nebo 
jednička. 
Model japonského výrobce Most 
jde ještě o krok dál než jednotky před- 
stavené v listopadovém čísle. Dovede 
číst a psát na dvojité kapacitě, tedy 
dobrých 256 MB. S tímto objemem 
se magnetooptické jednotky skutečně 
dostávají do oblastí dříve vyhraze- 
ných výměnným pevným diskům ne- 
bo streamerovým kazetám. Zaujme 
obrovská deska, která ruší 3,Spalcový 
formát. U Mosta se z něj stala 
5,2Spalcová obluda. Proč tak velký 
rozměr, není známo. Jednotky jiných 
výrobců vystačí s podstatně méně roz- 
měrnou elektronikou. 
Jednotka Most byla testována jak 
s novými médii o kapacitě 256 MB, Pravá ruční práce: Elektronika jednotky tohoto předsério- 
tak s původními disky o 128 MB. vého modelu Fujitsu se zřejmě ještě bude vylepšovat. 
Podle očekávání se přitom ukázal zna- 
čný rozdíl ve výkonu. Přenosový vý- typy médií stejně rychle. S 55 milise- | s výjimkou čtení malých souborů. 
kon u velkých i u malých souborů do- | kundami se Most nachází v horním V této oblasti se svými 8,9 KB, popří- 
sahoval dobrého průměru, přičemž poli testovaných. V testu vypracova- padě 10,9 KB za sekundu, pokulhává 
velké soubory, jak se dalo čekat, se ném speciálně pro magnetooptické výrazně za přístroji z předešlého testu. 
přenášely podstatně lépe. Jenom pří- jednotky, který rozlišoval mezi čte- V testu DOS však už opět drží krok. 
stup při náhodných čtecích operacích ním a psaním, Most opět zabodoval. Jednotka Fujitsu je externí 3,Spal- 
přes celý povrch média zvládly oba Tady se ukázal jako velmi dobrý, cová jednotka, která ovšem díky zabu- 


Široká nabídka PC AT 286-486 


ISA-EISA-Localbus technolosie, 
HD 4OMEB-1..2GB,monitory 44"- 20" 


2 roky záruka ! Navštivte 


Dále: tiskárny EPSON, OKI, HP,STAR naši 
další spotřební materiál novou 


pase nu 
Kopírky | MINOLTA p : 
Faxy a tel.záznamníky : PANASONIC, CANON * ofevřen 


Scannery, Trackbally, Myši, Streamery Sítě NOVELL 
produkty fy. GENIUS, OTRONIX, opt. filtry OPTIGLASS spojují svět ! 
hudební karty SOUND BLASTER, MIDI karty ROLAND bó řšite kuto rss 
kreslící a vyřezávací plotry os 
i Vašim pažiaviee. 


Přestavíme Vaše XT,AT na výkonný 386,486 


Žitná 49 
ená klávesní z p PRAHA 11 

Programy pro zábavu i poučení Tel: (02) 24211867 

MOS YINOLTA „— ZEAZAKÉ M Databáze AUROTON (02) 24221509 
Fax: (02) 24221487 


Prodej za hotové i na leasing 


Eri 65 


Disky 


Test magnetooptických jednotek 


dovanému síťovému zdroji o pěkný 
kousek povyrostla. Trafo má dobře di- 
menzovaný síťový filtr, který by měl 
zvýšit bezpečnost proti rušení. Nápad- 
ná jsou četná ruční drátování na elek- 
tronice jednotky. Zřejmě u testova- 
ného přístroje šlo ještě o předsériový 
model. 

Japonský výrobek měl nejvyšší 
přenosový výkon ze všech dosud tes- 
tovaných jednotek. Magnetooptický 
test jednoznačně ukázal silné i slabé 
stránky tohoto přístroje. Při psaní vel- 
kých souborů se tato jednotka (se 
svými 140 KB za sekundu) drží poně- 
kud vzadu, 527,2 KB za sekundu při 
čtení velkých souborů nelze ale nic 
vytknout - slabá v psaní, čtení na jed- 
ničku. V našem testu pod DOS dosáh- 
la jen průměrných hodnot. 

Mohli bychom vychutnat velkou 
kapacitu magnetooptických jednotek, 
kdyby ovšem situaci nezkomplikova- 
la instalace. Všechny přístroje jsou 
sice stejně jako v předchozím testu 
vybaveny rozhraními SCSI, což mělo 
zabezpečit bezproblémovou instalaci, 
montáž přístroje však byla spojena se 
značnými obtížemi. I po správné in- 
stalaci nebylo například možné v jed- 
notce Fujitsu formátovat médium fy- 
zicky a pak jej formátovat pro DOS. 

Ačkoliv jak BIOS řadiče SCSI, tak 
řídící program magnetooptické jednot- 
ky nalezly jednotku správně na sběrni- 
ci, výrobcem přiložený formátovací 
software odmítal pracovat. Médium 


Technické údaje 


Název 


Most RMD 5000 


Fujitsu IFD-128 


Výrobce/prodejce 


ADC 
Mainhausen 


Agora,Mnichov 
ELSAT Praha 


Cena (předpokládaná) 
externí jednotka 
interní jednotka 


4100 DEM 4100 DEM 
3900 DEM 2900 DEM 


Médium 256 MB 


950 DEM = 


Médium 128 MB 


720 DEM 720 DEM 


Kapacita paměti 


256 MB 128 MB 


Přenosový výkon podle výrobce 


512 KB/s 512 KB/s 


Rozhraní 


SCSI SCSI-2 


Přístupový čas podle výrobce 


35,2 ms 30 ms 


Datová vyrovnávací paměť 


128 KB 256 KB 


šlo fyzicky formátovat s hlášením pro- 
gramu, že formátování je úspěšně 
ukončeno. Při pozdějším pokusu na- 
nést prostřednictvím volby odpovída- 
jícího bodu v menu ve stejném pro- 
gramu formát DOS počítač hlásil, že 
médium nemá low-level formát. 

Nakonec se z této nepříjemné situa- 
ce přece jen našlo východisko: jako 
úspěšné se ukázalo obsluhovat soft- 
ware nikoli přes menu, nýbrž přes pa- 
rametr příkazové řádky příslušného 
exe souboru. 

I maličkosti nám někdy znepříjem- 
ňují život. Dodávané formátovací pro- 
gramy obou jednotek například nema- 
jí cache program Hyperdisk, používa- 
ný řadou uživatelů požadujících 
velké výkony. Ani jeden z programů 
se 0 existenci paměti cache nezmiňu- 
je. Namísto varování uživatele před 
eventuálními obtížemi se oba progra- 
my zmohly jen na obskurní chybová 
hlášení, například že v jednotce není 
médium apod. Kdo sám neidentifiku- 
je jako rušivý faktor cache, bude dlou- 
ho tápat, než náhodou objeví triviální 
řešení problému. 


MOST 
128 MB 


MOST 
256 MB 


Fujitsu 
128 MB 


Hodnoty Hodnoty 


náhodný výběr 


55,49 47,44 


Přenos 


6 MB zápis 


185,2 140,0 


malé soubory, zápis 


2,2 4,2 


6 MB čtení 
malé soubo 


čtení 


393,4 527,2 


8,9 17,7 


80,0 72,0 


46,0 32,0 


66 Erik“ 


114,0 75,0 


Jedním z důvodů, proč magnetoop- 
tické jednotky nebyly dosud příliš ús- 
pěšné na trhu, je cenová politika vý- 
robce. Paměťová média za 140 DEM 
mají ještě šanci, ovšem 3000 DEM za 
jednotku patrně většinu kupců odradí. 

Jednotka firmy Fujitsu za 2900 
DEM půjde už na první pohled špatně 
na odbyt. Srovnáme-li tuto cenu 
s cenou jednotky Most, je tu očividný 
nepoměr. Jednotka Most stojí sice 
3900 DEM „může však pracovat i na 
paměťových médiích s dvojnásobnou 
kapacitou, tedy 256 MB. Tyto ceny 
platí pro interní jednotky. Jestliže 
jsou už zde ceny nastaveny vysoko, 
jsou u externích jednotek představy 
obou výrobců o ceně a výkonu opět 
velmi rozdílné. Obě jednotky totiž 
stojí 4100 DEM. Příplatek u jednotky 
Most tak činí pouhých 200 DEM, za- 
tímco u jednotky Fujitsu se pohybuje 
kolem 1000 DEM. 

Externí jednotka Fujitsu tím tedy 
ztrácí veškeré šance. Za stejnou cenu 
nabízí jednotka Most dvojnásobnou 
kapacitu. I přes částečně lepší výsled- 
ky v testu je cenový rozdíl ještě příliš 
vysoký. 

Výrobcům magnetooptických jed- 
notek se podařilo vyhnout se jedné 
kardinální chybě, jíž se v minulosti 
dopouštěli výrobci jiných paměťo- 
vých médií s vysokým objemem. 
Včas se mohli opřít o normu ISO, 
která zajišťuje výměnu médií mezi 
jednotkami různých výrobců. Pokud 
zvládnete úskalí instalace, ukazují se 
tyto přístroje jako velmi spolehlivé 
velkokapacitní paměti. Zbývá jen dou- 
fat, že se ceny dostanou na snesitel- 
nou úroveň. Potom by se konečně 
mohly s magnetooptickými jednotka- 
mi etablovat výměnné paměti o aktu- 
álních kapacitách. 


Oliver Kluge 
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Značkové švýcarské počítače (assembled in ČR) 


IRAM| 
|(mB) 


2 + 
2 


procesor provedení 


1286-16 Desktop 


386SX-33 


386DX-40 
64 Cache ISA 


Desktop 


Desktop 4 
486SX-33 
64 Cache ISA 
386SX-33 


386DX-40 
128 Cache ISA 


Věž 4 
Desktop 
Minivěž 


486SX-33 P beskě 
[256 Cache ISA A 


486DX2-50 
256 Cache ISA 


|486DX-50 
256 Cache ISA 


486DX2-66 
1256 Cache ISA 


486DX2-66 | P 
256 Cache ISA (Prestige věž 


Minivěž 
Minivěž 


Minivěž 


486DX2-66 Ka 
256 Cache EISA Prestige věž 


s Letní super cena: 

lo, 386SXL-25 

|| 2MB RAM, 80 MB HD 
F LCD mono (640x480) 


AOC VGA mono LR 

AOC VGA color CM 335 (1024x768) 14" 
AOC VGA color CM 335 LR (1024x768) 14" 
AOC VGA color 336 NI (1024x768) 14" 
AOC VGA color CM 735 (1280x1024) 17" 
EIZO F580i WM 17" (color) 

EIZO F750i 21" (color) 

EIZO T560i T17“ (color) 

EIZO T660i T21"“ (color) 

EIZO 6500 21" (monochrom) 


tiskárny 

M -1309; 9 jehliček, formát A4 
M -1324; 24 jehliček, formát A4 
M -1924; 24 jehliček, formát A3 
Bubble Jet HJ-100, formát A4 
HL-4V; Laser 4 str./min 

HL-8e; Laser 8 str./min. 


psací stroje 
AX 110 
CE 600 
LW 20 


fax Brother 370 


- graf. pracoviště CAD na klíč 

« DTP pracovišrě na klíč 

- instalace MS-DOS 5,0, standard SW 
(Windows), národ. prostředí aplikač. SW 

- doprava a oživení u zákazníka 

- základní zaškolení a speciální kurzy 

- sítě Novell na klíč 


- tiskárny Brother a Epson (jehl., trysk., lase 


42 
20 700,- 
24 280,- 


3 280,- 
6 990,- 
7400,- 
7790,- 
19 990,- 
51 650,- 
79 850,- 
63 340,- 
101 900,- 
44 500,- 


8 595,- 
11 232,- 
19 350,- 

8 928,- 
32 220,- 
37 395,- 


8 091,- 
17 208,- 
26 316,- 


19 620,- 


r.) 


- síťové komponenty pro Novell (karty apod.) 
- ochranné filtry na monitory a ochr. folie na klávesnice 
- speciální monitory a graf. karty pro DTP a CAD (EIZO) 


- SCSI rozhraní (ADAPTEC), HD SCSI 
- pevné disky od 330MB - 2GB 
- plottery Roland 
- diskety (3M) 
- faxmodemy 
Discovery 
- myši 


85 


|23050,-| - 


| 26 600,- 


| 33970,- 


2 | 27540,- 29870,-| 


36 900,- 


27 590 


34 960,- 


36 960,- | 38 190,- 


30 870,- 


37 900,- | 39 140,- | 42 450,- 


40 500,- | 41 660,-| 44 950,- 


52 850,- | 54 050,-| 57 250,- 


55 700,- 56 950,- | 60 140,- 


57 590,- | 58 780,- | 61 990,- 


81 990,- | 86 450,- | 97 500,- 


84 260,- 


88 690,- 


7 WO 


Dealerské ceny 
komponent již od: 


síť karta Ethernet 16bit 

síť karta Ethernet 16bit combo 3 in 
2 in ethernet palm plus (pocket) 
pocket Ethernet adapter 


VGA 256kB Jet way 

VGA 512kB Jet way 

VGA 1MB Jet way 

AVGA3 win. accel. 16.7mil colors 1MB 


Ouantum 42 MB IDE 17 ms 
Ouantum 85 MB IDE 16ms 
Auantum 127 MB IDE 16ms 
Ouantum 170 MB IDE 16ms 
Ouantum 240 MB IDE 16ms 
Ouantum 525 MB SCSI 12 ms 
Ouantum 1,2 GB SCSI 10 ms 


MB 386SX/33 

MB 386SX/40 

MB 386DX/40 128kB cache 

MB 486DX/33 256kB cache 

MB 486DX/50 256kB cache 

MB 486DX2/66 256kB cache 
MB 486DX50 EISA256kB cache 


klávesnice US102 Atronic 
klávesnice Key Tronic KT200 US 102 


CMC VO card 

CMC IDE controller 2S/1P/1G 
Adaptec 1452B SCSI 

IDE cache EISA controller 0 MB 
Ultrastore SCSI EISA controller 


KONTRA spol. s r. o. 
Fasko - středisko 300 
Argentinská 3 

170 00 Praha 7 

tel. (02) 80 10 48 


Mgr. Josef Kabáth 
Elplova 20 

628 00 Brno 2 

tel. (05) 752 250, I. 227 


Novák, soukr. firma 
Vranov 39 

471 24 Mimoň 

tel. (0425) 536 95 


99 350,- 


fax (02) 77 72 301.3 

LINPA spol. sr. o. 
Českolipská 1167 
276 01 Mělník 

tel. (0206) 67 01 81-5 
fax (0206) 67 03 36 


DIALOG AGRO, a. s. Praha 
Lohenická 111 

190 17 Praha 9 

tel. (02) 850 25 49 

fax (02) 850 28 43 

ELFAX, spol. sr.o 
Várenská 51 

701 00 Ostrava 

tel. (069) 262 120 I.365,900 
fax (069) 531 35 


Software DZK 
Ing. Kořínek 
Skočice 48 

387 75 Skočice 
tel. (0342) 90 431 
ORGATEX, a. s. 
Veverkova 1343 

501 63 Hradec Králové 
tel. (049) 395 111 

fax (049) 338 48 


ELPRO, soukr. firma 
Bucharova 286 

543 02 Vrchlabí 

tel. (0438) 234 53 


GRAFIK v. 0. s 

Jiřího z Poděbrad 1212 
686 46 Uherské Hradiště 
tel. (0632) 2591-4 


Základní vybavení: 

- VGA karta 1MB Paradise 

- FDD 3,5" + 5,25" Panasonic 

- SVGA monitor AOC (1024x768) LRNI 


- klávesnice US-CS Elite (membrán.) JosefVondrák 


4 K. Biebla 2319 
- všechny HD Ouantum ELS 434 01 Most 
- příst. rychl. 16ms tel. 490 26 


Ing. J. Svoboda 
Ridoleského 2 
669 02 Znojmo 
tel, (0624) 701 48 


Základní vybavení: 
- VGA 512kB Paradise 
- FDD 3,5" 1,44MB Panasonic 
- SVGA monitor AOC (1024x768) LR 
- klávesnice US-CS Elite (membrán.) 
- všechny HD Auantum ELS 

(příst. rychl. 16ms) 


HESPRO, spol. s r. o. 
Sušilova 1337 

501 16 Hradec Králové 

tel. (049) 61 28 03, 652 1.354 


INCAD,spol. s r. 0. 

U Krčského nádraží 36 

140 00 Praha 4 

tel. (02) 472 10 59, 472 1545 
fax (02) 472 10 58 


Základní vybavení: 

- VGA 256kB Paradise 

- FDD 3,5" 1,44MB Panasonic 

- SVGA monitor AOC (1024x768) 

- klávesnice US-102 (klapací) 

- všechny HD Ouantum ELS 
(příst. rychl. 16ms) 


MB VL - BUS 486DX/50 18.900,- 
VGA VL - BUS 1MB 2 780,- 
Controller VL - BUS 2S/1P 1 670,- 
1 960,- 
2 350,- 
2 620,- 
4310,- 1MB x 9 x 70ns 940,- 
4MB x 9 x 70ns 3 980,- 
1020,- mouse DMS 400+ 640,- 
i an mouse AGM-600E 440,- 
2 240,- mouse KEEN 320,- 
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA ! 
p Prodej kancelářského nábytku 
7100,- (projekt, instalace, montáž na klíč) 
7 620,- 
10 800,- Micro Control CS nabízí kurzy 
= a ve spolupráci se školícím střediskem 
S COMP CENTRE 
informace na tel.: 460 873, tel./fax: 463 160 
2 690,- 
2 920,- 
pen DESKTOP PUBLISHING 
12 990,- 
18 490,- Corel DRAW! PageMaker 
21 870,- 
21 900,- VENTURA PUBLISHER | AuarkXPress 
640,- 
1 540,- Zajímám se o Vaši výhodnou nabídku a spojte 
se proto se mnou. Především mne zajímá: 
celý ceník [] sestava [] leasing [] školení [I 
430,- 
610,- 
7 970,- 
5 590,- Fax 
11 480,- 


MICRO CONTROL CS spol s r.o., Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2 
tel.: (02) 299 042, (02) 299 872, (02) 298 606, fax : (02) 298 895 


Najdete nás na rohu ulic 
Myslíkova a Na Zderaze. 


Počítačové kamery 


Vždy, když je málo času, je předvádění ohroženo. U běžného způsobu 


s filmem a chemií to trvá příliš dlouho, než se objekt dostane na obrá- 
zek nebo na disk. Digitální kamery celý proces náramně urychlí. 


P we 


v obraze 


obrý obraz chce svůj čas. Na- 
D před musí být pokud možno do- 
konale sejmut. Za to se cítí odpověd- 
ni od časů pana Daguerra fotogra- 
fové. Je-li žádoucí předmět zachycen 
na film, putuje do laboratoře a tam si 
počká na vyvolání. To všechno trvá 
nějakou dobu. Výsledek se připlíží 
poštou k uživateli, který jej předá 
svému snímači obrazu. Anebo strčí 
foto-CD, které na sebe nechá čekat 
ještě déle, do čtecího zařízení. Pak 


Sbírka známek: z pev- 
ného disku kamery DCS 
od Kodaku se nahrají 
všechny fotografie 

v malém formátu do PC 
nebo Macintoshe a pak 
se volí a zpracovávají 
jako ostatní digitální ob- 
razy. 
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teprve může objekt, konečně v digitál- 
ním tvaru, vypulírovat, aby byl připra- 
ven k předvedení. 

Jde to ale i rychleji a úplně bez 
chemie. Alternativy nabízejí Canon 
a Kodak. 

Jako první přišla na trh kamera pro 
nepohyblivé video od Canonu. Zazna- 
menává analogově v kvalitě S-Video 
až 50 obrázků. Rozhraní a softwarová 
podpora se postarají o přenesení ana- 
logového videoobrazu do číslicového 


obrazového formátu pro PC. Canon 
nabízí poměrně levné řešení: kamera, 
rozhraní PC a základní software stojí 
dohromady jako souprava PC-Ion-Kit 
kolem 2500 DEM. 

Systém Ion pracuje s rozlišením 
769 x 576 obrazových bodů a s hloub- 
kou barvy 24 bity, tedy 16,7 milionu 
barevných odstínů. Obrázek zabere 
v PC ve formátu TIF kolem jednoho 
megabajtu paměti, dostačuje pro 
mnohé aplikace a má výrazně vyšší 
kvalitu než jednotlivý obrázek odchy- 
cený z videopásku. 

Technika kamery nepohyblivého 
videa se podobá, nebereme-li v úvahu 
záznamové médium, kompaktním ka- 
merám. Ohnisková vzdálenost optiky 
odpovídá obvyklému objektivu 
s ohniskovou vzdáleností 43 až 
130 mm, díky minimální vzdálenosti 
55 cm je kamera za určitých okol- 
ností použitelná pro makrozáběry 
a závěrka pracuje s expozičními časy 
1/500 až 30 sekund. O nasvícení se 
stará zabudovaný blesk. Jenom 
škoda, že je použit běžný průhledový 
hledáček a ne zrcadlový princip, ačko- 
liv je pamatováno na měření osvětle- 
ní pomocí TTL a světelné korektury. 
Kamerový systém padne se svými 
600 gramy hmotnosti překvapivě 
dobře do ruky. Nabité akumulátory 
vystačí na 200 snímků; analogová dis- 
keta pojme 25 snímků v plném formá- 
tu nebo 50 snímků v polovičním for- 
mátu a se sníženou kvalitou. 

Prostřednictvím speciální karty se 
propojí Ion s PC, přičemž se musí za- 
pojit tři různé kabely: vedení video, 
dálkové ovládání a napájení. Canon 
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dodává dva softwarové balíky, které 
pracují buď pod DOS, nebo pod Win- 
dows. Program pro Windows je spe- 
ciální verze programu Image-in, který 
může být podle potřeby obohacen 

o moduly pro zpracování obrazu, roz- 
poznávání písma nebo převodu na 
vektorový tvar. Na kartě je digitali- 
zační modul převádějící obrázky 

v S -Videu na číslicový tvar. 

Oba tyto programy pracují po- 
dobně. Nejdříve nabídnou formou 
katalogu přehled možných obrázků, 
které se pak mohou zvolit, přenést 
a zpracovat. Časové poměry přípravy 
závisí také na použitém PC. Systém 
Canon je pěkně ucelený díky příslu- 
šenství, například pro zhotovování re- 
produkcí diapozitivů nebo pro mož- 
nost integrovat do prostředí videa fo- 
toaparát. 

Na profesionály se obrací koncep- 
ce DCS (Digital Camera System) od 
Kodaku, která je realizována modifi- 
kovaným pouzdrem od Nikonu. Do 
tělesa je zabudován senzor CCD a je 
v něm upevněn pevný disk. Systém 
stojí toho času okolo 20 000 DEM, 
pracuje s rozlišením 1524 x 1012 ob- 
razových bodů při hloubce barvy 24 
bity a na pevný disk o 80 MB ukládá 
přes rozhraní SCSI 50 obrázků. 
Každý záběr představuje 1,5 MB. 


Bila 10 


fPřenosový prostředek: 
Měkoncepce nepohyblivého 
Pvidea od Canonu se zmoc- 


p. ní pomocí programu pro 


jDOS nebo Windows ana- 
flogových fotografií videa 
Ms-VHS a digitalizuje je. 


— j m NÍ | CEOVENN 


jv 


Snadné je napojení na počítače, 
které mají rozhraní SCSI. Za předpo- 
kladu, že je na desce 16bitový řadič 
Future Domain, přenese software ob- 
rázky do standardního obrazového 
formátu pro PC. Testovaná verze ne- 
spolupracuje s každým řadičem: od- 
mítá komunikovat například s 8bito- 
vým Future Domain a s 16bitovým 
Adaptec. Žádné konflikty nenastaly 
při připojení na Macintosh. 

U systému DCS-200 je nápadné, 
že pracuje se standardními komponen- 
tami. Celý program objektivu lze při- 
způsobit na pouzdro Nikon F 801, ale 
s tím omezením, že malé obrazové 
pole obrazového senzoru dělá ze širo- 
koúhlého objektivu normální. 

K ukládání slouží médium SCSI 
a o dodávku energie se starají normál- 
ní akumulátory rozměru Mignon. 

Pouzdro kamery nabízí všechny 
známé funkce jako automatické ostře- 
ní a automatickou clonu. Jediné 
rozdíly jsou hmotnost vyšší o 2 kg - 


i | 


kvůli disku - a menší obrazové pole, 
za což může senzor CCD. Do systé- 
mu je integrován mikroprocesor 
s 2MB paměti RAM. Koncepce Ko- 
daku se hodí především pro profesio- 
nální fotografy deníků, kteří hledají 
rychlou cestu mezi fotografií 
a rozmisťovacím systémem sazby. 
Kdo má víc času, může sáhnout 
i po jiné technice. Normálním přístro- 
jem se sejme barevný negativ nebo 
diapozitiv a pak se převede na foto- 
-CD Kodaku. Tak vznikají obrazy 
v nejvyšší možné snímací kvalitě, 
která je přizpůsobena i pro charakte- 
ristiky filmu, a se čtyřmi rozlišeními 
až do 3072 x 2048 obrazových bodů. 
Tato cesta ale stojí čas - přes odborný 
fotoservis dva až čtyři týdny, při pro- 
fesionálním servisu 24 hodiny. Ceny 
jsou různé: k základním nákladům při- 
bude mezi 1,20 až 5 DEM za přenos 
jednoho obrázku. 


Gerhard Bader 


Soc. Francaise d'Informatigue rech. un homme + 28 ans pour sa filiale a Prague. 


Nous demandons: 

- de bien parler francais 

- formation faculté economigue 
- connaissance developement (langage Basic, Pascal) 


Nous offrons: 

- formation complementaire en France 
- solaire motivant 

- posibilité d' association apr ěs 2 ans 


Envoyer CV en Francais + photo a Mr. Miloš Charypar, Nad rybníkem 219, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice, gui transmetra en France. 
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Počítače EISA 


Správná konfigurace 


Koupí počítače EISA jste si jistě udělali radost. Problémy však začína- 


jí, teprve když musí být PC překonfigurován při rozšíření systému. 


Bez svěrací 
kazajky 


e svých snech jsou naprosto bez 
V zábran, nejsou omezovány kon- 
vencemi a příliš těsnými obleky. Nic 
už nebrání svobodné hře sil, hranice 
tvoří pouze vlastní schopnosti. Jestli 
počítače sní, sní o sběrnici EISA. 
Teprve EISA totiž znamená plné vy- 
užití všech zdrojů ukrytých v proceso- 
ru. 

Tak nějak by asi o EISA začal bás- 
nit reklamní textař. V článku se však 
pokusíme o střízlivější pohled, a to 
hlavně na způsob její konfigurace. Ta 
nemá nic společného se starým nasta- 
vováním v CMOS-setupu, jaký známe 


step 3: 


z běžných počítačů ISA. Program se- 
tupu je v paměti ROM (Read-Only- 
Memory) na hlavní desce a startuje se 
po zapnutí počítače pomocí jisté kom- 
binace kláves. Tato procedura existu- 
je nadále i u EISA PC. Konfigurační 
program pro sběrnice EISA se ovšem 
dodává na disketě. S jeho pomocí se 
také sděluje základní desce, jaké 
karty jsou zasunuty v jakém slotu. 

A tu se do sladkých snů vtírají 
zmatené otázky: jak je možné starto- 
vat konfigurační program EISA z dis- 
kety, když zatím nejsou přihlášeny řa- 
diče pevného disku a disketových jed- 


notek? A co se vlastně objeví na obra- 
zovce, když přece předtím, než se 
zobrazí jakýkoliv znak, je nejdříve 
nutné přihlásit na sběrnici kartu 
VGA? 

Změní se tedy krásný sen na hrůzo- 
strašnou noční můru? Ve většině pří- 
padů ne: i nepřihlášené karty, ať už 
ISA nebo EISA, začnou většinou po 
zapnutí bez námitek pracovat. Kom- 
patibilita s ISA totiž zůstávala zacho- 
vána. Karty EISA, které při startu 
(boot) nejsou správně inicializovány, 
se automaticky přepnou do režimu 
ISA. 

Plyne z toho však, že je přihlašova- 
cí rituál zbytečný? Kdyby se svět 
karet PC skládal pouze z řadičů pev- 
ných disků a karet VGA, mohli by- 
chom si celou tuto náročnou práci 
ušetřit pomocí inteligentního sběrni- 
cového systému. Jednoduchá, rychlá 
a levná transportní cesta pro signály 
CPU k řadiči pevného disku a kartě 
VGA by stačila. Vždyť přece oba po- 
užité porty, přerušovací signály a pa- 
měťové oblasti jsou přesně definová- 
ny a nemohou si navzájem "lézt do 
zel 

Taková transportní možnost existu- 
je - a to pod jménem Local bus. Poté, 
co se na trhu objevila celá řada va- 
riant lokálních sběrnic, byla vytvoře- 
na norma, která má garantovat, že 
karty pro lokální sběrnici jednoho 


Vieu or edit details 


Press T and 1 to see all information. 
Advanced menu 


= Uieu additional system Anfarmation menu =- 


and press ENTER. 


r: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
L 
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m oard Zpeciť icat10ns ré 
To vieu additional information for a board, B ohe tk: board n name 


486 Main Board 


bu ieu=ENTERÝ <Done=F10> | 


ry), press F6. 
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VAŠEHO FORMÁTU 


Rozšiřující jednotka 

150pinový konektor umožňuje připojení rozšiřující jed- 
notky, která váš notebook doplní možnostmi plnohodnot- 
ného stolního počítače. 


Interní faxmodem 

Široké možnosti komunikace notebooku Halikan NBD 
lze ještě rozšířit instalováním interního faxmodemu. Pak 
můžete výsledky své práce poslat na fax nebo do elek- 
tronické pošty prostřednictvím libovolné telefonní linky. 


Interní zvuková karta 

Halikan NBD nabízí možnost instalace 
interní zvukové karty, využitelné zejmé- 
na v multimediálních aplikacích. 


Paralelní a sériový port 
Výsledky své práce potřebujete samo- 
zřejmě vytisknout. Proto je notebook 
HALIKAN NBD vybaven paralelním por- 
tem umožňujícím připojení libovolné tis- 
kárny. Sériový port vám umožní pomocí 
komunikačního programu a kabelu snad- 
no přenést vaše data na jiný počítač. 


VGA displej 

Maximální pohodu pro váš zrak a vysoce 

kvalitní zobrazení vašich dat zajistí každý 

ze tří typů dodávaných displejů: 

« současnou světovou technologickou 
špičkou je aktivní barevný displej, 
umožňující zobrazení 256 barev 
s jedinečným kontrastem a ostrostí 

* i náročné uživatele uspokojí pasívní 
barevný displej 

* inovovaný černobílý LCD displej nabízí 
již osvědčený standard při nízké 
pořizovací ceně 


Interní akumulátor 


Nezávislost na elektrické síti zajišťuje 
interní akumulátor. 


Procesor 
Srdcem notebooku je procesor Intel 486SX. Podle testů 
je více než dva a půl krát rychlejší než většina počítačů 
s procesorem 386. Vašemu notebooku tak zajišťuje 
dostatečnou rezervu ve výpočetní kapacitě. 


Operační paměť 8 
4 MB paměti ve standardní výbavě jsou dostatečné 

pro svižný běh všech běžných programů. Je-li vám to 
málo, můžete si paměť rozšířit až na úžasných 32 MB. 


OGSa 


OASA COMPUTERS OASA COMPUTERS 
Václavské nám. 53 U svobodárny 12 
Praha 1 Praha 9 


tel.: 02/22 88 66, 226 225 
fax: 02/22 60 09 


tel.: 02/82 25 72 
fax: 02/82 25 72 


Konektor pro externí 
monitor 

K notebooku lze připojit externí SVGA 
barevný nebo černobílý monitor s rozli- 
šením 1024 x 768 bodů. 


Pevný disk 
Pro uložení vašich dat a programů je 


notebook vybaven dostatečně dimenzo- 
vaným 120 MB pevným diskem. 


MS Windows 3.1 CS 


Na vašem notebooku naleznete 
nainstalovanou českou verzi MS 
Windows 3.1 a samozřejmě poslední 
verzi MS-DOS. 


Halikan NBD 486 SX 


Nastavitelný jas a kontrast 

Regulátory jasu a kontrastu umožňují přizpůsobit již tak kvalitní 
obraz ještě lépe požadavkům vašeho zraku za různých světel- 
ných podmínek. 


Tlačítko SUSPEND / RESUME 


Potřebujete se vzdálit od započaté práce, nemáte čas ukončit 
program a máte strach, že se vám vybijí akumulátory, než se 
vrátíte? HALIKAN NBD nabízí řešení: "Uspíte" notebook stisk- 
nutím tlačítka Suspend a i po několika hodinách je schopen 
pokračovat v práci přesně tam, kde jste skončil. 


Konektor pro externí 
klávesnici 


Je možné, že budete potřebovat psát velké množství 
alfanumerických údajů a integrovaný numerický blok 
vám nebude vyhovovat. Žádný problém - k notebooku 
Halikan NBD lze připojit jak klasickou AT klávesnici, tak 
externí numerickou klávesnici. 


Integrovaný trackball 


Většina moderních programů se lépe než klávesnicí 
ovládá myší. Toho si byli vědomi i konstruktéři, a proto 
do tohoto modelu vestavěli microtrackball kompatibilní 
s myší Microsoft. 


Interní disketová 
jednotka 


Pro snadné zálohování vašich dat 

a pro jednoduchý přenos programů na 
jiný počítač je Halikan NBD vybaven 
vestavěnou mechanikou 3,5" s kapaci- 
tou 1,44 MB. 


5 PCMCIA slot 


Nový standard v rozhraních 

- PCMCIA 2.0 vám otevírá dveře do 
budoucna. Umožní používat datové 
karty z vaší kapesní databanky, rozší- 
řit paměť, připojit výměnný pevný disk 
nebo adaptér pro připojení do sítě 
LAN a mnohá další zařízení. 


Klávesnice 

Ergonomická klávesnice s příjemným úhozem 
zachovává standardní rozměry kláves psacího stroje. 
Pro vaše větší pohodlí je vybavena kurzorovými kláve- 
sami a integrovaným numerickým blokem. 


© Hmotnost a rozměry 


Celý tento zázrak váží pouhých 2,9 kg,a to včetně 
akumulátoru a vestavěné disketové mechaniky. Vnější 
rozměry nepřesahují velikost formátu A4, což není ani 
polovina místa ve vašem kufříku. 


Přijďte si i vy vybrat z našeho širokého 


sortimentu přenosných počítačů 


OASA COMPUTERS 
Šumavská 33 

Brno 

tel.: 05/7112, linka 312 
fax: 05/7112, linka 576 


w O 


OASA SLOVAKIA 
Nevádzova 5 
Bratislava 

tel.: 07/222 612 

fax 07/222 612 


OASA LIBEREC 
Barvířská 35 

Liberec 3 

tel.: 048/231 71 

fax 048/231 91 


výhradní distributor 
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BE] POČÍTAČE OBCHODNÍ | LIBRA Electronics spol. s r.o., Vinohradská 11, 120 00 Praha 2 


tel.: 02/268 203, fax.: 02/268 229 
SESTAVY NOTEBOOK ; : 
LIBRA 386/40 | LIBRA 486/33 he 386SX25 ZASTOUPENÍ LIBRA SLOVAKIA, Vajnorská 47, 831 03 Bratislava, tel./fax: 07/636 43 


80386 DX, 40 MHz 80486 DX, 33 MHz 80386 SX, 25 MHz M-SOFT s.r.o., Fritzova 4, tel.: 066/28727, 568 00 Jihlava 
128 kB cache VESA (local bus) 2 MB RAM Pe O obchodní služby, Palackého n. 44/1, tel.: 0332/2860, 380 01 Dačice 
o 256 kB cache FDD 1.44 MB 7. listopadu 14, tel.: 0501/4103, fax: 0501/4104, 680 11 Boskovice 
minitower HD 80 MB Prů á : 82, tel.: 0659/245 28, fax: 0659/245 29, 739 61 Třinec 
FDD 1.2 + 1.44 MB 8 MB RAM porty: 2'sar, 1'exlemi, |- 2DDIAC eno. trelská 28 tal te: OZITAT 7105 100 D0 Praha Nádražní 26, tel.: 0616/24447, fax: 0616/24571, 591 00 Žďár nad Sázavou 
HD 170 MB Caviar FDD 1.2 + 1.44 MB interní pro fax/modem, © | APSIS s.r.o., Kokonínská 6, tel./fax: 0428/20770, 466 01 Jablonec n.N. GS DATASERVIS „ Slavíkova 1744, tel.: 069/444 101, fax: 069/441094, 708 00 Ostrava 
jebo 250 MB Samsung| © HD 250 MB Caviar port pro externí klávesnici, | HA ELECTRIC s.r.o., Bezručova 21, tel.: 019/226233, 223998, KATEX s.r.o., Starobranská 13, tel./fax: 0649/5712, 787 01 Šumperk 
|IVGA 512 kB 1024x768 VGA 1 MB1024x768 port pro VGA 800x600 fax: 019/221721, 301 01 Plzeň MCS s Dukelské nám. 1, tel.: 0626/3194, fax.: 0626/3195, 693 01 Hustopeče 
color monitor LR color monitor LR display LCD 8.5" 640x480 | ATEST komand.spol., Na klášterním 1, tel.fax.: 02/356063, 160 00 Praha 6 ba fax: 05/576 355, 618 00 Brno MORAVA 


á á : hmotnost 2.97 kg vč. akum. | EFEKT s.r.o., Národ. svobody 26, tel.: 0362/2191, 4475, 397 00 Písek 
CS klávesnice CS klávesnice 9 COMELS s.r.o., U Nového světa 286, tel.: 06565/6441, 744 01 Frenštát p.R. © Predajňa LIBRA, Salvova 3, tel./fax: 0848/25463, 034 01 Ružomberok 
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Chráníme vaše pozadí. Oční. 


zvolit počítačové moni- 
tory ADM MicroScan. 


Tato kompletní řada zahrnuje obrazovky 
s úhlopříčkami 14, 15 a 17 palců. A bez 
nadsázky pečuje o Vaše pohodlí a zdraví. 
Ergonomie je víc než snadná ovladatelnost. 
Počet ovládacích prvků je u monitoru ADI 
omezen na nezbytné minimum, řízení pa- 
rametrů obstará mikroprocesor. Vše je při- 
způsobeno tomu, aby se monitory Micro- 
Scan staly Vašimi příjemnými společníky. 
Zdraví vás, uživatelů, je pro nás důleži- 
tější, ©než | uživatelský © komfort. 


JE Je mnoho důvodů, proč 
F 


Provedení LR se sníženým vyzařováním směrem k osobě uži- 
vatele chrání organismus před nepříznivým zářením. 
Odpovídá nárokům švédského doporučení MPR 
II pro snížené vyzařování. Nejnovější modely 
splňují parametry nejpřísnější 
normy TCO, a tím se dostávají 

oproti ostatním o krok vpřed. 


KONSIGNA 


Viditelná kvalita. Od nás. 
Pražská 18, 102 00 Praha 10 
Tel. (02) 75 73 02, 75 80 65 
Fax (02) 75 73 18 


výrobce budou spolupracovat i se zá- 
kladní deskou s lokální sběrnicí od ji- 
ného výrobce. Pro všechny uživatele 
PC, kteří potřebují rychlý, ale nepříliš 
bohatě vybavený počítač, je lokální 
sběrnice přesně to pravé. 

Kdo chce víc, vydává se s ISA na 
tenký led: například pokus konfiguro- 
vat výkonný síťový server s řadičem 
SCSI-2, čtyřmi sériovými a dvěma pa- 
ralelními rozhraními a různými síťo- 
vými kartami vyústí do nepřehled- 
ného zmatku při přemísťování propo- 
jek, přerušení a adres portů. Po 
každém zhroucení sítě se neodbytně 
vnucuje otázka, zda je skutečně 
všechno správně nastaveno. Určitá ne- 
jistota zůstává a nutí nás počítač ote- 
vřít a ještě jednou zkontrolovat všech- 
ny propojky přepínače DIP. 

Ve srovnání s takovou hazardní 
hrou je rekonfigurace karet EISA dět- 
skou hračkou. S každou kartou EISA 


; CFG-soubor pro standardní kartu VGA ; 


BOARD 
1D="TSA0001" 


se totiž dodává i soubor typu CFG. 
Tento ASCII soubor obsahuje všech- 
ny údaje, které konfigurační program 
potřebuje pro nastavení karet EISA ta- 
kovým způsobem, aby mohly bez pro- 
blémů spolupracovat. I sama hlavní 
deska, která představuje v terminolo- 
gii EISA "Slot 0", je doprovázena 
souborem CFG. V něm se definuje, 
kolik slotů je k dispozici pro rozšiřují- 
cí karty a jak je hlavní deska vybave- 
na. 

Pokud by konfigurační program 


vení karet EISA skutečně zjistil kon- 
flikt mezi dvěma rozšiřujícími karta- 
mi a nemohl jej vyřešit automatickou 
změnou použitých adres, okamžitě 
tuto poruchu automaticky oznámí uži- 
vateli. 

Taková obezřetnost uklidňuje: 
pokud se používají výhradně karty 
EISA a po konfiguraci nejsou hlášeny 


BOARD 


žádné konflikty, můžeme si být jisti, 
že systém pracuje stabilně a spolehli- 
vě. 

Komplikace nastanou, když vedle 
karet EISA pracují i konvenční karty 
ISA. To má samozřejmě smysl, neboť 
mnoho rozšiřujících karet vůbec ne- 
potřebuje vysokou rychlost přenosu 
dat. Například síťová karta Ethernet 
přenáší data maximální rychlostí 10 
megabajtů za sekundu, což zvládne 
bez problémů i sběrnice ISA. 

Normálnímu pracovišti typu klient 
nepřináší tedy drahá karta EISA 
Ethernet žádný zisk. Přesto může toto 
pracoviště tvořit počítač EISA - např. 
pokud je zde instalován software na 
zpracování obrazu s vysokou výpočet- 
ní náročností nebo - a s tím se bude- 
me zřejmě setkávat stále častěji - digi- 
tální video. 

Bude spíše pravidlem než výjim- 
kou, že v rychlém počítači EISA naj- 


CFG-soubor pro Sound Blaster Pro 


ID="ISA0002" 


NAME="Standartní karta VGA" 
MFR="" 

CATEGORY= "VID" 

SLOT=ISA80R16 

LENGTH=203 

COMMENTS="Standardní karta VGA" 


FUNCTION= "Volba zobrazovacího režimu" 
CHOICE="Color Display Mode" 
SUBTYPE= "COLOR" 
FREE 
MEMORY=64K ADDRESS=0A0000h 
SIZE=DWORD MEMTYPE=OTH CACHE=NO 
MEMORY=32K ADDRESS=0B8000h 
SIZE=DWORD MEMTYPE=OTH CACHE=NO 
MEMORY=32K ADDRESS=0C0000h 
SIZE=BYTE MEMTYPE=OTH CACHE=NO 
LINK Ť 
PORT=03C0h-03DCh 
CHOICE="Monochrome Display Mode" 
SUBTYPE= "MONO" 
FREE 
MEMORY=64K ADDRESS=0A0000h 
SIZE=BYTE MEMTYPE=OTH CACHE=NO 
MEMORY=64K ADDRESS=0B0000h 
SIZE=BYTE MEMTYPE=OTH CACHE=NO 
MEMORY=32K ADDRESS=0C0000h 
SIZE=BYTE MEMTYPE=OTH CACHE=NO 
LINK 
PORT=03B0h-03BFh 
>; Konec souboru 


NAME= "Sound Blaster Pro" 
MFR="Creative Labs" 

CATEGORY= "OTH" 

SLOT=ISA16 

LENGTH=100 

COMMENTS= 

"Sound Blaster Pro: 

konfigurování pro port 220H-237H, 
Int3!,. DMA 


FUNCTION="ISA I/0 Port Resource 
Allocation" 
TPP 
CHOICE="Base Address = 
SUBTYSPE= "OTH" 
FREE 
PORT=220H-237H 


220H" 


FUNCTION="ISA IRO Resource 
Allocation" 
PEB 
CHOICE="Interrupt, 7" 
SUBTYPE="OTH" 
FREE 
IR0=7 


FUNCTION="ISA DMA Resource 
Allocation" 
PYBK=M 
CHOICE="DMA Channel 1" 
SUBPYPHR=" OT" 
FREE 
DMA=1 
„ Konec souboru 


Příklad 1: Pomocí tohoto sou- 
boru je možné konfigurovat 
standardní kartu VGA. 


Příklad 2: Ani instalace zvu- 
kové karty by neměla být 


problémem. 
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Hardware 


Počítače EISA 


Správná konfigurace 


dou uplatnění i karty ISA. Ty by se 
měly dodávat rovněž se soubory CFG 
- alespoň výrobci základních desek si 
to přejí. Zákazníci o to víc, ale zatím 
nebyli vyslyšení. 

V praxi totiž stěží najdete kartu 
ISA, která by byla dodána i se soubo- 
rem CFG. V takových případech je 
kupec odkázán na knihovnu CFG sou- 
borů (CFG-file-library). Ta je k dispo- 
zici na disketě a obsahuje nutné sou- 
bory CFG pro řadu běžných karet 
ISA. 

Desky EISA, ale i celé počítače 
EISA se bohužel často dodávají bez 
této diskety. Zákazník ji pochopitelně 
může reklamovat u svého obchodní- 
ka. Pokud má štěstí a pokud jde 
o kompetentní firmu, dříve či později 
potřebné soubory dostane. Velmi 
často ovšem nemá prodavač ani tuše- 
ní, o co vlastně jde:"Je mi líto, ale víc 
u toho nebylo," zní většinou vyčerpá- 
vající informace. 

V takové situaci máme buď mož- 
nost karty ISA nepřihlašovat, anebo 


; CFG-soubor pro I/O kartu 


; 2x sériový, 1x paralelní port 


BOARD 
ID="TISA0000" 

NAME="I/O karta, 2x sér., 
MFR="" 

CATEGORY ="COM" 
SLOT=ISA80R16 

LENGTH=100 

COMMENTS= 


"Porty a IRO jsou rezervovány automaticky" 


FUNCTION="ISA I/O Port Resource 


Allocation" 
TYPE="* 


CHOICE="Všechna rozhraní aktivována" 


SUBTYPE="COM" 
FREE 
PORT=3F8H-3FFH 
PORT=2F8H-2FFH 
PORT=378H-37FH. 


FUNCTION="ISA IRO Resource 
Allocation" 
1VYPE="" 


1x par. port" 


Příklad 3: 
Tento soubor 
ukazuje syn- 
tax a volby 
při konfigura- 
ci standardní 
WO karty se 
dvěma sério- 
vými a jedním 
paralelním 
portem. Tak 
uživatel 
ovládá adresy 
portů a vekto- 
ry přerušení. 


CHOICE="Normální přiřazení přerušení" 


SUBTYPE="COM" 
FREE 

IRO=4 

IRO0=3 


; V některých případech paralelní 
; rozhraní potřebuje přerušení 7, 
r pak je třeba odstranit středník 


7 v následující řádce: 
PRE. 
„ Konec souboru 


EISA - pět nejčastějších otázek 


Otázka: K čemu je vlastně EISA 
dobrá? 


Odpověď: Nejužším profilem 

v PC, od XT až po 486, je sběrnice, 
která spojuje CPU s nejrůznějšími 
kartami. Ta omezuje rychlost, jíž 
jsou přenášena data např. od řadi- 
če pevného disku k CPU nebo od 
CPU ke kartě VGA. Moderní CPU 

a karty data zpracují a dodávají 
mnohem rychleji než je dokáže 
transportovat standardní sběrnice 
ISA. Její maximální výkon je 4 MB 
za sekundu. Kromě toho má i dal- 
ší omezení: dokud jsou na sběrnici 
ISA přenášena data, je CPU plně 
vytížena a nemůže se starat o nic 
jiného. 


Otázka: Čím se sběrnice EISA liší 
od ISA? 


Odpověď: 1. EISA je se svými 32 
bity dvakrát tak široká než ISA. 
Přesto je možné díky inteligentní- 
mu řešení konektorů používat i na- 
dále staré karty ISA. 


2. Díky mnohem vyšší vlastní inteli- 
genci sběrnice EISA a karet EISA je 
možné přenášet data po sběrnici 
bez závislosti na CPU, např. z pa- 
měti přímo do karty VGA nebo ze 
síťové karty na řadič pevného 
disku. : ; 
3. Na kartách EISA je možné volně 
adresovat paměť. Už se proto ne- 
stane, že by uživatel použil třebas 
výkonnou kartu Framegrabber 

s 4 MB RAM teprve poté, co svůj 
počítač osazený 16 MB RAM právě 
o tyto 4 MB odlehčil, aby nenasta- 
ly konflikty adres. 

Otázka: Proč je nutné sběrnici 
EISA konfigurovat? 


Odpověď: Pod EISA jsou kartami 
využívané zdroje inteligentně 
spravovány a rozděleny. Když 
řadič EISA ví, které přerušovací ve- 
dení, který kanál DMA, nebo 

která adresa portu je používána 
jednotlivými kartami, může roze- 
znat konflikty a karty EISA překon- 
figurovat tak, aby se navzájem ne- 
rušily. 


Otázka: Je jedno, v kterém slotu 
se karta nachází? 


Odpověď: Ano a ne. Všechny 
sloty EISA jsou rovnocenné. Ale 
na rozdíl od sběrnice ISA jsou 
sloty u EISA číslovány (1 až 8) a řa- 
dičem EISA se dají jednotlivě oslo- 
vit. Uživatel si proto musí zapama- 
tovat, do jakého slotu kterou 
kartu zastrčil, aby mohla být karta 
později správně přihlášena. 

Slot 0 není místem pro rozšiřující 
kartu, ale přímo pro základní 
desku EISA. 


Otázka: Je na kartách EISA třeba 
nastavovat propojky? 


Odpověď: Většinou ne. To je 
další z výhod EISA. Všechna důleži- 
tá nastavení, ať už na desce EISA 
nebo na kartách EISA, lze pro- 
vádět pomocí softwaru v konfigu- 
račním programu. Namáhavé ote- 
vírání počítače při 
předpokládaném konfliktu mezi 
dvěma kartami odpadá. 


č. 8 - Srpen 1993 


napsat CFG-soubory vlastními silami. | ovšem zapamatovat, v kterém slotu se | guračního souboru na konfigurační 
Není to vůbec tak těžké, jak se může- | nachází. To je bezpodmínečně nutné disketu. 
te přesvědčit na příkladech souborů programu sdělit. Po novém startu počítače se inicia- 
v přiložených rámečcích. Soubory lze Jakmile jsou všechny karty při- lizují všechny přihlášené karty. EISA 
vytvářet a měnit pomocí běžného tex- | hlášeny a nakonfigurovány, uloží se karty pak pracují jako 32bitové karty 
tového editoru. hodnoty do rozšířené 8 KB velké plnou rychlostí. 
Musíme dávat pozor při pojmeno- CMOS RAM na hlavní desce a pro 
vávání souboru. Prvním znakem jistotu ještě také do záložního konfi- Ulrich Proeller 
jména má být vykřičník, jméno má 
být dlouhé osm znaků a na posled- 
ních místech musejí být číslice. Po- 
chopitelně všechna jména mají přípo- 
nu "CFG". Důležité rovněž je, aby po- Á 
sledních sedm míst jména bylo 
identických s údajem v řádku ID =. 
Soubor CFG se dělí na několik částí. 
První obsahuje data pro identifikaci 
a klasifikaci karty, další popisují funk- M 
ce karty a slouží ke stanovení přeruše- 
ní, portu a kanálu DMA stejně jako TI « KARNY 
eventuálně existujících propojek 


nene. JEHLIČKOVÉ 


Např. soubor ! ISA0000.CFG ji 
říklad isuje ad ů 
a úodčivušeměcní moilste LASEROVE 
: pom 70m : 
ním samlelním porismuě šk INKOUSTOVÉ 


1 (!ISA0001.CFG) přihlašuje obsaze- ž : 

né oblasti paměti a adresy portů pro NOVE DEALERSKÉ CENY! 
normální kartu VGA. Příklad 2 ukazu- 
je, jak se systému EISA představí zvu- 
ková karta Sound Blaster Pro. Tato 
karta obsazuje kromě portu a přeruše- 
ní 1 jeden kanál DMA. 

Jakmile jsou pohromadě všechny 
soubory CFG, není to, co následuje, 
už vůbec těžké. Po startu samovysvět- 
lujícího konfiguračního programu 
můžeme editovat, přihlásit instalova- 
nou kartu, a pokud je to nutné i pro- 
vést její konfiguraci. Musíme si 


uttlí i 
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Grafické karty 


Zaříkávání ani kletby pomalý grafický výstup nezrychlí. Pomohou 


nové zázračné čipy? 


Pohádková 
rychlost 


RS nejsou žádné čáry - 
alespoň to tvrdí vývojáři grafic- 
kých karet pro lokální sběrnici. Čer- 
stvě vyvinuté čipy s 32bitovým 
rozhraním pro VL-bus zpracovávají 
bez jakékoliv magie dvaatřicetibitová 
data v jednom přenosovém cyklu 

a tato sousta už nezapisují do obra- 
zovkové paměti po dvou lóbitových 
částech. Grafické koprocesory firmy 
ATI (Mach 32) a Weitek (Power 
9000) interně zpracovávají dokonce 


78 Elie 


64bitovou šířku - slibují tak výsledky 
skoro zázračné. 

Čtyři grafické karty typu Local bus 
byly v testovací laboratoři Chipu nu- 
ceny ukázat své schopnosti při zpraco- 
vání obrazu a pohyblivé grafiky. 
Účastnicemi půlnoční seance byly 
Viper VLB firmy Diamond, 
P9000/VLB firmy Orchid, Graphics 
Engine 32 VLplus firmy Actix a ATI 
Graphics Ultra Pro. Mimo soutěž se 
zúčastnila ještě karta Hercules Gra- 


phite VL Pro, která se dosud nachází 
v tajemném světě beta verzí. Místo 
cylindru a kouzelné hůlky posloužil 
počítač 486DX2 s frekvencí 66 MHz 
a dvěma sloty VL-bus. 


Grafické koprocesory 

Snížit zatížení CPU počítače a zrych- 
lit výstavbu obrazu lze hlavně optima- 
lizací grafických čipů na časově nej- 


blt, které umožňují posunutí obrazo- 
vých bodů (pixelů) např. při zobrazo- 
vání "knoflíků", jsou v těchto kopro- 
cesorech pevně "vypáleny". Rovněž 
vyplňování pravoúhelníků a kreslení 
přímek provádí grafická karta. Tzv. 
hardwarový kurzor patří rovněž ke 
specialitám, které se realizují bez úča- 
sti CPU. Forma kurzoru myši se uloží 
do videopaměti a grafické kartě se 
sdělí pouze aktuální pozice. 

Mach 32 firmy ATI a Power 9000 
firmy Weitek, který čaruje na grafic- 
kých kartách Diamond a Orchid, se 
starají, stejně jako čip IIT AGX-015 
na kartě Hercules s její 64bitovou 
technologií, o další zvýšení výkonu. 
Pro kompatibilitu ke standardu VGA 
potřebují karty P9000 mimo vlastní 
stavební prvky DRAM další grafický 
řadič (Viper: Weitek W5186, 
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P9000/VLB: W5286). Zatímco se 
Mach 32 přísně drží příkazové množi- 
my 8514/A, implementoval IIT do 
AGX-015 novější standard XGA (Ex- 
tended Graphics Array), což je další 
vývoj 8514/A, umožňující efektiv- 


45 Pá 


nější zacházení s daty. 


Rozlišení a videopaměť 
Všechny testované grafické karty 
mají minimálně 2 MB velkou obra- 
zovkovou paměť. Zatímco karty ATI, 
Diamond a Orchid byly osazeny 
VRAM, grafická karta Graphics Engi- 
ne firmy Actix se spokojila s levnější- 
mi čipy DRAM, protože 86C805 od 
S3 byl vyvinut právě pro levnější 
karty osazené DRAM. Tyto součást- 
ky pak určují dosažitelné meze obra- 
zové frekvence. Actix tedy může 
zobrazit své maximální rozlišení 
1280 x 1024 bodů při spolupráci 
s 48,3 kHz monitorem pouze při frek- 
venci 43,5 Hz a s monitorem 64 kHz 
pouze s frekvencí 60 Hz. 

2MB verze Viper a P9000 dosahu- 
jí při rozlišení 1280 x 1024 bodů 74 
Hz a pracují přitom na své maximální 
řádkové frekvenci 80 kHz, což je hod- 
nota, kterou zvládnou jenom nejdraž- 
ší monitory. Obě karty zobrazují 
1024 x 768 v Directcoloru a 800 
x 600 stejně jako 640 x 480 bodů 
v Truecoloru s frekvencí 72 Hz. Pro 
P9000 udává Orchid dokonce nejvyš- 
ší rozlišení 1600 x 1200 bodů (Super- 
Hires) s 256 barvami a 60 Hz. 


Technické údaje 
Actix 


Graphics 
Engine 32 


Výrobce/prodávající 


Cena v SRN 
Grafická karta 


Instal. RAM 


Feature Connector 
Konfigurace 


Rozlišení, frekvence 


Max. řádková frekvence 


Max. počet barev/obraz. 
frekvence při 640 x 480 


Max. počet barev/obraz. 
kvence p 


Max. počet barev/obraz. 
frekvence při 1024 x 768 


Software, dokumentace 


Ovladače, utility 


k An 
V. | Mnichov |- 


JAM | 2MBVRAM | 
Mach32 (ATI) | P9000 © 


ky | | propojky 
re | a software 
16,7 mil/72 | 
Hz | 


5 536 / 16,7 mil/72 | 16,7 
: Hz E 
| 65 536/76 Hz 


ATI Graphics 


Diamond 
Ultra Pro Viper VLB 


Orchid 
P9000/VLB 


W, | 2MB VRAM, 
1 MB DRAM 


| DiP-přepínače 
3 | asoftware 


neuvedeno 

16,7 mil./ 72 
Hz 

16,7 mil./ 72 
Hz 


65 536 /72 Hz 


Windows 3.1, 
Autocad 


© = ano, -=ne 


Graphics Ultra Pro dosahuje své ma- 
ximální řádkové frekvence u hodnoty 
81 kHz a dokáže zobrazit 


1280 x 1024 x 256 bodů se 74 Hz 
a 800 x 600 x 256 při 76 Hz. Celá její 
barevná plnost se ukazuje v rozlišení 


1024 s Directcolorem 
a při 800 x 600, popř. 
640 x 480 bodů v reži- 
mu Truecolor. 


Ovladače 

a pomocné 
programy 

Největší sbírku ovlada- 
čů má Graphics Ultra 
Pro firmy ATI. Mimo 
ovladače pro Windows 
3.1, OS/2 a Autocad 
má ovladače pro 
Word, Wordperfect 

a 3D-Studio. V reper- 
toáru je i nový ovladač 
pro Video pro Win- 
dows. Diagnostický ná- 
stroj, pomocí kterého 
mohou být testovány 
všechny funkce karty 
a ATI Flexdesk Panel, 
což je aplikace 
umožňující ve Win- 
dows pohodlně přepí- 


Actix Gra- 


phics Engi- 
„ ne 32 VLplus 


ATI 
Graphics 
Ultrá Pro 


Orchid 
P9000/VLB 


Diamond 
Viper VLB 
Výkon Nam. 
hodn. 


Nam. 
hodn. 


Nam. 
hodn. 


Body Body Body 


Softwarová měření 
Excel 


| 21 

55 

| 464 
26 
16,8 
15,65 
0,386 

62,2 


Word pro Windows 
Coreldraw 


Corelshow 
Photostyler 
Operace Bitbit 


Kreslení čar 


Čtverce/Trojúhelníky | mil. pixel/s |- 


Výkonové číslo Chipu 


Maxi- 
mum 


a8 || 60 


Maxi- 
mum 


Kvalita, vybavení, ergonomie Body Body 


[Ergonomie 


Vybavení, dokumentace 


| Kvalitativní číslo Chipu 
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Grafické karty 


Local bus v testovací laboratoři 


nat rozlišení a barevnou hloubku, sbír- 
ku programů doplňují. 

Ovladače pro Windows 3.1 a Auto- 
cad patří ke standardní výbavě 
1 u zbývajících grafických karet. Jedi- 
ný Actix má 32bitový ovladač pro 
OS/2, Viper firmy Diamond je dopro- 
vázen 24bitovým softwarem na zpra- 
cování obrazu Halo Desktop-Imager. 

Konfigurace všech grafických ka- 
ret probíhá pomocí příjemně ovlada- 
telných programů, přičemž se speciál- 
ní nastavení, jako je volba typu moni- 
torů nebo přerušení, často provádí 
propojkami nebo přepínači DIP. 


Actix Graphics Engine 32 VLplus 
Málo elixíru 


Instalace této karty se neprovádí 
pouze pomocí softwaru, ale také po- 
mocí propojek. Na nich se nastavuje 
horizontální frekvence připojeného 
monitoru a osazení karty 1 nebo 

2 MB DRAM. 

Jako řadič pracuje na Actix 
86C805 firmy S3, odvozená verze 
86C801 pro rozhraní Local bus uzpů- 
sobená na levnější grafické karty s po- 
malejšími pamětmi DRAM. 

Standardně se Graphics Engine do- 
dává s 1 MB DRAM. Volitelně lze 
kartu zakoupit také s 2 MB paměti, 
čímž se zvýší počet znázornitelných 
barev. 

Kromě karty ATI fungovala i Gra- 
phics Engine v testu s Corelshow bez 
problémů. A také pouze při této apli- 
kaci byla karta firmy Actix rychlejší 
než konkurence. Při měřeních pod 
Word pro Windows a Photostyler ob- 
sadila vždy poslední místo. Za 460 


Použití 
DRAM snižu- 
je cenu 

i výkon. 


DEM je sice karta levná, ale k nej- 
rychlejším urychlovačům Windows 
určitě nepatří. 


ATI Graphics Ultra Pro 
Vysněná kvalita 


Graphics Ultra Pro firmy ATI se vy- 
značuje zvláště vysokou kvalitou 
a přívětivostí k uživateli. K jejím nej- 
významnějším výkonovým znakům 
patří takzvané Crystal Fonts. Tak se 
označuje hardwarové řešení zobrazo- 
vání fontů, jehož výhodou je přede- 
vším dobrá čitelnost menších písem. 
I tzv. Memory Aperture se počítá k je- 
jím speciálním schopnostem - video- 
paměti v horním adresovém prostoru 
operační paměti se přiřadí vlastní li- 
neárně adresovatelná oblast. Jelikož 
však lze přes sběrnici ISA přímo adre- 
sovat maximálně 16 MB, je použití 
Memory Aperture (na rozdíl od VLB 
a EISA) možné jen tehdy, pokud má 
operační paměť méně než 16 MB. 
Karta ATI, vybavená procesorem 


V kvalitě má 
ATI náskok, 

s rychlostí je 
na tom hůře. 


Mach 32, však co do rychlosti prohrá- 
vala s oběma grafickými kartami 
firem Diamond a Orchid, vybavený- 
mi koprocesorem Weitek. Měření 
času při Word pro Windows umístilo 
Ultra Pro za obě karty s P9000 a v tes- 
tu s Coreldraw obsadila druhé místo. 
Nejvíce jí vyhovoval Photostyler - zde 
byla ATI nejrychlejší kartou v testu. 


Diamond Viper VLB 

Magie čísel 

Diamond a ATI se v současné době 
účastní lvím podílem na trhu s urych- 
lovači. V low-level testech je Viper 
díky operaci Bitblock-Transfer, 
kreslení a vyplňování pravoúhelníků 
a kreslení přímek výrazně lepší než 
konkurence. Velké časové rozdíly jed- 
notlivých grafických operací se při 
praktickém nasazení ovšem snižují na 


Silné řeči 
Diamondu 
jsou pravdi- 
vé. Viper je 
v cíli jako 
první. 


realistickou míru. S jistotou zůstane 
Diamond číslem jedna u Excelu, 
Word pro Windows a Coreldraw, při 
zpracování obrazu je ale až za ATI 
a Orchidem. 

Testovaná verze byla předprodej- 
ním vzorkem, takže vzniklou nestabi- 
litu u Corelshow v rozlišení 800 
x 600 bodů s 16bitovou barevnou 
hloubkou nelze přeceňovat. Ale 
i druhá karta s P9000 (Orchid) vyka- 
zovala právě zde slabiny. Z toho dů- 
vodu se v celém testu tato aplikace 
spouštěla při 1024 x 768 bodů a 256 
barvách. S 25 sekundami se zde 
Viper umístila na druhém místě. 

S osvědčenou rychlostí a cenou asi 
1000 DEM patří Viper jistě k nejžha- 
vějším favoritům. 


Orchid P9000/VLB 
Vyvážené schopnosti 


Vedle velikánů na trhu s urychlovači 
vypadá pětiprocentní podíl Orchidu 
spíše skromně. Přesto je P9000/VLB 
firmy Orchid druhá nejrychlejší karta 
testu. Asi 1300 DEM stojící P9000 
má odpovídat nárokům uživatelů 
CAD a DTP. Přiložený lístek informu- 
je, že karta běží pouze v počítačích 

s procesorem typu DX2/66 a DX/33, 
tedy ne ve slotech VLB pro 50 MHz. 


P9000/VLB si- 
ce neláme 
žádné rekor- 
dy, ale nemá 
ani slabiny. 
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V laboratoři způsobil neobvykle 
velký adresový prostor pro video 
BIOS nejdříve konflikt s BIOS řadiče 
IDE testovacího počítače. Stejně jako 
s kartou Viper bylo nutné i zde při 
testu Corelshow přejít na rozlišení 
1024 x 768 bodů s 256 barvami. 
Jinak jsou výkony vyvážené. Při 
měření času jednotlivých grafických 
operací se Orchid umístil na druhém 
místě, měření uživatelských aplikací 
tento výsledek odrážejí. Pouze u Co- 
reldraw zůstává za konkurenty 
a měření Corelshow vyneslo P9000 
na druhé místo. 


Mimo soutěž 


Na Graphite VL Pro firmy Hercules 
se o páru stará grafický RISC pro- 
cesor IIT AGX-015. Graphite je 
XGA kompatibilní a vykazuje zajíma- 
vé novinky - hardwarově realizované 
Shading a Dithering. 

Už při I MB VRAM je zobrazo- 
váno 640 x 480 bodů v režimu True- 
color, při rozlišení 800 x 600 bodů 
pracuje karta ještě v režimu Directco- 
lor, a dokonce 1280 x 1024 bodů má 
být zobrazeno bez prokladu v 16 bar- 
vách. 

Pro první zhodnocení produktu 
Hercules měla naše laboratoř k dispo- 
zici beta verzi Graphite VL s 2 MB 
VRAM spolu s ovladači pro 1280 
x 1024 bodů v 256 barvách a 1024 
x 768 bodů v 65 536 barevných odstí- 
nech. Vzhledem k tomu nejsou tyto 
hodnoty porovnatelné s výsledky 
měření ostatních grafických karet 
udanými v tabulce. S ovladačem pro 
1024 x 768 bodů a barevnou hloub- 
kou 16 bitů bylo u Excelu naměřeno 
21 sekund, Coreldraw potřeboval 
41,7 sekund, Corelshow 45,8 sekund 
a Photostyler 19,9 sekundy. Tyto hod- 
noty je nutno považovat jen za před- 
běžný odhad rychlosti. 

Pokud to stav hardwaru a softwaru 
karty Hercules dovolovaly, zjišťovala 
se rychlost Graphite VL také při po- 
užití druhého ovladače. Předběžný vý- 
sledek ukazuje, že se Graphite může 


Herkules 
předvádí 
své svaly už 
v beta fázi. 


měřit s jakoukoliv jinou kartou. Stále 
ještě vyvíjený hardware a nevyzrálé 
ovladače dovolily sice pouze vytvoře- 
ní prvního dojmu, ale nabídka Hercu- 
les za 1350 DEM je zajímavá. 


Shrnutí 
V říši draků 
chrlících barvy 


Pro předpověď trendu na nebi grafic- 
kých karet opravdu není potřeba být 
jasnovidcem. Všechny hvězdy věští 
ještě vyšší rozlišení při stoupajících 
obrazových frekvencích a režimu 
Truecolor. Hicolor (1Sbitová barevná 
hloubka, 32 768 barev) a Directcolor 
(16 bitů, 65 536 barev) vzbuzovaly 
sice před rokem pozornost, ale byly 
pouze bezvýznamnými mezikroky 
k 24bitové barevné hloubce. Dnes je 
nabízen Viper VLB, bezesporu jeden 
z nejrychlejších urychlovačů pro Win- 
dows, za ceny, jichž v roce 1992 dosa- 
hoval Stealth VRAM s Hicolorem 
640 x 480 bodů. 

Prokletí zpracovávaného množství 
dat provokuje výrobce grafických 
karet k ohromným aktivitám. Výsled- 


Diplomovaný 
fyzik Johann 
Sedlbauer je 

v Chipu redak- 
torem pro ob- 
last hardwaru. 


kem jsou stále kratší vývojové časy 

a stále výkonnější grafické čipy, které 
pro svou činnost vyžadují rychlost lo- 
kální sběrnice. 64bitové procesory 
jako Mach 32, Power 9000 a AGX- 
-015 se při Truecoloru postarají 

o další zvýšení rychlosti. VL-bus pak 
slibuje protržení těsných pout specifi- 
kace ISA (16bitová datová šířka, frek- 
vence sběrnice 8,33 MHz) a brzy 
ovládne celý dosavadní trh ISA. 

Testované karty pro VESA Local 
bus sice vykazují při měření jednotli- 
vých grafických operací úžasné hod- 
noty, ale tyto výsledky- není možné 
slepě přenášet na praktické aplikace. 
U standardních aplikací se tento ná- 
skok přece jen rozplývá. 

Touha po VL-busu zasahuje i do 
oblasti desek EISA. Tento zázračný 
prostředek tak živí nejen touhu výrob- 
ců po vzrůstajících počtech prodejů, 
ale i naději uživatelů na klesající 
ceny. 

Johann Sedlbauer 


NEHLEDEJTE 


PO VŠECH ČERTECH! 


najdete je v 


Software 


obchodním, barevném katalogu od 


COMPUTING 
ZDARMA A VŽDY PO RUCE 


SOFTWARE MENU 
každý měsíc: 

o Komplexní, obrovské množství 
informací o software včetně 
nejaktuálnějších cen 

o Informace o mimořádných sle- 
vách a zvláštních akcích 

2 Horké novinky z první ruky 

o Vše s možností okamžitého 
objednání, příp. termínech uvede- 
ní na náš trh 

o Nepostradatelné obchodní infor- 
mace z autorizovaného pramene 

O Literatura, školení, kursy 


Autorizovaná obchodní nabídka software 


ANO, zašlete mi zdarma katalog 
SOFTWARE MENU 
Adresa: 


M.S.COMPUTING, P.0.BOX 17, 
735 06 KARVINÁ 6, ČR 
TELEFON: 

06993 /432 97, 423 40, 423 63 
NON-STOP! 

FAX: 06993 /436 97 


Multifunkční karty 


Genoa M5 Veloce Combi Card 


Lokální sběrnice slibuje osvobození z pout specifikace ISA. Kdo 
hledá levné rozšiřující karty VLB, měl by zpozornět při slově multi- 


funkční karta. 


Dvojity 
chipburger 
bez kecupu 


pět se dvě firmy perou před 

soudcem o autorská práva na do- 
brou myšlenku. Dell i ALR tvrdí, že 
vynalezli lokální bus. Ale teprve po 
zastřešení VESA začalo v roce 1991 
již dávno tolik potřebné standardizo- 
vání do té doby nekompatibilních 
systémů lokálních sběrnic. Od té 
doby kvete obchod se sjednoceným 
VL-busem a odpovídající rozšiřující 


O zrychlené vytvoření obrazu se stará 
urychlující čip CL-GD5426 firmy 
Cirus Logic, který pracuje pomocí 
pevně propojeného bitblt, integrova- 
ných rastrových operací a hardwaro- 
vého kurzoru. Díky tomu urychluje 
uživatelská rozhraní, která by byla 
ochrnuta záplavou dat. To se děje při- 
rozeně v souhře s potřebným ovlada- 
čem, kterých Genoa nabízí velmi 


Grafický řadič a řadič pevného disku na jedné desce umožňu- 
jí cenově výhodný vstup do světa Local busu. 


karty se objevují jako houby po dešti - 
jednou z nich je i M5 Veloce Combi 
Card firmy Genoa. 

Opět nová karta? Správně! Sdružu- 
je funkčnost grafických adaptérů 
a Multi-l/O-karet na jedné desce. 


mnoho. Už při rozlišení 640 x 480 ob- 
razovkových bodů umožňuje M5 Ve- 
loce se svým 1 MB DRAM kvalitu 
Truecolor (16,7 milionu barev) při 
frekvenci opakování obrazu 72 Hz. 
Druhý velikán na kartě má rovněž 


Genoa M5 Combi Card 
Modell 8600VLIO 


Multifunkční karta sdružující funk- 
ci multi-/O-karet a grafických 
adaptérů. 


Typ busu: VL-bus. 

Grafický koprocesor: CL-GD5426 
(Cirrus Logic). 

Videopaměť: 1 MB DRAM. 
Rozlišení Truecolor/frekvence: 
640 x 480/72 Hz. 

Typ řadiče pevného disku: IDE. 
Počet pevných disků: 2. 

Počet disketových mechanik: 2. 
Rozhraní: 2 S,1 P. 

Cena: asi 500 DEM. 


vlastní inteligenci. Řadič pevného 
disku IDE se identifikuje s typem 
disku a optimalizuje rychlost přenosu 
dat. Na dodávané disketě se nalézá 
ovladač pro 32 bitů široké přenosy 
pod DOS a Windows. Řadič zvládne 
teoreticky až 50 MHz frekvenci taktu 
bez čekacích cyklů běžných u systé- 
mů ISA. V praxi ovšem dojde pevné- 
mu disku dech dříve, s výjimkou 
disků s integrovanou pamětí cache. 

Zatímco je většina adaptérů specifi- 
kace VESA pro lokální busy určena 
pro frekvenci 33 MHz, vyvinula 
Genoa svou kombinovanou kartu pro 
rychlosti CPU až do 50 MHz. Řadič 
IDE je možné vypnout pomocí jum- - 
perů, aby se neomezovalo budoucí 
rozšíření počítače. 

Testy pro Excel a Word pro Win- 
dows daly výsledky, které známe 
i u karet S3 s čipem 86C805. U Corel 
Draw a Corel Show byla karta M5 
Veloce rychlejší než tyto adaptéry 
a u Photostyleru je dokonce rychlejší 
než karty Weitek - P9000. Pomocí in- 
tegrovaného rozhraní pevného disku 
dosáhla kombinovaná karta ve větši- 
ně případů lepších výsledků než ve 
spolupráci s externími řadiči IDE 
cache (při vypnutém řadiči M5). 

Výhody této univerzální kartové ar- 
chitektury jsou zřejmé: grafický 
a IDE řadič pro 32bitový přístup přes 
lokální bus, bezproblémové vestavění 
- které není vždy u karet VLB zaruče- 
no - a úspora jednoho slotu VLB pro 
budoucí rozšíření. Je ovšem třeba sáh- 
nout hlouběji do peněženky. 

Johann Sedlbauer 
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Hardware 


Test tiskáren 


600 dpi a více. Tyto tiskárny jsou 
určeny především pro grafiky, návr- 
háře a DTP studia, kde se používají 
jednak pro konečnou realizaci ne- 
náročných zakázek a jednak jako 
náhledové před konečným osvitem 
filmu. Často se zde volí tiskárny, 
které jsou řízeny jazykem PostScript, 
a to především z důvodu návaznosti 
na výstup na osvitovou jednotku. 
Vyšší rozlišení zaručuje vysokou 
výstupní kvalitu textu a jednoduché 
grafiky a použitelnou kvalitu při re- 
produkci polotónových předloh. 

Naší kvalifikací, která byla navíc 
přísně omezena cenou, se probojova- 
ly dvě tiskárny: WinPrinter 800 a HP 
LaserJet 4. 

Obě jsou vybaveny PostScriptem, 
obě tisknou ve vyšším rozlišení než 
300 dpi. Každá však představuje zce- 
la odlišné řešení. 

Jako první se představuje tiskárna 


WinPrinter 800 


Jak sám název napovídá, má pro nás 
tato tiskárna jinak skromného vzhle- 
du nachystáno úctyhodné rozlišení 
tisku - 800 dpi. Samozřejmě v Post- 
Scriptu. Když jsme se podívali do na- 
bídkového katalogu, zdála se nám až 
neuvěřitelně nízká cena této tiskárny 


Porovnání postscriptových tiskáren 


Zatímco trh se postupně zaplňuje levnými třísetbodovými laserovými 
tiskárnami, profesionálové i mnozí jiní náročnější uživatelé se poohlí- 
Žejí po vyšším rozlišení a vybavení jazykem PostScript. Poohlédl se 
také Chip a s požadavkem "rozumné" ceny zahlédl v laserové houšti 
dva adepty na kvalitní tisky. Jestli i vy patříte mezi ty, kterým je běžná 
laserovka málo, a dosud jste si nevybrali, pojďte s námi sledovat zápo- 
lení dvou laserových svalnáčů, kteří spolu budou soutěžit v disciplí- 
nách, jako jsou jemnost čar, hladkost tvarů a plynulost polotónových 
přechodů. 


Body pro 
laserový 
PostScript 


ároky v oblasti stolních počítačů 

stále stoupají. Je tomu tak i u la- 
serových tiskáren. Pomalu pomíjí 
slavná doba nástupu tiskáren s rozliše- 
ním tisku 300 dpi, kterých je v sou- 
časnosti na trhu pěkná řádka. Ty jsou 
v konkurenci nové řady tiskáren 


s vyšším rozlišením a také svou příz- 
nivou cenou určeny především pro 
běžné použití a stále častěji se stávají 
součástí standardního vybavení, kde 
nahrazují klasické maticové tiskárny. 
Na vrcholu mezi laserovými tiskárna- 
mi dnes stojí tiskárny s rozlišením 


WinPrinter 800: neobvyklé rozlišení a výkon z běžné laserové 
mechaniky. 
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V porovnání s tím, co nabízí. Ve sku- 
tečnosti to na nás tiskárna hrála sty- 
lem něco za něco. 

Jak se ukázalo, tiskárna využívá 
moderní host based technologii pro 
interpret jazyka PostScript, který je 
v podobě konkurenčního Truelmage 
od Microsoftu umístěn přímo do hos- 
titelského počítače - tedy "obyčejný" 
kus programu. Odtud přes speciální 
rozhraní a videokabel řídí přímo me- 
chaniku tiskárny. Tím ale vlastně 
pořádný kus počítače při tisku jedno- 
duše ukousne. Doslova vyžaduje 
tento postscriptový RIP (Raster 
Image Processor) minimálně 8 MB 
RAM, procesor 386 a vyšší a Win- 
dows v enhanced režimu s min. 8 MB 
swapfile. Ve skutečnosti to není tak 
hrozné. Truelmage pracuje na pozadí 
a s malou prioritou, takže se jeho čin- 
nost na chodu ostatních aplikací Win- 
dows příliš neprojeví. Trošku horší je 
to s pamětí. Jelikož je při tisku zapo- 
třebí 4 až 5 MB operační paměti 
(buffer stránky a virtuální paměť pro 
cache fontů apod.), je 8 MB opravdu 
minimum. Jakmile kombinujete tisk 
s prací v jednom, ne-li více window- 
sovských programech, většinu času 
při tisku strávíte před vlastním tiskem 
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a po něm vlivem přesýpáním dat 
mezi operační pamětí a odkládacím 
prostorem. Zřejmě je pro tento případ 
tiskárna vybavena jinak sympatickou 
utilitkou Sysinfo pro sledování oka- 
mžitého využití procesoru a paměti 
aplikacemi Windows, vlastním RIP 
a aplikacemi běžícími v dosovských 
virtuálních strojích. Další stanice 
v rozšiřování paměti bývá 16 MB 
a s těmi to už určitě půjde velmi 
dobře. Navíc budete moci využít 
vlastnosti nové verze RIP, totiž schop- 
nosti pracovat se dvěma zásobníky 
stránky, kdy se během samotného vý- 
jezdu stránky z tiskárny nečeká, ale 
"ripuje" se už stránka další do dru- 
hého volného zásobníku. Zde je patr- 
ná jedna z několika zásadních výhod 
řešení pomocí technologie hostitel- 
ského počítače. Zatímco tiskárna jako 
taková zůstává stejná, mozek tiskárny 
(a nikoli pouze ovladače) lze jednodu- 
še vyměnit updatem softwaru. Záleží 
asi především na vztahu zákazníka 
a prodejce. Například v našem přípa- 
dě se během testování objevila už 
zmíněná nová verze RIP. Stejně tak 
lze ovlivnit i výkon tiskárny, který je 
závislý na výkonu použitého počítače. 
Součástí softwaru je WinPrint Ma- 
nager - upravená verze tiskového 
správce ve Windows. Obhospodařuje 
komunikaci s tiskárnou a všechny 
typy tisků na WinPrinter. Kromě těch- 
to standardních funkcí má několik 
velmi příjemných vlastností. Jestliže 
není při ukončení Windows tisková 


M 
M 


CHIP testprint 8pt M 


CHIP testprint 6pt 


CHIP testprint 4pt 
(CMP tantra 2,800 


ZM 
jm 


fronta prázdná, nabídne její uložení 
na disk a při dalším "sezení" ve Win- 
dows nám nevytištěné opět slušně při- 
pomene k případnému vytištění, nebo 
k ponechání ve frontě. Při tisku více 
stran je k dispozici postscriptový pre- 
processing: umožňuje změnu pořadí, 
orientace i zvětšení tištěných stránek. 
Vedle jednoduchých funkcí odděle- 
ného tisku levých a pravých stránek 
nebo obráceného pořadí stránek tak 
můžeme přímo tisknout: Duplex - 
automatizovaný oboustranný tisk, 
Saddle - tzv. "na stříšku", výsledkem 
je sešit A5, Thumbnail - na jednu stra- 
nu vytiskne 36 miniatur stránek. Po- 
slední z voleb se výborně hodí, 
jestliže chceme získat přehled, jak vy- 
padá celý mnohostránkový doku- 
ment. V manuálu jsou jednotlivé 
systémy kladu stránek dopodrobna 
rozebrané včetně postupu při tisku. 
Naopak z nepříjemných vlastností 
nelze přehlédnout ovládání tiskárny 
při tisku jednoho jobu. Tisk totiž 
nelze ani mezi stránkami pozastavit, 
pouze jej lze zrušit, což uprostřed 
tisku stostránkového dokumentu není 
ideální volba. Mnozí volají "nevadí" 
a běží k tiskárně zmáčknout off line, 
ale ouha, tiskárna se přece - to už 
víme - ovládá z WinPrint Manageru, 
a tak na ní najdeme pouze indikační 
diody o stavu papíru, žádný čudlík. 
Nezbývá než se s tiskárnou doslova 
porvat a odejmout jí všechen k tisku 
připravený papír, který ona tak nena- 
sytně hltá, i když zrovna nechceme. 


Tabulka: 
přestože je 


Popis 
WinPrinter 800 


Postscriptová tiskárna formátu A4 
pro Windows, která využívá pro- 
cesor 386 a vyšší hostitelské počí- 
tače. Technikou TurboRes tiskne 
fonty a čárovou grafiku s rozliše- 
ním 800 dpi. Je vybavena běžnou 
mechanikou o rychlosti 4 strany za 
minutu a podavačem na 50 listů 
papíru. 


Cena za stránku: 1,90 Kč. 
Výrobce: LaserMaster Corp. 
Prodávající: CS TOP Hronov. 
Cena: 48 786 Kč bez DPH. 


picky zpomaluje tisk. Pokud byste 
chtěli naopak použít standardní Print 
Manager Windows, budou vám tisky 
na WinPrinter procházet dvěma tisko- 
vými frontami, čímž se pro změnu 
zpomalí tisky na WinPrinter. Instalač- 
ní program WinPrinteru vždy stan- 
dardní Print Manager vyřadí, stejně 
zní i doporučení v manuálu. 

Jednou z voleb WinPrint Manage- 
ru je také zobrazení procesu na poza- 
dí. Máme tak možnost podrobně sle- 
dovat činnost RIP TrueImage. Tento 
interpret (celým názvem LaserMaster 
enhanced Truelmage) pracuje přímo 
s fonty TrueType a obsahuje navíc 


M 


rozšíření 0 interpretaci jazyka PCLA. 


Rozlišení v jednotlivých režimech (v dpi) 


tiskárna Win- 


k Windows 
Printer 800 


DOS 
EMS 


WinDos prompt 
386 


určena pro PS 


DIRECT | (PS | PCL4 | PCL4 


Windows, ani 300 


Pa 
300 


300 | 300 300 


v DOS nejste 


ztraceni. . 


| 
| 
400 | 
800 | 


400 | 400 400 


WinPrint Manager ohlásí: došel 
papír, a je klid. Jestliže tiskárnu pou- 
žíváte společně s jiným výstupním za- 
řízením, což je snadno možné (žádný 
z portů počítače WinPrinter totiž díky 
speciálnímu spojení nevyužívá), bude- 
te muset zvolit kompromis při použití 
tiskového manažeru. WinPrint Mana- 
žer totiž zpracovává pouze tisky pro 
vlastní tiskárnu, tisky na ostatní zaří- 
zení jdou tudíž přímo na port, což ty- 


Nejslabší čáry jsou místy po- 
sety zoubky. 


WinPrinter 800 


Hodnocení Chipu 


Kvalita tiskárny, 
vybavení, ergonomie 


Kvalita grafiky 
Kvalita obrazu 
Kvalita textu 
Vybarvení 
Ergonomie 
Kvalitativní číslo 
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Test tiskáren 


Postscriptové tiskárny v testu 


Způsoby tisku jsou uvedeny v tabul- 
ce. I když je tiskárna určena přede- 
vším pro tisky z Windows, bez pro- 
blémů tiskne i z dosovského promptu 
a s omezeními se dá použít i bez Win- 
dows. Nová verze softwaru obsahuje 
vlastní postscriptový ovladač pro 
Windows, který vylepšuje především 
způsob práce s fonty. Při tisku si ovla- 
dač ověřuje v konfiguračních soubo- 
rech WIN.INI a WINPRINT.INI, 
které fonty, ať už Type 1 nebo TT, 
jsou "instalovány" v RIP. Substituční 
tabulka v setupu ovladače je použita 
pouze pro standardní sadu 35 fontů. 
Neinstalované fonty lze do tiskárny 
zavést podle volby jako Type 1, Type 
3 nebo přednostně ve formátu native 
TrueType. Poznamenejme, že "insta- 
lovat" lze libovolné fonty Type 1 
nebo TT, které jsou na disku. Tím se 
při tisku prakticky nemusí provádět 
download a celý tisk textově oriento- 
vaného dokumentu ve Windows se 
tak výrazně zrychlí. Standardně se 
k tiskárně dodává 50 počeštěných 
fontů ve formátech Type 1 a TT. 
Tiskárna pracuje rychlostí mecha- 
niky 4 stránky za minutu. Vlastní roz- 


ve 


lišení mechaniky 400 dpi je rozšířeno 


CHIP testprint 6pt 
CHIP testprint 4pt 


(CHP teotpdní 2.554 


CHIP testprint 8pt MW 


Z 
MN 
m 


pomocí technologie TurboRes. Ve 
standardní výbavě je pouze jednodu- 
chý podavač na 50 stran papíru, tisk- 
nout lze i na obálky, speciální fólie 

a podobně. Klasický zásobník na 250 
listů se montuje dospodu pod tiskárnu 
a je možno jej přikoupit. S počítačem 
je tiskárna spojena pomocí speciál- 


podavače s celkovou kapacitou 350 
stránek. Volitelně je možno ji vybavit 
velkoobsahovým pětisetstránkovým 
podavačem, který se připojí jako třetí. 
K dispozici je také speciální podavač 
na hromadné podávání obálek; ty je 
ale samozřejmě možno podávat ze 
standardního podavače. Výběr p 


np PO pase 
HO 
; : 


bd pb r 

HP LaserJet 4: solidn 
čující dobrý výstup. 

ního pětimetrového kabelu, jehož 
délka typicky vyhoví. 


Druhý z adeptů na vaše "not 
jaged" tisky je tiskárna 


HP LaserJet 4 


Oproti WinPrinteru je to tiskárna kla- 
sického provedení. Robustní osmi- 


„stránkovou mechaniku nové generace 


s pravým rozlišením 600 dpi od firmy 
Canon řídí vestavěný procesor RISC 
Intel 960KA taktovaný na 20 MHz. 
Rozlišení je ještě umocněno systé- 
mem-pro vyhlazování hran - RET(Re- 
solution Enhancement Technology). 
V dodávce jsou standardně zahrnuty 
2 MB paměti RAM. V našem případě 
byla přímo dodavatelem paměť 
rozšířena na 6 MB (což je minimum 
pro PostScript při maximálním roz- 
lišení, nejvíce lze osadit 32 MB 
RAM) a tiskárna byla doplněna kar- 
tou s PostScriptem Level 2 od firmy 
Adobe. 

Tiskárna používá standardně dva 


Vyhlazené čáry a ostré písmo 
díky jemnému toneru.Nej- 


slabší čáry jsou místy posety 
zoubky. 


7 TA 7 
by ye P bu Ph 


vače při zavádění papíru se dá rozlič- 
ně určovat, tiskárna podporuje 

v tomto směru i sdílené prostředí lo- 
kální sítě. Přenos dat je buď přes para- 
lelní, nebo sériový port. Volitelně je 
k dispozici rozhraní Local Talk pro 
počítače Apple Macintosh, nebo síťo- 
vý adaptér Ethernet. Tiskárna si sama 
určí, z jakého portu data právě přichá- 
zejí, není třeba ji nijak konfigurovat. 
Ani typ dat není určující. Podporová- 
ny jsou standardně jazyky PCLS5, PJL 
a PostScript. I když se dá řídící jazyk 
nastavit v konfiguraci, v režimu 
"Auto" tiskárna sama jazyk rozezná. 


HP Laser Jet 4 


Kvalita tiskárny, 
|vybavení, ergonomie 


Kvalita grafiky 
Kvalita obrazu 
Kvalita textu 
Vybarvení 
Ergonomie 


Kvalitativní číslo 
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Popis 
HP LaserJet 4 


Laserová tiskárna formátu A4 

s rozlišením 600 dpi vybavená 
systémem RET pro vyhlazování 
hran. Rychlost 8 stran za minutu. 
Volitelně PostScript Level 2, 
rozšíření na 6 MB RAM. 

2 zásobníky na celkem 350 listů 
papíru. 


Cena za stránku: 60 hal. 
Výrobce: Hewlett Packard Comp. 
Prodávající: UNIWARE Praha. 
Cena: 69 000 Kč bez DPH (testova- 
ná verze: PostScript Level 2 a 6 MB 
RAM). 


Jazyk PCL5S v této verzi podporuje 
fonty TrueType. Dodávané ovladače 
umožňují tisk z Windows a z něk- 
terých aplikací v DOS, při rozšíření 

o PostScript dostanete také disketu 

S postscriptovým ovladačem a konfi- 
guračním souborem typu WPD (Win- 
dows Printer Description), specifikují- 
cím vlastnosti tiskárny při postscripto- 
vém tisku z Windows. 

Tiskárnu je možné ovládat buď kla- 
sicky pomocí tlačítek a výrazného flu- 
orescenčního vakuového displeje na 
tiskárně, nebo pomocí speciálního 
ovládacího programu RCP (Remote 
Control Processing) jednoduše přímo 
z počítače. Komunikace mezi počíta- 
čem a tiskárnou je obousměrná pomo- 
cí jazyka PJL (Printer Job Language). 
Nastavené parametry jsou samozřej- 
mě uchovány v tiskárně do jejich 
další změny. Pomocí tiskového ovla- 
dače PCL5 ve Windows lze navíc na- 
stavit například velikost RET (OFF, 
light, medium, dark). Toto nastavení 
se uplatňuje pouze pro příslušný tisk. 
Mezi softwarem dodávaným k tiskár- 
ně nalezneme také program HP Ex- 
plorer. Je to jakési provedení helpu 
s vlastním grafickým prostředím. Na- 
jdeme zde informace o tiskárně 
a jejím používání, tedy vlastně elek- 
tronickou příručku k tiskárně. Oba 
programy pracují v DOS. K tiskárně 
získáte za příplatek prodlouženou 
tříletou záruku se 24hodinovým servi- 
sem u zákazníka. 


Výsledky testování 
Určitě jste zvědaví, jak tiskárny ob- 


stály v samotném testu. Hodnotili 
jsme jednak vlastní chování tiskáren 


a jednak kvalitu tisku. Při zapnutí tis- 
kárna provádí kontrolu vnitřních ob- 
vodů a zahřívá se na pracovní para- 
metry. Celá procedura trvá 
u WinPrinteru asi 20 vteřin, u tiskár- 
ny HP LaserJet asi 40 vteřin. Další 
čas, o který se prodlouží doba čekání 
na první výtisk, je rozjezd mechani- 
ky. Je to čas od okamžiku, kdy je celá 
tisková stránka softwarově zpracová- 
na do momentu, kdy začíná samotný 
tisk. I když tento čas už je kratší 
(WinPrinter 8 s, HP LaserJet 5 s), sni- 
žuje podstatně výkon tiskárny při tis- 
ku samostatných stránek. Vlastní 
rychlost tisku je dána rychlostí mecha- 
niky tiskárny a rychlostí vytváření 
jednotlivých stránek, v našem případě 
interpretem jazyka PostScript. U tis- 
kárny WinPrinter se tisková data zpra- 
covávají v hostitelském počítači 
velmi rychle (při testování jsme pou- 
žili počítač 486/33 8 MB RAM, kdy 
RIP využívá matematický kopro- 
cesor), rychlý je i přenos dat do tiskár- 
ny pomocí speciálního rozhraní a vi- 
deokabelu. Tiskárna HP LaserJet 
přijímá postscriptová data z počítače 
přes paralelní port, vlastní zpracování 
probíhá přímo v tiskárně, čímž se 
nijak nezpomaluje počítač. U Win- 
Printeru jsme si museli dávat pozor 
na stále docházející papír, HP La- 
serJet tiskl stále, v krmení se střídaly 
dva podavače. Do manuálního jsme 
mu předkládali také kartonový papír 
160 g/m2 do kopírovacích strojů: na 
ten tiskárna na rozdíl od WinPrinteru 
tiskla bez problémů. Při provozu je 
WinPrinter v režimu stand-by oproti 
HP LaserJetu tichý, při samotném 
tisku je úroveň hluku obou tiskáren 
zhruba na stejné úrovni. 

Testovací obrazec zvládly obě tis- 
kárny velmi dobře. Pomohlo jim 
k tomu vysoké rozlišení tisku. Přesto- 
že WinPrinter má papírově vyšší roz- 
lišení 800 dpi oproti 600 dpi u HP La- 
serJetu, je zřetelně znát, že mechani- 
ka tiskárny v kooperaci s TurboRes 
pracuje na samém okraji svých mož- 
ností. V příčném směru se dokonce 
u nejslabších mírně skloněných čar 
objevuje zoubkování, které vzbuzuje 
představu, že postscriptový interpret 
si s tiskovými body neví rady. U sil- 
nějších, i když stále ještě vlasových 
čar se už tento problém nevyskytuje. 
HP LaserJet naopak tiskne, jak ukazu- 
je skupina soustředných kružnic, s jis- 
totou a díky jemnému toneru velmi 
ostře. Zajímavé je u této tiskárny ze- 
slabení pravoúhlých čar na testovací 


UNITY 
1200XL-O 


- zváčšený formát A3 
(305mm x 495mm) 

- 1200 dpi 

- multiplatformová tlačiareň 
(dos, mac, unix) 

- automatické riadenie fontov 
- Vlastný hard disk pre fonty 

- 135 rezov písma 

s národnou diakritikou 

- technológia turbores“ 

- technológia turbogrey"“ 

- technológia hotports""“ 

- rozhrania local talk, 

high speed centronics parallel, 


rs 232c serial, 16 bit ethernet 


NOVINKA! 


Bezkonkurenčná kvalita 
za cenu 


-SW typescript: 


dtp A Soubor slava 

lava 

Karpatská 15, 811 05 Bratislava 
tel./fax: 07/497 068 


hemia 


raha 
Karlovo nám. 7, 120 00 Praha 2 
tel.: 02/20 56 91, fax: 02/20 55 94 


ASERÍMASTER ju 
ORPORATION 


p: 


Banská Bystrica 
Nám. Slobody, 974 05 B. Bystrica 
tel./fax: 088/524 01 


[tm] 


Náchod 
Weyrova 12, 547 01 Náchod 
tel./fax: 0441/231 37 
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xn 


"pavučině". Je to způsobeno tím, že 
okolní zešikmující se čáry jsou sil- 
nější v důsledku jejich vyhlazování 


"b", vykreslují tvary písmen velmi 
pečlivě až do nejmenších velikostí. 
I zde je zřetelný rozdíl v použitém to- 
neru, který se projevuje u HP LaserJe- 
tu v ostrém podání okrajů písmen. 
Obě tiskárny tisknou velmi pěkně 
text. WinPrinter při tom využívá ma- 
ximální rozlišení, LaserJet si pomáhá 
systémem pro vyhlazení okrajů RET. 
Jelikož se u WinPrinteru typicky ne- 


Relativní rychlost tisku, vztažená k tiskárně Apple LaserWri- 


ter. 


systémem RET. Působení RET je 
také patrné na soustředných kružni- 
cích, které jsou v určitém rozsahu 
úhlů zeslabeny. Při tisku zkušebního 
textu byl vždy použit přímo font tis- 
kárny. Obě tiskárny, jak je patrno i na 
silně zvětšeném detailu písmene 


on y, které 
dobře vystihují kvalitu tisku (při 
vyšším rozlišení. É 
Čáry pavučiny jsou ve třec 
tloušťkách. Nejslabší jsou na hra 
ci schopností tiskárny, stře vá n 
dvojnáookně v obnní př 


0,003" a poslední mají tlor šť! 
0,01". Na rozdílných tloušťk 
dobře vidět, zvláště u mírně 
něných čar, s jakými prol 
daná tiskárna potýká. Pod 
znam mají i oba systémy 
ných kružnic, které navíc un 
jí spojitě sledovat hladkosi 


provádí download, tisk první strany 
zahajuje tiskárna velmi brzo. U obou 
tiskáren probíhá tisk dalších stránek 
téměř v rychlosti mechaniky. Při 

tisku grafiky jsou tiskárny citlivé na 
velmi slabé čáry, WinPrinter navíc 
někdy tyto čáry "zoubkuje". U polotó- 


nových přechodů se ukázalo na ne- 
výhodu technologie TurboRes, tisk ra- 
stru byl srovnatelný s tiskem v roz- 
lišení 400 dpi. LaserJet proti tomu vy- 
kresluje plynulé přechody. Obě 
tiskárny tisknou velice rychle. U La- 
serJetu je rychlost stabilní. Oproti 
tomu u WinPrinteru se může tisk dost 
protáhnout pro nedostatek operační 
paměti. Typicky tato situace nastává 
(při konfiguraci s 8 MB RAM) při 
spuštění jedné rozsáhlejší aplikace - 
například Corelu. Než začne vlastní 
tisk, musí se potřebná operační paměť 
uvolnit. Osvědčilo se nám pozastavit 
tiskovou frontu pro jednotlivé tisky 
a tisk provést až pro několik doku- 
mentů současně. Tento způsob není 
ale vhodný, jestliže chcete okamžitě 
vidět výsledky své práce na papíře. 
Závěr 
Celkově lze říci, že obě tiskárny jsou 
vhodné pro kvalitní tisky grafiky 
ta textu. O něco horší je použití tis- 
káren pro tisk obrazů, kde je i jejich 
vysoké rozlišení stále ještě nedosta- 
tečné. I kdyby se zdálo, že Win- 
Printer je ekonomickou variantou, je 
třeba uvážit také provozní náklady, 
které jednoznačně hovoří pro La- 
serJet. Softwarové řešení řídících ob- 
vodů WinPrinteru je výhodné už jen 
pro možnost snadného updatu. Jeli- 
kož je vidět podobný záměr i u firmy 
Hewlett-Packard v podobě systému 
WPS (Windows Printing System), bu- 
de zajímavé sledovat, který ze způ- 
sobů se v budoucnu prosadí. 

-lito 


Při zobrazení textu byl použit 
font Helvetika v různých velikos- 
tech od 8 do 2, 5 bodu. Text s ex- 
trémně malou velikostí písma je či- 
telný pouze při vyšším rozlišení 
tiskárny. 

Celá pavučina je zrcadlově vy- 
tištěna na průhledné fólii a přímo 
reprodukována. Je tedy zároveň 
patrný výsledek z klasické repro- © 
dukční cesty. Aby byly dobře patr- 
né detaily kresby testu, u kterých 
dochází ke zkreslení při samot- 


© ném tisku časopisu, připojili jsme © 


detail dvakrát zvětšený. 
V druhé části tiskového testu 


© jsme použili opět známý test 


s písmenem, které je zvětšeno: 


. 8,Bkrát z desetibodového písma 


Times. 


Při hodnocení rychlosti post- 
scriptového tisku jsme použili spe- 
ciálně navržený testovací bench- 
markový program - PPST (Print Pro- 
cessing Speed Test) verze 3.1 
(výsledky tohoto testu pro La- 
serJet 4 můžete vidět na obrázku 
na vedlejší stránce). Postscriptový 
soubor (test) obsahuje rutiny pro 
jednotlivé druhy činností tiskárny 
(grafika, matematické operace, 
práce s pamětí). Po jeho "vytiště- 
ní" jsou přímo na stránce zobraze- 
ny jednotlivé změřené časové 
údaje i souhrnné indexy. Nedochá- 
zí tudíž k žádnému zkreslení při 
měření času. Pro porovnání jsou 
uvedeny společně s testovanými 
tiskárnami také některé známé tis- 
kárny. 
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Hardware 


Tiskárny 


Nové modely firmy Apple 


Podle výsledků průzkumů oblíbenosti a spolehlivosti osobních počíta- 
čů, které provedla světoznámá konzultantská firma J. D. Power and 
Associates, se umístily počítače Apple Macintosh na prvním místě už 
druhým rokem po sobě. Na stejné místo se loni dostaly i tiskárny 
Apple. Asi i proto se v poslední době objevilo na trhu hned několik 
nových typů. 


Apple 
a tiskárny 


tejně jako v případě počítačů, tak 

i pro tiskárny platí známá pravi- 
dla firmy Apple: snadnost instalace 
a snadnost obsluhy a údržby. Příprava 
tiskárny k práci se proto omezuje 
pouze na připojení kabelu do Maca 
a druhého konce do tiskárny, případ- 
ně na přetažení ikony ovladače do 
systémové složky. Každá tiskárna 
může být také použita s jakýmkoli 
počítačem Macintosh a výkonnější 
modely jsou dokonce navrženy pro 
práci v sítích s jinými počítači, takže 
je možno je používat i v heterogen- 
ních prostředích. Tyto tiskárny také 


obsahují dvě technologie firmy Apple 
pro zlepšení grafického výstupu: Pho- 
toGrade a FinePrint. 

Všimněme si tedy tří kategorií tis- 
káren od Apple, které nedávno dosta- 
ly posilu. 


Apple StyleWriter II 


Apple StyleWriter II konstrukčně vy- 
chází z tiskárny Style Writer, což je 
již téměř klasická inkoustová tiskár- 
na, která si své příznivce získala hlav- 
ně dobrou kvalitou tisku a malým, 
skoro cestovním provedením, 

Díky inkoustové technologii tisku 


E dro ý 4 


Apple StyleWriter II - malá populární inkoustová tiskárna pro 
pracoviště, která chtějí tisknout málo, ale ve vysoké kvalitě. 


90 Erir 


dosahuje téměř tiskových kvalit lase- 
rových tiskáren, ale za značně nižší 
pořizovací cenu. Její rozlišovací 


Popis 
Apple StyleWriter II 


Malá inkoustová tiskárna pro 
osobní použití. 


Rozlišení: 360 dpi, 

GrayShare pro tisk odstínů šedi, 
lze sdílet na síti. 

Rychlost tisku: 1 až 2 strany za 
minutu. 


schopnost je 360 dpi. V tomto režimu 
nejvyšší kvality tisku Apple StyleWri- 
ter II vytiskne jednu stránku za minu- 
tu; při pracovní kvalitě je sice rozlišo- 
vací schopnost poloviční, ale zato se 
vytisknou za minutu až dvě stránky. 
Celkově je tato tiskárna dvakrát rych- 
lejší než předchozí typ. 

Pro dosažení vysoké kvality tisku 
písma i obrázků je tiskárna nově vy- 
bavena technologií GrayShare, která - 
jak již napovídá první část složeného 
názvu - umožňuje tisknout ve více 
než stu odstínů šedi. Druhá část 
jména signalizuje také potěšitelnou 
novinku - tiskárnu je oproti předchozí- 
mu typu možno prostřednictvím 
počítače sdílet v sítích LocalTalk, 
EtherTalk nebo TokenTalk. Právě 
tyto dvě možnosti byly částečnou sla- 
binou tiskárny StyleWriter (I). Gray- 
Share kromě těchto dvou funkcí dále 
zaručuje i ochranu přístupu na tiskár- 
nu prostřednictvím hesla. 

Tiskárna je opatřena podavačem 
na 100 listů papíru nebo na 15 obá- 
lek. Tisknout lze i na etikety nebo na 
transparentní fólie pro zpětné projek- 
tory. Apple StyleWriter II pracuje 
s fonty TrueType a prostřednictvím 
Adobe Type Manageru i s postscripto- 
vými fonty. Maximální příkon tiskár- 
ny je pouze 18 W. 


Apple LaserWriter 
Pro 600 a 630 


Do zcela jiné kategorie patří dvě špič- 
kové laserové tiskárny Apple Laser 
Writer Pro. Jméno LaserWriter je 

na světě již od roku 1985, kdy byla 
uvedena "Kancelář na Macu", která 
se sestávala z Macu a nové laserové 
tiskárny. Tuto dvojici pak doplnil 
Aldus PageMaker a tak vlastně vznikl 
obor, bez kterého bychom si nemohli 
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dnešní publikační činnost představit - 
DTP. Vývoj tiskáren se pak ubíral 
dvěma směry: k osobním tiskárnám 

a k tiskárnám síťovým. A právě po- 
sledním příkladem síťových tiskáren 
jsou tyto dva typy, v jejichž názvu se 
vedle známého jména Laser Writer ob- 
jevilo i slůvko Pro, které má naznačo- 
vat vstup firmy Apple do oblasti vyso- 
ce výkonných tiskáren. Mezi základní 
rysy této nové řady patří tisk s větší 
rozlišovací schopností (600 dpi - jsou 
to první tiskárny od Apple, které mají 
tuto schopnost) a možnost práce v he- 
terogenních prostředích. 


Popis 


Apple LaserWriter 
Pro 600 


Laserová tiskárna nové konstrukce 
určena pro heterogenní prostředí 
Mac - DOS/Windows (rozhraní Lo- 
calTalk, Centronics, RS-232 - všech- 
ny porty aktivní). 


Rozlišení: 300 dpi, FinePrint - po 
úpravě 600 dpi a PhotoGrade; 
PostScript a PCL 4+. 

Rychlost tisku: 8 stránek za mi- 
nutu. 

Mikroprocesor: 68030/25 a do- 
plňující čipy. 

Paměť: 4 až 32 MB RAM, 2 MB 
ROM. 


Apple LaserWriter 
Pro 630 


Nejvýkonnější laserová tiskárna od 
Apple určena pro heterogenní pro- 
středí Mac - DOS/Windows (rozhra- 
ní Ethernet, LocalTalk, Centronics, 
RS-232 - všechny porty aktivní). 


Rozlišení: 600 dpi, standardem Fi- 
nePrint a PhotoGrade pro zlepšení 
kvality tisku. 

SCSI port pro připojení pevného 
disku, 

možnost připojení na síť Ethernet. 
Rychlost tisku: 8 stránek za mi- 
nutu. 

Mikroprocesor: 68030/25 a do- 
plňující čipy. 

Paměť: 8 až 32 MB RAM, 2 MB 
ROM. 


Zapojení tiskárny jak k Macu, tak 
i počítači PC je poměrně jednoduché - 
pro připojení do sítě LocalTalk je při- 
praven síťový konektor, pro připojení 
k PC je zde sériový a paralelní port. 


Všechna rozhraní jsou stále aktivní, 
takže je možno tisknout ze všech při- 
pojených počítačů bez nutnosti manu- 


Tiskárnu La- 
serWriter 
Pro lze při- 
pojit 

k Macům 

i k počíta- 
čům 

s DOSWin- 
dows. 
Proto je ji 
možno vy- 
užít ve vel- 
kých hete- 
rogenních 
sítích. 


álního přepínání tiskárny. LaserWri- 
ter Pro 630 umožňuje navíc i zapojení 
do sítě Ethernet. Obě tiskárny obsahu- 
jí Adobe PostScript Level 2. 
Efektivní tisk je zaručen mikropro- 
cesorem 68030 s frekvencí 25 MHz, 
který je doplněn zvláštním vstupně 
výstupním podpůrným obvodem 
a dalším specializovaným řadičem. 
Paměť RAM má u typu LaserWiter 
Pro 600 základní velikost 4 MB 
(rozšiřitelná na 32 MB), resp. 8 MB 
u typu 630; paměť ROM má velikost 
2 MB. O vlastní tisk se stará laserová 
xerografická mechanika Canon EX 
a to vše umožňuje tisk až osmi strá- 
nek za minutu. Tiskárny jsou vybave- 
ny dvěma podavači papíru a prosto- 
rem pro volitelnou instalaci doplňují- 
cího zásobníku na 500 listů papíru 
- v této sestavě je pak celková kapaci- 
ta 850 listů. 


Tiskárna La- 
serWrite 
Pro s dopl- 
ňujícím zá- 
sobníkem 

a podavačem 
papíru (až 
850 listů). 
Tato konfi- 
gurace je 
vhodná pro 
použití ve 
větších fir- 
mách s vy- 
sokými ná- 
roky na tisk. 


Apple LaserWriter Pro 600 tiskne 
v základní konfiguraci s rozlišením 


300 dpi, ale text je automaticky vy- 
hlazován pomocí technologie Fine- 


ve 


Print. Po rozšíření doplňující sadou 


PhotoGrade Update Kit je tiskárna 
schopna tisknout text s rozlišením 
600 dpi a obrazy jsou vyhlazeny tech- 
nologií PhotoGrade, která umožňuje 
práci až s 91 odstíny šedi, a tak posky- 
tuje virtuální rozlišovací schopnost 
1000 dpi. 

Apple Laser Writer Pro 630 se od 
své kolegyně odlišuje ve dvou hard- 
warových prvcích a ve velikosti pa- 
měti. Pro připojení do počítačových 
sítí zde nalezneme navíc konektor 
pro síť Ethernet a pro vytvoření 
externí knihovny písem lze prostřed- 
nictvím rozhraní SCSI připojit interní 
nebo externí pevné disky. Jelikož 
paměť tiskárny má v základní konfi- 
guraci velikost 8 MB, může tisknout 
přímo s rozlišením 600 dpi. Při tisku 
s 300 dpi je možno použít FinePrint 
a PhotoGrade. 

V klidovém stavu tiskárny spotře- 


bují průměrně 95 W, při maximálním 
výkonu až 560 W. 
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Tiskárny 


Nové modely firmy Apple 


Apple LaserWriter 
Select 300 a 310 


Přechod mezi základní tiskárnou 
Apple StyleWriter II a profesionální- 
mi laserovými tiskárnami Laser Wri- 
ter Pro tvoří nová skupina personál- 
ních tiskáren Laser Writer Select. 

Tyto modely nahrazují starší typ osob- 
ní tiskárny (Apple Personal LaserWri- 
ter LS) a na první pohled zaujmou 
novým kompaktním designem. 

Apple LaserWriter Select 300 tisk- 
ne v kvalitě 300 dpi, je standardně vy- 
bavena technologií FinePrint a lze ji 
také rozšířit o PhotoGrade pro lepší 
tisk grafiky. Pomocí softwaru Gray- 
Share je možno tiskárnu sdílet i na 
síti a tisknout odstíny šedi. Aby se do- 
sáhlo kvality tisku srovnatelné s draž- 
šími postscriptovými tiskárnami, kom- 
binuje se při tisku technologie Ouick- 
Draw pro zobrazování, kterou 
obsahuje každý Mac, a technologie 
TrueType pro tisk fontů. Rychlost 
tisku může být až pět stran za minutu, 
ale protože tiskárna neobsahuje vlast- 


Popis 


Apple LaserWriter 
Select 300 


Nová personální tiskárna s kom- 
paktním designem. 

Rozlišení: 300 dpi, možnost dopl- 
nění PostScriptu a PhotoGrade, 
(FinePrint standardem). 

Lze sdílet na síti. 

Rychlost tisku: 5 stran za minutu. 


Apple LaserWriter 
Select 310 


Základní postscriptová tiskárna 
pro připojení k Macům i PC. 


Rozlišení: 300 dpi. 
Mikroprocesor: AMD Am29205 
RISC. 

Paměť: 1 až 5 MB. 

Rychlost tisku: 5 stran za minutu. 


prostřednictvím upgradu upravit na 
Laser Writer Select 310. 

Apple LaserWriter Select 310 před- 
stavuje nejlevnější postscriptovou tis- 
kárnu od Apple, která byla kdy uvede- 
na. Je určena pro individuální použití 
nejen u počítačů Macintosh, ale i PC. 
Její rozlišení je rovněž 300 dpi a v zá- 


wave 


Apple LaserWriter Select - nejlevnější postscriptová 
tiskárna, kterou kdy Apple uvedla. Může pracovat s Macy 
i s PC. 


ní mikroprocesor, výsledek záleží 
hlavně na rychlosti počítače, ke které- 
mu je připojena. Tiskárnu je možno 
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kladní sestavě obsahuje 1 interpret ja- 
zyka Adobe PostScript. Řídicí jednot- 
kou je zde riscový procesor AMD, 


paměť sahá od velikosti 1,5 MB až po 
5,5 MB: to vše nabízí rychlost tisku 
až 5 stran za minutu. Tuto tiskárnu 
není možno zapojit do sítě, neboť ob- 
sahuje pouze sériový port pro připoje- 
ník Macu a paralelní port pro připoje- 
ní k PC. Protože tato tiskárna je urče- 
na pro ty zákazníky, kteří si chtějí 
opatřit cenově přijatelnou postscripto- 
vou tiskárnu, nepodporuje ani Fine- 
Print nebo PhotoGrade. 

Jako tisková jednotka slouží 
v obou modelech laserová xerografic- 
ká mechanika Fuji Xerox. Tiskárny 
jsou vybaveny zásobníkem na 250 
listů papíru, který lze doplnit druhým 
zásobníkem o kapacitě 250 nebo 500 
listů. Maximální příkon je 450 W. 


Ostatní tiskárny 


Zmiňované modely netvoří samozřej- 
mě celou výrobní řadu tiskáren od 
firmy Apple. Na nejnižší příčku 
můžeme zařadit již archaickou jehlič- 
kovou tiskárnu ImageWriter II, která 
je kompatibilní s Macy i s počítači 
řady Apple II. Pro milovníky barev 

a velkých ploch je k dispozici barev- 
ná inkoustová tiskárna Apple Color 
Printer s maximální velikostí papíru 
A3 (0 této tiskárně jsme psali v květ- 
novém čísle - Na stole a v barvě, © 
str.134-5). Modelů černobílých tis- 
káren je ale celkově mnohem více. 

Ve Spojených státech firma Apple 
nedávno uvedla malou přenosnou tis- 
kárnu Apple Portable StyleWriter, 
která byla navržena speciálně pro pou- 
žití s přenosnými Macy PowerBook. 
Její rozlišovací schopnost je 360 dpi 
a pracuje na principu ink-jet. Kapaci- 
ta baterií postačuje na vytištění asi 55 
stránek. Tiskárna váží 2,1 kg. 

Dále se rovněž v USA objevila 
nová osobní laserová tiskárna Perso- 
nal LaserWriter 300. Její rozlišení je 
300 dpi a je určena především pro 
školy a drobné podnikání. Zajíma- 
vostí je omezení spotřeby elektric- 
kého proudu - tiskárna při nečinnosti 
upadá do spánku a její spotřeba kles- 
ne jenna5 W. 

Pokud odhlédneme od dvou po- 
sledních typů, přesto nabízí Apple 
pro Evropany v současné době poměr- 
ně rozsáhlé spektrum tiskáren pro nej- 
různější použití. V následujících měsí- 
cích se tento počet i na našem trhu 
ještě zvýší právě dostupností těchto 
posledních modelů, které jsou v pro- 
deji zatím pouze v USA. 


Richard Klatovský 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 
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Na tomto místě přináší Chip pravidelně novinky 

z hardwaru - ani tentokrát nemůže chybět notebook, 
dále je zde nová bublinková tiskárna od HP, moni- 
tor s bohatým obrazem a test páskové jednotky. 


Acer UltraSlim 
Notebook PC 
Příjemná 
značka 

Notebook UltraSlim PC od 
firmy ACER nám zapůjčila 
k recenzi firma NB+ 

z Prahy. Jde o kvalitní 
počítač s procesorem 
Am386SXLV s frekvencí 
25 MHz. Operační paměť 
byla osazena 2 MB (maxi- 
málně 8 MB), pevný disk 
má velikost 2,5" a kapacitu 
83 MB (typ 39), disketová 
mechanika je 3,5" (1,44 
MB). Displej má rozlišení 
640 x 480 VGA kompatibil- 
ní, na externím monitoru 
umí režim Super VGA 800 
x 600 v 16 barvách. Kláves- 
nice má místy jiné rozlože- 
ní kláves (PgUp, PgDn), 
kurzorové klávesy jsou ale 
rozmístněny ve tvaru obrá- 
ceného písmene T. Přístroj 
nabízí sériový a paralelní 
port a zásuvku pro konek- 
tor externího monitoru. 
Dále je na notebooku 
umístěna zásuvka pro myš 


s konektorem PS/2 (popř. 
pro externí či numerickou 
klávesnici), instalovat se 
dá i modem (standardně je 
pouze připraveno na zadní 
stěně místo na telefonní zá- 
suvku), popř. faxmodem. 

K přístroji se připojuje 
ještě externí zdroj napětí, 
který má však konektor na 
boku. Pozor na to, že zásuv- 
ka externího napájení je 
shodná s rozhraním pro při- 
pojení myši. Asi by bylo 
vhodné obě zásuvky více 
odlišit. Prozatím jsou roz- 
lišeny pouze obrázkem. 

V zásuvce pro myš je sice 
vložena zátka, tu však, 
pokud chcete používat myš 
či externí klávesnici, musí- 
te vyjmout. Disketová me- 
chanika je umístěna na pra- 
vém boku přístroje, v zadní 
části, takže při práci s dis- 
ketami by nemělo nic pře- 
kážet. 

Po otevření přístroje vás 
okamžitě upoutá umístění 
klávesnice. Je totiž posunu- 
ta až dozadu pod displej, 
úplně vzadu zůstává jen 
místo pro vypínač a dvě tla- 


Acer UltraSlim PC: volný prostor před kláves- 
nicí, kde se mohou opřít dlaně, ocení uživa- 
tel hlavně při delším psaní. 
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čítka pro konfigurování 
Power Managementu (viz 
dále). Vpředu je volný pro- 
stor, kde si při psaní může- 
te opřít dlaně. Přestože u ji- 
ných notebooků se dává na 
tuto plochu trackball 
(PowerBook), popř. ještě 
numerická klávesnice (Sun- 
Race HyperBook), jsem si 
jistý, že toto uspořádání 
mnoho uživatelů ocení. 
Mezi další ovládací prvky 
na přístroji patří ještě regu- 
lace jasu a kontrastu LCD 
displeje. Jsou umístěny pod 
displejem na čelní stěně. 
Dvě tlačítka nad kláves- 
nicí, určená pro funkce 
šetření proudu, se používají 
takto: Chcete-li změnit něk- 
teré parametry Power Ma- 


Výkonnostní testy 
Dhrystones 4981 /sec 
kWhetstones 36,0 /sec 


Přístup do 4595 KB/sec 
paměti 


Přenosová 


225 KB/sec 


rychlost disku 


nagementu v konfiguraci 
BIOS, stisknete levé tlačít- 
ko a objeví se vám jedna 
stránka ze Setupu BIOS, ve 
které se nastavují doby vy- 
pínání pevného disku, LCD 
displeje, snižování frekven- 
ce procesoru, ale také např. 
váhy RGB zobrazovacího 
zařízení atd. Nejde zde 
však, na rozdíl od přímého 
přístupu do Setupu BIOS, 
vypínat sériový či paralelní 
port. Stiskem pravého tla- 
čítka uvedete počítač do 
stavu Standby, opětovným 
stiskem se vrátíte do aktuál- 
ní situace. Stejného efektu 
se dosáhne uzavřením a ote- 
vřením notebooku. Stav 
Standby se dá nastavit také 
v Setupu BIOS (nastave- 
ním doby nečinnosti, po 
které počítač "usne"). 

Setup BIOS umí ovšem 
i další věci. Kromě výše 
zmiňovaných funkcí okolo 
šetření proudu umí např. 
paralelní port pojmenovat 
jako LPT1, LPT2 či LPT3 
(a také výše zmiňované 


Kryt rozhraní je 
dobře vyřešen - 
může sloužit i jako 
podpěra. 


vypnutí). Dále lze nastavit 
bootovací disk atd. 

Počítač je dodáván 
se stručným, ale výstižným 
uživatelským manuálem 
a s příručkou k MS-DOS 
5.0 (ten je standardně před- 
instalován). Samozřejmostí 
je i disketa s utilitami (ovla- 
dače grafiky, utilita Inter- 
link atd.). 

Přístroj má rozměry 
29 x 22 x 4 cm a hmotnost 
2,5 kg. Na spodní části pří- 
stroje jsou umístěny 4 gu- 
mové patky. Zajišťují note- 
book položený na desce 
stolu proti posunu (např. 
při vkládání diskety). Chce- 
te-li používat sériový, para- 
lelní port či zásuvku, musí- 
te odklopit kryt. Pokud jej 
vyklopíte úplně a takto po- 
ložíte počítač na stůl, uvidí- 
te, že notebook už neleží 


Popis 
Acer UltraSlim PC 


Kvalitní notebook s pro- 
cesorem AM 386 
SXLV/25 MHz. V základ- 
ním vybavení má 2 MB 
RAM a 80MB pevný 

disk. Černobílý 9palcový 
displej s rozlišením 640 

x 480, na externím moni- 
toru umí 800 x 600 v 16 
barvách (SVGA). S kláves- 
nicí se pracuje velmi 
dobře, příjemná je plo- 
cha pro opření dlaní. 
Samozřejmostí je zabu- 
dovaný Power Manage- 
ment. 


Výrobce/prodávající: 
Acer/NB+ Praha. 
Cena: 35 200 Kč 

bez DPH. 
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plně na patkách. Po čase 
zjistíte, že tato nakloněná 
poloha je spolu s opřenými 
dlaněmi velmi pohodlná. 

Akumulátory jsou typu 
NiCd s teplotní ochranou. 
Podle návodu mají vydržet 
4-6 hodin s 2,Shodinovou 
dobou nabití. Při zkouš- 
kách však akumulátory vy- 
držely průměrně asi 160 
minut (zde velmi záleží na 
nastavení Power Manage- 
mentu) a nabíjely se 110 
minut. Mají dlouhý obdélní- 
kový tvar a jsou umístěny 
vpředu před klávesnicí. Při 
vkládání se ještě zajistí zá- 
padkou a připojí se konek- 
tor na napájení (trochu ne- 
obvyklý způsob). Otvor 
pro vyjímání a vkládání 
akumulátorů je na levém 
boku vpředu. 

Chod přístroje je velmi 
tichý, pouze disketová me- 
chanika vydává při práci 
tlumené zvuky. Během 
dvouměsíčního testování se 
nevyskytly žádné problé- 
my, s přístrojem jsem byl 
velmi spokojen. 

Ing. Václav Panenka ml. 


Hewlett-Packard 
Deskjet 510 
Deskjet pátý 


Deskjet je jméno tiskáren 


Deskjet 510: příbuznost s modelem 550 Color 
nemůže tato nejnovější tiskárna od firmy 


Hewlett-Packard popřít. 


od firmy Hewlett-Packard. 
Modelem 510 představuje 
známý výrobce tiskáren 
pátou verzi těchto zařízení. 
Po původním přístroji ná- 
sledovaly rychle typy Desk- 
jet 500 a 500 Color. Když 
modelem 550 Color byla 
uvedena na trh přepracova- 
ná varianta 500 Color, bylo 
jen otázkou času, kdy se ob- 
jeví vylepšená "pětistovka". 

Spřízněnost s modelem 
550 Color nemůže Deskjet 
510 popřít. Po otevření 
krytu poznáme, že vozík 
nesoucí patrony s barvou je 
vyhublá podoba barevné 
verze. 

Stejně jako u předchůd- 
ců je mateřským jazykem 


VB 


Test Chipu: tady se projevu- 
je, že má Deskjet pouze 300 
x 300 bodů na palec - rozliše- 
ní, které plně vyhovuje pro 
texty, avšak méně pro profe- 
sionální grafiku. Hodně též 
záleží na kvalitě papíru. 


Deskjetu 510 jazyk pro 
popis stránek PCL ve verzi 


kárna neovládá, protože má 
rozlišení pouze 300 bodů 
na palec. Ale pořád může 
být tento Deskjet řízen 
všemi programy, které vy- 
hoví Laserjet II. Pro Win- 
dows má výrobce speciální 
ovládače, aby se využily 
všechny jejich schopnosti. 
Vedle PCL zvládá toto zaří- 
zení sadu příkazů Proprinte- 
ru IBM. 

Silné a slabé stránky tis- 
kárny se projevily v testo- 
vací laboratoři Chipu. 
Střední rychlost tisku 2,09 
stránky za minutu není 
vzrušující výsledek, ale pro 
tryskovou tiskárnu napros- 
to přijatelný. Ve stan- 
dardním testu ECMA, 
který používá tzv. dopis dr. 
Grauerta, dosáhlo toto zaří- 
zení 2,52 stránky za minu- 
tu. Na výtisk testovacího 
obrazu Chipu v Corelu 


spotřebovalo 73 sekund, 
což odpovídá 0,82 stránky 
za minutu. 

Stupně šedi jsou u Desk- 
jetu jasně rozlišitelné, 
avšak s trochu hrubou 
strukturou. Stejně jako 
u testovacího kruhu se zde 
projevuje skutečnost, že 
jde o rozlišení pouze 300 
x 300 dpi. To stačí pro 
zpracování textu, ale pro 
grafické aplikace už neod- 
povídá době, protože u trys- 
kových tiskáren v bublinko- 
vé technologii nelze zlep- 
šit rozlišitelnost "á la RET" 
jako u laserových modelů. 
K tomu ještě přistupuje 
fakt, že tryskové tiskárny 
mohou být velmi citlivé na 
kvalitu papíru. Mnohdy 
mají tendenci k nečistým 
konturám, jak je vidět na 
obrázku. 

Výměna patron s barvou 
je jednoduchá a čistá. Stej- 
ně jako u předchozích mo- 
delů se po stisku tlačítka 
dostaneme pohodlně k pat- 
roně a jediným pohybem 
ruky ji vyměníme. 

Špatně je vyřešeno ar- 
chaicky koncipované konfi- 
gurování zařízení. Musí se 
nastavit šestnáct tzv. přepí- 
načů DIP, často kvůli veli- 
kosti přezdívaných na 
"myší klavír". V příručce 
je k tomu názorná pomůc- 
ka, ale konkurence nabízí 


+ víc: displeje LC nebo vy- 


tištěná menu. 

Kdo čekal, že následník 
jednobarevného Deskjetu 
bude přebudován od zákla- 
du, může být modelem 510 


RECOGNITA PLUS 2.0 


GO-CR -- ROLLandREAD 


optické přenosy textu na PC 
k dalšímu zpracování 


Autorisovaný distributor : 
ARCHIVEX s.r.o. 


182 00 Praha 8 POB 38 


Hardware 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


zklamán. Vlastník předcho- 
zího modelu nemá jediný 
závažný důvod, aby přes- 
toupil na nové zařízení. 
Rozdíly jsou jednoduše 


Hewlett-Packard 
Deskjet 510 


Metoda tisku: inkous- 
tová bublinková. 
Rychlost podle výrob- 
ce: 3 stránky za minutu. 
Maximální rozlišení: 
300 x 300 dpi. 

Tiskový buffer: 16 KB. 
Emulace: PCL 3, IBM 
Proprinter. 

Rozhraní: paralelní Cen- 
tronics. 

Kapacita zásobníku 
papíru: 100 listů. 
Velikost papíru: DIN 
A4. 

Rozměry: 44 x 20 x 39 
cm. 

Hmotnost: 6,6 kg. 
Výrobce: Hewlett-Pac- 
kard, Bóblingen. 

Cena: asi 900 DEM. 


příliš malé. Ale všichni uži- 
vatelé, kteří si pořizují svo- 
ji první tryskovou tiskárnu, 
dostanou tímto novým zaří- 
zením vyzrálou tiskovou 
mechaniku, která by jim 
měla sloužit dlouho a bez 
problémů. 


Cornerstone JC 2142 
Plně v obraze 


Pro řadu uživatelů je stan- 
dardní monitor, jaký se do- 
dává s většinou počítačů, 
prostě příliš malý. Většina 
obrazovek měří stále ještě 
v úhlopříčce 14 palců. 
Když však dojde na spolu- 
práci s výkonnými grafic- 
kými kartami, octne se ta- 
kový monitor rychle v poli 
poražených. 


Cornerstone JC 2142: o zpracování obrazu 
v bleskovém tempu se stará urychlovací 
karta nabízená k této obrovské obrazovce. 


Řada dostupných grafic- 
kých karet už zvládne roz- 
lišení až do 1280 x 1024 
obrazových bodů. Kdo pra- 
cuje s takovým rozlišením 
na 14palcovém monitoru 
pod Windows, ten své 
ikony už ani nenajde. Pře- 
bytek obrazu slibují velké 
monitory jako JC 2142 od 
Cornerstone. 

S úhlopříčkou 21 palec 
tvoří tento monitor široko- 
úhlý formát pro PC. Ale ne- 
jen velikost, i kvalita rozli- 
šuje monitory. Kvalita re- 
produkce obrazu byla 
zkoumána v testovací labo- 
ratoři Chipu. Postup testu 
byl popsán v dubnovém 
čísle Chipu 4/93 (Pohled 
zblízka, str.70). 

Monitor firmy Corner- 
stone má v tomto ohledu co 
nabídnout. Doslova vzorná 
je ostrost obrazu. Obraz je 
ostrý až do okrajových ob- 
lastí, s nimiž mají potíže © 
skoro všechna zařízení. 
Pouze slabé interference 
dělily toto zařízení od teo- 
reticky nejvyššího bodo- 
vého zisku v testu. 

Dalším kritériem pro ja- 
kost monitoru je tzv. kon- 
vergence, tj. přesnost, se 
kterou se překrývají červe- 
ný, zelený a modrý částeč- 


ný obraz. Tady shrábl náš 
soutěžící devět z deseti 
možných bodů. U kritéria 
čistoty barev dosáhl dokon- 
ce maximálního počtu 
bodů. 

Do primuse třídy chybí 
Cornerstonu jedna podstat- 
ná vlastnost: matovost. 
Vlastně bychom mohli 0z- 
načit obrazovou plochu 
zařízení za vyleštěné zrca- 
dlo; tak dobře se viděli tes- 
tující pracovníci na moni- 
toru. Tady odevzdával kan- 
didát body. 

Ale i maličkosti mohou 
rušit. Přístroj se brání kaž- 
dému pokusu o regulaci 
polštářového zkreslení hori- 
zontál. Regulační prvek je 
k dispozici pouze pro verti- 
kály. 

Cornerstone však nabízí 
víc než pouze monitor vy- 
soké třídy. V nabídkovém 
balíku je zahrnuta i urych- 
lovací grafická karta. Obsa- 
huje zvláštní grafický čip, 
který se podobá spíš grafic- 
kému koprocesoru než 
urychlovači. Je vybaven 
určitou mírou vlastní inteli- 
gence a slibuje - s pomocí 
dodávaného ovládače - 
zpracování obrazu v kvapí- 
kovém tempu. 

Přibližně za 8600 DEM 


Cornerstone JC 
2142 


Rozměry v cm 
(šxvxh):51x53x57. 
Uhlopříčka obrazu: 21 
palec. 

Efektivní úhlopříčka: 
500 mm. 

Děrová maska: 0,28 
mm. 

Video 

Šířka videopásma: 75 
MHz (D-Sub),135 MHz 
(BNC). 

Maximální řádkový 
kmitočet: 79 kHz. 
Maximální rozlišení: 
1280 x 1024. 

Regulace obrazu 
Velikost obrazu horiz. 
Ivert.: ano/ano. 
Poloha obrazu 

horiz. /vert.: ano/ano. 
Polštářová korekce 
horiz. /vert.: ne/ano. 
Nastavení barvy: ano. 
Vyzařování 

Snížení: MPRII. 
Vyzařovací číslo 
Chipu: 97 (čím vyšší, tím 
lépe). 
Výrobce/prodávající: 
Cornerstone, San José 
(USA) / Macrotron, Mni- 
chov (SRN). 

Cena: asi 8600 DEM. 


dostane kupující monitor, 
jehož ztvárnění obrazu se 
může rovnat nejlepším 

jeho třídy. Reprodukce je 
téměř bezvadná. I za slabé 
vyzařování získal jednadva- 
cetipalcový těžkooděnec 
body. 

Škoda, že není odstraně- 
no zrcadlení. Nelze také 
přehlédnout, že se monitor 
Cornerstone a Multisync 
firmy NEC sobě podobají 
jako vejce vejci. 

Oliver Kluge 


AT Shuttle 

Tape Streamer 

Na běžícím 
pásku 

V říši zvuku neudělaly re- 


kordéry DAT až dosud žád- 
nou zvláštní kariéru. Své 
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opravdové určení by ale 
mohly nalézt jako rychlé 

a nekomplikované médium 
pro archivaci dat. 


ry. DAT Shuttle Tape je 
zajímavým řešením - a to 
nejen pro čistě archivační 


E 
Přenosný a rychlý: streamer DAT uloží až 
2 GB a lze jej připojit na paralelní rozhraní. 


Hromadné paměti dnes 
dělají čest svému jménu. 
Každý počítač, který má 
něco do sebe, disponuje 
dnes pevným diskem s ka- 
pacitou přinejmenším 120 
MB. A bývá toi víc: velké 
pevné disky nejnovější ge- 
nerace pojmou až 2 GB dat 
a programů. Kdo při tako- 
vých objemech dat ještě 
pomýšlí na diskety jako 
na archivační médium, 
je odsouzen ke galejím 
celodenního vyměňování 
disket. K zajištění dat se 
proto doporučují streame- 


DAT Shuttle Tape 
Streamer 


Typ: DAT-Streamer. 
Média: kazety 4 mm 
DAT Data Cartridges - 
1,3 GB nebo 2,0 GB. 
Rozhraní: paralelní, SCSI. 
Rozměry (šxvxh): 
33x 7 x 16cm. 
Hmotnost: 3 kg. 
Příslušenství: kabel 

k osmibitovému řadiči 
SCSI, software, taška pro 
přenášení. 
Výrobce/prodejce: 
Computer Connections, 
Ratingen. 

Cena: asi 5900 DEM. 


Toto zařízení vzbudí 
vaši pozornost řadou zvlášt- 
ností. Viditelnou předností 
je přenosnost média urče- 
ného pro zajištění a ukládá- 
ní dat. Toto příruční zaříze- 
ní se cítí doma všude tam, 
kde je pohromadě elektric- 
ká zásuvka a počítač. Spo- 
jení s počítačem se usku- 
tečňuje dvěma způsoby: 
buď přes rozhraní SCSI, 
nebo prostřednictvím para- 
lelního rozhraní, jímž je 
každý počítač vybaven. 

Lze připojit i tiskárnu, 
protože paralelní rozhraní 
je na streameru opět vyve- 
deno. Na zadní straně strea- 
meru DAT se kromě toho 
nachází kódovací přepínač 
adresy SCSI. Autoři zaříze- 
ní Shuttle mysleli při vývo- 
ji i na počítače Apple - do- 
dávají pro ně speciální 
kabel. 

Zkratka DAT napovídá, 
odkud tato technologie po- 
chází: mechaniky Digital- 
Audio-Tape jsou známé 
z oblasti audio-hifi. Díky 
své extrémně vysoké husto- 
tě dat a rychlosti se hodí 
jako ušité pro nasazení 
v oblasti počítačů. Pro zaří- 
zení DAT-Shuttle existují 
dva formáty kazet - 1,3 
a 2,0 GB. Přitom jde o no- 
siče dat, které jsou jen 


o málo větší než kazety dik- 


tafonů. Princip záznamu se 
blíží principu videorekor- 
déru: šikmo postavený rotu- 
jící buben záznamových 

a čtecích hlav zapisuje 
stopy na pásku. Aby se 
buben a magnetická páska 
příliš neopotřebovaly, zabu- 
dovali konstruktéři auto- 
matickou funkci pause. 

Další novinkou je inteli- 
gentní správa záznamů na 
pásce. Adresář na počátku 
přenášeného bloku dat ob- 
sahuje informace, kde se 
příslušná data nacházejí. 
Tím se podstatně zkracuje 
doba pro vyhledání urči- 
tých dat. 

Streamer slouží přede- 
vším k jištění dat z pev- 
ného disku. V této úloze jej 
podporuje archivační pro- 
gramové vybavení Dos- 
arch, které se dodává spolu 
se streamerem. Tento pro- 
gram se dobře obsluhuje 
a dosahuje vysokých přeno- 
sových rychlostí. Přesto 
můžete použít jakékoliv 
jiné archivační programové 


vybavení podporující ovlá- 
dače ASPI. 

Rozhodujícím faktorem 
při jištění dat je rychlost. 
K měření výkonu použil 
Chip počítač třídy 486, pra- 
cující na frekvencí 33 
MHz, s pevným diskem 


Přenosové rychlosti 


Ope- SCSI Paralelní 
race rozhraní 


Backup |34 MB/min| 8,0 MB/min 


Verify |32 MB/min|4,0 MB/min 


Restore |17 MB/min| 3,5 MB/min 


firmy Micropolis, jehož 
rychlost přenosu dat je 
okolo 1,8 MB za sekundu. 
Jako programové vybavení 
pro backup byl použit 
spolu se streamerem dodá- 
vaný softwarový produkt 
Dosarch. Rychlost přenosu 
pro vytvoření archivu 
o objemu 56 MB byla 
zjišťována na řadiči SCSI 
typu Adaptec 1542B a na 
jednoduchém paralelním 
rozhraní. 

Jórg Lorenz 


PO-Fax 
MTOGdEeM 


FaAXMOoOG 


INEC ... SPOJENÍ ÚSPĚŠNÝCH 
faxmodemová karta 


4 = 
o, interní 


axmodemová karta, fax 9600 bps, 


-molem 2400 bps, MNP5, V.42, V.42bis 


INEC CF 120 


telefax k PC 


“. telefax, telefon, scanner, tiskárna, kopírka, 80 pamětí, 
+, selector fax/telefon, přípojka pro tele- 


©, fonní záznamník, sériový port RS232 


telefax k PC 


telefax, scanner, tiskárna, kopírka, zásobník 5 stran, 


jednoduchá obsluha 


telefaxový software 


INFAX 1.x 
INCOM 1.x 


EXT DATAFAX 2.x 


DATAFAX WIN 4x 
BITFAX WIN 2.x 
WINFAX PRO 3x EKI 


Ceny bez DPH 


INEC s.r.o., Bubenská 1, 170 05 Praha 7, Tel: 02-87 87 10, 80 33 11, Fax: 02-87 07 47 
Římská 21, 120 00, Praha 2, Tel: 022368672, Fax: 02-2368688 
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Novinky 


Podívejme se dnes spolu, jaké novinky přináší trh. 
Můžeme zde najít nové síťové karty, počítač od 
firmy DEC, přečíst a podívat se můžete i na nové 
typy notebooků od firmy Toshiba. 


Nový standard karet Ethernet? 


Standard Microsystems 
Corporation (SMC) 
rozšířil svou paletu nabíze- 
ných nejvýkonnějších síťo- 
vých adaptérů typu Ether- 
net o sérii nových karet 

s označením EtherCard 
Elite Ultra. 

Tyto nové síťové adap- 
téry jsou založeny na čipu 
s názvem UltraChip z pro- 
dukce téže firmy. Síťové 
karty EtherCard Elite Ultra 


jící kromě předchozích 
dvou možností navíc ještě 
rozhraní AUI. 

16 KB paměti RAM 
osazených na kartě zajišťu- 
je její vysokou propustnost 
i při velkém objemu pře- 
nášených dat. Dosud byly 
podobné problémy řešeny 
připojením několika síťo- 
vých karet, což však větši- 
nou vyžadovalo další (pře- 
devším softwarové) úpravy 


Rodinka karet EtherCard Elite Ultra. Zleva: 
Elite 16 Ultra 10BASE-T, Elite 16 Ultra Combo 
a Elite 16 Ultra 10BASE2. 


mohou být osazeny nejen 
v serverech, ale rovněž 

v pracovních stanicích. 
K dispozici jsou varianty 
pro osmibitové sloty XT, 
šestnáctibitové sloty AT, 
1 pro sloty EISA. 

Série nových karet zahr- 
nuje tři modifikace: Ether- 
Card Elite 16 Ultra 10BA- 
SE2 se zdířkou BNC ko- 
nektoru, EtherCard Elite 
16 Ultra 10BASE-T s ko- 
nektorem RJ45 pro 10BA- 
SE-T a EtherCard Elite 
16 Ultra Combo kombinu- 
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systému. Uvedením no- 
vého produktu firmy SMC 
se řešení těchto problémů 
stává nesrovnatelně jedno- 
dušším a flexibilnějším. 
Nové síťové karty jsou 
samozřejmě kompatibilní 
se všemi staršími typy 
z produkce SMC a Western 
Digital. V prodeji však 
zůstávají i starší modely 
karet EtherCard PLUS 
a PLUS Elite. 


Standard Microsystems 
Corporation, USA 


DECpc AXP 150 


Nový počítač DECpc 

AXP 150 by měl zaplnit 
mezeru mezi osobními 
počítači a pracovními stani- 
cemi. Pracuje pod operač- 
ním systémem Windows 
NT. Hodinová frekvence 
procesoru DECchip 21064 
je 150 MHz. Na čipu pro- 


NEL 
RDUNYNT 


cesoru je 8 KB instrukční a 
8 KB datové cache. Mimo 
to je 512 KB externí cache 
na desce procesoru. Na zá- 
kladní desku je možno 
umístit od 16 do 128 MB 
paměti. Pro grafický 
výstup je použita videokar- 


Krátce 


Panasonic uvedl na trh 
nové modely širokých 
jehličkových tiskáren s náz- 
vem KX-P2624 (až 300 
zn./s) a KX-P2123 (až 240 
zn./s). Druhá z nich píše 
barevně. Oba modely se 
vyznačují tichým chodem 
v režimu Super Ouiet (43,5 
dBA), tisk však trvá dva- 
krát déle (v činnosti je 
pouze polovina jehliček 
oproti standardnímu stavu). 
Součástí náplně barvicí 
pásky je i barva, která po 
stisku příslušného tlačítka 
tuto pásku barevně oživí. 

Firma NDC uvedla na 
trh síťovou kartu ND6000 
6-In-One. Je plně kompati- 
bilní se šesti nejběžnějšími 
typy karet: Novell 


ta Compag Ovision SVGA 
s rozlišením 1024 x 768 
s frekvencí 72 Hz. 

DEC očekává, že aplika- 
ce pro jeho plně 64bitovou 
novinku budou pocházet ze 
dvou oblastí. Tou první 
budou případy, kdy je kla- 
sickým PC těsná 16bitová 


sběrnice a druhá vznikne z 
aplikací, které běží na pra- 
covních stanicích, ale tato 
platforma je pro ně příliš 
výkonná. 


Digital Eguipment,s.r.0., 
Praha 


NE1000, 2000, SMD/WD 
WD8003EBT, 8013EBT, 
EtherLink II, IIP. Používá 
tenký i tlustý kabel a pod- 
poruje okamžitě bez potře- 
by dalších driverů IBM PC 
LAN, Novell NetWare, MS 
LAN Manager, SCO Unix 
a FTP TCP. 

Intel oznámil Smart 
Video Recorder, který 
ušetří zároveň čas i místo. 
Za pomoci Intel Indeo Vi- 
deo pod Windows a výkon- 
ného stroje (doporučuje se 
Pentium nebo i486) umož- 
ňuje Smart Video Recorder 
nahrávání a přehrávání vi- 
deosekvencí. Dodává se 
samostatně (750 USD) 
nebo včetně MS Video for 
Windows (800 USD). 
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Toshiba T4600 


Srdcem notebooku je proce- 
sor i486SL/33 MHz napáje- 
ný 3,3 V. K dispozici jsou 
4 MB (max. 20 MB) RAM 
a disky s 200 a 340 MB. 

V základním vybavení 
je BallPoint, připojený pří- 
mo pomocí portu Ouick- 
Port. Informace o stavu no- 
tebooku poskytují na LCD 
panelu tzv. OuickRead 
Icons (nepoužity LED). 


Nabízeny jsou dva dru- 
hy displejů VGA 9,5" - pa- 
sivní černobílý nebo barev- 
ný aktivní TFT. Pro karty 
standardu PCMCIA 2.0 
jsou k dispozici dva sloty. 

Vynikajícím způsobem 
je opět vyřešen systém za- 
bezpečení pomocí hesel 
a Power Managementu. 

CHG Toshiba, 


Brno 


Služby uživatelům výpočetní techniky 
M V O 


urP7P > 


závů A 


Hore neoké 
„o vě j TOT 


Bělohorská 157 


160 00 


Praha 6 


tel: 352000 
fax: 352000 


5 LONGSHINE 


Electronics Corporation,TAIWAN 


- síťové komponenty Ethernet, Arcnet 

- fax - modemy, modemy - externí, interní, pocket 
- diskové řadiče IDE, SCSI 

- mainboardy 


- notebooky 


Mimořádné dealerské podmínky, 
informujte se ! 


DISTRIBUTOR V ČR a SR 


+ RDATA 
International a.s. 


Kolářská 13, 746 01 Opava, Tel.: 0653 - 217745, Fax.: 0653 - 217947, 
Kladenská 47, 160 00 Praha, Tel.: 02 - 3166183, Fax.: 02 - 364263, 
Rašínova 5, 602 00 Brno, Tel.: 05 - 22897, Fax.: 05 - 22897 


Eri 99 


Software 


vw Lá Lá 
0 © ra Gn ň syste my tušilo již delší dobu: Windows NT 
l by se měly prodávat i na disketách. 
Německá prototypová verze na tomto 
médiu počítá s 21 kusy pro zákazníka 
požadujícího verzi desktop, varianta 
pro servery vyžaduje ještě o jednu dis- 


x Robi : x: o: ž l Z ketu víc. 
Během prázdnin chce Microsoft dokončit svůj nový operační systém x náookécodin ja MĚS 


Windows NT - o více než půl roku později, než bylo plánováno. Bude |  unterschleiBheimu u Mnichova se 
ovšem nahý jako Adam v ráji. Na programy si ještě musíme počkat. s blížícím se létem rozhostila nálada 


jako v porodním sále. O nadcházejí- 
cím porodu byl stručně informován 


= 1 tisk. V červenci, možná však až 
V srpnu, má konečně dojít k opoždě- 
nému zrození Windows NT. Pro dvoj- 


če v německé verzi se počítá s třiceti- 
denním zpožděním. 


h 4 
Nevinné už toto dítko nebude, 
bylo přece již prodáno. Nahé však je 


ještě pořád. Programy, u Microsoftu 


čhotenství se trochu protáhlo 
T zdá se, že dítě bude mírně 
přenošené. Co se až dosud přihodi- 
lo: Před rokem zveřejnil Microsoft na 
konferenci programátorů v San Fran- 
cisku svoje Windows NT před více 
než 4000 vývojových pracovníků 
z oblastí softwaru i hardwaru. Kromě 
předběžné verze dal softwarový obr 
přítomným na cestu ještě příslib, že 
Windows NT budou k dispozici již na 
přelomu roku. Dave Cutler, šéf vývo- 
je Windows NT, tehdy už také s ne- 
malým sebevědomím vyhlásil "bojo- 
vé" ceny - méně než 500 dolarů za 
verzi desktop, síťová verze by měla 
být o něco dražší. 

A měsíce plynou. Evropské softwa- 
rové firmy si Microsoft svolává do 
Bruselu a mezi lid rozšiřuje vývojový 
CD. Za 170 marek se pak každý mů- 
že rychle přesvědčit, proč asi modely 
první série nejsou v obchodech 
k mání. Podobné zkušenosti by těmto 
beta-pilotům jistě potvrdil každý zku- 
šební jezdec od Audi, Mercedesu 
nebo Matchboxu. 

Přichází podzim a v říjnu spatřuje 
světlo světa druhá beta verze na CD. 
V listopadu vychází seznam asi 500 
amerických softwarových firem, 
které oznámily své programátorské 
úsilí napřené ve směru k "oknům 
nové technologie". 

V Německu ještě tak daleko ne- 
jsou. Teprve na letošním CeBITu 
zveřejnil Microsoft ve svém firemním 
časopise seznam asi 600 programů 
tamní provenience. 

Současně přišla i třetí prototypová 
verze, opět na CD-ROM. Teprve za- 
čátkem května však bylo jasné, co se 
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IMPERIAL DESIGN 


Lang Čneng, 8 Marina Bivd., San Francisca, GA 94120 


něžně nazývané "Apps" (Applicati- 
ons), na sebe nechají ještě nějakou 
dobu čekat. 

Výzvy k darování šatstva nevysly- 
ší nikdo tak rychle. " Samozřejmě, pro- 
gramujeme," je slyšet z mnohých úst, 
"hotovi však ještě nejsme." Není 
divu: na 32bitových "šicích stro- 
jích", jako jsou Basic, C a Pascal, je 
také ještě nutno vykonat trochu 
práce. Dokud ty nebudou hotovy, ne- 
budou samozřejmě ani žádné progra- 
my pro NT - žádný kompilátor, žádné 
"Apps". 

Microsoft sám slibuje zpola připra- 
venému příbuzenstvu dodat do října 
první jazyky NT. Na jejich seznamu 
jsou zcela nahoře Visual Basic a C. 

Ještě v tomto roce mají následovat 
nové verze Excel a Word. Ty však ne- 
budou využívat výhody 32 bitů NT; 
takové verze si Microsoft údajně 
troufne přinést teprve v příštím fiskál- 
ním roce. 

Aby děťátko mezitím nezmrzlo, vy- 
pomáhá několik ostatních. Tak napří- 
klad CorelDraw má být jako ryzí 
32bitová aplikace hotov současně 
s objevením Windows NT. 

Ale to je také skoro všechno. 

U firmy Autodesk se proslýchá, že 

v tomto roce nebude s NT nic; teprve 
v létě by měl přijít Autocad pro Win- 
dows. Lotus nejprve přijde s progra- 
my Notes a Cc:mail. U 1-2-3, Freelan- 
ce a Improv se vyčkává, jak se NT vy- 
vine. Neúspěch 1-2-3 pro Windows 
není zapomenut. 

Jinak je tomu u tvůrců jazyků: Sy- 
mantec chce svůj Zortech C++ uvést 
na trh krátce po Windows NT, stejně 
tak i DEC svůj objektově orientovaný 
C-Compiler. 

Kde se má tento systém uplatnit? 
V současnosti neexistuje žádný 32bi- 
tový program pro Windows, tento trh 
musí teprve vzniknout. Kdo však 


Wordperfect: 
"Náš textový 
program pro 
Windows NT 
vyvíjíme. 
Prototypová 
verze však 

Ě ještě není 

i= v dohledu." 


čeká na operační systém jen kvůli 
němu? 

Na Západě to není nic nového. 
Zbývá tedy Východ. Microsoft by rád 
dodal Windows NT do nových němec- 
kých zemí. Až tam bude vytvořena 
potřebná infrastruktura, budou k mání 
už i aplikace. Podpora tohoto plánu 
přichází především od síťového spe- 
cialisty Krone AG z Berlína, ale také 
firmy Siemens-Nixdorf a SAP AG ne- 
zůstávají nijak pozadu. 

A tak jsme svědky toho, že namís- 
to "Test the West" se nyní spíše zkou- 


Verbindan 
Finfigen 


Autodesk: a 
"V každém pv 
případě při- P 
jdeme s verzí 

pro Windows 

NT. Ale tepr- 

ve poté, až 

od nás vyjde 

Autocad 12 

pro Win- 


ší, co snese Východ. Je jen otázkou, 
zda si tamější obce mohou tento do- 
bročinný skutek dovolit. Zaváděcí 
cena verze Windows NT pro servery 
má být 3500 DEM, později za ni Mi- 
crosoft bude chtít ještě asi o 2000 
DEM víc. Desktop verze NT má sice 
jen o jednu disketu méně, má však 
stát pouze asi 700 DEM, jako update 
k Windows 3.1 pak jen 600 DEM. 

K tomu však přistupuje ještě 
počítač. Windows NT si nic nezačnou 
s procesorem slabším než 80386DX. 
Operační paměť nesmí být příliš 
těsná, spodní hranicí je 8 MB. Grafic- 
ká karta by měla být osazena přinej- 
menším čipem ET-4000. Samotný 
systém podle Microsoftu zabere na 
pevném disku 25 až 35 MB. 

Kromě těchto vlastních potřeb 
však chtějí mít své místo i odkládací 
soubory a programy. Proto by si měl 
uživatel dopřát rychlý a velký pevný 
disk a operační paměť, ne-li přímo 
nový počítač. Minimální požadavky 
totiž znamenají, že při nich Windows 
NT pracovat mohou, neříkají však, 
jak rychle. 

K tématu se ještě vrátíme. 

Thomas Hiimmler 


Lotus: 

"S produkty 
pro desktop, 
jako je 1-2-3, 
zatím vyčkává- 
me. Vydáme 
je teprve 
tehdy, až se 
Windows NT 


zavedou jako 
základní ope- 


rační systém." 
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Výkonný operační systém s komfortním uživatelským rozhraním již 
dlouho nezůstane vyhrazen pro vlastníky drahých pracovních stanic. 


Mem 


z Černé 
skříňky! 


čtřit bylo možno již na CeBITu, 

finále však bylo vyhrazeno pro 
Next-Expo na konci května: Verzí 
operačního systému Nextstep od 
firmy Intel získal excentrický počíta- 
čový expert Steve Jobs vstupenku do 
světa velkých čísel. 

Jobs, zakladatel firmy Apple, chce 
tímto způsobem zachránit alespoň 
software vlastní firmy Next. Přes pa- 
lubu již byly hozeny ušlechtilé počíta- 
čové kostky, které na trhu pracovních 
stanic Unix teprve začaly přinášet 
zisk jako tzv. černý hardware. Firma 
Next se oddělila na jaře od distri- 
buce hardwaru, aby nebyla konkuren- 
cí pro potenciální obchodní partnery. 

S Nextstepem přichází čerstvý vítr 
přinejmenším mezi výkonné PC od 
Intelu. Musí to být již procesor třídy 
486, a sice ne jeden z nejslabších, aby 
operační systém běžel. Rozbíjí totiž 
okovy, které nasadil DOS výkonným 
procesorům. Patří k tomu multitas- 
king a schopnost práce na síti stejně 
Jako virtuální správa paměti, které 
prorážejí bolestivou bariéru 640 KB. 

Svoji schopnost vyřídit více věcí 
jakoby najednou zdědil Nextstep od 
Mach-Kernelu (druh Unixu). Proto 
může operační systém - pokud progra- 
mátor ovládá koncept multithreading - 
přepínat nejenom mezi dvěma různý- 
mi procesy, ale dokonce mezi dvěma 
různými úlohami v rámci jedné apli- 
kace. V programu CAD lze například 
dále kreslit, zatímco program znovu 
zobrazuje jednotlivé části konstrukce. 

Protože tak chytrý software je 
zatím pro mnohé nedostupný, obrátí 
někteří uživatelé zrak na další výhodu 
tohoto operačního systému, který 
umožňuje na počítačích Intel plnou 
funkčnost verze Motorola. Tolik chvá- 
lené uživatelské rozhraní umožňuje 
stoprocentní WYSIWIG (What You 


See Is What You Get), neboť příkazy, 
které dostává tiskárna, vytvářejí také 
zobrazení na monitoru - standard 
Postscript je tedy užíván stejným způ- 
sobem pro tiskárnu i pro monitor. 

Nextstep znamená konec posouvá- 
ní "naslepo": Ať celé okno nebo 
pouze jeho obsah, operační systém je 
ihned aktivní a zobrazuje okno včetně 
obsahu i v pracovní verzi, takže přes- 
né umísťování je hračkou. 

Příbuznost s Unixem nechává 
tušit, že Nextstep přináší vše, co je 
nutné pro stavbu sítí. Všechny počíta- 
če Nextstep přitom mohou převzít 
roli serveru nebo klienta. Je možné 
1 připojení sítí Novell. 

Díky objektově orientovanému pro 
gramování se z pohledu uživatele 
značně zjednodušuje interakce mezi 
programy. Ať obrázky, bloky textu 
nebo dokonce atributy, jako jsou bar- 


vy, nic se nebrání, pokud je myší pře- 
tahováno z jedné aplikace do druhé. 
Tyto možnosti jako by někdy hraniči- 
ly s magií, ale objekty jsou programo- 
vány pro smysluplnou souhru. 

Bezprostředním důsledkem dědič- 
nosti u objektově orientovaného pro- 
gramování je i fakt, že je know-how 
operačního systému velice rychle 
k dispozici všem programům. Dokon- 
ce kdyby malý Honzík vytvořil svou 
první aplikaci, která umí cosi tisk- 
nout, pak bude aplikace umět součas- 
ně i faxovat. Neboť všechno, co je 
pod operačním systémem Nextstep 
posíláno na tiskárnu, může být stejně 
dobře zasláno přes faxmodem. Přijí- 
mat faxy je u Nextstepu stejnou samo- 
zřejmostí jako multimediální elektro- 
nická pošta, která transportuje 
z počítače na počítač kromě textů 
1 obrázky, tóny a zvuky. 

Next si slibuje velkou poptávku po 
intelovských verzích operačního 
systému hlavně v oblasti DTP a multi- 
médií. Verze Nextstep zde mají na- 
lézt odbyt takřka jako Power-Macin- 
tosh. Bude hodně záležet na vývo- 
jářích, aby vznikl i odpovídající 
software. Právě vývojové prostředí 
láká řadou šikovných nástrojů, které 
by měly programátorům ulehčit vyví- 
jení aplikací pro Nextstep. Příkladný 
je například Interface Builder, podle 
kterého lze sestavit požadované uživa- 
telské rozhraní podle stavebnicového 
systému. Podobné možnosti existují 
pro tvorbu databankových aplikací 
a programů. Z jednoho geniálního ná- 


I pohled do světa DOS je možný pod Nextstepem. 
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padu Steva Jobse mají adepti tohoto 
operačního systému obzvláště veli- 
kou radost: Nyní existují programy, 
které mohou bez nejmenších změn bě- 
žet na dvou zcela různých typech po- 
čítačů. U takových programů si tedy 
uživatel již nemusí pořizovat jednu 
verzi Motorola a jednu verzi Intel, 
pokud chce program používat na 
obou deskách. Plnění procesoru příka- 
zy uživatel prostě přenechá operační- 
mu systému. Přitom by se měla nad- 
váha tzv. Fat binaries držet v normě, 
neboť podíl částí programů použitel- 
ných pro oba procesory činí až 90 %. 
Svět operačního systému Nextstep 
však nemůže uspokojit uživatele 
DOS nebo Windows. Při hledání zná- 
mých aplikací jsme u betaverze Next- 
stepu objevili pouze Wordperfect. 
Improv, verze tabulkového kalkula- 
čního programu Lotus, vyvíjená pro 
počítače Next, nebyla ve verzi Next- 
step-Intel k dispozici, protože vývojo- 
vé oddělení údajně pracovalo na verzi 
Windows, která by měla přinášet větší 
zisky. Ať už však dopadnou jednání 
s výrobci softwaru jakkoliv, na obzo- 
ru je již patrný záblesk světla. Stejně 
jako u počítačů Next bude od podzi- 
mu i na počítačích Intel pod Nextste- 
pem k dostání emulátor pro programy 
DOS a Windows od firmy Insignia 
Solutions. Tento Soft-PC má na po- 
čítačích řady 486 navíc tu výhodu, že 


Jednoduchá síť 


pro 


Rozšíření na Mextstep 


Počítače Intel s Nextstepem lze již 
běžně koupit: Některé firmy nabí- 
zejí velice kompaktní stolní verze, 
u kterých je operační systém již 
předinstalován. Jiné počítače jsou 
od firmy Next pro používání 
Nextstepu certifikovány. Na přání 
zákazníka na ně prodejci běžně 
Nextstep instalují. Kromě toho 
existuje u firmy Next seznam 
počítačů, které běžely v textovém 
modu sice bezproblémově, na 
které však Next doposud nechce 
převzít záruku. U exotického hard- 
waru také existuje nebezpečí, že 
pro jednotlivé komponenty nejsou 
vyvinuty řídící programy. Kdo chce 
zavést Nextstep na svůj vlastní 
počítač třídy 486, musí počítat s tě- 
mito předpoklady: 

© Doporučuje se minimálně 12 
MB operační paměti pro zobrazo- 
vání odstínů šedi a 24 MB pro 
barvu. To většinou znamená od- 
stranit 1 MB čipů a nahradit čipy 
4 MB. U starších typů počítačů ISA 
je většinou dosažena horní hrani- 


nemusí pro programy emulovat jiný 
procesor, takže výrobce počítá pouze 
s 1Oprocentní ztrátou oproti přímému 
vyvolání pod DOS nebo Windows. 

Při přímém porovnání pracovní sta- 
nice Next a počítače Intel vždy s 32 
MB operační paměti lze zjistit, že vět- 
ší starostí Nextstepu na počítačích 
Intel bude zobrazení na monitoru než 
rychlost. I na počítači, který dopadl 
velice dobře při textové rešerši síťové 
stanice, poskakovala citelně okna při 
posouvání. 


normální lidi 


síť peer-to-peer 


© extrémně snadné ovládání i pro nezkušené uživatele © neomezený počet serverů © Boot ROM pro bezdiskové stanice 
© antivirová ochrana © minimální nároky na DOS RAM : 2,5 kB (workstation) © možnost připojení k jiným sítím, mainfra- 


me ik UNIXu přes TCP/IP 


© LANsmart 3.21 spolupracuje s Novell Netware 
© umístění síového SW nad 640 kB © podpora MS DOS 5.0, 6.0; Windows 3.1; Foxpro; Clipper; Paradox a jiných víceuži- 


vatelských aplikací © podpora CD-ROM 


© lze provozovat i nesíťové aplikace 


Náklady na jednu stanici: od 1.600,— Kč (včetně HW i SW) 


ink 


LAN smart 


Síť prodejců je připravena na Váš zájem : 


Ing. Hájek © BRNO 
BŘECLAV 
HAV.BROD 
HRANICE 


JIRKOV 


05-787 316 
0627-22 136 
0451-25 412 
0642-42 19 
0396-91 868 TESKOM 
J.HRADEC © 0331-24 000 ELCOM 
OLOMOUC | 068-27 318 CBT 
OSTRAVA | 069-442 649 Cóx 


Školení pro sítě D-Link 8 LANsmart: 


Agentura REPOS, Ing. Richtr 
tel: 0642-42 19 


TENOR 
UNICOM 
RECOM 


OSTRAVA 
OSTRAVA 


PÍSEK 

PLZEŇ 
PRAHA 
PRAHA 


Proč platit 
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PARDUBICE 
Zeman CCS PARDUBICE 


Prodejci vítáni: 


více, 


069-50 693 
069-533 72 
040-40 387 
040-514 754 


EZOP 
ProTel 
3STARS 
Mikroservis 


PRAHA 02-53 86 131 
PRAHA 02-78 22 09 
PŘEROV © 0641-3601 
SEMILY 0431-4301 
0362-4787 GoldCard — UH.HRADIŠTĚ 0632-76321 
019-653 46 DATI Vyškov 0507-217 57 
02-72 26.414 SOMA ZLÍN 067-600 339 


02-23 54 16 
SXBYMIÁ| MEDIA DISTRIBUTOR 


P.O. Box 20 
763 16 FRYŠTÁK tel: 067-600 339 


než je nutné ? 


ce při 16 MB, protože nemohou 
adresovat více paměti. Cena za 16 
MB je asi 1000 DEM. 

© Minimálně 120 MB paměti na 
pevném disku pro minimální verzi 
operačního. systému Nextstep, 
pro kompletní prostředí pak 300 
MB. Aby byl možný přístup 
z Nextstepu na oblast DOS, musí 
mít minimálně velikost 32 MB. 
Mechanika CD-ROM-SCSI pro insta- 
laci. 

© Grafické karty VGA a SVGA 
umožňují pouze zobrazení odstí- 
nů šedi. Kdo klade důraz na 16bi- 
tové barevné zobrazení, potřebu- 
je, pokud ovšem vůbec má 
k dispozici lokální sběrnici, různé 
speciální karty. 

© Dodatečné náklady vzniknou, 
pokud - podle dosaženého rozliše- 
ní - má být připojen větší monitor 
(např.17palcový přístroj). 

Nextstep stojí asi 1600 DEM pro 
uživatele, okolo 3500 DEM pro vý- 
vojáře a lze jej zakoupit u firmy 
Next (85737 Ismaning). 


Zde je patrná orientace Intelu na 
Windows. Ani inteligentní grafické 
karty nemohou nic zrychlit na zobra- 
zení formátu Postscript, protože zpra- 
covávají to, co jim zasílají Windows. 
Pod operačním systémem je naproti 
tomu průchodnost dat rozhodující, 
takže jsou zvýhodněny počítače s lo- 
kální sběrnicí. 

Vše by mělo doopravdy začít fun- 
govat, jestliže Nextstep doletí až do 
světa RISC. První krok k tomu udělal 
příslib firmy Hewlett-Packard, která 
jej chce nasadit od poloviny 1994 na 
svých pracovních stanicích. Zákazní- 
ci by se měli dostavit z oblasti finanč- 
nictví a obchodu s devizami. 

Celkově se zdá být spojen přechod 
od černého hardwaru na počítače Intel 
s malou ztrátou komfortu; ta může 
být kompenzována podle modelu vý- 
početním výkonem na Intel-PC. 

Uživatele unavené prací pod DOS 
nebo Windows s dobrou hardwaro- 
vou základnou však Nextstep posune 
do nové generace operačních systé- 
mů. A tady má Nextstep díky svému 
náskoku na procesorech Motorola na 
štítku uklidňující trojku pro číslo 
verze, zatímco u možných konkuren- 
tů, jakými jsou např. Cario z domu 
Microsoft nebo Taligent z kooperace 
IBM- Apple, zatím nic vidět není. 

Karlhorst Klotz 
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KONEČNĚ BEZ PROBLÉMŮ 


široký sortiment 


naším cílem je nabídnout 
Vám prakticky všechen u nás 


používaný spotřební 
materiál 


boxy na diskety 
box na 1 disketu 3.5" EEETŮ (9.20 
PÁ box na 100 disket 5.25“ uzamyk. m. 
jb box na 50 disket 5.25" uzamyk. EEJE (81. dále HP DeskJet 500, Thin 
a jiné nejpoužívanější typy Canon BJ 300 aj... 


boysticky 


s Maxell 5.25" 1.2MB ZE (16.94 
IBMPCXT/AT FZZIĚ (22250) Maxell 3.5" 1.44 MB ERT (3105) 
ATARI, Commodore ET (9000) no Name 5.25" 1.2MB8 [EIETT (955) N 

: no Name 3.5" 1.44MB PPJETE (18.50) 
Verbatim 5.25" 1.2 MB form. PTNEIT (16.85) 
A Verbatim 3.5" 1.44 MB form. SET (28.95) | 
i 3M 5.25" 1.2MB FE (20.95) 
AA M35"1.44MB form. "TOJETI (34.50) 
čistící disketa 3.5“ EP] (29.-) 
dále BASF, FUJI, SONY, L MĚ 


a další provedení 


tonery pro kopírku 
Canon NP 1020 R (648.-) 
Canon NP 1520 EEE (1214.-) 


Ricoh FT 2050, M 100 M (497.-) 
' Mita 1205,OCE 2025 PIV | (179. 
DD pije Sharp, rů aj... 


7 barvicí 


/ filtry před monitor 
vodivý (195.-) 
A nevodivý (62) 
NUS (309.-) 
a jiné typy filtrů 
barvicích pásek 
kazety do laserových tiskáren 
kazety pro bublinkové tiskárny 


Fujitsu DL 1100 


A STAR LC 10,20 


výhodné ceny 
srovnejte s kýmkoliv a budete 


příjemně překvapeni 


kazety s inkoustem pro bubl. tiskárnu 
(104.-) 


pro Canon BJ 10e, Star SJ 48 (674--) 
refill Canon BJ 10e, 4 naplnění (279.50) 


(3370) 
dále široký sortiment 
do cca 2000 typů | 


(spotřební materiál a doplňky z jedné ruky) 


rychlé dodávky 


zboží skladem objednané 

v dopoledních hodinách 

je zpravidla expedováno 
jěště týž den 


počítačová myš . 
KEM mouse 3 tlač. B (249) 
y EZS 2) 


(držák monitoru a klávesnic 


kazeta s tonerem . laser. tiskárnu * 


pro HP III, Star LS 8, .... PXE (2395.-) 
pro HP IP, Star LS 04, ... PAE: (1899.-) 
dále HP 4, VaP 

„„ Minota SP101, aj 


o tiskárnu X 
EPSON LO 400 (49.-) 
EPSONLO 100 EFIE (74.-) 


eta s tonerem a válcem pro kopírku“ 


A © CanonFo2, bk EEE 2757.) 
M Sharp Z 50 (100.) 
Do doo W Nasha aj.. m 


LAMA Plus s., 


Robotron Zed n paralelní Centronics 1.8 m BERTE (36.05) 
Casio CW 600 [ZTE (54.-) paralelní Centronics 3 m (75.-) 
dl“ ke klávesnici E (63. 
a jiné typy kabelů 


Uvedené ceny jsou bez DPH pro koncové uživatele (v závorce jsou velkoobchodní ceny) 


Výše uvedený sortiment je k dispozici také u našich dealerů na území celé republiky: 
SECTRON 1. máje 3 Ostrava tel/fax 069/52037, DPVT s.r.o. Vinařská 5a Brno tel 05/339061 fax 3385 
WIMERS Dlouhá 4309 760001 Zlín, tel/fax 067/35358 


Slovensko: 
K.P.S.Service Legionárská 5 91101 Trenčín tel/fax 0831/20739, 
IMIKO Kapitulská 5 97400 Banská Bystrica tel 088/25653 fax 44171 


Osvobození 1111/60, 73506 Karviná, tel. 06993/48766, fax/zázn. 47046 


Integrované balíky 


Geoworks 2.0. 


Dva roky po verzi 1.0 se systém Geoworks opět ohlásil s novým 


upgradem. Vyplatí se využít tuto nabídku, nebo bude lépe počkat na 


plnou verzi? 


Mová 


skromnost 


J eště před dvěma lety se Geoworks 
spolu s GEM řadily mezi nejváž- 
nější konkurenty Microsoftu. Ale 
časy se zásadně změnily. V důsledku 
monopolní ekonomické síly progra- 
mových dílen Billa Gatese se konku- 
renti musí nyní spokojit už jen 

s malým prostorem na trhu. A jednu 
z takových skulinek teď zaplňují ještě 
pořád dobré Geoworks - zejména pro 


ky nic, na subnotebooku se přestávka 
na kávu protáhne až do večeře. Stejně 
jako předcházející verze 1.0 se Ge- 
oworks 2.0 spokojí v hlavní paměti 

s volnou kapacitou 512 KB. 

Také pokud jde o výpočetní 
výkon, má toto grafické prostředí 
sklon ke skromnosti - na rozdíl od 
svého velkého bratra mohou být insta- 
lovány a bez komplikací provozová- 


GeoWMrite 


O 
March 24th, 1993 © 
Double-click here and type the 
z Double-click here and type yot 
Double-click here and type the i 
Double-click here and type the names of people w 


luble-click here and type the contents of this memo 


Abo 
The textin these boxe 


majitele spíše dýchavičných počítačů, 
kteří umějí ohodnotit nabídku výrob- 
ce programovat se skromnými poža- 
davky na hardware. 

Pokud někdo chce namísto 486 
DX/2-Power pracovat s okny na XT 
nebo subnotebooku, nedává mu ve- 
doucí firma na trhu příliš důvodů k ra- 
dosti. U XT s Windows nejde praktic- 
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B =Aecognit lon of M 
Double-click here and type person's achievemí| | | 


Geowrite: pro návrh letáku 
nebo plakátu postačují počet- 
né funkce DTP. 


ny i na XT. Už na počítači s proceso- 
rem 286 je dosaženo rychlosti, která 
se u Windows dá očekávat teprve na 
486 s dostatečným rozšířením operač- 
ní paměti. 

Integrovaný programový balík 


6 n 3 
ve dvou stupních 
Aktuální nabídka upgradu pro 
Geoworks 2.0 platí od července 
a je určena majitelům verze 1.0. 
Obsahuje jen tenkou příručku, kte- 
rá není vhodná pro začátečníky. 
Kdo by si chtěl koupit novou 
verzi 2.0, musí trpělivě čekat až do 
září; teprve pak se objeví konečná 
úplná verze. Majitelé upgradu do- 
stanou od výrobce bezplatně roz- 
sáhlou dokumentaci včetně všech 
doplňků, které byly až dosud do- 
dávány. 
Cena upgradu: asi 25 DEM. 


nové verze nyní nabízí kromě zdoko- 
naleného textového editoru i výpočty 
tabulek a databázi. Jednotlivé moduly 
se mohou měřit s takovými produkty, 
jako je například Works for Windows. 

Geoworks si na pevném disku činí 
nárok pouze na skromných 9 MB. Pro 
porovnání: U Windows obsadí samot- 
ný textový editor WinWord 2.0 ko- 
lem 15 MB - a to se v tomto prostředí 
ještě nepočítá. Naopak Geowrite je se 
svými 83 KB menší než některé z tex- 
tových dokumentů, protože je dokona- 
le naprogramován. Všechny moduly 
jsou celé napsány v Assembleru a po- 
zději zásadně optimalizovány. 

Upgrade na novou verzi se v kaž- 
dém případě vyplatí. V prostředí byly 
totiž provedeny početné kosmetické 
úpravy. Tak například rozsáhlá nápo- 
věda online nahrazuje únavné listová- 
ní v příručce. Pracuje podobně jako 
nápověda ve Windows na principu hy- 
pertextu. Stlačení tlačítka myši na 
některém pojmu otevírá další stránku 
S pomocným textem vysvětlujícím dů- 
kladněji požadované téma. 

Nápověda online je nezanedbatel- 
nou částí programu právě u upgradu, 
protože uživatel dostane s disketami 
pouze malou příručku. Podrobný ma- 
nuál bude součástí dodávky až 
v úplné verzi, ohlášené na září. 

Ale žádný strach. Pro začátečníky 
vymysleli programátoři Geoworks 
něco zcela neobvyklého. Aby mohli 
postupně využít všechny možnosti 
programu, jsou pro každou aplikaci 
k dispozici čtyři uživatelské úrovně. 
Předchozí verze je poskytovala pouze 
pro celkové prostředí. Na komplex- 
nost aplikace neměly žádný vliv. To 
také tehdy nebylo důležité, protože 
jednotlivým programům nenabízely 
příliš mnoho funkcí. 
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Upgrade na Geoworks 2.0 disponu- 
je zvětšeným rozsahem funkcí přede- 
vším pro integrované aplikace. Zvlášť 
významné je to například u textového 
editoru Geowrite. Na první úrovní má 
uživatel všechno, co potřebuje k jed- 
noduché editaci a formátování textu. 


Geocalc: jed- 
noduchý ta- 
bulkový kal- 
kulátor se 
nemusí bát 


no manko staré verze. Uživatel má 
okamžitě k dispozici i tak důležité 
funkce, jako je vyhledávání a nahra- 
zování. 

Geowrite 2.0 nabízí kromě kontro- 
ly pravopisu i dělení podle slabik 
a tezaurus. Ten však bude možné zís- 


alkulation 


srovnání se 
známými pro- 
dukty tohoto 
typu. 


| Thisis an example of a database which can help you calculate the income tax liability for several people 

1 (this is only a sample; do not use it to caJculate actua] tax amoumts), You only need to enter the infor- 
mation in the data fields with black outlines. The Tax Rate, Annual Income Tax, Take Home Pay, and 

j/ Semi- Monthly Paycheck amounts (highlighted with red outlines) will be calculated automatically, and the 
date and will be added well. 


time on which the record was entered will be automatically as 


[23.45.6789 


Teprve na čtvrté úrovni se integrova- 
ná aplikace rozrůstá v rozsáhlý pro- 
gram DTP. Lišta se symboly - další 
novinka tohotoupgradu - se zvětšuje 
s požadavky. 

Už na druhé úrovni si uživatel 
může dopřát luxus vytváření předlohy 
v tiskových formátech. S jejich pomo- 
cí může vkládat a přidávat k textu 
jednoduché grafické části. Na čtvrté 
úrovni k tomu přistupují kromě obté- 
kání textu kolem grafického objektu, 
například kružnice nebo pravoúhelní- 
ku, i komplexní tvary, jako jsou 
Beziérovy křivky nebo oblouky kruž- 
nic. Na stupni tři má k dispozici už 
všechny funkce textového editoru. 

K nim patří rozmanité možnosti for- 
mátování, jako jsou odsazování, pře- 
dem definované tabulátory a zalamo- 
vání textu. Konečně tak bylo vyrovná- 


Tax l 
Měj Enter the tax rate for your are 
autormtically campute the to 


H 


Geofile: pomo- 
cí malé data- 
báze se vybu- 
dování 
informačního 
systému poda- 


ří i začáteční- 
kovi. 


kat teprve na podzim. 

Čtvrtá a poslední úroveň Geowrite 
uživateli konečně nabízí možnost pra- 
covat s dokumenty lámanými do 
sloupců. K přesnému zakládání grafic- 


Me 


kých objektů jsou k dispozici mřížky 
(grids). 

Geowrite se nemusí bát porovnává- 
ní s "velkými" programy pro editaci 
textů. Chybějí mu pouze tabulkové 
funkce a sada vzorců, jak jsou jimi 
vybaveny například Winword nebo 
nový Word 6.0. 

Geoworks 2.0 sází v nové verzi 
programu na dokumentově orientova- 
nou obsluhu: na rozdíl od předcházejí- 
cí verze může nyní uživatel kombino- 
vat text a grafiku, aniž by při kreslení 
musel nejprve spustit kreslicí pro- 
gram. Velkolepá spojování objektů 
á la OLE (Object Linking and Embed- 
ding) sice nejsou možná, což vůbec 
nevadí, protože jednotlivé nástroje 
jsou k dispozici v rozsahu přesahují- 
cím praktickou potřebu. Veškeré ná- 
stroje pro kreslení programu Geo- 
draw uživatel najde v editoru textu 
nebo databázi a naopak. 

Pokud někdo pošilhávaje po Win- 
dows očekával programy Geoworks 
optimalizované na procesory 386 
a 486, bude verzí 2.0 zklamán. Není 
však žádnou kardinální chybou, když 
má integrovaný programový balík tak 
velké rezervy ve výkonu, že počítače 
S procesorem 386 a podobné typy ne- 
přinesou už další zvýšení rychlosti. 
Systém Geoworks není vybaven ani 
žádnou funkcí chráněného režimu 
(protected mode), s jejichž pomocí 
lze například celý systém chránit před 
zhroucením některé aplikace. Protože 
systém ukládá záložní soubory na 
pevný disk automaticky, je proti ná- 
sledkům takového zhroucení zabez- 
pečen dostatečně. Také na multimé- 
dia si uživatel musí ještě chvíli poč- 
kat. Výrobce nyní koncentruje své 
programátorské kapacity přednostně 
na novou verzi pro pentopy pod náz- 
vem Pen-Geos. 

Claus Vester 


Microtek 


špičkové scannery 
pro oblast 
profesionálního využití 
v DTP, Multimedia apod. 
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Software 


CASE 


Databázový guláš á la CASE 

Čas utíká a nejrůznější databáze, datové "fajly", dbf soubory na našich 
PC se uspokojivě plní. Plní se, plní a občas předávají dále, do dalších 
aplikací. A jak čas plyne, tu a tam se vyskytne potřeba jednu položku 
přidat a druhou ubrat. Pak ale právě v okamžiku, kdy jsou data předá- 
vána dále, nastane ouvej. Dokumentace se, jak je v našich krajích zvy- 


kem, nepíše, a pokud přece jen ano, tak už se neaktualizuje - je to moc 


zdlouhavé. A tak ten druhý, který " 


to" má vyzkoumat, stojí často před 


neřešitelným problémem, obzvláště jde-li už o 5-10 dbf souborů se 


vzájemnými odkazy. 


CASE? 


Diagramy? 
K cemu? 


systémech CASE toho bylo na- 
O 1 v našich publikacích 
hodně. Někdo to považuje za módu či 
zbytečný přepych. Pro výše uvedené 
problémy nabízejí systémy CASE se 
svými metodikami a podporou dato- 
vého modelování určitou cestu řešení. 
Je nutno zdůraznit určitou, neboť nic 
na světě nebude pracovat či myslet za 
nás, pouze může naši trnitou cestu 
ulehčit, zrychlit či zjednodušit. Vždy 
to ale obnáší jakési zvýšené "investi- 
ce" před onou úlevou. Těmi je míně- 
no zvládnutí poměrně složité teorie 
a následných metodik pro aplikaci te- 
orie. Dlouho jsem tomuto trendu odo- 
lával, ale když ohlásila PragoData, a. 
s., lokalizovanou verzi case/4/0 pro 
MS Windows, bylo o prvním kroku 
rozhodnuto, a to právě díky onomu 
počeštění. Ne že bych nechtěl zpátky 
do Evropy, ale v současném spěchu 
jsem rád, když stíhám číst alespoň 
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česky, pokud vůbec stíhám. Ale pojď- 
me dále. 

Většina těch nejjednodušších apli- 
kací vystačí s jediným databázovým 
souborem [tabulkou či entitou, viz při- 
ložený slovníček], v němž máme 
všechny záznamy [výskyty entity] 
jednotně a přehledně rozparcelovány 
do sloupců [atributů]. Tehdy ještě 
všechny ty zatemňující pojmy vůbec 
nepotřebujeme. Ale už toto uspořádá- 
ní nás přiblížilo Coddově relačnímu 
modelu. Nevýhody tohoto jednodu- 
chého uspořádání začínáme pociťovat 
v okamžiku, kdy, lapidárně řečeno, se 
nám hodnoty v některých sloupcích 
začnou nadměrně opakovat. © * 


Problémy nastávají 
Takových případů je v praxi velice 
mnoho: 

- notoricky známý čtenář a jeho vy- 
půjčené knihy, kdy s každou další vý- 


Obr. 1. Hlavní ovládací panel case/4/0. 
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půjčkou se nám musí v záznamu zopa- 
kovat i osobní data čtenáře, pokud je 
tam chceme a musíme mít, což lze 
znázornit formou uspořádaného vek- 
toru názvu sloupců [PO90]: 

VYPUJCKA (JMENO, PRIJMENÍ, 
CISLO CTENARE, CISLO OP, 
NAZEV. KNIHY, AUTOR, ISBN, 
CENA, DATUM) 

- obdobně případ pojištěnce a jeho 
pojistek, jichž má jednotlivec obvy- 
kle víc: 

POJISTKY (JMENO, PRIJMENI, 
CISLO CTENARE, CISLO POJ, 
NAZEV POJISTKY, SPLATKA) 

Praxe bývá zpravidla ještě kompli- 
kovanější. Redundantnost (nadbyteč- 
nost) údajů v některých položkách je 
pak značná. 

V poslední době už i uživateli nej- 
přítulnější systémy, jako je dBase, 
FoxPro, MS Access, ObjectVision, 
doporučují rozlehlé tabulky rozčlenit 
na několik menších, vzájemně sváza- 
ných klíčovými hodnotami toho či 
onoho společného sloupce. Nabízejí 
i nástroje, jak snadněji pracovat s ta- 
kovouto skupinou vzájemně závis- 
lých souborů - např. funkce Cascade 
delete v ObjectVision. 

Pokusme se rozčlenit, zatím bez ja- 
kýchkoli znalostí teorie, která je např. 
vysvětlena v [MO92], spíše pomocí 
citu tabulku výpůjčky následovně: 

CTENAR (JMENO, PRIJMENI, 
CISLO CTENARE, CISLO OP) 

KNIHA (NAZEV KNIHY, AUTOR, 
ISBN, CENA) 

VYPUJCKY (CISLO CTENARE, 
ISBN, DATUM) 

Samozřejmě při předpokladu, že 
každá kniha (jedno ISBN) se vyskytu- 
je pouze v jednom exempláři. 


Tabulky a jejich vlastnosti 


Je nutno připomenout alespoň struč- 
ně: 

© každá tabulka má v relačním mo- 
delu svůj název pro jednoznačnou 
identifikaci 

© obsahuje jen řádky stejného typu 

© sloupce jsou identifikovány 
svým názvem, ale společné sloupce 
se mohou v různých tabulkách jmeno- 
vat stejně 

© na pořadí sloupců v tabulce ne- 
záleží 

e každý sloupec obsahuje hodno- 
ty stejného atributu a ty muse- 
jí být z domény skalárních hodnot 
stejného typu 

© každý řádek tabulky odpovídá 
jednomu výskytu entity daného typu 
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© na pořadí řádků nezáleží 

© každý řádek tabulky je jednoznač- 
ně identifikovatelný (primární klíč) 

© všechny hodnoty v daném řádku 
jsou jednoznačné a plně závislé na 
primárním klíči (plyne z normalizace) 

© každé pole tabulky musí obsa- 
hovat pouze atomickou hodnotu pří- 
slušné domény, ne opakující se skupi- 
nu hodnot, klíčové hodnoty musí být 
vyplněny, tj. nesmějí obsahovat 
NULL. 

Tabulky a jejich vzájemné vazby 
lze, jak bylo znázorněno, zobrazit po- 
pisným způsobem pomocí uspořáda- 
ného vektoru jmen atributů. Primární 
klíč zvýrazníme podtržením. 


Metodologie v case/4/0 


Základem použití každého nástro- 
je CASE je znalost metod a tech- 
nik, které daný produkt podporu- 
je. Case/4/0 vychází ve svém 
přístupu z Yourdonovy strukturo- 
vané metody vývoje systému, Wir- 
thovy metody návrhu systému 

a Jacksonova strukturovaného ná- 
vrhu vývoje systému. V originální 
"Methodenhandbuch" firmy mi- 
croTOOL je popsána metodika 
použití case/4/0 dvěma způsoby. 
Prvním je postup, kdy se projek- 
tant informačního systému přísně 
řídí pevně určenou metodikou 
použití case/4/0 ("kuchařka"), 
druhý způsob je souhrnem princi- 
pů strukturovaného návrhu systé- 
mu a popisem provázanosti jed- 
notlivých technik a metod 

v systémové encyklopedii (Data 
Dictionary). Pak projektant vlast- 
ním výběrem zvolí takové nástro- 
je, které mu nejvíce vyhovují. 
Základní principy podle 
case/4/0 

1. princip modelování 

2. princip tříúrovňového popisu 
systému 

3. princip tří dimenzí systému 

4. princip top-down dekompozice 
Princip modelování 

Na počátku je nutno systém 
rozumně popsat, tj. vytvořit jeho 
model dříve, než se přikročí k reali- 
zaci. Cílem je předejít problémům, 
které se obvykle v opačném přípa- 
dě objeví v pozdějších fázích vývo- 
je informačního systému. 

Model systému musí postihovat 
podstatné rysy reality, je tedy nut- 
né vycházet z objektů a procesů 
reálného světa, který má být infor- 
mačním systémem modelován. 
Modelování reality by se mělo 
prolínat s analýzou požadavků 


case/4/0 
a jeho relační model 
Existuje několik notací grafického vy- 


jádření datového relačního modelu 


(Chen, Martin, Bachman...). Yourdon 
používá svoji notaci odvozenou z Fla- 
vina. Většina prostředků CASE použí- 
vá jednodušší notaci, vycházející 

z notace Martinovy. Např. Chenova 
notace ERD diagramu umožňuje vy- 


jádřit i vztahy mezi více než dvěma 


entitami (vícenásobné vztahy). U os- 
tatních notací je nutné vícenásobné 
vztahy vyjádřit "umělou" vazební en- 
titou. V case/4/0 nás k tomu metodika 
normalizace přímo nutí (tj. INF- 


uživatele, čímž nastane ono 
potřebné zúžení výběru podstat- 
ných oblastí. Problémem zůstává 

i při použití grafických prostředků 
s intenzivnější vypovídací schop- 
ností, jak dostatečně věrně zobra- 
zit reálný svět při zachování 
přehlednosti, srozumitelnosti 

a udržovatelnosti modelu. Obecný- 
mi způsoby, jak se vypořádat s pro- 
blémem složitosti systému, jsou 
následující principy. 

Princip 

tříúrovňového popisu systému 
Cílem je odlišení podstaty systému 
od technologických a implemen- 
tačních detailů. Následující tři 
úrovně pak odpovídají postupu 
"od obecného ke konkrétnímu". 
1. Konceptuální úroveň - se zamě- 
řuje na vystižení podstaty (esence) 
systému s maximální abstrakcí od 
konkrétního technologického pro- 
středí, což odpovídá analýze systé- 
mu. Cílem je popsat chování systé- 
mu (CO bude systém dělat, nikoli 
JAK to bude dělat). Výsledkem je 
souhrn diagramů, obvykle nazýva- 
ný specifikace systému. 

2. Technologická úroveň - předpo- 
kládá vliv technologického pro- 
středí (HW, SW), ale pouze na 
úrovni logického popisu, což by 
mělo odpovídat návrhu systému. 
Přesněji návrhu jeho logické archi- 
tektury, která bude nejlépe řešit 
daný problém. Výsledkem je 
návrh logické struktury dat 

a návrh modulární struktury pro- 
gramového systému. 

3. Implementační úroveň - vlastní 
realizace systému v konkrétním 
prostředí, tj. fyzický popis dat 

a kódování programů. Výsledkem 
by měl být fungující informační 
systém. 


>2NF->3NF např. v [MO92]). V Mar- 
tinově notaci se vztah vyjadřuje čárou 
mezi entitami (podobně i v case/4/0). 
Velice pozitivní je v systému 
case/4/0 možnost zvětšit či zmenšit di- 
agramy, začleněná do standardního 
ovládání příslušného okna. Poněkud 
méně vhodným se zdá fakt, že při 
použité notaci vidíme pouze entity 
a jejich vztahy, leč atributy už ne, pro 
ně je nutno se prokousat trojí úrovní 
menu, viz obr. 2. Je však možno si za- 
ložit vlastní datové typy a generátor 
SOL (CreateSOL) má nastavitelnou 
syntaxi pro DB/2, Informix a Oracle. 
Pomocí DDE lze veškeré výstupy pře- 
nášet do MS Wordu. 


Princip tří dimenzí systému 
Každý informační systém obsahuje 
tři dimenze: 

1. datovou 

2. funkční 

3. časovou 

Proto by při kompletním popisu 
systému neměl chybět popis: 

a) dat, jenž jsou uložena v systému 
b) funkcí, které systém provádí 

o řízení, vyjadřující chování systé- 
mu v čase. 

Nelze graficky zachytit všechny 
dimenze naráz, a proto je nutné 
kombinovat různé typy diagramů 
jako různé pohledy na tentýž pro- 
blém, ale tak, aby tvořily konzis- 
tentní celek. 

Princip 

top-down dekompozice 

Jejím smyslem je postupný rozklad 
systému na snáze popsatelné části 
s použitím abstrakce (ignorová- 
ním nepodstatných aspektů), 
strukturalizace (strukturalizace na 
jednodušší části), hierarchie (pře- 
devším při víceúrovňové struktuře 
systému, kdy každá úroveň odpo- 
vídá určité úrovni abstrakce) a mo- 
dularity (dekompozice do částí vni- 
třně silně soudržných - tj. podčásti 
v jednotlivých částech jsou silně 
propojené a navzájem slabě spřa- 
žených, a je tedy mezi nimi co nej- 
méně vazeb). 

Nástroje case/4/0 

- pro analýzu systému (funkční 
struktury, informační toky, datové 
struktury, relační model, řídící 
toky) 

- pro návrh systému (struktura 
modulů, Dialog Designer, Create 
SOL). 

- pro implementaci (implementač- 
ní diagram, generátor kódu) 

- pro tvorbu dokumentace. 
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Obr. 2. K zadání typu atributu je třeba prokousat se trojí 


úrovní formulářů. 


Na obr. 3. je vidět znázornění 
podobného příkladu pomocí ER di- 
agramu přímo v case/4/0 (jím vyge- 
nerovaný program v SOL je na obr. 
4). Pro oblast dBase a kompatibilních 
databází není problém generovat 
potřebné dbf soubory příkazů SOL. 
Jednou z cest bez použití dBase IV 
je možnost po opravě souboru SOL 
aplikovat např. SSOL v. 2.3. Pro pří- 


pad rutinnějšího užívání by se vyplati- 


la implementace plnohodnotného 
bridge. - 


Shrnutí 


Hlavním cílem příspěvku bylo nazna- 
čit možnost systémů CASE při popisu 
struktury databázových souborů 


(schématu databáze). Na použitém 
prostředku, byť nebyl původně určen 
převážně pro datové modelování, ale 
naopak pro podporu programování 
v jazyce C, jsme chtěli naznačit 
alespoň důležité vlastnosti grafického 
znázornění tabulek i problematiku re- 
lačního modelu. Doplňujícím mate- 
riálem nechť je seznam nejdůleži- 
tějších pojmů a přehled základních 
principů case/4/0. Zájemcům o hlubší 
studium lze doporučit některou publi- 
kaci z uvedené literatury, např. v ob- 
lasti problematiky integrity, integrit- 
ních omezení atd. 

Potřeba modelovat systémy, které 
neprovádějí "žádné procesy ", pouze 
uchovávají a vyhledávají velké obje- 


Diagram Entita Vztah Zpracování Atribut Normalizace Editor Pohled 


Obr. 3. Náš testovací ER diagram. 
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CREATE TABLE ZAKAZNIK ( 
cislozakaz INTE- 
GER NOT NULL, 
jmeno INTEGER, 
adresa INTEGER, 
cislouctu INTEGER); 


CREATE UNIOUE INDEX ZA- 
KAZNIK IDX 
ON ZAKAZNIK ( 
cislozakaz 


nb 


CREATE TABLE OBJEDNAV ( 
cisloobjed INTE- 
GER NOT NULL, 
cislozakaz INTE- 
GER NOT NULL); 


CREATE UNIOUE INDEX OB- 
JEDNAV IDX 
ON OBJEDNAV ( 
cisloobjed, 
cislozakaz 
JB 


CREATE TABLE POLOZKA ( 
cislovyrob INTE- 

GER NOT NULL, 
cisloobjed INTE- 

GER NOT NULL); 


CREATE UNIOUE INDEX PO- 
LOZKA IDX 
ON POLOZKA ( 
cislovyrob, 
cisloobjed 
"R 


CREATE TABLE VYROBEK ( 
cislovyrob INTE- 
GER NOT NULL, 
nazev INTEGER NOT 
NULL); 


CREATE UNIOUE INDEX VY- 
ROBEK IDX 
ON VYROBEK ( 
cislovyrob, 
nazev 


Ja 


CREATE TABLE MNOSKLAD ( 
cislosklad INTE- 

GER NOT NULL, 
cislovyrob INTEGER, 
mnozstvi INTEGER) ; 


Obr. 4. Z testovacího ER di- 
agramu vygenerované příka- 
zy SOL pro vytvoření přísluš- 
ných tabulek. 
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CREATE UNIOUE INDEX MNO- 


SKLAD IDX 
ON MNOSKLAD ( 
cislosklad 
ji 


CREATE TABL! 
cislosklad INTE- 
GER NOT NULL, 
umisteni INTEGER, 
plocha INTEGER, 
druh INTEGER); 


CREATE UNIOUE INDEX 
SKLAD IDX 
ON SKLAD( 
cislosklad 
Jem 


CREATE TABLE DODACI 
PODM ( 
cisloobjed INTE- 
GER NOT NULL, 
datum INTEGER, 
mistododan INTEGER); 


CREATE UNIOUE INDEX DO- 
DACIPODM IDX 
ON DODACIPODM ( 
cisloobjed 
z 


CREATE TABLE UDAJOPOLO ( 
cislovyrob INTE- 

ER NOT NULL, 
mnozstvi INTEGER, 
cenapolozk INTEGER); 


CREATE UNIOUE INDEX ÚDA- 


JOPOLO IDX 
ON UDAJOPOLO ( 
cislovyrob 
jn 


CREATE TABLE UDAJOVY- 
ROB ( 
cislovyrob INTE- 
„GER NOT NULL, 
cena INTEGER, 
vaha INTEGER) ; 


CREATE UNIOU 
JOVYROB IDX 

ON UDAJOVYROB ( 
cislovyrob 


JE 


kkkk*íí*íííkkákšíkííř 


* Konec programu * 
kákkákkížíí*ík*íkí*í*íkíkíkákř 


INDEX ÚDA- 


Výkladový slovníček pojmů pro CASE/4/0 


(Pozn. autora: V hran 
názvy známé z obecněj 


ých závorkách jsou uveden 
ích pramenů; slovníček so MŠ 


ně není kompletní, je především zaměřen na datové 


programování.) 


Systém 

Množina prvků, které jsou navzá- 
jem v nějakém vztahu a které slou- 
ží ke splnění jistého účelu. 

Modul 

Část softwarového systému, který 
(a) je separátně pojmenovaný 

a oslovitelný, ale sám není funkční, 
(b) obsahuje popis své funkcionali- 
ty stejně jako popis vstupů a vý- 
stupů. 

Modulová struktura 

Grafická reprezentace modulu. 
Formou stromového diagramu 
zobrazuje všechny funkce a data, 
ze kterých je modul vytvořen. 
Organizace provozu 

Označuje vytvoření pracovních 
procesů pomocí strukturování 
vztahů úkolů a informací. 

Relační model 

Popisuje datové objekty a jejich 
vztahy. Formou síťového diagra- 
mu zobrazuje 

(a) relevantní množiny entit pro 
posuzované výseky reality, 

(b) vztahy mezi množinami entit 
včetně odborného významu. 
Diagram entit a vztahů [ERD, 
Entity-Relationship Diagram] 
Grafický prostředek k vyjádření da- 
tového modelu (tj. datových objek- 
tů a vztahů mezi nimi). 

Entita 

Objekt reálného světa nebo světa 
našich představ. Popisuje se pomo- 
cí vlastností a je to vždy jedna jed- 
noznačně identifikovatelná jed- 
notka. 

Typ entity 

Typ entity (nebo množina entit) je 
souhrn entit se stejnými vlastnost- 
mi pod jedním společným nadřaze- 
ným pojmem. 

Atribut 

Popisuje odbornou vlastnost spo- 
lečnou pro všechny entity jednoho 
typu entity. Je plně definovaný 
pomocí svého jména, oboru 
hodnot a odborného významu 
(sémantiky). 

Primární klíč množiny entit 
Atribut P nebo kombinace atribu- 
tů P1,..., PN s následujícími vlast- 
nostmi: 

(a) v jednom časovém okamžiku 
nemohou existovat dva typy entit 
se stejnou hodnotou P nebo P1,..., 
PN. 

(b) v případě kombinace atributů 
se žádný z atributů P1,..., PN ne- 
může vypustit bez toho, aniž by 


kombinace ztratila identifikační 
vlastnost. 

Cizí klíč 

Atribut nebo kombinace atributů 
množiny entit se nazývá cizím 
klíčem, když je tento atribut nebo 
kombinace atributů primárním 
klíčem v jiné množině entit. 
Každá hodnota cizího klíče 

musí souhlasit s hodnotou 
primárního klíče. 

První normální forma [1NF] 
Relace se nachází v první normální 
formě, když její atributy mají 
jenom jednoduché hodnoty. Typy 
entit v relačním modelu jsou 
uspořádány do tabulek (relací). 
Strukturální vlastností této tabul- 
ky je, že se v ní nesmějí vyskyt- 
nout opakující se skupiny, to zna- 
mená, že k jedné hodnotě 
primárního klíče se v tabulce 
nachází pro atribut jenom jedna 
hodnota. 

Druhá normální forma [2NF] 
Relace se nachází v druhé normál- 
ní formě, když se nachází v první 
normální formě a neobsahuje 
žádné atributy, které jsou závislé 
jen na části primárního klíče. 
Třetí normální forma [3NF] 
Relace se nachází v třetí normální 
formě, když se nachází v první 

i druhé normální formě a každý 
atribut je buď klíčem, či jeho částí, 
nebo je svou hodnotou jednoznač- 
ně závislý na celém klíči (tzv. tran- 
zitivní závislost). 

Pravidla ke vztahové integritě 
Odborné výroky, které mají zabez- 
pečit, že hodnota cizího klíče od- 
povídá vždy jedné hodnotě pri- 
márního klíče. 

Vztah 

Vyjadřuje ve skutečnosti množinu 
vztahů mezi výskyty entit. Každý 
výskyt vztahu vyjadřuje spojení 
mezi žádným, jedním či více 
výskyty jedné entity se žádným, 
jedním či více výskyty jiné entity. 
Kardinalita vztahu 

Mocnost vztahu mezi výskyty entit 
(1: 1,1: N,N: M). 

Volitelnost vztahu 
[parcialita/totalita] 

Vztah mezi entitami je parciální, 
pokud k jednomu výskytu entity 
A může a nemusí existovat výskyt 
entity B. Tj. vznikne-li nový výskyt 
entity A, nemusí vzniknout výskyt 
vztahu k entitě B. Vztah mezi enti- 
tami je totální, pokud k jednomu 
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my dat, tj. dotazovací systémy nebo 
systémy na podporu rozhodování, se 
pomalu, ale přece zvyšuje. Udržet si 
dostatečnou míru přehledu se stává 
jedním z primárních cílů. 


-house 


výskytu entity A musí existovat 
alespoň jeden výskyt entity B, 
Pokud vznikne nový výskyt entity 
A, musí vzniknout i vztah k výsky- 
tu entity B. 

Volitelnost atributu 
[parcialita/totalita] 

Totální atribut - pokud existuje 
výskyt entity, má takový atribut 
hodnotu (např. každý čtenář má 
nějaké rodné číslo); parciální atri- 
but - pokud existuje výskyt entity, 
nemusí mít daný atribut hodnotu 
(například plešatý pacient nemá 

- a nemůže mít - hodnotu atributu 
barva vlasů). 

Vztah 1:1 

Je charakterizován tak, že k jedné 
entitě A existuje právě jedna enti- 
ta B a opačně. 

Vztah 1:N 

Existuje mezi dvěma typy entit 
tehdy, když ke každé entitě 

z.A existuje jedna nebo více 

entit z B a ke každé entitě z B 
existuje přesně jenom jedna enti- 
tavA. 

Vztah N:M 

Když ke každé entitě z typu entity 
A existuje jedna nebo více entit 

z typu entity B a naopak, nachá- 
zejí se ve vztahu N:M. 

Symbolem pro to je obousměrná 
šipka <<--->>. 

Vztah 1:C 

Dva typy entit jsou ve vztahu :C, 
když ke každé entitě z A existuje 
maximálně jedna entita z B (i žád- 
ná) a ke každé entitě z B -musí 
vždy existovat právě jedna v A. 
Vztah Super:Sub 

Jde o vztah mezi dvěma typy 
entit, který zobrazuje spe- 
cializaci. Při tomto jde vždy 

o vztah 1:C. 

Diagram řídících toků 

[CFD, Control FLow Diagram] 
Popisují formou síťových diagra- 
mů událostmi ovlivněný průběh 
aktivace funkcí. Uzly představují 
funkce a orientované toky jsou po- 
psané jmény událostí. Řídící tok 
můžeme považovat za síť typu 
funkce - událost. 

Datastore 

Popisuje pomocné prostředky k pa- 
sivnímu uložení informací. Z data- 
storu se mohou informace získat 
zpět v nezměněné formě, využívá 
se např. pro časově opožděné 
předávání dat (asynchronní). 
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Datová struktura 

[DSD, data structure diagram] 
Popisuje logickou strukturu infor- 
mace anebo datastoru z informač- 
ního toku pomocí hierarchického 
rozčlenění do datových polí a pod- 
mínek, které řídí výskyt datových 
polí. Zobrazuje se formou stromo- 
vého diagramu. 

Datové pole 

Základní stavební prvek datové 
struktury, je definován pomocí 
přiřazení k systémově jednoznač- 
nému datovému elementu. 
Datový element 

Třída veličin stejného druhu, které 
existují nezávisle na speciálním 
druhu použití a lze je jednoznač- 
ně interpretovat. 

Obor hodnot 

datového elementu 

Množina všech konkrétních hod- 
not, které může datový element 
nabývat v reálném světě. 

Externí rozhraní [terminátor] 
Zdroj nebo místo určení dat, které 
nepatří přímo ke zkoumané oblas- 
ti, ale vytváří takové události pod- 
miňující funkce v řídících tocích 
nebo je událostmi průběhu funkcí 
ovlivňován (např. měřicí zařízení, 
čas, zákazník). 

Diagram funkčních struktur 
Funkční struktura [FSD, Functi- 
on Structure Diagram] 
Hierarchické rozložení aplikačního 
systému na funkce a na podmínky 
řídící průběh funkcí ve formě stro- 
mového diagramu. 

Funkce 

[proces, transformace] 

Množina logicky souvisejících čin- 
ností, které způsobují změnu obsa- 
hu nebo struktury informací nebo 
materiálu. 

Diagram informačních toků 
[diagram datových toků, 

Data Flow Diagram] 

Popisuje cesty informací mezi 
funkcemi, datastorem a externími 
rozhraními ve formě síťového di- 
agramu. 

Jednosměrně přenášející tok 
Představuje odevzdání informací, 
když se ze zdroje informací něco 
odebere nebo změní, popř. do cíle 
se vloží nová informace. 
Obousměrně přenášející tok 
Představuje v informačním toku 
odevzdání informací a jejich násle- 
dovné vrácení. Ze zdroje se infor- 


nologie. Sborník sem. Moderní pro- 
gramování 1990, Valkov, Chemko 
Strážné 1990. 

[CA93] PragoData, a. s.: Case/4/0 
pro Windows - příručka k české 
verzi. 


mace odeberou a před jejich ná- 
vratem zpět se změní. 

Link 

Funkce ve funkční struktuře, kte- 
rá je pojednávaná v jiném diagra- 
mu řídících toků, ale vytváří udá- 
lost, jež je podmiňující pro funk- 
ci v diagramu řídících toků anebo 
je nějakou událostí tohoto diagra- 
mu aktivovaná. 

Informační šipka 

Spojuje následující prvky diagra- 
mu: 

a) dvě funkce, 

b) funkci a datastore, 

c) funkci a interní/externí rozhra- 
ní. Nelze akceptovat spojení dvou 
datastorů, datastoru a rozhraní 

a dvou rozhraní. 

Událost 

Jev, který může být vytvořen exter- 
ním rozhraním nebo spojením, po- 
případě může vést k aktivování ex- 
terního rozhraní nebo spojení. 

Cíl 

Místo, kam směřuje informace v in- 
formačním toku. 

YSM 

Yourdonova strukturovaná 
metoda (Yourdon Structured 
Method) používá funkční model, 
datový model a model přechodu 
stavů na dvou základních úrov- 
ních: 

a) jako tzv. esenciální model, 

b) jako tzv. uživatelský implemen- 
tační model - ne však v case/4/0. 
Diagram přechodu stavů [STD, 
State-Transition Diagrams] 
Slouží k modelování chování systé- 
mu, které závisí na čase (například 
návrh real-time systémů); obdélní- 
ky reprezentují stavy a šipky vy- 
značují změny stavů. 

Stav systému 

Pojmenovává akční vlastnosti 
systému v daném okamžiku: např. 
"systém v čekání na vstup". 
Změna stavu 

Přechod modelovaného systému 

z jednoho důležitého rozpoznatel- 
ného stavu do dalšího (např. při 
splnění určité podmínky - "zpráva 
přijata"). Přechod se uskuteční 
provedením patřičných akcí. Pod- 
mínky a akce se zachycují v STD 
jako popis šipek (změn stavů). 
NULL 

Hodnota pole v databázové tabul- 
ce, udává, že skutečná hodnota 
není známa. 
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Nárůst produktivity práce programátorů podstatně zaostává za produk- 
tivitou producentů technického vybavení. Přitom nároky uživatelů ros- 
tou a komerční programy, které můžeme koupit za několik tisíc korun, 


představují často roky lidské práce. 


Novy 


pomocník 


ystémy CASE se vyvíjely od ge- 
S nerátorů, podporujících hlavně 
implementaci programového vybave- 
ní, až po dnešní integrované systémy 
I-CASE, které podporují všechny 
fáze projektu programového díla - od 
úvodní studie a analýzy až po genera- 
ci zdrojového kódu, údržbu systému 
a tvorbu a údržbu jeho dokumentace. 


Objektově 
orientovaná metodika 


Základní myšlenka metodiky objekto- 
vě orientované analýzy a návrhu (Ob- 
ject Modeling Technology - OMT) je 

spojená se jménem James Rumbaugh. 
Metodika je popsána v knize " Object- 
Oriented Modeling and Design" 


soubor 


jmeno 


cas poslední zmeny 
delka 


dej cas zmeny 
dej delku 
zmen jmeno 


Obr. 1 


Takovým systémem je např. ISEE 
firmy Westmount. 

Systémy CASE, které mám na 
mysli, podporují zavedené metodiky, 
jako je Yourdonova, SSADM, SDM 
a další. Tyto metodiky podporují 
strukturovaný návrh. Mezitím se však 
začalo prosazovat objektově oriento- 
vané programování, které je pokračo- 
váním a zdokonalením principů struk- 
turovaného programování a návrhu. 
Tak vznikla i potřeba vytvořit odpoví- 
dající objektově orientovanou metodi- 
ku a její počítačovou podporu. 
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a není samozřejmě jediná. Stejně jako 
v případě klasického strukturovaného 
přístupu, existuje několik škol. Dnes 


už je k dispozici modifikace Yourdo- 
novy metody, zůstat pozadu nemohl 
ani James Martin a prosazují se i něk- 
teré původně firemní metodiky např. 
HOOD - hierarchický objektově 
orientovaný návrh. Firma SELECT 
svými systémy CASE podporuje me- 
todiky OMT a HOOD. 

Všechny metodiky tvorby progra- 
mového vybavení vycházejí z modelo- 
vání reality pomocí jistých nástrojů. 
Účelem modelování je, obecně řeče- 
no, zkoumání cílového systému, dřív 
než je hotov. Modely slouží k ověření 
předpokládaných parametrů a k re- 
dukci složitosti reálného systému. 

Dobře navržený model umožňuje: 
© lepší pochopení problému, 
© provedení potřebných změn už 
v návrhu ještě před realizací, 
© otestování reakce zákazníka, 

e lepší a detailnější definici zadání, 
© identifikaci problémových míst, 

© ověření vhodnosti k danému účelu, 
© zvýraznění podstatných rysů a pot- 
lačení nepodstatných. 

V průběhu strukturované analýzy 
a návrhu se vytváří model prostředí, 
model chování a implementační 
model. Z jiného pohledu můžeme mo- 
delování rozdělit na tvorbu datového 
modelu, funkčního modelu a modelu 
uživatelského rozhraní. K popisu mo- 
delů slouží grafické prostředky - dia- 
gramy. Datový model je popisován 
diagramem E-R a Jacksonovými dia- 
gramy, funkce systému je zachycena 
pomocí diagramu datových toků, dia- 
gramu přechodu stavů a pomocí mi- 
nispecifikací. K popisu struktury uži- 
vatelského rozhraní slouží různé va- 
rianty diagramu sekvence formulářů 
nebo se vytváří přímo funkční proto- 
typ dialogu. 

Objektový přístup neodděluje data 
a funkce. Chápe je jako vlastnosti 
jednotlivých objektů. Proto musí být 
jiné i prostředky pro popis modelu. 
Metodologie OMT vychází ze tří 
základních modelů: modelu objektů, 
dynamického modelu a funkčního 
modelu. 
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(OSOBA) 
Parmová 


(NÁPOJ) 
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OMT sestává z několika fá- 
zí, které si blíže popíšeme: 
Analýza je zaměřena na popis a po- 
chopení podstaty požadavků na 
aplikaci. Výstupem analýzy je popis 
objektů a jejich vztahů, stejně jako 
popis toku řízení a transformací dat 

V systému, včetně omezení na ně kla- 
dených. 

Systémový návrh vychází z analý- 
zy a v jeho průběhu je navržena struk- 
tura systému, jeho organizace do sub- 
systémů, objekty jsou seskupeny do 
procesů pracujících paralelně. Záro- 
veň je vyspecifikována meziproceso- 
rová komunikace. 

Návrh objektů - analytický imple- 
mentačně nezávislý model je pře- 
tvořen v implementační model s'při- 
hlédnutím k efektivní realizaci systé- 
mu v daném prostředí. Program je 
rozčleněn na moduly. 

Model objektů popisuje statické 
struktury - data systému, vzájemné 


vztahy mezi třídami objektů, jejich 
atributy a operace. 

Dynamický model je modelem 
chování systému v čase, zachycuje 
tok řídících informací. Tento model 
zahrnuje i diagram přechodu stavů. 

Funkční model popisuje transfor- 
mace dat, ke kterým v popisovaném 
systému dochází. Je obdobou diagra- 
mu datových toků používaného v me- 
todikách strukturované analýzy a ná- 
vrhu. 

Modely pochopitelně nelze chápat 
izolovaně, ale jsou vzájemně provázá- 
ny. Úkolem systému CASE je nejen 
poskytnout nástroje k jejich vytváře- 
ní, ale i zajistit kontrolu konzistence 
všech informací o projektu, které jsou 
v CASE uloženy. 


Základní pojmy 

Objekt je cokoliv, co má v kontextu 
aplikace význam a u čeho má smysl 
popisovat vlastnosti. Má svou identi- 
tu, lze jej odlišit od jiných objektů. 


V literatuře bývá termín objekt použí- 
ván v různých významech. V tomto 
textu rozlišujeme objekt a třídu objek- 
tů. Objekt je instancí (prvkem) třídy. 

Třída objektů popisuje skupinu 
objektů podobných vlastností (atribu- 
tů), společného chování (operací), 
shodných vztahů k jiným objektům 
a stejného významu. Třída objektů po- 
pisuje potenciálně nekonečnou množi- 
nu prvků. 

Atribut objektu je datový údaj 
spojený s objektem; např. jméno, věk 
a hmotnost jsou atributy objektu člo- 
věk; barva, typ, výkon a spotřeba jsou 
atributy objektu auto. Na rozdíl od ob- 
jektu atribut jako datový údaj nemá 
svou identitu; např. výskyt hodnoty 
25 nemá svou identitu. Může být hod- 
notou atributu věk objektu člověk, ale 
právě tak může být hodnotou atributu 
hmotnost. 

Operace je akce nebo transforma- 
ce prováděná objektem nebo na ob- 
jekt aplikovatelná; např. operace ote- 
vři, zavři jsou základní operace objek- 
tu ventil. 

Metoda je implementací operace. 
Příklad: objekt soubor a operaci tisk, 
která způsobí vytištění informace, 
máme uložené v souboru na tiskárně. 
Operace tisk musí být implementová- 
na různě pro odlišné typy souborů. 

S obrázkem uloženým jako kompri- 
movaná bitová mapa musí operace 
tisk zacházet jinak než se souborem 
ASCII. Konkrétní provedení operace 
tisk je v obou případech realizováno 
rozdílnými úseky kódu programu. 

Polymorfismus je pojem označují- 
cí vlastnost, kterou jsme si popsali 
výše, tj. táž operace může být v růz- 
ných objektech realizována různým 
způsobem. 

Mezi třídami objektů mohou být hi- 
erarchické vztahy. Např. podtřídami 
třídy soubor mohou být třídy pro jed- 
notlivé formáty soubourů ASCII, 
PCX, TIFF, DBF atd. Pak mluvíme 
o podtřídách dané třídy objektů. 

Dědičnost je vlastnost objektově 
orientovaných systémů umožňující 
sdílení atributů a metod mezi třídami 
v rámci jejich hierarchie. např. všech- 
ny podtřídy třídy soubor mohou sdílet 
atributy jméno, čas poslední změny, 
délka a metodu zobraz základ- 
ní údaje. Metoda print je pak realizo- 
vána odlišně pro každou podtřídu. 

Právě dědičnost a polymorfismus 
jsou vlastnosti, které umožňují pod- 
statné zvýšení produktivity programá- 
torské práce. 
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Encapsulation - skrývání infor- 
mace je princip spočívající v tom, že 
se striktně odděluje to, jak se objekt 
projevuje navenek, od jeho vnitřní 
struktury. Objekt se navenek projevu- 
je jen operacemi. Je-li třeba měnit 
hodnoty atributů objektu, nelze je pro- 
stě "přepsat", je třeba vyvolat opera- 
ci, která požadované změny provede. 

Spojení je fyzický nebo konceptu- 
ální spoj mezi instancemi objektů. 
Např. pan Novák pracuje. pro firmu 
KOMIX. Matematicky je spojení defi- 
nováno jako entice, tj. uspořádaný 
seznam instancí objektů pracuje pro 
(Novák, KOMIX). Spojení je instance 
vztahu. 

Vztah popisuje množinu spojení 
se shodnou strukturou a významem. 
Třídy, které jsou v jistém vztahu, 
hrají v tomto vztahu určitou roli. Stej- 
ná třída může v různých vztazích hrát 
různé role. Např. třída osoba ve vzta- 
hu k firmě může hrát roli pracovníka, 
zatímco ve vztahu k řešenému úkolu 
může být v roli řešitele nebo roli ve- 
doucího projektu. 

Poznamenejme jen, že vztah nemu- 
sí být jen binární, jak je uvedeno 
v příkladu výše. Příkladem ternálního 
může být např. vztah popíjí (osoba, 
nápoj, restaurace). Daná osoba s obli- 
bou popíjí jistý nápoj v určité restau- 
raci. Vztah mezi třídami je zachycen 
na obrázku 3. 

Obrázek 4 zachycuje tvrzení Lipš 
s oblibou popíjí pivo v hospodě 
U Švejka. Z obrázku 5 vyčteme, že 
Parmová ráda zajde na pivo ke Švej- 


KOM 


Select C++ Designer Toolkit- [(POCITAC.AGG] 


: | Elle Ylew Project Dictionary Window Help 


Select C++ Designer Toolkit - [MOVAK.ASS 


Association Editor - [Associates] 


Start role: pracovník 


Muliplicity: [= related to ZERO or MORE E 


kovi (s Lipšem? ), ale má-li chuť na 
víno, dá přednost restauraci Na 
Kampě. Na obrázcích 4 a 5 jsou zná- 
zorněny tzv. instanční diagramy. Tyto 
diagramy popisují konkrétní situace 

a používají se k popisu např. testova- 


UNIX 
INFORMIX 
CASE 
TOOLS 


GENERIX - generátor aplikací v INFORMIX-4GL 
CASE systémy WESTMOUNT A SELECT 
Revoluční české třídění pro INFORMIX 
SuperNOVA, generátor 4S Brief CASE 

školení a skripta - CASE, metodika návrhu IS, UNIX, INFORMIX 


KOMIX spol. s r.o. 
Nikoly Tesly 8, 160 00 Praha 6 
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cích případů. Tyto dva obrázky ne- 
jsou vytvořeny systémem CASE - ne- 
patří do metod popisu systému, ale 
popisují konkrétní situace. Zachycují 
vztahy mezi instancemi, ne mezi tří- 
dami. 

Stejně jako v diagramech E-R, za- 
chycují i diagramy objektů kvalitu 
vztahu, jeho multiplicitu a jeho atribu- 
ty. Příklad: Vztah pracuje pro je 
vztah mezi třídami osoba a firma. Jde 
o vztah typu m: n, protože týž člověk 
může pracovat pro více firem a firma 
může zadávat práci více lidem. Při- 
tom může existovat jak člověk, který 
nepracuje pro žádnou firmu, tak 
firma, která nezadává práci žádnému 
člověku. Vztah může mít atribut 
výše odměny. Situaci zachycuje obrá- 
zek 2. 

Agregace je vztah vyjadřující, že 
jedna třída je částí jiné třídy. Agrega- 
ce je vztah tranzitivní a antisymetric- 
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ký. Je-li třídal částí třídy2 a ta částí 
třídy3, pak je třídal částí třídy3 (tran- 
zitivita). Je-li třídal částí třídy2, pak 
třída2 nemůže být částí třídyl (antisy- 
metrie). Obrázek 6 můžeme přečíst 
takto: Sestava počítače se skládá 
z jednoho nebo více monitorů, vlast- 
ního počítače, klávesnice a volitelně 
lze přidát myš a joystick. Vlastní 
počítač obsahuje chassi, procesor, 
jeden nebo více modulů RAM, zdroj 
a volitelný ventilátor. 

Generalizace je vztah mezi třídou 
a jejími podtřídami. Pomocí generali- 
zace zachycujeme hierarchii tříd. 
Tento vztah je tranzitivní a antisy- 
metrický. Vztah generalizace je za- 
chycen na obrázku 1. 


C++ designer 


C++ designer je systém CASE firmy 
SELECT, který podporuje výše zmí- 
něnou metodiku OMT. 

Tak jako všechny systémy CASE 
firmy SELECT vyniká velmi jednodu- 
chým ovládáním. Používá kontextové 
menu, takže při vytváření diagramu 
se vám objevuje menu s těmi operace- 
mi, které můžete provádět s objektem 
označeným myší. 

Pokud označíte prázdné místo, ob- 
jeví se nabídka na vytvoření symbolu 
třídy nebo umístění textu. Vyberete-li 
si objekt a stisknutým tlačítkem zač- 
nete pohybovat myší, přesouváte vy- 
braný objekt na jiné místo. Všechny 
spoje s jinými objekty zůstávají za- 
chovány. 

Na obrázcích vidíte, jak se popisu- 
je vztah (obrázek 7) nebo třída objek- 
tů (obrázek 8). Vidíte, že u vztahu se 
uvádí jak jeho multiplicita, tak role 


objektů na obou koncích vztahu. Je 
chápán orientovaně. 

Pokusíte-li se zvolit kombinaci, 
která nemá smysl, CASE vám to ne- 
dovolí. 

Volba Generate code vyvolá gene- 
raci kódu třídy. Vyberete-li tuto 


Obr. 8 


dej cas. zmeny 
dej delku 
zmen jmeno 


o přechod do vývojového prostředí 

spustit, a sekvence kláves, které 

umožní otevřít zvolený soubor. 

| Obrázek 9 ukazuje, jak se popisuje 
atribut. Popis (descriptions) a omeze- 

ní (constraints) jsou textové údaje, 

Code Declaration je deklarace 


volbu na úrovni reportů o celém pro- 
jektu, generuje se kód pro celou apli- 
kaci. 

Volby Edit definition a Edit im- 
plementation způsobí přechod do 
borlandského IDE (Integrated Develo- 
pment Environment). V tomto pro- 
středí pak můžete editovat a vytvářet 
definici dané třídy. 

Jste-li uživatelem Microsoft C++ 
nebo překladače jiné firmy, je třeba 
v souboru SELECT. INI uvést jméno 
programu, který se má při pokusu 


Obr. 9 


-| Class Editor- jsouhor) 


v C++, použitá při generaci progra- 
mu. Na generaci deklarace atributu 
má vliv i to, jak nastavíte k němu 
přístup a způsob uložení v paměti. 

Veškeré údaje k vytváření diagra- 
mu se ukládají do slovníku dat. Použi- 
jete-li v některém diagramu symbol 
třídy jednou použité, jste ihned vy- 
zváni k potvrzení, že už popsanou 
třídu používáte úmyslně. Odpovíte-li 
ano, uložené údaje se využijí, odpoví- 
te-li ne, jste vyzváni ke změně názvu 
třídy. CASE kontroluje konzistenci 
všech diagramů v projektu. 

CASE pochopitelně nabízí celou 
řadu výstupních sestav poskytujících 
přehled o projektu. Během práce se 
kdykoliv můžete dívat do slovníku 
dat, zjistit, ve kterých diagramech se 
objekt vašeho zájmu nalézá, a jedi- 
ným zmáčknutím myši lze přejít do 
dalšího diagramu. 

Na malém prostoru článku v časo- 
pisu nelze vysvětlit detailně ani meto- 
diku, ani všechny možnosti progra- 
mu. Chápejte jej prosím jako první 
upozornění, že něco takového existu- 
je. Těm, kteří mají zájem o objektově 
orientovanou metodiku, vychází 
firma SELECT vstříc tím, že CASE 
u nás nabízí po omezenou dobu za za- 
váděcí cenu 9500 Kč. 

Ing. Petr Kučera, 
KOMIX, s.r.o. 
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Westmount CASE ISEE verze 3.0 


Co nového nabízí nástroj CASE, oficiálně doporučovaný pro vytváře- 
ní aplikací v Informixu? 


Inovace 


P“ rokem (Chip 5/92) jsme psali 
o CASE ISEE pro vývoj informač- 
ních systémů a o TSEE pro vývoj 
aplikací řízení v reálném čase a pro 
vědecko-technické výpočty od firmy 
Westmount z Holandska (verze 2.1). 
Verze 3.0 ISEE je distribuována 
od začátku letošního roku. Nabízí na- 
příklad nový modul pro vytváření do- 
kumentace, rozšířenou podporu meto- 
diky návrhu informačních systémů 
(Yourdon, SSADM), zcela nové vlast- 


nosti generátoru kódu nebo zaintegro- 


Project: sprasra (v1.0) 


Phase: Aralgeio (V:,C) 


vání služeb pro předávání dat v pro- 
tokolu CDIF s jinými systémy CASE. 


Modul Docwriter 


Modul Docwriter slouží k vytváření 
technické dokumentace. Nahrazuje 
tak předchozí služby v menu Export. 
Pomocí Docwriteru popíšeme členění 
dokumentace do kapitol a podkapitol 
a na jednotlivých stránkách dokumen- 
tace umístíme odkazy na konkrétní 
části projektu v CASE (obvykle di- 
agramy). 


Podpora metodiky 


Koncepce ISEE vychází z metodiky 
návrhu IS podle Yourdona. Prvním 
vylepšením je ve verzi možnost kon- 
troly konzistence mezi seznamem 
událostí a kontextovým diagramem 
a nový editor seznamu událostí. 
Nová verze ISEE dále obsahuje 
nové symboly pro modelování realti- 
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mových vlastností IS, které byly 
dříve jen ve verzi TSEE. Je to symbo- 
lika a editory související se zavede- 
ním řídících procesů. 

Další vlastností nové verze je zave- 
dení tzv. "uživatelsky definovaných 
atributů". Ke každému objektu v di- 
agramech popisujících model IS 
můžete vytvořit vlastní atributy růz- 
ných typů a na ty se pak odvolávat. 


Generování kódu 


Verze 3.0 má z hlediska generování 
kódu zcela novou filozofii. Ve verzi 
2.1 se kód 4GL, 3GL a SOL generuje 
z diagramů tzv. structure charts 

a předloh pro prefabrikované funkce. 
Vlastnosti nového generátoru jsou po- 
psány jazykem TCL (Tool Command 
Language). Při volání generátoru se 
pouze nastaví cesta ke správným kni- 
hovnám s popisem generace v TCL. 
Generátor je tedy jeden a k němu exis- 
tují knihovny maker pro generaci do, 
konkrétních jazyků. 


Project: sprava (V 0 


Phase: [nplerentation (V1,0) 


Předdefinované moduly 


Ve staré verzi se generovaly předdefi- 
nované moduly z předloh pomocí 
pevně stanovené množiny generač- 
ních maker. Nyní jsou makra v před- 
lohách definována v TCL. Nové mož- 
nosti skýtá generování s využitím 
uživatelsky definovaných atributů. Po 
zvládnutí TCL můžete rozšířit stan- 
dardní množinu maker o vlastní 


makra a odvolávat se na informace, 
které nejsou v databázi projektu stan- 
dardně podchyceny. Celkově se pro- 
ces generování výrazně zrychlil. 


Generování formulářů 


Na základě diagramu vztahů entit 

a diagramu sekvence formulářů jsou 
předgenerovány formuláře aplikace. 
Způsob generace formulářů lze ovliv- 
nit zásahem v knihovnách TCL. 

K funkčním vylepšením došlo i při 
generování 3GL, SOL. Lze např. 
zadat pořadí, v němž se klíče a pole 
mají objevovat ve vygenerovaných ta- 
bulkách. Samozřejmostí generova- 
ného kódu je i podpora referenční in- 
tegrity. V případě Informixu verze 
5.0 a vyšší se projeví i v generova- 
ném schématu databáze. 


CDIF 


Od verze 3.0 umožňuje ISEE importo- 
vat data z jiných CASE a do jiných 
také vlastní data přenášet. Protokol 
přenášených dat byl standardizován 
zatím pro diagram toku dat, diagram 
struktury dat a diagram vztahů entit. 
Struktura CDIF (Case Data Interchan- 
ge Format) je popsána vlastním jazy- 
kem. Skládá se z tzv. "sémantického" 
a "prezentačního" modelu. Sémantic- 
ký model obsahuje obsahovou strán- 
ku příslušného diagramu, prezentační 
model rozmístění prvků v diagramu. 
Závěr 

ISEE je na našem trhu zatím jediným 
I-CASE podporujícím celý životní 
cyklus vývoje softwaru od strukturál- 
ní analýzy až po vygenerování kódu 
aplikace v INFORMIX-4GL nebo 
ESOL/C. S novou verzí 3.0 se zvýšila 
jeho otevřenost, dynamika, možnosti 
technické dokumentace protokolu 

a kontrol. 

Na podzim je ohlášeno zaintegro- 
vání modulu Manager poskytujícího 
podporu vedoucímu projektu při plá- 
nování a řízení prací. 


Martin Sláma, 
KOMIX , s.r.o. 
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4S-BriefCASE 


4S-BriefCASE je produkt americké firmy Four Seasons Software. Je 
podsystémem vývojového prostředí aplikačního generátoru Su- 
perNOVA a generuje aplikace na základě slovníku dat (popisu relač- 
ního modelu databáze) a knihovny příkladů z předchozích aplikací. 


Sikula 


Zm mottem ideových tvůr- 
ců systému SuperNOVA bylo vy- 
tvořit nástroj pro snadné a efektivní 
vytváření univerzálních databázo- 
vých aplikací. Aplikace v Super- 
-NOVĚ mohou pracovat zcela bez 
úprav pod běžnými operačními systé- 
my (DOS, UNIX, VM$S,...) s různými 
relačními databázemi nebo struktura- 
mi souborů (Informix, Oracle, Ingres, 
C-ISAM, Cobol, ASCII soubor...), 

s různými síťovými protokoly 
(TCP/IP, Starlan, X25), s uživatel- 
ským rozhraním ať už znakovým či 
grafickým (DOS, znakový terminál, 
MS-WINDOWS, X-WINDOWS) 

a zcela bez zásahu do aplikace přejít 
do architektury klient-server či vytvá- 
řet složité heterogenní databázové ap- 
likace. 4S-BriefCASE spolu s vývojo- 
vým prostředím s editorem slovníku 
dat, editorem obrazovek, objektově 
orientovaným 4GL a se symbolickým 
debuggerem umožňuje značně zefek- 
tivnit fázi implementace aplikace. 


Generační cyklus 


Generační cyklus aplikace se odehrá- 
vá ve třech fázích: iniciace, interakce 


fázi zadá tvůrce aplikace knihovnu 
příkladů, "recepty" pro generování 
a název slovníku dat. Na základě ana- 
lýzy slovníku dat a receptů se vytvoří 


v systémových tabulkách 4S-Brief- 
CASE model aplikace. Model aplika- 
ce obsahuje informace o tom, jaké ob- 
jekty a jaké funkce se budou 

v aplikaci generovat. 

Tvůrce aplikace zváží, zda do mo- 
delu aplikace, který je výsledkem ini- 
ciace BriefCASE, chce zasahovat. 
Pokud ano, přejde do druhé fáze - 
tzv. interakce. V této fázi může modi- 
fikovat model aplikace. 

Nemá-li zájem měnit model aplika- 
ce, přejde do třetí - generační fáze. 

Z modelu aplikace a z knihovny pří- 
kladů se vygeneruje kód ve 4GL Su- 
perNOVY. 

Tříťázový generační cyklus se 
zpravidla opakuje až do úplného vyla- 
dění aplikace. K překladu aplikace, 
do pseudokódu, k symbolickému od- 
laďování, k zásahům do obrazovek 
či do kódu 4GL se používá stan- 
dardních prostředků SuperNOVY. 
Čas potřebný k vytvoření aplikace po- 
mocí 4S-BriefCASE je zlomkem času 
ve srovnání s použitím klasického po- 


V iniciační fázi se při zadávání para- 
metrů aplikace uvádí název "recep- 
tu", podle kterého se bude aplikace 
generovat. Recept obsahuje informa- 


ce o tom, jaké funkce a objekty pro 
aplikaci vytvořit, nalezl-li analyzátor 
ve slovníku dat objekty jistých vlast- 
ností. 


Knihovna příkladů 


4S-BriefCASE obsahuje několik před- 
definovaných receptů a knihovnu pří- 
kladů, na něž se předdefinované re- 
cepty odkazují. Funkce z knihovny 
příkladů slouží jako předlohy při pou- 
žití určitého receptu. Knihovnu příkla- 
dů můžete modifikovat doplněním 
vlastního kódu ve 4GL SuperNOVY 
a současně zavést své vlastní recepty. 

Jako příklad receptu uveďme re- 
cept "master detail", který dává 
návod, jaké funkce a objekty z kni- 
hovny příkladů použít, když se ve 
slovníku dat objevil mezi tabulkami 
vztah "master/detail". 

Aplikace vygenerované ze stan- 
dardních předloh mají tyto vlastnosti: 

© Obsahují menu aplikace 

© Pro každou tabulku je vygenero- 
ván formulář s možností prohlížení 
a modifikace dat tabulky, a to v detail- 
ním i komprimovaném tvaru 

© Pro každou tabulku je vygenero- 
ván popis sestavy s kódem spuštění 

e Vygenerovaný kód obsahuje 
kontroly referenční integrity při zadá- 
vání dat ve formuláři. 


Závěr 
4S-BriefCASE je inteligentní aplikač- 
ní generátor zvyšující produktivitu již 
tak produktivního vývojového pro- 
středí SuperNOVY. Umožňuje auto- 
maticky generovat standardní databá- 
zové aplikace, přičemž jeho možnosti 
lze rozšiřovat doplňováním vlastních 
předloh a receptů. Jde o otevřený 
systém, umožňující pracovat nad slov- 
níkem dat i jiných CASE systémů. 
S 4S-BriefCASE lze vytvářet aplika- 
ce v týmu i bez aktivní znalosti zdro- 
jového kódu některých jeho členů. 
Martin Sláma, 
KOMIX , s.r.o. 
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CASE 


ERwin/SOL 2.0 


Znáte Erwina? Ne, není to žádný člověk, ale program z rodu CASE. 


Vy neznáte 
Ervvina? 


P rogramy typu CASE (podrobněji 
viz Chip 5/92) se liší zejména tím, 
které metodologie podporují (datové, 
funkční a v nejnovější době i objektově 
orientované) a co dokáží generovat. 

A náš Erwin? Jde konkrétně o pro- 
gram ERwin/SOL 2.0 firmy Logic 
Works. Je to jeden ze tří programů CA- 
SE této firmy. Další jsou ERwin/DBF 
a ERwin/ERX. SOL podporuje dato- 
vé metodologie (ER = Entity Relati- 
onship) v prostředí Windows a gene- 
ruje příkazy v jazyku SOL (Structu- 


red Ouery Language = strukturovaný 
dotazovací jazyk), standard v oblasti 
relačních databázových systémů. 
ERwin/SOL podporuje pouze dato- 
vé metodologie, a to konkrétně meto- 
du IDEFI1X, vytvořenou v U. S. Air 
Force a užívanou v současné době zej- 
ména ve státních organizacích USA. 
IDEFI1X rozšiřuje klasickou Chenovu 
ER metodu v několika směrech. Pře- 
devším umožňuje znázornit v dato- 
vém modelu tzv. generalizaci a inheri- 
tenci. Zavádí konvenci pro pojmeno- 


Popis 
ErWin-SOL 


Program CASE pro logické modelová- 
ní dat a návrh struktury databází. 
„SW požadavky: 

MS WINDOWS 3.X. 

HW požadavky: PC AT a vyšší. 
Zaváděcí cena: 53 000 Kč. 
Zapůjčil:: CT NET, s. r. o., Praha. 


vání migrujících cizích klíčů entit. 
Rozlišuje závislé a nezávislé entity, 
identifikační a neidentifikační relace. 
Podrobně popsat kompletní metodolo- 
gie IDEF1X by vydalo na samostat- 
nou publikaci. V manuálu k progra- 
mu ERwin/SOL zabírá jen popis této 
metodologie včetně příkladů plných 
90 stránek. 

Pokud se týká možností generová- 
ní příkazů v jazyce SOL, generuje 
ERwin/SOL příkazy pro vytvoření 
příslušných databázových struktur 

, včetně jim příslušejících indexů pro 
všechny nejčastěji používané SOL da- 
tabázové systémy (DB2, ORACLE, 
Ingres, NetWare SOL, SOL Server, 
SOLBase, SYBASE a Informix). 


WordPerfect 6.0 


Světový standard textových editorů WordPerfect 
nyní ve zcela nové převratné verzi 6.0 pro prostředí DOS. Zhlédněte a neuvěříte: 
dva grafické režimy (WP 6.0 pro DOS umí WYSIWYG!), výkonný tabulkový procesor, slučování 


s výběrem, dynamické osnovy, podpora faxu, 


WP Office 4.0 
pro DOS, Windows a Mac 


WP Presentations 2.0 
pro Windows, DOS 


WP 5.2 pro Windows 
DataPerfect 2.3 pro DOS 


Jste vítáni se svými 


Služby jsou poskytovány 
bezplatně pouze na 
produkty zakoupené 

u některého z našich 
autorizovaných dealerů 
- ptejte se po jejich 
seznamu! 


M GD STYZEKUSNÉ 0 
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... - 639 nových funkcí. 


WP InForms 1.0 
pro Windows 


novinka v oblasti programů pro tvorbu 
a vyplňování elektronických formulářů, 
shromažďování, analýzu a distribuci 
informací 


WP Works (DOS, Mac) 
LetterPerfect (DOS, Mac) 


lince či při osobní návštěvě 


FDA OAN 


U 
WordPerfect 


NFORMS 


WordPerfect 


Autorizovaný distributor pro 
Českou a Slovenskou republiku 


DCC spol. s r.o. 
Anglická 17, 120 00 Praha 2 
tel. 02/250778 (24247044), 

256586 (24247564); 
fax 02/256723 (24247568) 
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ERwin/SOL bere při generování 

V potaz jednotlivé odlišnosti jazyka 
SOL pro různé systémy a umožňuje 
informace obsažené ve schématu vy- 
tvořeném pomocí metodologie 
IDEF1X obohatit o implementační in- 
formace příslušné jednotlivým typům 


vlastnosti entity, u relací je to obdob- 
ně. Dále je možné určovat množství 
informací, které se objeví ve schéma- 
tu na obrazovce. Rozsáhlá schémata 
lze zmenšit pomocí funkce zoom 

a další funkce, jež slouží pro kopíro- 
vání či přemísťování jednotlivých ob- 


jednu datovou metodologii a umí ge- 
nerovat pouze příkazy pro definování 
databází v jazyce SOL. Je to málo 
nebo hodně? V oblasti programů 
CASE jsou ceny tradičně vysoké 

a tak systémy, které umějí více, 
mohou stát až desetinásobek ceny 


SOL databázových systémů, jako 
jsou například jejich konkrétní datové 
typy, použití klauzule NULL, tvorba 
indexů, referenční integrita atd. 

Samotný program ERwin/SOL pra- 
cuje v prostředí Microsoft Windows. 
Jeho ovládání je tedy typicky "win- 
dowsové“. Po spuštění programu se 
objeví kreslicí plocha našeho schéma- 
tu a zavěšené menu. 

Základní činností při návrhu sché- 
matu je umísťování ENTIT na obra- 
zovce a jejich propojování pomocí 
RELACÍ. Pro každou entitu a relaci 
je nutné doplnit další údaje, které ji 
blíže charakterizují a které pak pro- 
gramu umožní generovat správné pří- 
kazy v jazyce SOL pro vytvoření 
správných databází a indexů. Jak je to 
u programů pro Windows obvyklé, 
liší se funkce tlačítek myši podle 
toho, na jaký objekt právě ukazujete. 
Při označení entity se objeví formu- 
lář, který umožňuje blíže specifikovat 


Paměti pro tiskárny 


HP LaserJet 4L 
Star LS-5/EX/TT 


Star LS-5/EX/TT 
HP LaserJet 4 
HP LaserJet 4 
HP LaserJet 4 


jektů schématu po obrazovce. 
ERwin/SOL patří mezi menší 


ERwin/SOL! Existují však i levnější 
systémy, u těch je však většinou 
NV TV E Typický po- 
hled na ob- 
razovku 

při práci 

s ERwin/SOL 
2.0. 


Ria Toolbox 
ADVI| Primary Key Level = 
forthe Definition Level 
Physical Order Level 


Physical Schema Level 
Zoomout x2 
Zoomout x4 

vYerb Phrase 

V Cardinality 


customer-number movie-number 


customername mowie-name (AK1) 
oustomer-status-code 


oustomer-address 


is in stock as 
MOVE-RENTAL-RECORD 
movie-number (FK) P 
movie-copy-number (FK) 
customer-number (FK) MOVMIE-COPY 
movie-number (FK) 


isrentedunder | ovie-copynumber 


rernaining-lile 
generai-condition 


systémy CASE, a je tedy levnější než 
systémy typu LDBMS. Nicméně i tak 
je jeho cena okolo 1495 USD více, 
než je pro tuzemské softwarové firmy 
příjemné. Navíc podporuje pouze 


nutné zakoupit zvlášť moduly pro ge- 
nerování a výsledná cena se pak od 
ceny ERwin/SOL příliš neliší. 


Ing. Martin Molhanec 
ALWIL Trade, s.r.o. 


Průběžná 76, 100 31 Praha 10 
tel: (02) 7822547-8, fax: 7810548 


2. ifŤabo 


Paměti pro počítače 


MB Compag Contura 
MB TOSHIBA T3100SX 
MB TOSHIBA T1800/1850 
MB TOSHIBA T1800/1850 
(ceny v Kč bez DPH platné k 25.6.) 


V naší kompletní nabídce naleznete 
paměti pro více než 300 tiskáren a 
počítačů značky Apple, ATAT, Brother, 
Canon, C.ltoh, Compag, Dataproducts, 
Epson, Facit, Fujitsu, Hewlett Packard, 
IBM, Kyocera, Mannesmann Tally, NCR, 
Nec, Okidata, Olivetti, Packard Bell, 
Panasonic, AMS, Seikosha, Sharp, Star, 
TEC, Texas Instruments, Toshiba. 
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Nedílnou součástí projektů tvorby informačních systémů je problema- 
tika jejich řízení. Řídící činnosti nejsou přímo součástí životního cyklu 
vývoje systému, ale tvoří jeho nadstavbu. Vzhledem k jejich důležitos- 
ti pro úspěšné dokončení projektů je logickým požadavkem, aby pro- 
dukty CASE obsahovaly kromě nástrojů pro práci analytika 1 prostře- 
dek pro podporu řízení projektu. Jedním z produktů podporujících 
řídící činnosti je Project Engineer firmy LBMS. 


Kormidelníik 


roject Engineer je součástí in- 

tegrovaného balíku produktů 
CASE nazvaného Systems Engineer 
Toolset a slouží především k odhado- 
vání doby trvání projektu na základě 
jeho skutečných parametrů. 

V roce 1991 uvedla na trh britská 
firma Learmonth and Burchett Mana- 
gement Systems (LBMS) integrovaný 
komplet produktů typu Integrated 
CASE nazvaný Systems Engineer 
Toolset podporující metodologie 
SSADM (britský standard vyvinutý 
původně firmou LBMS) a Systems 
Engineering (vlastní firemní metodo- 
logie). Byl to první produkt CASE, 
který pracoval v prostředí Windows. 
Integrovaný komplet obsahuje dva 
typy produktů: produkty podporující 
pouze vybrané fáze životního cyklu 
a tzv. "cross-life cycle products" pod- 


požadavků 


Návrh 


porující všechny fáze cyklu životního 
vývoje systému. Do druhé skupiny 
patří i Project Engineer určený k pod- 
poře řízení projektů. Schéma vzájem- 
ných vazeb produktů v integrovaném 
balíku je zobrazeno na obr.1. Všech- 
ny produkty tohoto balíku si díky jed- 
notné platformě (Windows) mohou 
vzájemně vyměňovat data. 


Nástroj řízení procesů 

a projektů 

Project Engineer podporuje následují- 
cí funkce: definování procesů, defino- 
vání projektů a řízení projektů. Při de- 
finování procesů se definují obecné 
typizované postupy tvorby systému 
podle zvolené metodologie; např. 
SSADM, SDM, Systems Engine- 
ering, Yourdon apod. Každý krok po- 
stupu je detailně popsán pomocí urči- 


Implementace © Provoz Údržba 


Obr. 1: Schéma vzájemných vazeb produktů v integrovaném 
balíku na jedné platformě. : 
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tých charakteristik (viz dále). Při defi- 
nování projektu se vytvoří konkrétní 
projekt založený na zvoleném obec- 
ném typizovaném postupu a dospecifi- 
kuje se využití konkrétních zdrojů 
(pracovníci, technika, finance). 

Při řízení projektu je pak srovná- 
ván skutečný postup s plánovaným. 
Na základě disproporcí mezi nimi lze 


| činit nápravná opatření. Project Engi- 


neer je tedy nástrojem jak pro tvorbu 
obecných pracovních postupů, tak 
i pro řízení konkrétních projektů. 
Project Engineer pracuje ve dvou 
základních režimech. V režimu "pro- 
ces" a v režimu "projekt". V režimu 
"proces" se vytvářejí typizované po- 
stupy použitelné pro více projektů 
(tzv. Work Breakdown Structure). 
V režimu "projekt" se pak vytvářejí 
vlastní projekty, jejichž základem 
jsou vybrané typizované postupy. 
V konkrétním projektu může být typi- 
zovaný postup upraven podle jeho 
potřeb. Standardně jsou s produktem 
dodávány typizované postupy pro me- 
todologie SSADM a Systems Engine- 
ering. 


Definování procesů 


Předchozí a následující krok v po- 
stupu. Pomocí těchto vazeb se vy- 
tváří síť činností projektu běžně zob- 
razovaná síťovým grafem. Pro tyto 
vazby pak lze provést analýzu kritic- 
ké cesty. 

Seznam dokladů nutných k zahá- 
jení kroku. Tento popis je doplňkem 
vazeb "předchozí-následující 
krok". Definuje konkrétní dokumen- 
ty, které musí být k dispozici, aby 
bylo možno zahájit práce na určitém 
kroku postupu. 

Doklady, které jsou v daném 
kroku vytvářeny. Definuje se 
seznam produktů daného kroku. Tyto 
dokumenty se stávají podkladem pro 
následující krok v postupu projektu. 

Seznam profesí podílejících se na 
daném kroku. Pomáhá vedoucímu 
projektu specifikovat nároky na kvali- 
fikaci lidí, kteří budou daný krok pro- 
vádět. 

* Seznam technik, které se v kroku 
používají. Dále je možno každé akti- 
vitě přiřadit matematický vzorec, kde 
se na základě zvolených parametrů 
vypočítá odhad doby trvání daného 
kroku. Konstrukce těchto vzorců je 
popsána v dalším textu. 


Hodnoty charakteristik 


Před tvorbou vlastního postupu je 
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Pro každý úkol ten správný PC. Nic více, nic m 


Přední světová značka. Nové technologie 
z jednoho z nejmodernějších závodů v Evropě. 
Reference na celém světě. 


3 roky garanční záruka — 
to je německá záruka kvality. 


Recyklovatelnost - po vyřazení zařízení z užívání 
následuje znovuzpracování. 

Uspornost - šetří až 96 % energie. 

Snadný servis - PC je jednoduše konstruován. 
Předinstalovaný software - ready to run. 


Přitom všem malá cena. 


SIEMENS 
NIXDORF 


Chcete-li vědět víc o technice a cenových relacích, 
ba stát se naším dealerem, spojte se s námi. 


výhradní distributor 


bitcon 


společnost s ručením omezeným 


Národní 10, 110 00 PRAHA 1, tel.: 02/21451504; (24951504), fax: 02/204835; (24913054) 


MISTATIG"SEOW RADIATION 


ách 
TESCO s.r.o. 


dmínky na adres 


74 


é po 


dealersk 


74 


Pmové ceny a 


0862 


Tel 


N 
N 
N 
N 
N 
N 
Ň 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
» 


Z CT INET zao 


CT Net spol. s r.o. 
Karlovo náměstí 7 
120 00 Praha 2 


tel.: 20 60 32 
21234 ló 
fax 20 25 71 


Project Engineer SSADM ver, 4 cs) 
File Edit View Select Define Diagram Window Help 
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= SSADM ver. 


Obr. 2: Zobraze- 
ní struktury - 
grafické nebo 

| jako seznam ak- 
tivit. 


Pi Á 


Dafna mošlánu 


WBS Diagram 


Us 
Modul Úvodní s JEH 


mm 


SSADM ver. dc 


AP | 
Modul Anatýza K) 


nutno si nadefinovat povolené hod- 
noty jednotlivých charakteristik. 
Každá charakteristika má definován 
"číselník", jehož obsahem jsou povo- 
lené hodnoty. Definovanými číselní- 
ky jsou: 

Produkty čili doklady, které se 
V projektu vytvářejí a používají. Je to 
společný číselník pro "doklady nutné 
k započetí kroku" a "doklady vytváře- 
né krokem". Dokladem je např. kata- 
log funkcí, diagram datových toků, 
datový model apod. 

Role neboli pracovní funkce osob, 
které se zúčastňují prací na projektu 
(např. analytik, programátor, uživatel, 
vedoucí týmu apod.). 

Zdroje jsou seznamem konkrét- 
ních pracovníků (např. analytici 
Novák, Novotný, programátor Svobo- 
da atd.) a nástrojů (např. počítačů, 
softwarových produktů), které se 
v průběhu projektu využívají. Tento 
číselník se naplňuje až pro konkrétní 
projekt v pracovním modu "projekt". 

Urovně aktivit. Jednotlivé aktivi- 
ty lze sestavit do hierarchické struktu- 
ry. Např. metodologie SSADM roze- 
znává následující úrovně: modul, 
etapa, krok a úkon. Struktura projektu 
může mít až 10 úrovní. 

Seznam technik, které lze použít 
při vývoji systému, např. modelování 
datových toků, logické datové mode- 
lování, prototyping či modelování 
entit a událostí. 

Obecné typy kódů používaných 
pro bližší popis objektů projektu. 
Např. měrné jednotky, typy dokladů, 
volitelnost jednotlivých aktivit, typy 
zdrojů apod. 

Po naplnění těchto "číselníků" je 
možno vytvořit strukturu aktivit da- 
ného typizovaného postupu. Project 
Engineer nabízí knihovnu stan- 
dardních aktivit. Pro sestavení typizo- 
vaného postupu lze tedy využít buď 


standardní aktivity nabízené v kni- 
hovně, nebo si vytvořit své vlastní ak- 
tivity. 

Strukturu lze zobrazit jako seznam 
aktivit nebo graficky. Oba typy zobra- 
zení jsou vidět na obr. 2. 


Výpočet doby 

trvání projektu 

Velmi důležitou vlastností Project 
Engineer je možnost výpočtu doby tr- 
vání jednotlivých kroků. Vzorce pro 
tento výpočet dávají tuto dobu do zá- 
vislosti na tzv. faktorech. Faktorem 
může být např. počet entit, počet pra- 


386SX33, 2MB RAM,130MB HDD 
5.25"/1.2MB,3.5"/1.44MB,col.mon.sVGA 


covníků, výkon jednoho pracovníka 
nebo výsledek jiného vzorce. 

Množina přiřazení vzorců jednotli- 
vým krokům se nazývá výpočetním 
modelem. Pro jeden projekt lze vy- 
tvořit několik výpočetních modelů. 
Pro výpočet odhadu trvání projektu je 
tak možno použít několik různých 
metod odhadování. 

Hodnoty jednotlivých faktorů se 
pro výpočet zadávají buď ručním zá- 
pisem, nebo se vyberou pomocí dota- 
zu do databáze Systems Engineer. 
Výběrem z databáze Systems Engine- 
er lze získat počet entit, počet diagra- 
mů datových toků, počet funkcí apod. 


Definování projektů 
Nadefinovaný typizovaný postup S po- 
pisem všech charakteristik lze použít 
pro založení konkrétního projektu. 

Po zadání názvu projektu se specifiku- 
je název typizovaného postupu, na 
kterém je nový projekt založen. 

Po jeho založení je možno upravit 
charakteristiky zděděné z typizova- 
ného postupu. Do zdrojů se doplní 
konkrétní pracovníci, kteří se budou 
na projektu podílet, a další zdroje, 
které jsou pro daný projekt k dispozi- 
ci (software, hardware apod). 


26819- 
24 673.- 


386DX40, 128kb c.,4MB RAM,130MBHDD 3149890- 


5.25"/1.2MB,3.5"/1.44MB,LowRad.col.mon.sVGA 


29 422.- 


Sestavíme libovolnou konfiguraci, přestavíme 
Vaše PC na výkonější. 


AMD 386 SXL-33MHz,2MB,60MB(HDD),mono 


AMD 386 SXL-33 MHz,4MB,80MB(HDD),barevný !!! 


EPSON 
EPSON 
EPSON 
EPSON 


LX 100, 9j., A4, podavač na 50 listů 
LO 100, 24j., A4, podavač na 50 listů 
LO 570+, 24j., A4, 269zn/sec. 
LASER EPL 5000, 6str./sec., 300dpi 


36 540.- 
64 960.- 


5 898.- 
7 298.- 
10 498.- 
19 598.- 


Ceny jsou bez DPH (23%), záruka 1 rok, servis zajištěn 
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Řízení projektů 

V konkrétním projektu má každý 
krok položky pro zápis dat jejího 
začátku a ukončení a stav zpracování 
(Bude zahájeno, Probíhá, Ukončeno). 
Data jsou dvojí: plánovaná a skuteč- 
ná. Na základě odhadu doby trvání 
jednotlivých kroků se sestaví plán po- 
stupu a specifikují plánovaná data. 

S nimi se pak porovnává 

skutečný postup projektu. 

U každého výpočtového modelu se 
ke všem krokům určují tři hodnoty 
trvání: původní a revidovaný odhad 
a dosavadní skutečná doba trvání. 
Lze tak sledovat i přesnost jednotli- 
vých odhadů a upravit vypočtové 
vzorce. Údaje o projektu zobrazující 
se při jeho řízení ukazuje obr. 3. 


Tiskové výstupy 

Důležitou součástí Project Engineer 
jsou tiskové výstupy. Produkt má tři 
okruhy tiskových sestav (reports): tis- 
kové sestavy typizovaných postupů, 
obecné tiskové sestavy a tiskové ses- 
tavy aktivit. Nabídka sestav závisí na 
momentálním režimu práce. První 
skupina sestav obsahuje informace 

o typizovaných postupech, postupech 
konkrétních projektů, výpočetních 
modelech a faktorech výpočetních 
modelů. Druhá skupina obsahuje 
seznamy dokumentů, pracovních 
funkcí, zdrojů, úrovní aktivit a dal- 
ších "číselníků". Třetí skupina sestav 
pak dává informace o konkrétních 
krocích postupu. Sestavy jsou tištěny 
do zadaného souboru. Odtud mohou 
být poslány na tiskárnu nebo nako- 
pírovány pomocí textového editoru 
do dokumentace. 

Závěr 

Project Engineer stejně jako ostatní 
produkty Systems Engineer Toolset 
je provozován ve Windows. Toto pro- 
středí nabízí vývojovou platformu 
umožňující integraci produktů, které 
podporují všechny aspekty práce ve- 
doucího projektu. V rámci této plat- 
formy může Project Engineer komuni- 
kovat jak s vlastním nástrojem 
CASE, tak i s dalšími produkty, jako 
jsou textové editory pro tvorbu doku- 
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Obr. 3: Údaje 
o projektu, 
které se zobra- 
zují při jeho ří- 
zení. 
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mentace, kalkulačními tabulkami či 
nástroji prezentační grafiky. Důleži- 
tou vlastností je možnost exportu 
údajů do produktu podporujícího říze- 
ní projektů Microsoft Project. Uživa- 
telé CASE tak dostávají do rukou 
komplexní prostředí pro řízení projek- 
tů postihující jak výpočty řízených ve- 
ličin založené na reálných údajích, 
tak i jeho grafickou prezentaci. 

Firma LBMS, která je autorem pro- 
duktu Project Engineer, je jednou 
z vedoucích světových firem v oblasti 
metodologií softwarového inženýrství 


Když se řekne CASE ... 


a tvůrců produktů CASE. Zabývá se 
jak metodologiemi určenými analyti- 
kům (SSADM), tak i metodologiemi 
pro řízení projektů a dále pak tvorbou 
softwaru podporujícího tyto metodo- 
logie. Firma má po světě 12 poboček 
a zaměstnává více než 400 pracovní- 
ků. Její produkty a služby využívá 
přes 15 000 zákazníků. V České re- 
publice i na Slovensku je distributo- 
rem firmy LBMS středisko Software 
Engineering firmy Polytechna. 
Ing. Lubomír Šilha 
Polytechna Software Engineering 


Když se řekne CASE nebo softwarové inženýrství, představí si většina lidí 
analytika-programátora, jak si kreslí různé diagramy, podle kterých 
potom vytváří program. Těmito "obrázky" jsou diagramy datových toků, 
entit a relací či diagramy logického dialogu. Ty mu ulehčují práci, zrychlují 
ji a pomáhají zkvalitnit výsledný produkt, kterým je dodaný informační 
systém. Potíž je v tom, že i s využitím těchto diagramů vyvinuté informač- 
ní systémy nemusí stoprocentně plnit očekávání uživatele, jsou dodány 
pozdě nebo za cenu neúměrného růstu nákladů. 


Dobrý informační systém musí kromě technické kvality a funkčnosti 
splňovat i další požadavky. Musí totiž, kromě toho, že funguje, pomáhat 
uživateli v jeho práci. Navíc, jak už bylo řečeno, musí být informační 
systém dodán včas, v potřebné kvalitě a za předem dohodnutou cenu. Ke 
splnění těchto požadavků však většinou analytikovi výše uvedené diagra- 
my nestačí. Proto je nutné ke spolupráci přizvat odborníka na řízení. Jeho 
úkolem je usměrnit "technické" činnosti analytika tak, aby jeho práce při- 
nesla očekávaný užitek. Kromě splnění uživatelských požadavků je nutno 
i zkoordinovat práci několika analytiků a programátorů, obstarat jim 
potřebné informace, software, hardware a další tzv. zdroje. To už je vy- 
loženě řídící práce. 

Dnes se všeobecně uznává, že řízení je nezbytnou součástí projektů. 
Pokud má k dispozici počítačovou podporu analytik, proč by ji neměl mít 
i řídící pracovník. Proto se firmy vytvářející produkty CASE snaží nabíd- 
nout i podporu řízení projektů. Firma LBMS do svého Systems Engineer 
Toolsetu zabudovala produkt Project Engineer, který tuto oblast pokrývá. 

Project Engineer tedy není nástrojem analytika, ale vedoucího projek- 
tu. Umožňuje mu vytvořit si plán postupu projektu, který obsahuje i speci- 
fikaci finančních potřeb, analytických a programátorských kapacit 
a odhad, jak dlouho bude projekt trvat. Následně pak produkt umožňuje 
kontrolovat plnění tohoto plánu a zpřesňovat odhad doby trvání projek- 
tu. Včasné odhalení odchylek od plánu umožňuje okamžitou reakci řídí- 
cího pracovníka, jejímž důsledkem je minimalizace nákladů spojených s ná- 
pravou chyb a změn plánů. 
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GASE 


teamwork 


Začátkem tohoto roku se v České republice objevil nový systém 
CASE -teamwork firmy Cadre Technologies. 


Pomocník 


ím uživatele teamwork přede- 
C vším zaujme: rozsáhlou přizpůso- 
bivostí, podporou týmové práce a dů- 
kladnou kontrolou kvality, prací v dis- 
tribuovaném prostředí, širokým zábě- 
rem a modulární stavbou, otevřeností, 
celosvětovým rozšířením a kvalitní 
podporou. 


Přizpůsobivost 
Při přípravě návrhů informačních 
systémů se často vyskytují speciální 
potřeby spojené se specifickými náro- 
ky projektu. Mohou to být napříkad 
kontroly konzistence diagramů a mo- 
delu podle speciálních pravidel, potře- 
ba přidání nové funkce do struktury 
menu nástroje CASE, uživatelem defi- 
nované výpisy z repository a jiné. 
Těmto požadavkům vychází team- 
work vstříc třemi vlastnostmi. Jednak 
modulární skladbou celého nástroje, 
o níž bude řeč později, dodávkou vý- 
vojového prostředí pro definici uživa- 
telských funkcí a položek menu, a ko- 
nečně možností doplnit definice popi- 
su prvků v repository teamworku. Co 
konkrétně teamwork nabízí: 
1. Rozhraní pro programy v jazy- 
cích C a Ada, jimiž lze manipulovat 
s objekty uloženými v repository. 
K tomu účelu je připravena řada před- 
definovaných funkcí. Přístup k reposi- 
tory se děje výhradně přes její databá- 
zový stroj, který dbá na dodržení inte- 
gritních pravidel, a nemusíte se tedy 
bát např. porušení integrity databáze. 
2. Jazyk pro tvorbu menu umožňu- 
je doplnit libovolné pull-down menu 
teamworku o nové položky a funkce. 
Jeho pomocí můžete číst a zapisovat 
do repository, otevírat nové diagra- 
my, vykonávat příkazy operačního 
systému a spouštět vlastní programy 
pro manipulaci s objekty v repository. 
3. Pomocí jazyka SOL lze vybírat 
z repository záznamy a jejich jednotli- 
vé položky dle libovolných kritérií; 
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výběry se dějí interaktivním dotazová- 
ním či spuštěním připravených dávek 
i s definicí grafické úpravy výpisu. 

Všechny možnosti rozšiřování lze 
navzájem kombinovat do funkcí vola- 
ných z menu. Zároveň můžete vytvá- 
řet samostatné programy a spouštět je 
mimo grafické rozhraní teamworku. 

4. Některým typům objektů v repo- 
sitory lze přiřadit rozšiřující šablonu 
pro podrobný popis jejich vlastností. 
Proto můžete definovat vlastní struk- 
turu slovníku dat podle zvyklostí, 
předpisů a potřeb analytika a progra- 
mátora nebo zohlednit specifika urči- 
tého projektu a jeho požadavky. 

Kromě přizpůsobivosti konkrétním 
potřebám daného projektu podporuje 
teamwork také sdílení jednoho slovní- 
ku dat více projekty současně. 


Podpora týmové práce 
a kontrola kvality 


Protože informační systémy jsou vyví- 
jeny týmem a ne několika samostatný- 
mi analytiky, je teamwork přímo ur- 
čen k týmové práci. Teamwork pod- 
poruje práci více uživatelů v síti pra- 
covních stanic (UNIX, OS/2, VMS). 
V případě nepropojených stanic dovo- 
luje rozdělení a export jednoho mode- 
lu do více subsystémů a jejich zpraco- 
vání na samostatných počítačích. Im- 
port zajistí opětovné sjednocení. Sa- 
mozřejmostí je ochrana přístupových 
práv a ochrana před kolizí při práci 
více analytiků s jedním objektem. 

Pro dobrou evidenci prací na pro- 
jektu existuje ke každému objektu 
(modelu, diagramu, textu, prvku di- 
agramu) v repository tabulka s údaji, 
kdo a kdy objekt založil a aktualizo- 
val atd. Část údajů je generována au- 
tomaticky, část lze doplňovat volitel- 
ně. Podle údajů ve statistické tabulce 
lze příkazy SOL vypisovat rozmanité 
sestavy a tvořit tak vlastní kontrolní 
výpisy pro potřeby manažera projektu. 


Součástí teamworku jsou také 
funkce pro měření velikosti a relativ- 
ní složitosti projektu nebo jeho částí. 
To vše umožňuje manažerovi řídit 
projekt a kontrolovat jeho kvalitu. 

Pro podporu a řízení kvality práce 
samotných analytiků a designérů nabí- 
zí teamwork rozsáhlé konzistenční 
kontroly diagramů a zároveň je k dis- 
pozici vývojové prostředí s možnost- 
mi definování libovolných vlastních 
kontrol samotnými projektanty. 


Práce v distribuovaném 
prostředí 


Práce v distribuovaném prostředí 
přímo souvisí s předchozím bodem - 
podporou týmové práce. teamwork 
podporuje oba způsoby distribuce 
práce v týmu, tj. jak práci s jedním 
společným modelem v síti, tak dělení 
jednoho modelu na více samostat- 
ných částí a jejich opětovné slévání 
dohromady. Přitom sleduje a pomáhá 
řešit případné konflikty při sjednoco- 
vání subsystémů do jednoho celku. 
Práce v distribuovaném prostředí 
souvisí se zvolenou hardwarovou 
a softwarovou platformou. teamwork 
využívá možnosti, které v této oblasti 
nabízejí OS Unix, VMS a OS/2. 
Široký záběr 
a modulární stavba 
teamwork podporuje řadu technik 
a přístupů k analýze, návrhu i ke ko- 
nečné podobě informačního systému 
a nechává na konkrétním uživateli ná- 
vrh optimální konfigurace nástroje 
CASE. Z toho vyplývá i architektura 
nástroje. teamwork je členěn na sa- 
mostatné moduly, z nichž každý pod- 
poruje jednu určitou techniku nebo 
činnost při vývoji IS. Moduly jsou in- 
tegrovány do jednotného prostředí 
a spolu se chovají jako jeden produkt. 
K dispozici jsou moduly pro kon- 
ceptuální návrh a analýzu, modul pro 
simulaci chování navrženého systé- 
mu, moduly pro design, pro generová- 
ní kódu a popisu databáze, modul pro 
generování testů kvality programové- 
ho systému, moduly pro reenginee- 
ring a modul pro tvorbu dokumentace. 
V oblasti analýzy a návrhu podpo- 
ruje teamwork klasickou strukturova- 
nou analýzu (Yordon, DeMarco), da- 
tové modelování (Chen, Codd), analý- 
zu real-time systémů (Hatley, 
Pirbhai) a nově i objektově orientova- 
nou analýzu (Shlaer, Mellor). U kla- 
sických Data Flow diagramů stojí za 
zmínku slučování funkcí směrem 
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zdola nahoru a tím i postup podle 
Yourdonovy metody Event Partitio- 
ning Approach. Celkový dojem z ná- 
strojů na podporu analýzy je velmi so- 
lidní. K tomu přispívá 1 možnost popi- 
su jednotlivých prvků poznámkami 

ve formě volného textu nebo obrázků. 

Pro design programového systému 
nabízí teamwork strukturovaný de- 
sign s notací klasického Structure 
Chart. Pro objektový přístup je k dis- 
pozici modul pro objektově orientova- 
ný design. V těchto modulech lze 
S pomocí teamworku vytvořit modu- 
lární strukturu programů a vložit kód 
k jednotlivým procedurám. 

Při přechodu z analýzy a logického 
návrhu k designu programových mo- 
dulů dokáže teamwork podle struktu- 
ry Data Flow diagramů vygenerovat 
předběžný návrh diagramů Structure 
Chart. Ten lze upravovat a pak opět 
spustit kontroly konzistence. Kontrol- 
ní funkce upraví grafickou podobu di- 
agramů a upozorní na metodické chy- 
by v navrhovaném systému. Výsledek 
lze použít jako vstup do modulu pro 
generování kódu (jazyk C, Ada) nebo 
jako předlohu pro ruční kódování. Mi- 
mo toho jsou diagramy cennou slož- 
kou programové dokumentace, jejíž 
vypovídací schopnost je řádově vyšší 
než u samotného programového kódu. 

Vývoj teamworku je dotažen až do 
oblasti zpětného inženýrství. K dispo- 
zici jsou moduly pro analýzu kódu 
v jazycích Fortran, C a Ada. Výsled- 
kem jejich práce je přenesení informa- 
cí o programech do repository team- 
worku a zobrazení jejich struktury po- 
mocí diagramů Structure Chart. Tím- 
to způsobem získané diagramy (Struc- 
ture Chart) lze opět analyzovat proce- 
durami zmíněnými dříve. 

Zpracování hotových programů 
slouží ke zpětné dokumentaci a k ana- 
lýze provozovaných aplikací. Kromě 


toho programové systémy natažené 
do repository mohou být v prostředí 
nástroje CASE upravovány a začleňo- 
vány do jiných diagramů. Po všech 
provedených úpravách může nastou- 
pit opět generátor a tvorba nového 
programového kódu. 

Modul dokumentace je konstruo- 
ván pro dokumentaci rozsáhlých in- 
formačních systémů. Umožňuje defi- 
novat strukturu dokumentů, jejich gra- 
fickou úpravu, porovnává odlišnosti 
jednotlivých verzí dokumentů aj. 

teamwork zároveň podporuje doku- 
mentační standardy DoD-STD-2167 
a -2167A. Výsledek práce s modulem 
DocGen znamená vstup do většiny 
technických publikačních systémů. 

Tento výčet zdaleka nezachycuje 
všechny nástroje firmy Cadre. Je 
z něj vidět komplexnost přístupu a do- 
statečný výběr pro náročného uživate- 
le, tvůrce informačních systémů či po- 
radenskou firmu. Komplexnost řadí 
teamwork do třídy Integrated-CASE, 
do třídy nástrojů, s jejichž pomocí po- 
kryjete celý cyklus vašeho projektu. 


Otevřenost 


I v oblasti CASE se vyvíjejí standar- 
dy. Jsou zaměřeny na jednotný uživa- 
telský interface (což je spojeno přede- 
vším s prostředími Windows, X Win- 
dows aj.) a hlavně na možnost sdílení 
či výměny dat mezi repository růz- 
ných nástrojů CASE. 

Společnost Cadre Technologies se 
v rámci mezinárodní standardizační 
komise významně podílí na tvorbě 
standardu CDIF (CASE Data Inter- 
change Format). Tento formát 
umožňuje výměnu dat z repository 
mezi různými nástroji CASE. Pro ně- 
kterou z činností vývoje IS tak lze 
zvolit i jiný nástroj než právě team- 
work a nashromážděné informace ús- 
pěšně přenášet. Skrze tento standard 


jsou přístupná 1 řešení IS z jiných pro- 
duktů CASE a naopak pro námi na- 
vržené systémy se rozšiřuje množina 
možných zájemců. 

Celosvětové rozšíření 

a kvalitní podpora 


Kromě vlastního vývoje systémů 
CASE je výrobce, firma Cadre, pravi- 
delným účastníkem a pořadatelem 
konferencí v oblasti CASE aj. Firma 
se podílí prací na více než 20 000 sy- 
stémech po celém světě v oblasti tele- 
komunikací, vojenství, dopravy, ban- 
kovnictví a dalších. Mezi nejvýznam- 
nější projekty patří např. spolupráce 
s NASA. Cadre se účastní i řady stan- 
dardizačních aktivit, například CDIF, 
ECMA PCTE (Portable Common 
Tool Environment), IRDS (Informati- 
on Resource Dictionary Standard), 
OPEN LOOK, X/Open a dalších. To 
vše je dobrou zárukou dalšího vývoje 
firmy a jejích produktů. 
Závěr 
Předchozí odstavce jsou odpovědí na 
to, jak teamwork řeší problémy a po- 
žadavky zmíněné v úvodu článku (tý- 
movou práci, práci v prostředí Unix, 
složité systémy, variabilitu, nezávis- 
lost). Celý systém je rozsáhlejší, než 
aby se dal popsat v jednom článku. 
Náročnost teamworku spočívá v po- 
třebném základním hardwarovém 
a softwarovém vybavení a v nárocích 
na obsluhu: vyžaduje prostředí Unix 
a grafické terminály nebo pracovní 
stanice s OS/2. Neméně náročný je na 
lidský prvek a jako každý nástroj CA- 
SE vyžaduje kvalifikované analytiky 
a programátory: jako Unix i team- 
work počítá s funkcí systémového ad- 
ministrátora. Za to vám zajistí profesi- 
onální prostředí pro analýzu a vývoj 
řídících a informačních systémů. 

Ing. Milan Seidl 


Pojmy 


CASÉ (Computer Aided Sys- 
tem/Software Engineering): 
počítačem podporované systémo- 
vé/softwarové inženýrství. 

CDIF (CASE Data Interchange 
Format): formát pro export a im- 
port dat CASE, přes nějž si mohou 
vyměňovat data různé systémy 
CASE s různou vnitřní strukturou 
repository. 

Data Flow-diagram: diagram 
funkcí a jejich propojení datovými 
toky. 


DoD-STD-2167 (Department of 
Defense Standard): standard 
pro tvorbu dokumentace vyvinutý 
ministerstvem obrany USA; použí- 
vá se nejen v armádě. 

Event Partitioning Approach: 
metoda funkční analýzy, při níž 

se používá technika shlukování pří- 
buzných elementárních funkcí - 

a funkční struktura se vytváří 
jakoby z prostředku funkčního 
stromu. 

Reengineering: postup, při němž 


jsou existující programy zpětně 
analyzovány nástrojem CASE 
pro jejich další úpravu a využití. 
Repository: relační databáze, 

v níž jsou uložena data o projek- 
tu; je to jádro každého systému 
CASE. 


Structure Chart: diagram pro 
znázornění struktury programo- 
vého systému; znázorňuje modu- 
ly, jejich volání a předávané para- 
metry. 
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Software 


GASE 


ProtoGen pro Windows 


Vyhnout se programování aplikací pro MS Windows je v poslední 
době čím dál tím obtížnější. Naštěstí se softwarové firmy snaží progra- 
mátorům nabídnout produkty, které mohou tuto práci usnadnit. Jed- 
ním z nich je ProtoGen firmy ProtoView Development Co. 


Vytvořte 
si aplikaci 


načnou část vyloženě mechanic- 

ké práce, při psaní aplikací pro 
Windows v C nebo v C++ nevyhnutel- 
né, za vás udělá ProtoGen. Vygeneru- 
je "prototyp" programu, tj. jakousi ko- 
stru, která bude obsahovat všechna zá- 
kladní menu a dialogová okna. Neuš- 
kodí, když si připomeneme, jak běžná 
aplikace pro MS Windows vypadá: 


Jak to vidí uživatel 


Většina aplikací pro Windows s námi 
komunikuje prostřednictvím grafic- 
kého rozhraní, které podléhá určitým 
standardům. Aplikaci spustíme tak, 
že odťukneme její ikonu v příslušné 
skupině Windows. Jakmile se aplika- 
ce rozběhne, zobrazí své okno, které 
obsahuje její název a ovládací prvky. 
Ve velké většině případů toto úvodní 
okno obsahuje menu, kterým zadáme 
své další požadavky na program. 

Po odťuknutí některé z položek 
menu se buď objeví další menu, nebo 


Program Manager 


Borland C++ 3.1 


| Borland C++ 


NB A 


Applications 


Startlip 


132 Cie 


» Workshop 


ms] 
WRSetup 


dialogové okno. Tyto prostředky urču- 
jí větvení činnosti programu. Teprve 
po zadání všech požadavků a vstup- 
ních údajů se rozběhne vlastní čin- 
nost programu. (Pomineme další 
vlastnosti, jako že aplikace pro Win- 
dows musí umožňovat kooperativní 
multitasking, které jsou sice nesmírně 
důležité, ale běžný uživatel je považu- 
je za samozřejmé.) 


Jak to vidí programátor 


Programátor v jazyku C napíše funkci 
WinMain, která má předem stanove- 
ný tvar a která po spuštění mj. zaregi- 
struje instanci programu, vytvoří 
okno programu, nakreslí jej a stará se 
o příjem a rozdělování zpráv. Dále 
musí programátor napsat hlavní oken- 
ní funkci, která bude zpracovávat 
zprávy pro tento program. Zde se 
bude určovat odezva programu na 
zprávu, která přišla (jde o zprávy 

o tom, že uživatel zvolil určitou po- 


„| Ikona Pro- 
toGenu ve 
skupině 
Borland 
C++. 

WinSight 
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ložku menu, že "stiskl" knoflík v dia- 
logovém okně apod.). Až potud jde 

0 čistě rutinní záležitost; teprve nyní 
nastoupí vlastní programátorská prá- 
ce. A právě tuto rutinní práci za nás 
ProtoGen může z valné části udělat. 
(Bohužel tu skutečnou programátors- 
kou práci budeme muset udělat sami.) 


První zkušenosti 
s ProtoGenem 


Program ProtoGen je typická aplika- 
ce pro Windows. To znamená, že se 
po spuštění objeví základní okno 
s menu. V něm vidíte základní okno 
vaší budoucí aplikace. Pomocí menu 
umožňuje ProtoGen upravit označení 
vaší aplikace, barvy okna ap. a menu, 
které bude základní okno vaší aplika- 
ce obsahovat. Ke každé z položek me- 
nu můžete připojit další menu nebo 
dialogové okno. Menu definujete pří- 
mo v ProtoGenu; ostatní prostředky 
pro ovládání programu pod Windows 
si musíte připravit pomocí některého 
z editorů prostředků, např. Resource 
Workshopu. 
T PosamManner 
m PřotoGen Applieeon Generor JE 
OA 


[Ee Edit Application Tools 4 : 
BEE BI Ptákbéě i TANTRA 


2 ProatoGen 


C and C++ Generator, Version 2.2 
Copyright © 1990-1992 All righte rasorvod 
„Proto View Development Chrporaton 


Takto se ProtoGen ohlásí. 


Pomocí menu ProtoGenu můžete 
předepsat, kterou ikonu má aplikace 
používat. Potom - prostřednictvím 
menu ProtoGenu - spustíte generová- 
ní aplikace. ProtoGen umí generovat 
zdrojový text programu v jazyku C 
nebo v C++. Pokud si poručíte C++, 
využije ProtoGen borlandovskou ob- 
jektově orientovanou knihovnu Ob- 
ject Windows Library, pro kterou se 
poslední dobou objevuje přezdívka 
"sova" (podle anglické zkratky OWDL). 

Pokud chcete zdrojový text v jazy- 
ku C, vytvoří ProtoGen zpravidla ně- 
kolik souborů s příponou C, které bu- 
dou obsahovat funkci WinMain, 
hlavní okenní funkci a funkce pro dia- 
logová okna a komunikaci s nimi. Vy- 
tvoří i potřebné hlavičkové soubory. 

Vedle toho vytvoří ProtoGen další 
soubory nezbytné pro úspěšný pře- 
klad a spuštění programu, jako je sou- 
bor MNU s popisem menu, projekto- 
vý soubor, definiční soubor modulu, 
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soubor MAK pro utilitu MAKE, sou- 
bor LNK s instrukcemi pro linker. 
Kromě toho si vytvoří soubor PVK 
s informacemi, které ProtoGenu při 
návrhu aplikace zadáváte. 

Práci s ProtoGenem usnadňuje ta- 


= EĚ 


Files im: c-kwork. 
Dialog Files 


Dialoge Contained 


Připojování dialogového 
okna k aplikaci. 


ké položka menu Tool, která je analo- 
gií Transferu v Borlandu C++ nebo 
Toolu v Borland Pascalu 7.0. Můžete 
v ní specifikovat jiné programy, které 
chcete z prostředí ProtoGenu spouš- 
tět. Samozřejmě jsem nainstaloval Re- 
source Workshop, umožňující navrho- 
vat a vytvářet prostředky pro ovládá- 
ní programu v prostředí ProtoGenu. 

Z prostředí ProtoGenu můžete 
také svoji aplikaci zkusit přeložit 
a spustit. Nejprve ovšem musíte na 
příslušná místa v kostře programu do- 
plnit potřebné části programu - vlast- 
ně to, kvůli čemu ten program vůbec 
píšete. 

Místa, na která budete pravděpo- 
dobně doplňovat vlastní kód, jsou ve 
vygenerovaném zdrojovém textu 0z- 
načena komentáři, které však nejsou 
pro nezasvěceného příliš srozumitel- 
né (manuál o tom nic bližšího nepoví). 


Pokud si ProtoGen koupíte 
Program ProtoGen požaduje Win- 


PI jication Generatěr 


Menu Designer [untitled mnuj[untitled] 


Návrh 
menu pro 
aplikaci. 


dows verze 3.0 nebo 3.1 ve standard- 
ním nebo rozšířeném režimu, alespoň 
2 MB RAM a min. 3 MB volného pro- 
storu na disku (z něj více než polovi- 
nu vám po instalaci vrátí). Pro vytvá- 
ření aplikací v jazyku C podle normy 
ANSI je třeba překladač Borland C++ 
3.0 nebo 3.1 nebo jiný překládající 
aplikace pro Windows. Chcete-li vy- 
tvořit aplikace v C++, musíte mít Bor- 
land C++ 3.0 nebo 3.1: ProtoGen 
předpokládá použití "sovy" (OWL). 
Soubor PROTOGEN.EXE zabírá 
něco přes 260 KB; spolu s ostatními 
soubory (převážně knihovnami) poža- 
duje necelých 1,3 MB. K tomu je 
ještě asi 21 KB souborů s příklady. 
ProtoGen můžete koupit buď sa- 


Přímo z prostředí ProtoGenu 
lze testovat menu. 


mostatně (za cca 1600 Kč), nebo jako 
součást borlandovského produktu 
Turbo C++ - Visual Edition for Win- 
dows. Koupíte-li jej samostatně, do- 
stanete jednu disketu a manuál. Kou- 
píte-li jej spolu s Turbo C++, dostane- 
te Turbo C++ plus ProtoGen 

a desetistránkovou publikaci Getting 
Started. 


Manuály 


Součástí ProtoGenu je padesátistrán- 
kový manuál s názvem ProtoGen, 
C and ObjectWindows Code Gene- 
rator a leták Getting Started. 

V Getting Started najdete stručné 


Popis 


ProtoGen 


Nástroj pro generování aplikací 

v jazyku C a C++. 

Hardwarové požadavky: 

PC/AT286 a vyšší, minimálně 2 MB 

RAM, doporučeny jsou 4 MB, 

ě MB na pevném disku. 
oftwarové požadavky: 

aan 3.0 a vyšší. 

Cena cca: 1600 Kč. 

Výrobce: 

ProtoView Development Co. 


pokyny pro instalaci, příklad, jak vy- 
tvořit pomocí Resource Workshopu 
jednoduché dialogové okno, a pří- 
klad, jak vytvořit jednoduché uživa- 
telské rozhraní aplikace. 

Manuál je psán i uspořádán podob- 
ně jako borlandovské manuály. Obsa- 
huje podrobné informace o samotném 
programu. Popis funkcí je podán sro- 


Elle Edit Application | Tools 
EEA PS 11T VA R E 


Testovat lze i okna. 


zumitelně. Škoda jen, že je zde málo 
příkladů generovaných kódů. Postrá- 
dám i informace o programování pro 
Windows (nebo alespoň odkaz na lite- 
raturu). Zřejmě se předpokládá, že 
čtenář tuto problematiku zná. Není tu 
informace o tom, co doplnit na která 
místa generovaného kódu - musíte to 
odhadnout podle komentářů 
vložených do vytvořeného textu. 
Závěr 

Přes výhrady v závěru minulého od- 
stavce považuji ProtoGen za příjem- 
ný a užitečný nástroj k programování 
pro Windows. Chcete-li jej po- 
užívat, musíte ale základy programo- 
vání pro Windows znát. 

Na druhé straně - máte-li k ruce 
vhodnou učebnici a chcete-li se pro- 
gramování pro Windows naučit, 
může vám ProtoGen usnadnit práci. 

Já sám jsem této možnosti využil. 


Miroslav Virius 
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GASE 


Vizuální Pascal 


Svět počítačů přechází od textu ke grafice. Ovládání MS-DOS z příka- 


zové řádky je nahrazeno Nortonem či PC-Shellem, v poslední době se 
jednoznačně prosazují Windows. Klasické databáze se mění v hyper- 
texty, což jsou kombinace textů, obrázků a zvuků se vzájemnými od- 


kazy. Místo přímého programování 


v textových jazycích (Pascal, 


C++) se začínají používat systémy CASE . 


CASE pro 


Turbo 


ystémy CASE (Computer Aided 

Software Engineering) jsou grafic- 
ké systémy pro podporu programová- 
ní a s tím spojených činností. Často 
jde o nadstavby existujících progra- 
movacích jazyků. Zpravidla umožňují 
nakreslit graf, který znázorňuje data 
nebo části programu. Z tohoto grafu 
umějí některé systémy CASE genero- 
vat program. Systémy CASE se dělí 
na horní (upper) a dolní (lower). 
Horní pomáhají při analýze, návrhu 
a dokumentaci. Dolní se používají při 
psaní programů a ladění. Jejich vlast- 
nosti se často prolínají, takže nelze 
přesně určit, do které kategorie kon- 
krétní CASE patří. 


Základní panel VisPascalu. 
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Vizuální Pascal (VisPascal) je 
CASE nad Turbo Pascalem. Základní 
vlastností VisPascalu je interaktivní 
automatická oboustrannost. VisPascal 
umí vzájemně převádět graf struktury 
a zdrojový program. Na obrazovku 
nakreslíte graf a VisPascal generuje 
program. Napíšete (nebo už máte na- 
psán) program v Pascalu a VisPascal 
nakreslí jeho graf, který můžete edito- 
vat. Interaktivní oboustrannost zname- 
ná, že se převod můžé provést 
V rámci integrovaného prostředí prak- 
ticky kdykoli (pokud je původní tvar 
syntakticky v pořádku). 

Automatická oboustrannost zna- 
mená, že volíte položky " Edit graf " 


nebo " Edit Pascal " a VisPascal 

sám určuje, zda je nutné program pře- 
vádět, nebo zda je možné přímo 
editovat. 

Součásti VisPascalu jsou: integro- 
vané prostředí (řízení, funkční kláve- 
sy, menu), grafický editor, textový 
editor, převodník grafu do textu a pře- 
vodník textu do grafu. 

Existují čtyři metody použití 
VisPascalu: Jacksonova (klasická), 
krátká (zkrácená Jacksonova), holá 
(pro běžné programování) a přímá 
(zápis programu v Pascalu). Příznivci 
Jacksonovy metody zde naleznou 
účinný prostředek pro její automati- 
zaci. Je ale třeba zdůraznit: síla 
VisPascalu je v tom, že umožňuje 
programovat způsobem, na jaký jsou 
programátoři zvyklí a který není 
pevně svázán s formální metodikou 
(přímo v Pascalu). K běžnému 
postupu je přidána možnost grafic- 
kého znázornění programu. Zde si 
ukážeme jednoduchou grafickou 
metodu. Tato metoda se nazývá holá, 
protože vychází z holého grafu 
struktury. Postup můžeme shrnout 
do pěti bodů: 

1. Nakreslíte holý graf na displej. 

2. VisPascal vygeneruje holý pro- 
gram. 

3. Program dopíšete běžným způso- 
bem. 

4. Program odladíte pod Turbo Pasca- 
lem. 

5. Pomocí VisPascalu vytisknete graf 
struktury. 

Postup si ilustrujme jednoduchým 
příkladem. Je to program, který učí 
prvňáčka počítat 1 + 1. Jde asi o nej- 
jednodušší příklad, na němž se dá 
ukázat cyklus a rozhodnutí. 

1. Holý graf 

Volíte z menu "File" položku "New 
graph". Nejprve nakreslíte pomocí 
funkčních kláves na displej holý graf. 
Grafem je strom. Kreslíte shora dolů 
a na stejné úrovní zleva doprava. Do 
uzlů grafu zapisujete názvy bloků pro- 
gramu. Opakování (cyklus) označíte 
hvězdičkou. Rozhodnutí (IF - ELSE) 
označíte znaménkem plus. Uzel " tes- 
tuj součty " znamená opakovaně " tes- 
tuj součet ". Součet může být buď 
dobrý, nebo špatný. 

2. Holý program 

Volíte z menu "Edit" položku " Edit 
Pascal ". VisPascal vygeneruje holý 
program. Uzly grafu se přepíší do 
bloků programu. Z hvězdičky se gene- 
ruje příkaz WHILE, z plusu se gene- 
ruje příkaz IF. 
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( declarations | 
begin [ testuj součty ) 
while () do 


Testuj 
5o0uctu 


Testuj Testu]j 
dobru (spatny 
soucet | soucet 


begin [ testuj součet ) 
if () then 
begin [ testuj dobrý součet | 
end f testuj dobrý součet ; 
if () then 
begin [ testuj špatný součet ) 
end [ testuj špatný součet |; 
end [ testuj součet |; 
end [ testuj součty |. 
3. Doplnění 
Pomocí textového editoru VisPascalu 
doplníte deklarace, podmínky a akce 
(přiřazení, čtení, zápisy...). Příkaz 
WHILE můžete přepsat na FOR nebo 
REPEAT, příkaz IF na ELSE, CASE 
nebo další podmínku CASE. Přitom 
je třeba zachovat syntaktickou správ- 
nost programu, tj. doplnit UNTIL pro 
REPEA'T, vynechat středník před 
ELSE, které se vztahuje k IF, doplnit 
END pro CASE... Jednoduše dopíšete 
program skoro běžným způsobem po- 
mocí textového editoru. 
program tessct; 
uses dos, crt; 
var vys: integer; 
begin [ testuj součty ) 
vys: =0; 
while (vys<>2) do 
begin [ testuj součet ] 
write(CCI+1="); 
readln (vys) ; 
if (vys=2) then 
begin [ testuj dobrý součet ) 
writeln ("Zdá se, že umíte dobře 
počítat. '); 
end [ testuj dobrý součet ) 
else if (vys<>2) then 
begin [ testuj špatný součet j 
writeln ("Udělal jste chybu. *); 
writeln ('Počítejte, prosím, znovu. 
'); 
end [ testuj špatný součet ); 
end [ testuj součet ]; 
end [ testuj součty |. 


4. Ladění 
Ve VisPascalu volíte položku "Com- 
pile", která vás přenese do známého 
prostředí Turbo Pascalu. Tam pro- 
gram odladíte. Na závěr skončíte 
Turbo Pascal a automaticky se zavolá 
opět VisPascal. Všechny změny, 
které jste udělali při ladění, se přene- 
sou do programu i grafu v prostředí 
VisPascalu. 
5. Dokumentace 
Použijete z menu "Edit" položku 
"Edit graph" nebo "Pic graph". Po od- 
ladění (a koneckonců i v průběhu la- 
dění) můžete editovat i tisknout holý 
nebo doplněný graf programu. Každé 
číslo znamená číslo řádku, na kterém 
příslušný příkaz začíná. Tato čísla do- 
plní VisPascal. Pod grafem může být 
uveden seznam příkazů. Při editaci se 
jednoduše dostanete z grafu na kon- 
krétní příkaz v seznamu a zpět. 

(1) 

program tessct; 

uses dos, crt; 


Editor 
grafů. 


(12) 

writeln ("Zdá se, že umíte dobře 
počítat. '); 

(14) 

else if (vys<>2) then 

(16) 

writeln ('"Udělal jste chybu. *); 

writeln ('Počítejte, prosím, znovu. 
'); 

Použití VisPascalu může být roz- 
manité. Například: 

1. Psaní programů. Můžete kreslit 
stromové grafy dat, programů nebo 
podprogramů. VisPascal generuje pro- 
gramy nebo knihovny. 

2. Dokumentace. Stromový graf mů- 
žete použít jako část dokumentace. 
Graf je tištěn VisPascalem buď na tis- 
kárnu, nebo zapsán do souboru v tex- 
tovém tvaru. Odtud jej lze převzít po- 
mocí editoru (T602 apod.). Graf odpo- 
vídá aktuálnímu stavu programu. 

3. Zpětné inženýrství (reengine- 
ering). Pokud máte staré pascalské 
programy, ve kterých se po čase opět 


testuj 
50uUctuy 


= p | 
Le 


testuj 
soucet 


e|+ LO 


+ ld 


testuj|testuj 
dobry (spatny 
=souce t|souce t 


var vys: integer; 
(5) 

vys: =0; 

(6) 


Testuj 


5ouc+tu 


L —1 

M Ee 
Testuj 
=oucCE t 


+ 4 


-oje u 
Testuj|estuj 
dobry (spatny 
=OUcCE t|souceE T 


| 
k F: Lo 


while (vys<>2) do 
(8) 
write((I+1="); 
readln (vys) ; 
(10) 

if (vys=2) then 


I | 
k lp- lé 


chcete vyznat, VisPascal vám nabíd- 
ne tyto služby: nakreslení grafu, do- 
plnění struktury (BEGIN a END), ko- 
mentování programu a jeho zformáto- 
vání (odsazení pomocí BEGIN, END 
a dalších klíčových slov). 

4. Kreslení dendrogramů (stromo- 
vých grafů). Dendrogramy se kreslí 
1 v nepočítačových oborech (přírodo- 
pis). Navíc je možno tyto grafy pře- 
nášet přímo do textů publikací. 

5. Výuka. Studenti a začínající pro- 
gramátoři by neměli psát program 
přímo v programovacím jazyce, proto- 
že to vede k nevhodným návykům. 


VIZUALNÍ PASCAL 
Lze objednat na adrese: 

Ing. Petr Hejl 

Ondruškova 15 

635 00 Brno 

tel.: 05/792900; fax.:05/71215790 
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Software 


Vizuální Pascal 


Oboustranný nástroj CASE pro 
Turbo Pascal. 

Hardwarové nároky: PC AT 286 
a vyšší. 

Softwarové nároky: MS-DOS 
3.30 a vyšší. 

Výrobce: Petr Hejl. 

Cena: 2000 Kč.. 


Měli by si nejprve pro představu na- 
kreslit alespoň hrubý graf, což je čin- 
nost nepříliš oblíbená, protože: kreslit 
ručně a gumovat je neestetické; na- 
kreslit graf a pak ještě psát program 
je dvojí práce. 

Při změně programu máte dvě mož- 


uses dos,crt; 
var vys: integer; 
begin * testuj soucty 
vyst=Hi 
while vys(?>2) do 
begin < testuj soucet ? 
wpitecC'1 +1 = 3; 
readlnívys?>; 
if (vys-2) then 
begin < testuj dohry soucet > 
writelnc" Zda se, ze umite dobre pocitat."'?; 
end < testuj dobry soucet ? 
else if (vys<?2) then 
begin * testuj spatny soucet » 
writelnc'Udelal jste chybu."'>); 
wFitelnc"Pocitejte, prosim, znovu."); 
end < testuj spatny soucet 3 
end < testuj soucet 3 
end < testuj soucty . 


Vygenerovaný a doplněný program, vzniklý z předchozího 
programu. 


2. Úspora času. VisPascal generuje 
část programu (BEGIN, END, IF, 
WHILE) a tiskne automaticky část do- 
kumentace. 

3. Zajímavost. Kreslit grafy je 
hezčí než psát zdrojový text. Můžete 
si samozřejmě volit různé formáty 
a barvy. 


nosti: graf překreslit, nebo zahodit. 
VisPascal nabízí řešení: kreslit estetic- 
ky na displej, generovat program 
a kreslit dokumentaci automaticky. 
Obecné výhody VisPascalu: 
1. Přehlednost. Graf je přehlednější. 
Program je dobře strukturovaný, ko- 
mentovaný 1 formátovaný. 


HUSKY s.r.o. 


Kancelář, reprezentační prodejna: 


Milady Horákové 28, 170 OO Fraha 7 
TEL.: O2/ 576854 FAX: O2/ 576524 


EI 


obchodní partneři: 


EVRES Pardubice 


TEL./FAX: 040/515075 
JUNIOR Ostrava 


TEL.: 069/55536 FAX: 069/55117 


MERIT HW Olomouc 


TEL.: 068/26276 FAX: 066/27154 


TRIBASE Teplice 


TEL.: 0417/40024 FAX: 0417/27580 
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Výhody ve srovnání s jinými systé- 
my CASE: 

1. Oboustrannost. VisPascal je pou- 
žitelný pro staré pascalské programy. 
Ladíte běžným způsobem pod Tur- 
bo Pascalem, kdy můžete využít 
komfortní debugger. VisPascal může- 
te v budoucnu opustit nebo se 
k němu zase vrátit. Nejste na něj pev- 
ně vázáni, zůstávají vám pascalské 
programy. 

2. Grafika. Editor grafů pracuje 
skutečně v grafice a sám grafy na 
displej nebo tiskárnu umísťuje. 

3. Standardní ovládání. Ovládání 
(funkční klávesy, jídelníčky) je po- 
dobné Turbo Pascalu. 

4. Hardwarová nenáročnost. 
VisPascal chodí na PC, počínaje jed- 
noduchými XT. 

5. Cena. VisPascal nechce konku- 
rovat rozsáhlým systémům CASE, je- 
jichž cena se pohybuje v desítkách 
tisíc korun. 

VisPascal pořídíte za stovky až tisí- 
ce korun. 

Distribuce 

VisPascal je implementován na PC 
počítačích IBM kompatibilních pod 
operačním systémem MS-DOS. Pra- 
cuje v sítích (Novell, Lantastic...). . 
Dodávka se skládá z pěti 360 KB a 
jedné 1,44 MB instalační diskety 

a manuálu. Systém komunikuje v an- 
gličtině. Dokumentace, instalační pro- 
gram a kontextuální pomoc (help) k po- 
ložkám jídelníčků jsou v češtině. Sou- 
částí dodávky jsou rezidentní (univer- 
zálně použitelné) české drivery pro 
klávesnici a displej (textový režim). 


-Jj 


HUSKY 
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POČÍTAČE 
PRAHA 4 PODOLSKÁ 74 (2patro plaveckého stadionu) , PSČ 14700 

prodej | dealerům tel: (02) 431298 „ 43 09 89, tel-fax:(02) 43 46 42 ES 
PRAHA 3 OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ č.6 tel-fax 102)62 72 634 
PRAHA 6 NA MALOVANCE?9 tel: (02) 360396 || dá 
PRAHA 5 LIDICKÁ 1 


PRAHA 8 THÁMOVA 24 (U VÝSTUPU Z METRA - STANICE KŘIŽÍKOVA) 
BRNO DROBNÉHO 49 (u stadionu FC BOBY )PSČ 60200 tel | (05) 747961 


OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 9 (pasážČedok) PSČ 7000 tel: (069)23 3512 
HAVÍŘOV Karolíny Světlé 1370(uaut.nádraží) PSČ 73601 tel-fax106994) 319 33 
PLZEŇ Na Roudné 40 (za Saským mostem) PSČ 30165  telfax:(0W9) 534373 
OLOMOUC Vídeňská 22 (u starého autobnádraží)PSČ 77200 tel: | (068) 24012 
KRNOV © REVOLUČNÍ 30 PSČ 79401 tel: | (0652)2506 


ZLÍN VP Bektronika , nám. Míru 463(uhlavní pošty)  te-fax: (067) 31592 


PRAHA6 | UNISON servis, Rooseveltova 49 tel: (02) 315606 É 23% 
LIBEREC © IBP Uiberec,Třída L máje 97 | PSČ46077 tel: | (048)26559 | EF SEN 500 BEZ DPH(23%) 


JEDINĚ U VÝROBCE - NEJLEPŠÍ CENY 


386 - SX - 40 ABM 386-40 ABM 486-33 
RAM 2 MB Ram 4 MB RAM 4 MB 


24 990,- 27 990,- 37990,- 


VCENĚPC JE: HD 105 MB COLOR monitor SVGA 14" 024x768, 028mm, 
VIDEO KARTA 512 kB, FD 3.5",IDE/IO (2S+1P+1G), ČS/US klávesnice (vodě aprachu vzdomá). 


Další sestavy (486-50,HD 70,250MB a větší HD , FD 5.25",1MB SVGA s akcelerátorem LOW 
RADIATION WM" color monitor, 17" color monitor SAMSUNG atd.) smontujeme na Vaše přání. 


PRO ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ POSKYTUJEME NA PC 5-ti % SLEVU ! 


A BM - AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A DISTRIBUTOR TISKÁREN PANASONIC 
TISKÁRNY tři češtiny,českýnávod zaváděcí sleva: cena: 


24pin, A4 PTI23 9900- | 2200- | 7700,- 
PANASONIC 24pin.A3 P1624 W900- 2700- 12200 - 


NABÍDKA DEALERŮM 


DEALERŮM PC A TISKÁREN NABÍZÍME AŽ 1/7 % OBCHODNÍHO ROZPĚTÍ | 


SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 


DI odběrnad 20000,-Kč, DI odběr nad 50 000,-Kč, DIV odběr nad 100 000,-Kč za poslední 3 měsíce (spotřebního materiálu) 


BOXY NA DISKETY DRŽÁKY, STOJANY DISKETY 
DI DI DH DIV DI DE DN DIV DI DIE DE DIV 
100x5.25" M3 98 | Držákkopií namonitor 45 43 38 33 | VERBATIM DATALFE 
60x5.25"' 92 8 Držák kopií nanotebook | 50 47 41 36 525'HD 
10x5.25' borevné 27 Držák namyš 32 30 % 23 35'HD 
100x 3.5" Otočné ramenonamonitor 1395 1318 163 1008 35'HDfom. 
50x3,5" Stojanpodtiskámu M44 136 20 4 | VERBATIM DATALFE+ 
10x35" borevné Myš ARTEC 405 383 338 293 
Myš TRONIX 828 782 690 598 
Joystick kPC, AUTO FIRE 405 383 338 293 
Podložkapodmyš 4 38 A4 
ICextractor 27 26 23 2 
Kryt nakobely 98 187 65 M3 : 1 


Pásečky nakobely 8:6 SADY NÁSTROJŮ 
FILTRY PŘED MONITOR NÁŘADÍ 810 (25 ks) 1260 N90 1050 910 


SKLENĚNÝ ,UZEMNĚNÝ, 468 442 390 338 | NÁŘADÍ 8U (21ks) 170 M05 975 845 
RCS,obdobaPOLAROID 2412 2278 2010 1742 | NÁŘADÍ 2907 (68 ks) 2430 2295 2025 1755 


Dále nabí zíme propojovací kobely, antistatické kryty, datové přepínače a další sortiment za výhodné ceny. 


Software 


D t l i 


Microsoft FoxPro 2.5 pro Windows 


Vzhledem k tomu, že recenze na FoxPro pro Windows již byly uveřej- 
něny na mnoha místech, mnohdy ještě před oficiálním uvedením pro- 
duktu na trh, je tento článek trochu odlišný od recenze v původním 


wv4 


slova smyslu. Pokusil jsem se zde o obecnější pohled na FoxPro pro 


Windows, ale nejen na něj. 


Co nového 


N; první pohled je patrná změna 

z textového prostředí DOS do 
grafiky ve Windows. To je také jedi- 
ná změna, která je po přechodu 

z verze FoxPro 2.0, u nás důvěrně 
známé, na první pohled viditelná. 
Pokud máte zdrojový text, můžete se 
kochat tím, jak vaše aplikace posluš- 
ně "okénkuje", a přitom nemusíte 
měnit ani řádek programu. Po prvním 
spuštění jsou dokonce i důvěrné okén- 
ko COMMAND a hlavní menu tako- 
vá, jak je známe. 

Na druhý pohled už změn najdeme 
více. Mnoho z nich je společné pro 
verzi FoxPro 2.5 pod DOS i pod Win- 
dows. Ve zkratce se dá říci, že všech- 
ny funkce a příkazy dostaly řadu dal- 
ších parametrů, kterými se dají jemně- 
ji (a pracněji) přimět k tomu, aby 
dělaly to, co po nich žádáme. Vlastní 
programovací jazyk se však nezměnil 
a verze 2.5 pod DOS se od verze 2.0 
příliš neliší. 

FoxPro 2.5 ve verzi pracující pod 
Windows má však několik vlastností 
navíc. Především můžeme oknům ve 


Microsoft FoxPro 


File Edit Database 'iceord 


Program Run Text Window Hi 


FoxPro povolit využívat Windows 
API, takže získají pěkný vzhled, buto- 
ny a scrolbary, jak se na Windows 
aplikaci sluší. Další podstatná změna 
je zavedení datového druhu GENE- 
RAL, což je obdoba MEMO pole 

s tím rozdílem, že v něm může být 
uložen nejen text, ale cokoliv. Pod po- 
jmem cokoliv tady myslím všechny 
objekty, se kterými Windows pracují, 
tedy obrázek, zvuk, graf, animace, 
text... Obecně jakýkoli "Object 


J package". Druhé vylepšení, které ne- 


mohli u Microsoftu vynechat, je vy- 
užití OLE a DDE. 


Pohled uživatelský 


Z pohledu uživatele databázové apli- 
kace je nového mnoho. Říkám záměr- 
ně databázové aplikace a ne databáze, 
protože naprostá většina uživatelů da- 
tabázových prostředků užívá nějakou 
aplikaci běžící v prostředí databáze. 
Uživatelé čisté databáze bez aplikač- 
ní nadstavby se najdou snad jen mezi 
programátory. 

Nového tedy mnoho proto, že Win- 


==] Obrazovka 


Command 
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FoxPro 2.0 
pro Win- 
dovws. 


dows je něco úplně jiného než DOS. 
Zatímco v DOS je úplným pánem 
právě běžící program, ve Windows 
patří značná část uživatelského roz- 
hraní systému. V tom právě spatřuji 

u databázového prostředku velký 
otazník. Je to z toho důvodu, že s pro- 
gramy typu AmiPro, Corel Draw, Ma- 
thematika či programy pro realizaci 
virtuálních laboratorních přístrojů pra- 
cují lidé sběhlí v práci s počítačem, 
kteří mají rozvinuté abstraktní myšle- 
ní. Těmto lidem Windows práci zpří- 
jemňují. Oproti tomu většinu databá- 
zových aplikací tvoří různá účetnictví 
a skladová hospodářství. Tyto progra- 
my užívají v drtivé většině úředníci 

a úřednice přeškolení z psacího stroje 
a šanonů na PC. 

Bohužel, aniž bych měl v úmyslu 
urážet lid úřednický, abstraktní myšle- 
ní nepatří k jejich silným stránkám. 
Pro takové uživatele je ideální pro- 
gram, který je vede krok od kroku 
a nedovolí navíc nic, co by mohlo na- 
bízet nečekané volby. Bohužel však 
prostředí Windows plné menu, pohyb- 
livých oken, multitaskingu, dynamic- 
ké výměny dat a podobných lahůdek, 
ze kterých je lid počítačový u vytrže- 
ní, je pro lid úřednický neschůdnou 
džunglí. To prosím není útok na Win- 
dows, nýbrž konstatování stavu, který 
panuje u většiny současných uživate- 
lů starého FoxPro 2.0 pod DOS. 

Proto se odvažuji tvrdit, že se pře- 
chod z FoxPro 2.0 na FoxPro 2.5 pro 
Windows neobejde bez skřípění zubů 
současných uživatelů i zaškolujících 
(a chyby zbloudivší obsluhy napravu- 
jících) programátorů. 

Patříte-li mezi lidi, kterým je pro- 
středí oken vlastní, bude se vám nové 
FoxPro líbit. 

Pokud však odhlédneme od jiného 
prostředí, ve kterém nové FoxPro 
běží, nového opět není nic. Jen se 
můžeme těšit na nové aplikace, které 
právě lahůdky nabízené Windows na- 
plno využijí. To by měli zajistit tvůrci 
aplikací, tedy programátoři. 


Pohled programátorský, 
FoxPro-vský 


Tady se musím přiznat, že nejsem da- 
tabázovým programátorem na plný 
úvazek. Píšu více v C++, ale nejen 
programování mě živí. Přesto jsem již 
několik málo programů ve FoxPro na- 
psal. Proto prosím všechny profesio- 
nální foxaře, aby mě nelynčovali, až 
v tomto článku projevím nějakou 
"zásadní" neznalost. 


č. 8 - Srpen 1993 


VPA 


Nyní k věci. Jaké změny přináší 
programátorovi FoxPro 2.5 pro Win- 
dows. Ve vlastní tvorbě struktury da- 
tabází a algoritmu aplikace žádné. 
Především se programátor nemusí 
učit žádné nové speciality programo- 
vání do Windows. Přechod je rychlý 
a takřka bezbolestný. Jsou tu všechny 
známé funkce, většinou rozšířené 
o několik nových parametrů zlepšují- 
cích jejich pružnost. Pouze práce 
s okny je při využití Windows API 
poněkud odlišná, ale ne natolik, aby 
to zásadním způsobem ztěžovalo pře- 
chod. Tuto oblast změn považuji za 
zdařilou. 

Zkoušel jsem ve Windows spustit 
řádově deset aplikací napsaných pů- 
vodně pro FoxPro 2.0 a neshledal 

' jsem se s žádným problémem, co se 
týká kompatibility. Nutné je však mít 
k dispozici zdrojový text programu. 
Pokus o spuštění již přeložené aplika- 
ce z verze 2.0 končí chybovou hláš- 
kou "VRONG VERSION". Trochu 
problémů při takovémto "převodu" 


Microsoft FoxPro 


Window Help 


EE) Show graph in a user defined window 
[Example 2] Show picture in a user defined window 


aplikace může tvořit to, že při nasta- 
veném vyšším rozlišení Windows má 
program k dispozici podstatně více 
místa na obrazovce, a tak se poněkud 
"krčí v koutě". Druhý viditelný nedo- 
statek je to, že taková aplikace použí- 
vá pouze základní font. 

Z toho vyplývá, že pro opravdový 
přenos aplikace z DOS do Windows 
bude zapotřebí minimálně předělat 
obrazovky. Také bude jistě vhodné 
přidat různé fonty, barvy, scrollbary, 
buttony, vložit do obrazovek obrázky 
a vůbec aplikaci vizuálně zkrášlit. 

Očekávané bylo vylepšení o mož- 
nost zařadit do struktury databáze ob- 
razovou informaci. Tato možnost 
tady skutečně je, avšak abych pravdu 
řekl, trochu mě zklamala. Obrázek je 


totiž možno zařadit pouze pod datový 
typ GENERAL jako obecný objekt. 
Při tvorbě struktury databáze se sice 
objeví i typ PICTURE, ale je zakázán 
(není implementován). Za hlavní va- 
du považuji ukládání obrazu na disk 
ve formě bitové mapy bez komprese. 
Kolik věčně nedostatkového místa na 
disku by se dalo ušetřit kompresí, byť 
jen do formátu *. PCX. Pravda, při 
použití externího prohlížecího progra- 
mu via OLE by to šlo, ale cesta je to 
poněkud krkolomná. Další vadou ve- 
stavěné implementace obrazu je malá 
pružnost jeho zobrazování. Opět lze 
odkázat na externí program... 

Že by si tady dělal Microsoft zadní 
vrátka k prodeji doplňujícího modulu 
pro práci s obrazem, který oživí po- 
ložku PICTURE ve výčtu typů dat? 

Relativně velká změna zasáhla pří- 
kaz RUN, který umožňuje z běžící 
aplikace spouštět příkazy či pomocné 
programy v DOS. Tento příkaz je 
často používán v oblasti aplikací pra- 
cujících s externím nebo nestandard- 


Takto může 
vypadat dů- 

| sledně vy- 

| užité OLE. 
Máme tu 
browse, 

| ovládací 

| panel s tla- 

| čítky, impor- 

| tovaný 

| grafi obrá- 

| zek. 


ním hardwarem. Klasický případ je 
předávání dat mezi počítačem a elek- 
tronickými pokladnami, váhami a ji- 
ným vybavením obchodů, restaurací 

a skladů. Ve Windows to nešlo udělat 
jinak než pomocí nějakého *. PIF sou- 
boru spustit DOS a v něm příkaz vy- 
konat. Má to dvě vady. První a důleži- 
tá je, že se musí spustit DOS ve Win- 
dows, což trvá dost dlouho, a ať už 
probíhá spuštění do okna nebo ještě 
hůře jako full-screen, vždy to vypadá 
rušivě a nehezky. Druhá chybička se 
vloudila do implicitně dodávaného 
FOXPRUN. PIF, který nemá po insta- 
laci nastaveno "Close window on 
exit", takže použití příkazu RUN způ- 
sobí vytvoření černého okna upro- 
střed obrazovky, které po skončení 


FoxPro 2.5 pro Windows 


Databázový systém. 


Hardwarové nároky: AT386SX 

a vyšší, 4 MB RAM, myš. Vřele je 
doporučen monitor standardu mi- 
nimálně VGA. 

Softwarové nároky: Microsoft 
Windows 3.0 a vyšší verze, běžící 
v rozšířeném režimu. 

Výrobce: Microsoft. 

Program věnoval: Microsoft. 
Cena: kolem 11 000 Kč bez DPH. 


spuštěného programu nedělá nic ji- 
ného, než že existuje a překáží. Toto 
okno je třeba ručně zavřít, aby aplika- 
ce mohla běžet dál. Tato chybička se 
však dá velmi rychle napravit pomocí 
Pif Editoru. Naštěstí se velká většina 
aplikací příkaz RUN nepotřebuje. 

O něco lépe dopadá příkaz RUN při 
spuštění aplikace Windows. Zde však 
hrozí nebezpečí plynoucí z multitas- 
kingu Windows, o kterém se podrob- 
něji zmíním v odstavci programátor- 
sky obecném. 

Trochu radosti programátorům 
udělají nové systémové proměnné 
„DOS a WINDOWS, podle kterých 
lze používat různý vzhled aplikace 
pro obě prostředí. Vygenerujeme-li 
aplikaci ve formě EXE souboru, 
může mít jeden program dvojí 
"ksicht", podle prostředí, ve kterém je 
spuštěn. Jen výsledný EXE soubor při 
tom pěkně bobtná. 


Pohled databázový, 
výkonnostní 


Při srovnávání rychlosti práce FoxPro 
2.0 a FoxPro pro Windows nenarazí- 
me na podstatné rozdíly. Algoritmy 


BÍRI 


MAPLE V 


Váš matematický program 
pro symbolická řešení. 


Haar International s.r.o. 
Kaprova 10 

110 00 Praha I 

tel.: 02 / 23291 64 

fax: 02 / 23291 74 


pro MS DOS a MS Windows 3.1 za Kč 12.740,- 
(bez DPH 5%) 


MATHSOFT DISTRIBUTION 
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Databáze 


MS FoxPro 2.5 pro Windows 


byly pravděpodobně trochu vylepše- 
ny, ale co Microsoft ušetřil ve Fox- 
Pro, to zase vezmou Windows. Celko- 
vě, ostatně jako u všech aplikací pod 
Windows, velice záleží na velikosti 
instalované paměti v počítači. Zatím- 
co pod DOS se výrazné urychlení za- 
číná projevovat již od hranice 2 MB 
(myslím u verze pracující v 386 ex- 
tended modu), pro Windows jsou pou- 
žitelným minimem 4 MB. Při testech 
na počítači se 4 MB RAM ještě 

o "chloupek" vede FoxPro pod DOS. 
Na počítači osazeném 8 MB RAM je 
již verze Windows svižnější. To se 
samozřejmě týká práce s databázemi. 
Při výstupech na obrazovku je DOS 
verze pracující v textovém modu ne- 
srovnatelně rychlejší než grafika Win- 
dows. Ale za to nemůže Fox. 


Pohled 
programátorský, obecný 


Při obecně programátorském pohledu 
na FoxPro pro Windows jsem došel 
k těmto závěrům: 

a) snadná tvorba uživatelského roz- 
hraní a la Windows 

b) použitelnost programů (a progra- 
mátorů) z DOS verze FoxPro 

c) nové vlastnosti, které vyplývají 
z prostředí Windows 

d) neúplné využití možností, které 
Windows nabízejí programátorům 
(např. v C nebo Pascalu). 

První dva poznatky lze hodnotit 
jednoznačně kladně. Z tohoto pohle- 
du v podstatě není rozdíl mezi progra- 
mováním ve verzi DOS nebo Win- 


Microgolt Foxi'ro 
Window Reports 


Hestaurant Manager 


Bystem Edit Record 
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dows. Jen ve Windows vše vypadá 
hezčí, barevnější a vykresluje se na 
obrazovku pomaleji. 

Nové možnosti týkající se využití 
vymožeností Windows, jako je OLE 
či DDE, jsou teoreticky velice pěkné, 
ale pro praktické využití běžným uži- 
vatelem databázové aplikace (viz poh- 
led uživatelský)? Tím však nekritizuji 
Fox, který prostě jen nabízí schopnos- 
ti Windows. Za užitečné považuji za- 
vedení datového typu GENERAL, 
kterým se dá při troše snahy nahradit 
možná trochu překvapivě neexistující 
datový typ PICTURE pro uložení ob- 
rázku. Komfortnější práce s obrazem 
však může v některých případech chy- 
bět. Jako kompenzaci však můžeme 
brát to, že typ general je schopen po- 
jmout i jiné věci než jen obrázky. 

Co se týká posledního bodu, nebu- 
du zde polemizovat s neobjektovostí 
FoxPro. Ostatně nejsem si jistý, jestli 
zavedení objektového přístupu k pro- 
gramování by nezměnilo programova- 
cí jazyk k nepoznání. To by jistě pů- 
sobilo potíže programátorům užívají- 
cím dosavadní standard vycházející 
ze staré dobré dBase. V této verzi pro- 
stě objektové programování není pod- 
porováno, možná příště. Uvedením 
bodu o nevyužití systému Windows 
jsem měl na mysli nepřítomnost typic- 
ky "okenně-programátorských“ záleži- 
tostí, jako jsou odkazy na jednotlivé 
instance oken, message, sdílení částí 
kódu a dat nebo třeba využití multitas- 
kingu v rámci jedné aplikace. Těžko 
říci, zda v tomto případě jde o klad, 
nebo zápor. Jednoznačné plus je to, 
že programátor nemusí trávit dlouhé 
hodiny, dny a noci, učením psaní do 
Windows. (Aby po dlouhé době ko- 
nečně pochopil, že k vypsání jednodu- 
chého textu na obrazovku potřebuje 
použít několik desítek řádků progra- 


Takto si 
můžete po- 
hrát s ge- 
nerátorem 
obrazovek. 


mu, starat se o myš, message...). Je 
pravda, že toto se většinou nachází již 
napsáno někde v knihovnách a v ko- 
nečném důsledku nabízí nesrovnatel- 
ně širší paletu prostředků pro psaní, 
ale programátor musí napřed vědět, 

co vlastně chce. Od tohoto je autor ve 
FoxPro ušetřen. Mně osobně to při 
psaní testů trochu svazovalo ruce, pro- 
tože určité věci, které jdou napsat jed- 
noduše s využitím těchto vlastností 
systému Windows, se tady musí tro- 
chu obcházet, ale je pravda, že kdo je 
nezná, ten je nepostrádá. A opravdu 

si nejsem jist, zda by to pro tvorbu da- 
tabázových aplikací v duchu Fox 

bylo potřebné. 

Co však v této oblasti považuji za 
znatelný nedostatek, je nemožnost 
zjistit od systému, zda daná aplikace 
již není jednou aktivní. Velice živě si 
dovedu představit, co se bude dít, až 
věci neznalý (ač několikrát školený) 
uživatel si např. z účetnictví ve Fox- 
Pro-Windows odskočí cosi spočítat 
na kalkulačce a k účtování se vrátí 
přes double-click na ikoně Účetnictví 
v Program Manageru. Rázem máme 
v počítači aktivní dvě (postupně tři, 
čtyři atd.) účetnictví najednou s ote- 
vřenými soubory... (A ať mě nikdo ne- 
přesvědčuje, že to "proškolený“ uživa- 
tel neudělá, mám s tím již relativně 
bohaté zkušenosti.) V multitaskovém 
prostředí Windows nezbývá než hlí- 
dat, zda již daná aplikace není v pa- 
měti aktivní se stejnými daty. Nové 
spuštění je vhodné doplnit minimálně 
upozorněním na tuto skutečnost, lépe 
však zablokováním startu, či nejlépe 
přepnutím přímo do předchozí instan- 
ce této aplikace. Toto však FoxPro ne- 
podporuje. Samozřejmě vše lze obejít 
(např. kontrolou, zda již není otevřen 
nějaký klíčový soubor), ale to zase 
může působit potíže na síti. 


Pohled shrnující, závěrečný 


Psát tady o tom, že pro většinu sou- 
časných uživatelů FoxPro bude pře- 
chod pod Windows bolestivý, asi 
nemá velký smysl. Stejně nakonec 
pod Windows všichni přejdou. 
Takže: Je FoxPro 2.5 pro Windows 
dobré? Ano, je. Jde o pravděpodobně 
nejrychlejší databázové prostředí s do- 
brým programovacím jazykem a širo- 
kou základnou znalých programátorů. 
Co chybí, je lepší podpora práce s ob- 
rázky a některé nešikovnosti vychá- 
zející z pouhého "přesazení" dosov- 
ské databáze do Windows. 

Jan Bareš 
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Adresy: 


Accesories 


© Sestavy 
PC 386, 486 


© Prodej počítač v libovolných 
E oonént ne konfiguracích 
3 : 


periferií | © Instalace 

a doplňků | počítačových 
© Výhodné R | sítí 

podmínky 

pro dealery 


U Střešovických hřišť 5, 169 00 Praha 6 
tel./fax 02/35 38 514 


Máchova 11-13, 386 01 Strakonice 
tel. 0342/250 71, tel./fax 0342/249 78 


Software 


Nástroje 


Fonty a nástroje tiskáren pro Windows 


Windows poskytují uživateli široké spektrum možností k vytváření 
tištěných dokumentů. Ale při jejich vydávání velmi často stůňou s pís- 
mem, kvalitou nebo rychlostí. V červnovém čísle Chipu jsme popiso- 
vali řešení těchto problémů spíše ze strany hardwaru, nyní se zaměří- 


me na software. 


Tiskárny 


pod tlakem 


isk komplikovaných dokumentů 
T pod Windows je skutečným 
potěšením pouze pro majitele přístro- 
jů vybavených Postscriptem. Jen ty 
totiž nabízejí všechny možnosti k vy- 
tváření požadovaných tištěných doku- 
mentů. Tiskárna s Postscriptem při- 
náší například vysoké rozlišení, 
snesitelnou rychlost tisku, libovolně 
nastavitelný typ písma v odstupňova- 
né velikosti a rotaci nebo na pozadí 
vloženou grafiku v několika rovinách. 

Ale i při absenci Postscriptu může- 
me dosáhnout příjemného komfortu: 
Utilities získávají mnohem více 
1 z Windows Truetype a pomocí 
správců typu písma, jako jsou Adobe 
Typemanager nebo Bitstreams Face- 
lift, je možné na tiskárně instalovat 
nezávislé typy písma přímo z obsáhlé 
knihovny a vytisknout je v dostatečné 
kvalitě i na devítijehličkové tiskárně. 
Speciální ovladače tiskáren, např. Su- 
perdriver firmy Zenographic, kvalitu 
tisku ještě dále zvyšují. 

Rychlost tisku lze naproti tomu 
zvýšit pomocí rychlejších spoolerů, 
jako je například Print Cache firmy 
Lasertools. A pokud by někdo nechtěl 
ustoupit od Postscriptu, ale přitom ne- 
vlastní žádný z dosud ještě velmi dra- 
hých přístrojů této třídy, může použít 
softwarového překladače Zscript, 

a tak i jehličkovou tiskárnu připravit 
k tisku Postscript. 


Print Cache 


Tento spooler pro tiskárnu firmy La- 
sertools můžete okamžitě nasadit 
místo vlastního manažeru tisku Win- 
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dows nebo použít jako uživatelský 
program pod DOS. Zabijí se tak dvě 
mouchy jednou ranou. Program je re- 
zidentně zaveden pomocí AUTO- 
EXEC.BAT a v paměti obsadí asi 

12 KB. 

Na úrovni DOS je pro jeho ovládá- 
ní s horkou klávesou aktivováno 
okno s Pop-up menu. Pod Windows 
je ovládán pomocí uživatelských pro- 
gramů, které se při instalaci automa- 
ticky zapíší do WIN. INI a jsou tak 
po spuštění Windows okamžitě k dis- 
pozici. 


Krátce 
Print Cache 


je kvalitní, bezproblémová a rych- 
lá náhrada manažeru tisku. Ale 
skutečnost, že nemůžeme práce 
pro tiskárnu vybírat selektivně, po- 
někud kalí celkový vynikající 
dojem. 


Vyrovnávací paměť, která je pro 
činnost spooleru nezbytná, může být 
uložena na pevném disku, v EMS, 

v XMS nebo i v normální paměti. Ka- 
pacitu vyrovnávací paměti i typ roz- 
hraní (LPTx, COMx) lze nastavit libo- 
volně. Pokud je použito souboru vy- 
rovnávací paměti, pak je podobně 
jako soubor pro odsun ve Windows 
permanentně uložen na pevném disku. 

Při použití pod Windows se nejpr- 
ve odpojí manažer tisku v menu říze- 


ní systému, protože by jinak došlo 

k dvojnásobnému zatížení vyrovnáva- 
cí paměti. V praxi je provoz Print 
Cache naprosto bez problémů, a co se 
rychlosti týká, je při použití souboru 
vyrovnávací paměti na pevném disku 
asi dvakrát rychlejší než při použití 
manažeru tisku. Nevýhodou progra- 
mu je, že ve "frontě čekající" práce 
pro tiskárnu nelze na rozdíl od mana- 
žeru tisku jednotlivě vymazávat. 


Printer-Utilities II 


Firma Systhema přichází se soubo- 
rem utilit pro tiskárny HP-Laserjet 

a HP-Deskjet. Soubor obsahuje 

i spooler pro nahrazení manažeru 
tisku. Utilities jsou prodávány jako 
shareware; je tedy možné si je nejpr- 
ve prohlédnout a teprve potom se uži- 
vatel za nepatrný poplatek registruje 
u autora. 


Krátce 
Printer-Utilities II 


Spooler souboru Printer-Utilities II 
je vhodný tehdy, potřebujete-li 
spooler jak pro DOS, tak i pro Win- 
dows, a v případě, že hledáte ce- 
nově výhodnější alternativu ke ko- 
merčním programům, jako je 
Cache Print. 


Také tento spooler lze používat jak 
pod DOS, tak i pod Windows. Potře- 
buje přitom minimálně 17 KB, pracu- 
je však pouze se souborem Spool na 
pevném disku nebo poněkud obvy- 
klejší paměti EMS (pouze registrova- 
né verze). Navíc zde chybí uživatel- 
ský soubor pod Windows pro ovládá- 
ní souboru. Zato je při zapojeném 
AutoSpoolingu možné práce pro tis- 
kárnu mazat jednotlivě. V praxi neby- 


Printer Ready 


0K used 
Printer: 


4096K free | Gear | 
| Seat | 


PostScript 
LPTI 
Dynamic Timer 
4096K (disk) 
LPT1 


Printer Port: 
Driver: 
Buffer: 
Buffer Port: 
O Optimize Graphics 


(Help | 
EM] 


Print Cache - dobrá, rychle 
pracující náhrada za manažer 
tisku. 
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Select the fonts and effects you want to install and click on the Install button: 


sNew Roman 
es New Roman Kursiv 


Outline [conow2-—————— 
Shadow © (3DDomaRgn E 
Background [None © 


OdváKOoeá řoeo 


ly se spoolerem ze souboru Utilities 
také žádné problémy. 

Zvýšení rychlosti na výstupu však 
V porovnání s manažerem tisku neby- 
lo významné. Rychlost by se zvýšila, 
pokud by pro spooling bylo použito 
EMS. 


Tool v seznamu tiskárny 
Další zajímavý nástroj najdete na dis- 
ketě ve "Velkém seznamu tiskárny" 
firmy Data Becker. Jde o kombinaci 
programů EDITCVT a DRUCKCVT, 
jejichž pomocí se libovolně mění 
znaky v průběhu tisku. To na první 
pohled vypadá jako nesmysl, protože 
pod Windows se zpravidla všechny 
znaky přenášejí na papír správně. 


© Computer Eguipment 


autorizovaný distributor firmy 


r ARTISOFT 


nabízí počítačovou síť 


LANtastic 


která získala nejvyšší ocenění ve světových odborných časopisech a anketách 


Nyní ve verzi 5.0 


s celou řadou významných zlepšení a doplňků 


Využijte poslední možnost prázdninové slevy 
na veškeré námi dodávané produkty! 


Praha 4, Branická 107, tel. 461311 / 461293, fax 462583 


Times New Roman LF-2-3DR 


ec) me) BR) 


Copyright © 1990-1993 MicroLogic Software. Inc. All Rights Reserved. 


Pomocí True 
Effects může- 
te s fonty 
Truetype ma- 
nipulovat 
mnoha způso- 
by. Dohroma- 
dy je k dispo- 
zici více než 
50 000 spe- 
ciálních efek- 
tů. 


Pokud ale někdo musí častěji tisknout 
pod Windows texty z jiných počítačů 
(Apple Macintosh, Unix atd.) a při- 
tom nemá žádný program pro konver- 
zi, pak tento nástroj ocení velice rych- 
le. 

Pomocí EDITCVT se nejprve sta- 
noví, jaké znaky mají být při dané 
konverzi nahrazeny. Potřebné infor- 
mace jsou pro každou překladovou ta- 
bulku trvale uloženy ve vlastním sou- 
boru (APPLE. CVT, UNIX. CVT 
atd.). DRUCKCVT je rezidentní pro- 
gram, kterému je jméno požadované- 
ho překladového souboru zadáno jako 
parametr a který pak při vlastním 
tisku zachycuje a konvertuje všechny 
znaky vysílané na port tiskárny. 


True Effects 

Tento program firmy Micrologic při- 
praví některým uživatelům jednu 

i více bezesných nocí. Dovoluje totiž 
téměř neomezenou manipulaci s fon- 
tem Truetype. 

S jeho pomocí můžete znaky vy- 
plňovat vzorem nebo šedým rastrem, 
definovat obrysy znaků, přiřazovat 
jim stínování nebo trojrozměrné efek- 
ty či nechat pozadí potisknout vzory, 
ale i šedým rastrem. Fantazii se zde 
nekladou žádné hranice. K dispozici 
je několik tisíc kombinací. 

Po startu se program ohlásí 
oknem, ve kterém je vlevo registr 
typů písma a různých efektů. Na 
pravé straně se ukáže okno pro zobra- 
zení vzorů. 

Nejprve se vybere typ písma 
a přiřadí se mu požadované efekty. 
Odkliknutí na Install Font generuje 
sadu znaků a zavádí ji do systému. 

Nové spuštění Windows není 
potřebné; znovu spuštěny musí být 
pouze zpracovávané uživatelské pro- 
gramy, které tímto způsobem zvolený 
typ písma zařadí do svého přísluš- 
ného menu. 

Typy písma program ukládá pod je- 


KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA PRO VÁS 


SONY 


© HITACHY 


TOSHIBA 


BAREVNÉ GRAFICKÉ MONITORY 14"-21" 


PRACUJÍCÍ V NEPROKLÁDANÉM REŽIMU 


SONY trinitron 14" 
SONY trinitron 17" 
SONY trinitron 20" 
SONY trinitron 20" 


ADI MicroScan 14",15",17" 


CPD-1304S 1024x768 multiscan 
CPD-1604S 1024x768 multiscan 
GDM-1932 1280x1024 50-65 kHz 
GDM-1936 1280x1024 multiscan 


2E, 3E,3G,4G, SA 


OCHRANNÉ FILTRY POLAROID 


13"-15", 16"-18", 19"-21" Polaroid sklo, 


CENTAUO 


13"-15" Polaroid Plast 


SESTAVY PC „TISKÁRNY, MATERIÁL PRO PC 


Prodejna: Vodičkova 36 - pasáž Lucerna 
Praha 1, Tel./Fax: 02/2352923 
Kancelář: Schnirchova 10, 170 00 Praha 7, Tel./Fax: 801821 
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Software 


Autorizovaní 
distributoři 


ABM Computers 

Ing. Bohumil Španihel, CSc. 
Podolská 74 

14700 Praha 4 

Tel. 443 09 89 a 43 12 98 
Tel./Fax: 43 46 42 


Kopeček 

paní Kopečková 
Údolní 5 

60200 Brno 
Tel. 05-25 637 
Fax. 05 - 25 637 


Disky 

pan Pavel Drnka 
Vyšehradská 23 
12800 Praha 2 
Tel. 02-29 73 18 
Fax. 02-29 73 18 


Tesco Import 

Ing. Jaroslav Vaněk 
Lípová 24 

58605 Jihlava 

Tel. 066-20 642 a 28 462 
Fax. 066-24 606 


Lajka 
TURAOZIIOJMNY 


unmegi3Á 


á 
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Krátce 
True Effects 


Přestože na první pohled budí 
dojem hračky, umožňují s jeho po- 
mocí generované fonty vynikající 
zdobení dokumentů. Kromě toho 
šetří finance, protože nejsou 
potřeba žádné nové fonty. 


jich původními názvy s rozšířením, 
které identifikuje speciální sadu 
znaků. Manipulační Times Roman se 
pak jmenuje například Times Roman 
LF 2D. Takto generované fonty je 
možné uplatnit téměř ve všech uživa- 
telských programech, které používají 
mechanismus Truetype. Tato nabídka 
byla testována s Write, Pagemake- 
rem, Venturou, Winwordem, AmiPro 
a Wordperfectem. Aplikace, které 
soubory fontů zpracovávají přímo, 
nelze s True Effects použít. Patří 

k nim například Corel Draw nebo De- 
signer. 

V praxi neměly fonty TrueEffects 
žádné problémy. Do uživatelských 
programů je bylo možno vkládat bez 
závad. Jak kvalita zobrazení na obra- 
zovce, tak i hotové výtisky si zaslouží 
"velmi dobrou". Nové fonty nesnižují 
rychlost při zobrazení ani při tisku. 


Adobe Typemanager (ATM) 


Adobe Typemanager (ATM) patří 
k základnímu vybavení mnoha PC. 
Význam tohoto nástroje však poně- 
kud poklesl, když se na trhu objevily 
Windows 3.1. Někteří výrobci progra- 
mů ale dosud dodávají své uživatel- 
ské programy včetně ATM. 

ATM přináší vynikající zobrazení 
na obrazovce i velice kvalitní tisk - 
- a to 1 na tiskárnách, které nemají 
k dispozici postscriptový překladač. 


Installierte Schriften: 


Monospac821 BT Normal 
'arkAvenue BT Italic 


a] Windows-Rasterschriften benutzen 


Gibt an, wieviel Speicherplatz fr FaceLift-Schriften reserviert wird. 


(Strg+Mausklick schaltet zur Vorgabe zuriick.) 


Adobe Zype Manager" 


Version: 2.5 


Installed ATM Fonts: 


Font Cache 


1024K 


Muse Pre-built or Resident Fonts 
[O Print ATM fonts as graphics 


© 1983-1992 Adobe Systems Incorporated 
All Rights Reserved. Patents Pending. 


Adobe Typemanager bezvad- 
ně zobrazí znaky na obrazov- 
ce a stará se o vysokou kvali- 
tu tisku i na tiskárnách, 
které nejsou vybaveny pro 
Postscript. 


Svoje hodnotné služby stále skrývá 
v pozadí, protože je instalován jako 
rozšíření systému. 

Pro zobrazení i tisk počítá ATM 


Krátce 


ATM 


ATM firmy Adobe je nepřehlédnu- 
telný v prostředí Postsript i při 
použití "normálních" tiskáren 

v případě, že chceme různé typy 
písma zobrazovat a tisknout ve vy- 
soké kvalitě. Kromě toho se vyzna- 
čuje bezproblémovým vytvářením 
subrutin. 


n 


tvar znaků na základě informací "on 
the fly", obsažených v písmu Adobe- 
Postscript. To znamená, že když mají 
Windows zobrazit nebo vytisknout ně- 
jaký typ písma, vyžádají si ho v guazi 
podobě od ATM. Program pak vypo- 
čítá tvar a předá ho Windows. Má-li 
| Facelift je pří- 

mým konkuren- 
tem Adobe Type- 
manageru. 
Rozšíření systé- 
mu umožňuje 
dokonalé zobra- 
zení znaků na 
monitoru a vy- 
soce kvalitní vy- 

tištění na které- 
| koli tiskárně. 
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a . Vícezáznamový optický 


Vícezáznamový optický disk 5,25 palce 
disk 3,5 palce jn ; 


I Verbatim ff 
| DataLife ň 
a MF2-ED E 


* Diskety DataLife Plus 3,5 a 5,25 palce Diskety DataLife 3,5 a 
« 5,25 palce 


12-palcová počítačová magnetická páska 


- - 
DL 2120 

Reorder 4 B7604 

3075 feet (837 m) . 

550 oersted lapo 

tested at 14,700 ftpí 

8mm-DL 112M 
. É MS: 
$ AL 
' i 4 Verbatim Data Cartridge Datalife, 
- Kazety o vysoké hustoté Snímací pole Helical 
ž záznamu 
. 
. 
- .. . 
© 
- 
. ý , 

Během dvou desetiletí se VERBATIM vyvinul k jednomu z nejvýznamnéjších podniku v e | JIM 
oblasti ukládání dat. Dnes je VERBATIM celosvétovým předním dodavatelem pamětových 
medií. 


E Verbatim GmbH, Frankfurter Strafbe 63-69, D-6236 Eschborn, Tel.: (0049)6196-9001-0 


Fax: (0049)6196-9001-20 The architects of memory. 


Nástroje 


Fonty a nástroje tiskáren 


být výstup proveden na tiskárně nevy- 
bavené pro Postscript, dodá ATM vý- 
sledek jako grafiku, takže je tisk s vy- 
sokou kvalitou možný i na jehličko- 
vých tiskárnách. 

Aby procedura probíhala rychle, 
pracuje ATM s RAM-cache. V ní 
jsou vypočtené typy písma přechodně 
ukládány. Potřebují-li Windows daný 
typ písma ještě jednou, není potřeba 
ho znovu vypočítávat: ATM si může 
sáhnout pro písmo odložené v cache. 
Kapacita cache se stanoví pomocí 
kontrolního pole. Tímto polem může- 
me s typy písma operovat, to zname- 
ná vyvolávat je nebo mazat. 


Facelift 


Program Bitstream plní koneckonců 
stejné úkoly jako ATM: stará se o do- 
konalé zobrazení znaků na obrazovce 
a o vysokou kvalitu výstupu na tiskár- 
nách jakéhokoliv typu. V protikladu 
k ATM, který pracuje s vektorově 
orientovanými typy písma Postscript, 
nacházejí ve Faceliftu použití zpravi- 


File On The Fly... Window Help 


o 
O 
= E 


Baha:Medium 


r 
Baskerville-:Bolde SuperText- Typeface 
B: 


Bembo:ltalic 
BenjaminGothic:! 
BernsFont:Medi: 


BearFont 


Typeface "root" name (max: 30 chars) 


BBÍ Supertext se 
postará o do- 
konalé zobra- 
zení textů na 
monitoru. Pro- 
gram navíc 
umožňuje jed- 
noduchou 


© Medium 
Demi 

O Bold 

O Ultrabold 

O Black 


dla speciální typy písma (Speedo- 
Fonts) nebo fonty na bázi bitových 
map. Facelift je pro zobrazení nebo 
tisk počítá "on the fly" podobně jako 
ATM. 

Bez problémů je možné zapojit 
i písma jiných výrobců. Jediným nut- 
ným předpokladem je, aby písmo vy- 
hovovalo standardu Adobe Typ-1. 

Facelift také používá cache, kterou 
však při skončení Windows lze pojis- 
tit pevným diskem; při následujícím 
spuštění Windows jsou typy písma 
vytvořené během předcházejícího 
sezení okamžitě k dispozici. 

Facelift je dále schopen opatřit 


správu fontů 
pro monitor, 
typy písma 

a generátoro- 
vé soubory. 


písmo různými efekty. Jsou to třeba 
speciální obrysy, výplňové vzory 
nebo stínování. Až potud můžeme 


Krátce 
Facelift. 


můžeme doporučit uživatelům, 
kteří nejsou spojeni se světem 
Postsriptu. Program představuje 
účelnou alternativu k Adobe Type- 
manageru. 


Produkt-Iinfo 


m Print Cache 3.0 
Kategorie: 


Printerspooler 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Lasertools 
190 DEM 
300 KB 
2% 


m Printer-Utilities II 
Kategorie: Printerspooler 
Výrobce: 


Cena (asi): 


Shareware 
25 DEM 
400 KB 


žádné 


Kapacita: 
Ressources: 


m Utilities EDITCVT/DRUCKCVT 
Kategorie: Printertools 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Data Becker 
70 DEM 
80 KB 


žádné 


m True Effects 3.10 


Kategorie: manipulace s 


písmem 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Micrologic 
100 DEM 
630 KB 
3% 


m Typemanager 2.5 


Kategorie: zobrazování písma 


a řízení tisku 
Adobe 

270 DEM 
200 KB 


Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 


Ressources: rozšíření systému 


m Facelift 2.0 


Kategorie: zobrazování písma 


a řízení tisku 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Bitstream 
170 DEM 
100 KB+fonty 


rozšíření systému 


m Truetype-Fontpack 


Kategorie: knihovna druhů 


písma 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Bitstream 
100 DEM 


podle instalace 


Systemfonts 


m Typemarker 2.5 


Kategorie: generátor písma / 


knihovna 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Softmaker 
330 DEM 
podle instalace 


žádné 


m Superprint 3.0 Beta 


Kategorie: zobrazování písma 


a řízení tisku 
Výrobce: 
Cena (asi): 
Kapacita: 
Ressources: 


Zenographics 
300 DEM 

od 2 MB 
3až11% 
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říci, že Facelift kombinuje úlohy 
ATM a True Effects. 

Navíc Facelift usnadňuje zacháze- 
ní s písmem v uživatelských progra- 
mech, protože program shromažďuje 
různé řezy písmem v jednom menu. 

V praxi pracuje Facelift stejně bez- 
problémově jako ATM. Jak zobrazení 
na obrazovce, tak tisk na různých tis- 
kárnách má vynikající kvalitu. 


Truetype-Fontpack 


V programu Truetype-Fontpack po- 
skytuje Bitstream uživatelům Win- 
dows (nezávisle na typu jejich tiskár- 
ny) zajímavé rozšíření palety typů 
písma. 


Krátce 
Truetype-Fontpack 


je cenově výhodné řešení, s jehož 
pomocí ozdobíte dokumenty zají- 
mavými typy písma ve vysoké kva- 
litě. 


V balíku najdete pět typů písma 
pro text a 16 typů dekorativních ve 
výběrové kvalitě, částečně v označení 
písma Normální, Tučné, Kurzíva 
a Tučné/Kurzíva. Jako typy písma 
pro text dodává Bitstream rodiny Geo- 
metric, Humanist 777, Imperial, Revi- 
val a Sguare. Jako písma ozdobná 
pak Handicraft, Clarendon, English 
Script, Fraktur, Freehand, Humanist 
970, Huxley, Impress Incised, Nup- 
tial, Bodoni Poster, Staccato, Umbra 
a Vineta. 

Jak už název napovídá, k dispozici 
jsou typy písma ve formátu Truetype. 
Lze je tedy použít ve všech uživatel- 
ských programech. Umožňují vynika- 
jící zobrazení na monitoru a na tiskár- 
nách všech typů je lze vytisknout ve 
vysoké kvalitě. 


Typemaker 


Knihovna typů písma Typemaker 
vznikla ve vývojovém středisku ně- 
mecké firmy Softmaker. Na rozdíl od 
Truetype-Fontpack ale nejde o písma 
Truetype, nýbrž o program pro gene- 
rování typů písma, které můžete pou- 
žít pod Windows, ale i pod DOS. 
Vycházeje ze základního fontu ge- 
neruje Typemaker nové sady znaků 
v libovolných velikostech. Znakům 
můžete v nesčetných kombinacích při- 
řazovat obrysy, vzory pro vyplnění 


a stínování a takto "zmodelované“" 
fonty uložit jako nový typ písma. Do- 
dávka obsahuje více než 70 typů 
písma, takže tímto tvůrcem fontů 
možno pohodlně pokryjete potřebu 
písem v příštích letech. 


Krátce 
Typemaker 


Je doporučován uživatelům, kteří 
potřebují písmo používat pro apli- 
kace pod DOS i pod Windows. 
Písma mají dobrou kvalitu a na 
výstupních přístrojích s vysokým 
rozlišením dávají dobrý obraz. 


Superprint 3.0 


Program Superprint firmy Zenogra- 
phics, který je v současné době k dis- 
pozici v podobě betaverze, se skládá 
ze čtyř částí: Supertextu pro správu 
písma na monitoru, Supergueue jako 
náhrady za manažer tisku, Superfaxu 
pro výstup jakýchkoli dokumentů 
přes faxovou kartu a ZScriptu překla- 
dače Postscriptu pro uživatele, kteří 
nemají tiskárnu s Postscriptem. 
Kromě nich se v dodávce nachází 

i Superdriver, s jehož pomocí je 
možné zvýšit kvalitu tisku různých 
tiskáren. 

Modul Supertext má za úkol spra- 
vovat a připravovat typy písma pro 
zobrazení na monitoru. Podobně jako 
u ATM nebo mechanismu Truetype 
jsou tyto typy písma generovány 
pouze tehdy, jsou-li pro zobrazení 
potřebné. 

Základ tvoří typy písma ve formá- 
tu Adobe-Type-1, AgfaCG Intelli- 


fonts, Bitstream-Fonts a HP Softfonts. 


Písma pro tiskárnu lze konvertovat 
1 na písmo pro monitor, má však jed- 
notnou velikost. Rychlost zobrazení 
přibližně odpovídá ATM. Ke správě 
typů pro obrazovku je po ruce aplika- 
ce s komfortním rozhraním MDI. 
Supergueue je zamýšlen jako 
náhrada manažeru písma. Na rozdíl 
od něho však Supergueue pracuje 
o něco rychleji. Kromě toho můžeme 
práce na tiskárně odstartovat v urče- 
ném čase. Modul lze také použít v síti 
jako server tiskáren pro všechny při- 
pojené pracovní stanice. 
Superfax je určen pro výstup ja- 
kýchkoli dokumentů přes faxovou 


kartu. Modul programu však podporu- 
je pouze faxové karty podle stan- 
dardu CAS, který není příliš rozšířen. 
Pod bodem menu Zařízení pro tisk je 
k tomu účelu položka Superfax, kte- 
rou je možno zvolit jako aktuální 
ovladač tiskárny. V průběhu tisku 
jsou pak všechny výstupy automat- 
icky převedeny do faxového formátu. 
Superdriver urychluje tisk pomocí 
volitelné komprimace dat a stará se 
o lepší kvalitu vytištěných dokumen- 
tů přizpůsobením barevných křivek 
nebo pomocí propojovacího obvodu 
Zenographics - SoftRIP. SoftRIP se 
postará o výstup vzorů nebo vlože- 
ných obrázků TIFF se zřetelnými kon- 
turami. Pomocí přizpůsobení barev- 
ných křivek je možné kompenzovat 
slabiny výstupních zařízení, aniž by 
bylo nutné provádět změny v doku- 
mentu. V této chvíli jsou podporová- 
ny tiskárny HP-Laserjet, HP-Deskjet 
a HP-Paintjet, Kyocera série F, 
Canon-Laser LPB4 a LPB8, Canon 


kárny kompatibilní s tiskárnami 
Epson a NEC série P. 

Pod Superdriverem se nachází 
i ovladač, s nimž můžete z každého 
programu generovat soubory TIFF, 
Targa, PCX a Windows-BMP. 


Krátce 


Superprint 3.0 


Je zajímavý pro uživatele, kteří 
nechtějí pouze ovládat fonty, ale 
i rychleji tisknout. 


ZScript je postscriptový překladač 
pro řízení přístrojů, které normálně 
nejsou Postscriptem vybaveny. Řeše- 
ní v tomto směru jsou známá už něja- 
ký čas, je však při nich třeba výstup 
nejprve převést do jednoho souboru 
a ten pak předat softwarovému překla- 
dači Postscriptu. To je velice únavná 
práce, protože při sebemenší chybič- 
ce se pokaždé musí celá procedura 
znovu opakovat. ZScript pracuje tro- 
chu jinak. 

Pomocí ovládacího programu pro 
výstup, instalovaného v CON- 
FIG.SYS, je výstup na tiskárnu za- 
držen a převeden na formát potřebný 
pro použitý typ tiskárny. Tak je 
možné ZScript použít i v aplikacích, 
které běží v jednom okně DOS. 

Heinz-Josef Bomanns 
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XTree pro Windows 


Snad denně se setkáváme s některou z "berliček pro DOS", jak se s ob- 


libou říká softwarovým nástrojům pro ovládání počítače PC. Zlatá éra 
těchto "tools" je však od příchodu Windows v nenávratnu. 


Vykročení 
novým 
směrem 


oftwarové firmy "nástrojově za- 
měřené" těžce nesou expanzi Win- 

dows a vzpomínají na starý dobrý 
DOS, se kterým se bez přídavných 
programových nástrojů nedalo rozum- 
ně pracovat. Prostor pro uplatnění 
tools se dnes ale zužuje i v DOS 
samotném: přídavné systémové ruti- 
ny, jako undelete, diagnostika závad 
a defragmentace disku, se stávají in- 
tegrovanou součástí operačního systé- 
mu. A perspektiva? Darmo mluvit! 
Masivní a razantní nástup Windows 
nenechává nikoho na pochybách 
o výhledech DOS, a tedy i softwaru, 
který ho vylepšoval... 

Co tedy mají výrobci tools dělat? 
Část se jich snaží spolupracovat 
s tvůrci operačního systému a "udat" 
své rutiny tam. Část to "zabalila" 
a zkouší jiné, snad perspektivnější 
směry vývoje v softwarové oblasti. 
A ti, co zůstali, se orientují na "vylep- 
šování" Windows, podobně jako byl 
zprvu vylepšován DOS. Nelze ovšem 
dvakrát vstoupit do téže řeky. Win- 
dows se od DOS od samého začátku 
podstatně liší. Zatímco původní DOS 
ovládal nezasvěcený uživatel velice 
špatně, Windows byly navrženy 
právě pro nezasvěcené uživatele. 
Takže možnosti vylepšení se v tomto 
oboru velice zužují a v oblasti Win- 
dows je dnes opravdu těsno. 

Klíčovou součástí každého nástro- 
je je tzv. Shell. Ten býval zpočátku je- 


funkcí a základním poznávacím zna- 
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kem každého nástroje. Dobře si pama- 
tuji, jak si právě XTree dala patento- 
vat originální design obrazovky 

svého Shellu se stromem adresářů 

a získala tak chvilkový náskok před 
svými soupeři. Norton měl svého 
času geniální myšlenku s přiřazením 
aplikací jednotlivým extenzím, jeho 
NC verze 1 rozhodně nepostrádala za- 
jímavý jednotící filozofický nadhled. 
Ale v této oblasti žádný skutečně 
dobrý nápad nezapadl: v dalších ver- 


XTree for Windows 


zích již všechny nástroje perfektně 
zobrazovaly strom a rozeznávaly ex- 
tenze. Funkce a vlastnosti shellů se 
časem podobaly jak vejce vejci. 

Shell zůstal základní součástí i ná- 
strojů pro Windows. Upřímně řečeno, 
nahrává tomu sám standardní File Ma- 
nager, ve kterém tvrdošíjně přetrváva- 
jí jisté nešvary DOS-Shellu a který po 
vylepšení přímo volá. 

Konkrétně u XTree se tato náhrada 
nazývá XTreeWin File Manager. 
Umožňuje všechny standardní opera- 
ce se soubory. Téměř vše je možné 
provést myší. Oproti standardnímu 
File Manageru je mnohem lépe řeše- 
na práce s okny; zejména jsem uvítal 
funkci Auto Arrange, která se za nás 
stará o rozumný a přehledný vzhled 
naší obrazovky. Typ uspořádání 
oken, stejně jako základní proporce - 
například mezi seznamem diskových 
jednotek (volumes), případnými okny 
prohlížečů (viewerů) a okny se soubo- 
ry - lze přitom myší nastavit. Dále ve 
File Manageru nalezneme prohledává- 
ní souborů a slušné možnosti tisku. 
Co je ovšem u XTree Win jedinečné, 
je jeho integrace ZIP archivů. Ještě 
nikdy jsem neviděl snadnější způsob, 
jak nejen vytvářet, ale hlavně praco- 
vat s archivy. ZIP archivy jsou totiž 
zařazeny do obecného pojmu volume, 
kam jinak spadá lokální disk, síťový 
disk a floppy disky. Práce s libovol- 
ným "volume" je vždy stejná, ať už 
jde o disk či archiv. XTree nabízí vše, 


eb] 


File Edit Volume Open Yjew Options: Window Help 


sea oo aj 


All Volumes | 


Ob: 
(O e:fstacvol dsk)i 
BO dsasaj. 


7.5.1992 15:17:22 
+ 27.2.1992 15:03:04 
451993 12:33:36 
1.6.1993 15:01:54 
7541993 14:31:34 


+ 19.10.1992 14:21:38 


XTree pro Windows: v okně All Volumes se zobrazují všéchny 
diskové jednotky adresářovým stromem do zvolené úrovně, 
vpravo se řadí okna se soubory ve vybraných adresářích 

a dole lze automaticky prohlížet vybraný soubor. 
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Pomocné programy 


XTree pro Windows 


co vlastní ZIP. Podstatnou výhodou 
ovšem je, že uživatel pracuje se zazi- 
povanými soubory téměř stejně snad- 
no jako s normálními. Komprese a de- 
komprese "se tváří" jako obyčejné ko- 
pírování mezi zipovým archivem 

a adresářem. Soubory archivu lze pro- 
hlížet stejně jako každé jiné; obvyk- 
lým dvojitým cvaknutím myši je 
možné spustitelné soubory i spouštět. 
Nelze ovšem takto spouštět aplikace 
asociované se soubory archivu, tedy 
například Word se zazipovaným do- 
kumentem. Je to logické, protože 
vzniklé problémy s ukládáním změně- 
ného textu, který by nepatřil žádnému 
souboru, by nebyly adekvátní práci 
ušetřené při "vytažení" souboru z ar- 
chivu. 

Myšlenka archivů a snadné práce 
s nimi je tedy konečně dovedena k do- 
konalosti. Škoda jen, že je tomu tak 
až v době, kdy už jsou k dispozici 
1 jiné metody, které jsou pro uživatele 
ještě jednodušší; míním tím rezident- 
ní programy, o jejichž činnosti uživa- 
tel nemusí ani vědět. Stále však zůstá- 
vá celá řada oblastí, kde nám "zipo- 
vé" archivy opravdu pomohou 
(zejména uchovávání grafických sou- 
borů, přitom s možností snadno je 
prohlížet v komprimovaném stavu). 

Koncept práce s archivy nicméně 
pomohl vylepšit i běžné funkce Shel- 
lu. Názorně se to projevilo např. u pří- 
kazu Copy, kde je nyní možno zadat 
několik nepříliš často vídaných a při- 
tom důležitých parametrů. Kromě kla- 
sické možnosti automatické náhrady 
existujících souborů přibývá velmi 
užitečná skupina File Options, kde je 
možno volit kopírování pouze no- 
vějších souborů a popřípadě také no- 
vých dosud neexistujících souborů. 

U programu ZIP jsou tyto volby 
samozřejmé, sympatické je, že se 

nyní dají použít i pro normální kopíro- 
vání. Nepostradatelné se pak stávají 
při použití zahrnutého programu 
XTreeLink a přenosu kabelem po séri- 
ovém nebo paralelním rozhraní. 

Další třídou funkcí je prohlížení 
souborů. Současné nástroje pro DOS 
se doslova předhánějí v množství roz- 
poznávaných formátů. Ani XTree pro 
Windows není v tomto směru bez zají- 
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mavosti. Jeho více než 50 rozpozná- 
vaných formátů je rozhodně slušné 
číslo. Formáty souborů jsou rozděle- 
ny do čtyř skupin: textové dokumen- 
ty, tabulky, databanky a grafika. 
Kromě toho je k dispozici binární 


Excel 4.0, který je mnohem novější, 
rozeznáno je. 

Vcelku pěkně jsou naopak řešeny 
viewery grafických formátů. Velmi 
mě třeba potěšilo, když jsem nalezl 
prohlížeč vektorové grafiky méně Čas- 


File Edit Volume 


Prohlížet lze i grafické soubory - zde známý balon ve formátu 
PCX. Příkazový panel vpravo dodal Command Center. 


viewer, do kterého spadne vše ostat- 
ní. Pro každou skupinu je zjevně na- 
programován pouze jeden prohlížeč, 
do jehož formátu jsou příslušná data 
importována. Evidentně nebylo sna- 
hou autorů, aby se design prohlížeče 
podobal prostředí původní aplikace. 
To by se dalo jistě oželet; co však 
opravdu vadí, je, že ani v nejmenším 
není zachován původní vzhled doku- 
mentu. Tato skutečnost je obzvláště 
nepříjemná u textových dokumentů, 
kde můžeme prohlížet pouze holý 
text. Podobně i prohlížení tabulek je 
na dost primitivní úrovni. Zejména za- 
razí nemožnost pohybovat se po jed- 
notlivých políčkách tabulky a zobra- 
zovat tak podrobněji jejich obsah. Po- 
strádáme tedy i tu nejjednodušší 
informaci, zda políčko obsahuje kon- 
stantu nebo výraz, což nám většina 
nástrojů pro DOS poskytne. Podobně 
u databankových souborů nedostane- 
me žádnou informaci o struktuře data- 
báze, dokonce nemůžeme volit ani 
mezi pohledem na databázi jako na ta- 
bulku a po jednotlivých záznamech. 

Jako maličkost pak uveďme, že 
viewer pro Word for Windows nepoz- 
ná dokument chráněný heslem (použi- 
je se pouze binární viewer). Kupodi- 
vu, heslo v tabulkovém procesoru 


tých formátů Micrografx Desig- 
ner/Charisma. Když jsem však zíral 
na výsledek, nevěřil jsem svým očím. 
Originálu neodpovídalo nic: typ 
písma, jeho velikost, poloha vůči 
ostatním objektům a dokonce ani tlou- 
šťka čáry objektu, byť pouze ze stan- 
dardní knihovny ClipArt. Radoval 
jsem se předčasně: je totiž jen velmi 
malý rozdíl mezi změtí čar a změtí 
čísel binárního prohlížeče, kam jinak 
nerozpoznané formáty padají... 

Naopak dobré zkušenosti jsem 
udělal s prohlížečem formátu TIFF, 
který správně (i když velmi pomalu) 
konvertoval obrázky do dostupné ba- 
revné či černobílé stupnice grafic- 
kých možností použitého počítače. 

Celkově má XTree v oblasti pro- 
hlížení souborů značné nedostatky. 
Asi by hodně zklamal profesionální 
uživatele a programátory, vyžadující 
přece jen více informací o souborech 
a větší přesnost. 

Poslední zajímavou částí balíku ná- 
strojů Xtree je Command Center. 
Jeho úkolem je vytvářet řídicí panely, 
které se dají přiřazovat různým aplika- 
cím. Řídicím panelem (Command 
Bar) se myslí okno s "tlačítky", které 
je v dané aplikaci vždy v popředí a na 
kterém si uživatel definuje takovou 
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sestavu funkcí, kterou považuje 

v dané aplikaci za nejvhodnější. Pro 
populární aplikace jsou návrhy těchto 
panelů dodávány s XTree. 

Každé ze zobrazených tlačítek lze 
sdružit s některým makrem, navíc je 
možno mu přiřadit kombinaci kláves 
(hotkey). Tlačítka i makra lze libovol- 
ně měnit a doplňovat. K tomu slouží 
Macro Recorder a Macro Editor s ve- 
stavěným ladicím programem. Použi- 
tý makrojazyk je plně kompatibilní 
s Visual Basicem a velmi podobný 
Microsoft Ouick Basicu. Podporuje 
DDE, a to i v síťovém prostředí. Uži- 
vatelé znalí zmíněných jazyků by si 
s Macro Language měli poradit snad- 
no a neměli by mít s vytvářením řídi- 
cích panelů žádné problémy. 

Typickou součástí řídicích panelů 
jsou často prováděné činnosti, spuště- 
ní oblíbených aplikací a utilit. Napří- 
klad pro XTree File Manager nabízí 
řídicí panel některé přídavné příkazy, 
které nejsou obsaženy v XTree for 
Windows. Je myšlen jako doplněk 
k XTree a objeví se, pokud je spuštěn 
Command Center, kdykoliv XTree 
spustíme nebo do něj vstoupíme. 

Command Bar patřičné velikosti 
může dokonce sloužit jako alternativa 
programů - výhodou pak je, že se ke 
každé aplikaci dostaneme jediným 
cvaknutím. Další součástí Command 
Center je Scheduler, který umožňuje 
spouštět makra v nastaveném čase 
bez zásahu uživatele a tím automa- 
tizovat například periodické činnosti, 
jako je zálohování dat či komunikace. 

XTree pro Windows nám nabízí 
především slušné ovládání souborů 
s výbornou, organicky začleněnou 
správou "zipových“" archivů. Pracuje- 
me-li s knihovnami grafických sou- 
borů nebo potýkáme-li se s kritickým 
nedostatkem místa na disku, snadná 
práce s komprimovanými archivy pro 
nás bude k nezaplacení. Ovládání 
File Manageru je bez problémů; dů- 
sledným využitím obou tlačítek myši 
se ještě zrychluje. Programem XTree 
Link, který s File Managerem spolu- 
pracuje, je dobře řešena výměna dat 
mezi přenosným a stolním počítačem. 
Prohlížení souborů je nedostižné ve 
své spolupráci se "zipovými“ archivy, 
jinak ale nabízí jen základní funkce 
a je spíše slabší stránkou produktu. 
Pokročilým uživatelům a tvůrcům 
aplikací přijde vhod XTree Command 
Center, jehož rozhraní může sloužit 
1 jako alternativa Program Manageru. 

Jiří Donát 
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Software 


Aplikace 


ne s 


O MS-WINDOWS toho bylo od roku 1990, kdy byla uvedena na trh 


verze 3.0, napsáno již hodně. Touto verzí začalo vítězné tažení grafic- 
kých uživatelských rozhraní na trhu softwaru. Je nesporné, že MS- 
-WINDOWS mají značné výhody oproti dnes již trochu předpotopní- 
mu DOS. Velkou výhodou MS-WINDOWS, vzhledem k oblasti 
řízení technologických procesů, je tzv. "pseudomultitasking", čímž 
rozumíme omezený souběh několika programů (úloh, task). 


Když (ne) 
mame Cas 


okud je třeba vykonat určitou čin- 
P nost za přesně určený čas a není 
to technicky realizovatelné, můžeme 
rozdělit tuto činnost na několik vzá- 
jemně provázaných procesů. Tomuto 
obratu se říká rozdělení na paralelní 
procesy. Realizace paralelních algorit- 
mů je vždy závislá na použitém hard- 
waru a operačním systému. Hovoří- 
me-li o realizovatelnosti, musíme si 
uvědomit, že ne vždy a na každém za- 
řízení je ten který algoritmus realizo- 
vatelný. Realizovatelnost je přímo 
závislá na výkonu (rychlosti) výpočet- 
ního systému. Při posuzování výkonu 
počítače je třeba pohlížet nejen na 
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rychlost procesoru (tzv. mikrorych- 
lost), ale také na rychlost (propust- 
nost) celého systému včetně operač- 
ního systému. 

Přihlédneme-li tedy ke stavu tech- 
nických prostředků, je možné pro 
řešení paralelních algoritmů použít: 

a) multipočítačový výpočetní 
systém 

© tento systém není většinou k dis- 
pozici, ani není pro většinu aplikací 
řízení technologických procesů vyho- 
vující; 

b) multiprocesorový výpočetní 
systém 

© takové počítače existují, ovšem 


TAL :[ Servisní stav systému | 


pro běžné aplikace jsou cenově nároč- 
né. Technicky jde o dvě možné va- 
rianty: o multiprocesorové systémy 

s řídícím procesorem, kde je jeden 
procesor nadřízený ostatním a přidělu- 
je jednotlivým procesorům prostřed- 
ky, a naopak jednotlivým úlohám pro- 
cesory, nebo s tzv. parkujícím pro- 
cesorem, kde řídícím procesorem je 
ten, který poslední ukončil práci se 
sběrnicí; 

c) jednoprocesorový systém se stří- 
davým předáváním řízení úloh 

© tento systém je realizovatelný 
s běžně dostupným hardwarem; exis- 
tuje několik typů operačních systémů 
nebo jejich nadstaveb, které tímto 
způsobem pracují. 

Poslednímu řešení, jako nejdostup- 
nějšímu, se budeme věnovat podrob- 
něji. Rozlišujeme dva typy operač- 
ních systémů, které obsluhují zpraco- 
vání více úloh využitím přepínání 
kontextu. Základním je operační 
systém s uživatelem řízeným přepíná- 
ní kontextu. Charakteristickou vlast- 
ností těchto systémů je především 
fakt, že umožňují rozpracovat několik 
aplikací současně. Přepnutí kontextu 
se děje pouze na popud uživatele. 
Tyto požadavky pochopitelně splňují 
MS-WINDOWS, OS/2, prostředí 
GEM nebo i DosShell u MS-DOS 
atd. Druhým typem je operační 
systém s automatickým přepínáním 
kontextu. Efekt automatizovaného 
přepínání kontextu je zabezpečen tzv. 
impulzy časovače. Od těchto signálů 
se odvozují reakce jádra operačního 
systému, které přiděluje procesor jed- 
notlivým procesům. Tímto je vy- 
tvořen pro každý z procesů jakýsi vir- 
tuální procesor. Výše uvedený mecha- 
nismus využívá taktéž několik 
komerčních operačních systémů nebo 
nadstaveb, ale nadále se zaměříme na 
MS-WINDOWS, která jsou v součas- 
né době komerčně nejrozšířenější 
a cenově nejdostupnější. Navíc pro 
toto prostředí již existuje komplexní 
popis volání a použití jeho služeb 
(tzv. APD) a několik ucelených vývo- 
jových systémů jako Borland C++ 3, 
Borland Pascal 7 a MS-C/C++ 7. 
Ještě by bylo vhodné podotknout, že 
současná verze MS-WINDOWS 
(rozumějme 3.1) umožňuje pouze ne- 
preemptivní přepnutí kontextu. To 
znamená, že další procesy běží pouze 
tehdy, až jim to aktivní proces umož- 
ní. Na tento nedostatek je třeba mys- 
let při využívání periferií a záznamo- 
vých jednotek. Preemptivní nebo 
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česky řečeno vynucené přepnutí kon- 
textu však obsahují WINDOWS NT, 
které by mělo být v dohledné době 
uvedeno na trh. 

Vrátíme-li se k možnosti užití MS- 
-WINDOWS k řízení technologic- 
kých procesů, je nutné upozornit na 
základní filozofii stavby programu 
pro MS-WINDOWS a možnosti vy- 
užití služeb MS-WINDOWS. Proč je 
vhodné použít pro řízení technologic- 
kého procesu MS-WINDOWS? Proto- 
že MS-WINDOWS poskytují: 

© možnost běhu několika úloh sou- 
časně s automatickým přepínáním 
kontextu 

© možnost vzájemné komunikace 
a sdílení dat mezi spuštěnými úlohami 

© strojově nezávislou grafiku 

© rozsáhlou knihovnu grafických 
podprogramů včetně podpory bito- 
vých map 

© podporu standardizovaného 
ovládání pomocí menu a dialogů 

© jednotný přístup k periferiím za- 
řízení. 

Pro pochopení stavby programu 
využívajícího MS-WINDOWS je 
nutné pochopit událostmi řízenou ar- 
chitekturu (event-driven architectu- 
re). Klasický program se od událost- 
mi řízeného liší tím, že u prvního je 
běh programu dán přesně zapsaným 
algoritmem s pevně danou posloup- 
ností zpracování. Běh takového pro- 
gramu lze ovlivňovat pouze velmi 
omezeně pomocí základních progra- 
mových prostředků. Při použití dru- 
hého způsobu konstrukce programu 
aplikace ovšem neustále přijímá zprá- 
vy generované systémem nebo uživa- 
telem a v případě, že má definovanou 
reakci na tuto zprávu, zpracuje ji. To 
znamená, že jakákoliv změna stavu 
systému je považována za událost, ať 
jde o uživatelem vyvolanou akci nebo 
o ukončení některé činnosti nebo o Ča- 
sový požadavek na vykonání některé 
operace. Hlavní část našeho řídícího 
systému se bude chovat jako jakáko- 


liv typická aplikace MS-WINDOWS, 
tedy jako dispečer zpráv. Je pouze na 
aplikaci, aby zprávu zachytila a předa- 
la běh programu příslušné části algo- 
ritmu. 

Kromě běžných zpráv, které reagu- 
jí na uživatelem vyvolané události, 
nás z hlediska využití při řízení tech- 
nologických procesů musí zajímat 
zpráva WM TIMER, která je genero- 
vána systémovým časovačem. Systé- 
mový časovač je globální část jádra 
MS-WINDOWS, kterou mohou vy- 
užívat všechny běžící aplikace, a to 
i několikrát. V případě našeho fiktiv- 
ního řídícího systému to znamená, že 
je možné například pro několik sig- 
nálových vstupů stanovit vlastní peri- 
odu a algoritmus, který je v nastavené 
periodě prováděn. Zde dochází ke kla- 
sickému větvení programu, kdy jsou 
vykonávány operace na sobě navzá- 
jem relativně nezávislé. Relativně 
proto, že jak již bylo zmíněno, MS- 
-WINDOWS 3.1 neumožňují vynuce- 
né automatické přepnutí kontextu 
a z tohoto důvodu může například při 
operaci s diskem dojít k dočasnému 
zablokování ostatních procesů. Může- 
me tedy realizovat určitý souběh ně- 
kolika algoritmů. Důležitým faktem 
je skutečnost, že i v okamžiku, kdy 
aplikace přestává být aktivní, není 
přerušen cyklus časovače a jsou tedy 
neustále volány v pevných periodách 
algoritmy příslušné danému časovači. 

Další pro nás zajímavá je skupina 
zpráv obsluhujících tzv. DDE (Dyna- 
mic Data Exchange - dynamická vý- 
měna dat). DDE je protokol, který 
slouží k výměně dat mezi různými 
aplikacemi. Pomocí tohoto protokolu 
se dvě spolupracující aplikace dohod- 
nou na způsobu sdílení dat. V tomto 
případě může tedy jít o dvě odlišné 
aplikace, kdy například jedna aplika- 
ce bude zabezpečovat obsluhu získání 
dat z procesu a druhá, která může, 
ale nemusí být spuštěna, by zabez- 
pečovala řízení celého procesu. Tyto 


dvě části řídícího systému musí něja- 
kým způsobem mezi sebou komuniko- 
vat. Nejjednodušším způsobem komu- 
nikace je zaslání datové položky na 
požádání. Druhá možnost je, že je 
konzument informován o změně sdíle- 
ných dat, která si může následně vyžá- 
dat. Třetí způsob komunikace mezi 
procesy je plné průběžné sdílení dat, 
kdy sdílená data jsou průběžně aktua- 
lizována a lze je tedy kdykoliv vyžá- 
dat. Poslední způsob zvláště v kombi- 
naci se systémovým časovačem je po- 
měrně silným prostředkem pro 
aplikace v řízení technologických pro- 
cesů. 

Poslední výhodou MS-WIN- 
DOWS, na kterou bych chtěl z hledis- 
ka využití pro řízení technologických 
procesů upozornit, je možnost defino- 
vání vlastních zpráv generovaných 
v průběhu běhu aplikace a možnost 
generování standardních zpráv v zá- 
vislosti na stavu operací. To je možné 
velmi dobře využít při provádění ně- 
kterých rozsáhlejších výpočtů, a tím 
informovat systém, že buď může do- 
časně předat řízení důležitější části al- 
goritmu, nebo informuje systém 
o ukončení výpočtu, nebo si vyžádá 
provedení přesně definované operace 
reagující na zaslanou zprávu. 

V netrpělivě očekávané verzi MS- 
-WINDOWS NT již ovšem půjde 
o skutečný multiprocesing, protože 
tato verze již umí obsluhovat více pro- 
cesorů, dále, jak již bylo zmíněno, 
bude zabezpečeno vynucené přepnutí 
kontextu, paralelní zpracování zpráv 
atd. Je ovšem otázkou, kdy se plné ko- 
merční verze MS-WINDOWS NT do- 
čkáme a jak dalece a rychle si najde 
příznivce vzhledem ke své značné 
hardwarové náročnosti. Další nezná- 
mou je, kdy se dočkáme plnohodnot- 
ného kompilátoru některého progra- 
movacího jazyka, který by využíval 
všech možností MS-WINDOWS NT. 


Ing. Vojtěch TRŠ 
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Amiga 


Jazyk E 2.1b 


Před nějakou dobu jsem u jednoho známého uviděl v downloadu 

z EARN archiv AMIGAE21.LHA. Na dotaz, co to je, mi bylo řečeno, 
že nějaký nový jazyk. Zkopíroval jsem si tedy archiv a prozkoumal 
jeho obsah. Jazyk E není "úplně jiný“ jazyk. 


Konkurent 
"gecka'"? 


A jazyka E nebyl spokojen se 
stávajícími jazyky. Rozhodl se, 
že vytvoří jazyk, který bude mít vše, 
co má podle jeho požadavků jazyk 
mít. Verze 2.1b je výsledkem asi je- 
denapůlroční práce. Jazyk je napsán 
v assembleru, ale podpůrné programy 
(utility) jsou psány už v "E". Kompi- 
látor s utilitami, příklady a manuály 
(popis překladače, úvod do jazyka 
a popis jazyka) jsou distribuovány 
jako Lha - archiv (245 KB, po odar- 
chivaci 590 KB) a jsou volně šiřitel- 
né. Dokumentace programu je na 
dobré úrovni (samotný popis jazyka 
představuje téměř stokilobajtový tex- 
tový soubor). Pokud člověk zná něk- 
terý z vyšších programovacích jazyků 
a umí přiměřeně anglicky (nebo má tr- 
pělivost hledat pořád ve slovníku), ne- 
měl by být pro něj problém "éčko" se 
jakžtakž naučit podle manuálu maxi- 
málně za týden. 

Když uživatel poprvé spatří zdrojo- 


DEF i, n, sum, 
PROC main () 
oc:=3 

c:=2 

6:=1l 

FOR i:=2 TO 10000 
sum:=0 


8, OC, C 


FOR n:=1 TO s DO IF (i/n*n=i) THEN 


sum:=sum+n+ (i/n) 


IF i*2=sum THEN WriteF ("Cislo Xd je doko- 


nale cislo. 
IF c--=0 
ocC:=0C+2 
C:=oc 
INC s 
ENDIF 
ENDFOR 
ENDPROC 


n, k, sum) 


Zdrojový kód testovacího programu v éčku. 
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vý kód, hádal by, že jde o nějakou 
verzi Basicu. Pak ho ale upoutá nez- 
vyklé "pascalské" přiřazování (pomo- 
cí ":=") a procedurová struktura, 
která by slušela spíš céčku. Jazyk E 
opravdu stylem programování připo- 
míná céčko (viz testovací program), 
ale odstraňuje jistou nepřehlednost. 
Pro našince je poměrně citelnou ne- 
výhodou, že program by sice měl fun- 
govat na všech verzích systému od 1.2 
výše (já jsem ho zkoušel jen na 1.3), 
ale autor zřejmě s kompilátorem na 
něm moc nepracoval, protože část uti- 
lit potřebuje pro svou funkci verzi 
2.0. A co je hlavní, mezi moduly (jsou 
místní verzí includů, nemají ale for- 
mát ASCII) chybí modul pro arp. lib- 
rary, která je na systému 1.3 velmi 
užitečná. Rozhodl jsem se tedy chy- 
bějící modul vytvořit. Podle manuálu 
je nutné vzít tzv. pragma soubor defi- 
nic knihovny pro jazyk C a překon- 
vertovat ho programem pragma2- 


int sum, Ss, 
main () £ 
oc=3; 

c=2;3 

8=1; 


module. Ten neoplývá inteligencí: 
práce s ním není zcela bez problémů. 
(Autor se zmiňuje o tom, že tvorbu 
vlastních modulů předělá.) . 

Nejdřív jsem zdárně odstranil funk- 
ci, která měla dva názvy (dvě pragma 
se stejným offsetem), a po bádání zjis- 
til, že program uznává jako oddělo- 
vač mezeru (ne tabelátor nebo dvě 
mezery); teprve pak se mi podařilo 
modul zdárně převést. Jeho provoz 
byl potom zcela bez problémů. 

Na první pohled zaujme velká 
rychlost kompilace. V dokumentaci 
ke kompilátoru se píše, že na Amize 
500/7 MHz bez fast-RAM se pohybu- 
je od 10 000 do 35 000 řádek za minu- 
tu. Zkusil jsem kompilovat příklad, 
který měl 627 řádek (18,5 KB). Kom- 
pilátor ho zvládl včetně nahrání pro- 
gramu, zdrojového kódu a uložení vý- 
sledku (vše s RAM diskem) za 4,3 se- 
kundy. Podle dokumentace potřebuje 
program velmi mnoho paměti. Zkom- 
pilování předchozího programu si vy- 
žádalo 350 KB paměti (opět včetně 
zdrojového kódu a samotného kompi- 
látoru), ale myslím si, že vzhledem 
k rychlosti programu je to celkem při- 
jatelná daň. Kód, který kompilátor 
produkuje, je na rozdíl od většiny 
ostatních kompilátorů celkem solidní 
a některé záludné chyby v progra- 
mech lze vyhledávat krokováním něk- 
terým monitorem (monam) pro assem- 
bler. Problémy jsou jen s breakpoin- 
ty: vestavěný assembler totiž neumí 
instrukci ILLEGAL, takže musíte 
používat např. DIVU +0, DO. Jinak je 
ale assembler další celkem příjemná 
vlastnost kompilátoru. Pro přechod 
do assembleru a z něj nepotřebujete 
žádné direktivy (asm, ffendasm). Bo- 
hužel assembler není úplný. Při zběž- 
né prohlídce jsem zjistil, že neumí už 


Čo Lo AP = jd Pk +] 


for (i=2;i<=10000;i++) £ 


sum=0; 


for (n=1;n<=8;n++) if (i/n*n==i) 


sum=sum+n+ (i/n) ;, 


le cislo. 


Oc=0C+2; 
c=oc; 
S++; 


if (i*2==sum) printf ("Cislo %d je dokona- 
in, i) ř 
if (c--==0) £ 


Zdrojový kód testovacího programu v céčku. 
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incdir include/ 
include sst. h 
opt o+, W- 

open dos 

moveg 43, 

moveg 2, 

moveg 1, 

moveg 1, 

forl add. 

cmp. 1 410001, d7 
beg endl 

moveg +0, d2 
moveg +0, d6 

for2 add. 1 41, d6 
emp. 1 d3, d6 
bhi end2 

move. 1 d7, d0 
divu d6, d0 

swap d0 

tst. w do 

bne for2 

swap d0 

add. 1 d0, 

add. 1 d6, 

bra for2 

end2 move. 

le.: 100 

cmp. 1 d0, 

bne 2$ 

lea text (pc), al 


zmíněnou instrukci ILLEGAL, dále 
TAS a operovat s registrem SR. V as- 
sembleru lze používat přímo jména 
proměnných programu. V samotném 
kompilátoru jsou proměnné organizo- 
vány podobně jako v céčku - přes 
adresové registry. Vzhledem k rych- 
losti je program case-sentitivní (rozli- 
šuje malá a velká písmena). Je to tro- 
chu nepříjemné, ale zvyknete si. Pro- 
gram pro úpravu velikosti písmen se 
volá přes REXX, ale funguje pouze 
od systému 2.0 výše. Také pro vlastní 
kompilaci najdete programy v REXX. 
E 2.1b nemá vlastní editor, ale právě 
tyto programy umožňují pohodlnou 
kompilaci např. z CED stisknutím 


spush d7 

move. 1l a7, al 

lea putd0 (pc), a2 
lea bfr (pc), a3 
call exec, RawDoFmt 
lea 4 (a7), a7 
call dos, Output 
move. 1 d0, dl 
move. 1 a3, d2 
spush d3 

moveg 4-1, d3 

1$ add. 1.41, d3 
tst. b (a3) + 
bne 1$ 

call Write 

spop d3 

2$ sub. 1 1, d4 
bne forl 

add. 1 2, d5 
move. 1 d5, d4 
add. 1 +1, d3 
bra forl1 

endi close dos 
rts 

putd0 move. b d0, 
rts 

text dc. b "Cislo %ld je 
dokonale cislo. “,10,0 
bfr ds. b 30 


(a3) + 


jedné klávesy. Je příjemný tím, že 
používá vlastně jen jeden typ proměn- 
ných. Je to tzv. long, v němž může 
být obsažena adresa řetězce, celé 
číslo, číslo s pohyblivou řádovou čár- 
kou nebo ukazatel na strukturu nebo 
objekt. Program má objekty, které se 
nápadně podobají typu record z Pasca- 
lu. Liší se však v tom, že mohou obsa- 
hovat pouze pole nebo jednoduchý 
typ proměnné. Tyto objekty se mo- 
hou použít jako identifikátor typu 
pole (při jeho definici), takže vznikne 
určitý počet objektů a pole obsahuje 
ukazatele na tyto objekty. Nepodařilo 
se mi ale přijít na syntaxi přímého pří- 
stupu k jednotlivým položkám pole 


Výsledky testu 


Céčko | Assembler | 


Velikost zdrojového textu 
v řádcích 


17 68 


Velikost zdrojového textu v bajtech 


271 789 


Rychlost kompilace [s] 


1,20 laha< sil 


Paměť potřebná ke kompilaci [B] 


242 524 202 421 230 034 


Velikost spustitelného kódu [B] 


652 6616 352 


Potřebná paměť k výpočtu [B] 


14 926 11 690 4578 


(Rychlost výpočtu [s] 


35,8 104,2 18,3 


U testu (na počítači Amiga 500/ 7 MHz, 1 MB chip - RAM a 1 MB fast - RAM) byly použity 
tyto překladače: Ečko - zde testovaná verze, vše nahraváno z RAM-disku. Céčko - kompi- 
látor Aztec C 5.0a, linker Aztec Linker 5.0a, vše nahráváno z RAM-disku. Assembler - 
HiSoft GENIM 2.11D assembler, používáno normální vývojové prostředí (70 KB includů, 
makra), takže na údaj o rychlosti kompilace a paměti na ni je třeba pohlížet s rezervou. 
Vše nahraváno z RAM-disku. Pokud jde o paměť potřebnou k výpočtu, je do ní započítán 
i zásobník, který tvořil 4096 bajtů. U éčka je tak velká proto, že si éčko alokovalo 10 KB 
velkou oblast proměnných (lze změnit, ale nechal jsem standardní nastavení). 


Zdrojový kód testovacího 
programu v assembleru. 


v objektu, který je jedním z objektů 

v poli. Jedině nepřímo lze do některé 
proměnné uložit ukazatel na začátek 
pole a potom používat tuto proměn- 
nou jako pole. Jazyk neumožňuje de- 
klarovat víc než jednorozměrné čísel- 
né pole, pole řetězců nelze definovat 
vůbec. Pomocí objektů (viz výše) se 
dá toto omezení trochu ošidit na dvoj- 
rozměrná číselná a jakási (v objektu 
není možné definovat řetězec, musí 
se to obejít polem znaků) jednoroz- 
měrná řetězcová pole. Dále jsou zde 
z Pascalu tzv. listy (seznamy). Mo- 
hou být dynamicky alokované. Je to 
vlastně opět pole longů o proměnné 
délce. Éčko obsahuje i funkce a příka- 
Zzy pro práci s těmito seznamy - např. 
pro jejich porovnávání, přidání jedno- 
ho seznamu za druhý atd. Příjemná 
věc (z hlediska jeho optimálnosti) je, 
že při překladu program vypíše sez- 
nam nepoužívaných proměnných. Zá- 
porem ale je, že překladač po chybě 
skončí, takže zvláště začátečníci 
budou mít problémy rychle odstranit 
všechny syntaktické chyby. V progra- 
mu není vůbec funkce odmocnina, 
která se počítá, podobně jako v assem- 
bleru, pomocí knihovních funkcí. 

V manuálu o matematických funk- 
cích není ani zmínka. 

Několik horkých chvil jsem zažil 
s funkcí pro převedení řetězce na vel- 
ká písmena (i na malá), která není ve 
skutečnosti funkcí vracející řetězec 
převedených písmen přímo v řetězci, 
syntaxe je tedy jako u příkazu. 

Na konec uvedu výsledky jednodu- 
chého porovnávacího testovacího pro- 
gramu (pro vyhledání dokonalých čí- 
sel v intervalu od 2 do 10 000). Sna- 
Žil jsem se, aby ve všech jazycích byl 
zachován stejný algoritmus, který res- 
pektuje zvláštnosti jazyka. U éčka ani 
u céčka nepoužívám funkci MOD, 
která je pomalejší než vynásobení 
a vydělení. Při měření rychlosti jsem 
z programů odstranil instrukci na tisk 
výsledků, takže nepoužívají žádné 
knihovní funkce (kromě otevření a za- 
vření knihoven, ale takto vznikající 
zpoždění je vzhledem k době provádě- 
ní programu zanedbatelné). 

Z tabulky je vidět, že éčko je sice 
"ukecanější" než céčko a při jeho 
učení se mohou vyskytnout drobné 
problémy, nicméně to je velmi dobrý 
jazyk, který stojí za to používat. 

Michal Kára 


Erik“ 155 


Unix 


Úvod do problematiky příkazových interpretů IV 


Pokračuje miniseriál věnovaný příkazovým interpretům Unixu. 


Odlisnosti 
C-shellu 


sh je interpret příkazového jazy- 

ka, slučující historii příkazů, pro- 
středky pro řízení běhu procesu a syn- 
taxi podobnou C-jazyku. Užití pros- 
tředků pro řízení běhu procesů C-she- 
Iu je vázáno na implementaci speciál- 
ního terminálového ovladače, který 
nebýval standardní u všech odnoží 
systému. Tento umožňuje generovat 
signály na zastavení a znovuspuštění 
běžícího uživatelského procesu. 

Po přihlášení uživatele do systému 
se Činnost C-shellu začíná vykonává- 
ním příkazových souborů .cshrc 
a „login v domácím adresáři. Stan- 
dardním ohlašovacím řetězcem C-she- 
Iu je znak %, oznamující, že C-shell 
je připraven přijmout vstupní řádek 
z terminálu. Po jeho zadání C-shell 
opakovaně vykonává tyto činnosti: 
Načte řádek - jeden nebo posloupnost 
několika příkazů. Provede jeho záz- 
nam do seznamu historie příkazů. 
Analyzuje vstupní řádek a vykoná 
každý příkaz ze vstupního řádku. Po 
vykonání vstupního řádku vypíše C- 
-shell na terminál opět ohlašovací 
řetězec (* %'). Po požadavku uživate- 
le na odhlášení ze systému C-shell vy- 
koná příkazy ze souboru . logout. 


Speciální význam 
znaků pro C-shell 


Znaky se speciálním významem jsou: 
*2 [*Gll; (): £ <enter><mezera> 
<tabelátor> 

* je tzv. expanzním znakem pro libo- 
volný (i nulový) počet jakýchkoliv 
znaků 

? je expanzním znakem pro jeden ja- 
kýkoliv znak 

[] ohraničují výčet znaků 

II oznamuje vytvoření pipe kanálu 

; odděluje více příkazů na jednom 
řádku, způsobí sekvenční zpracování 


156 Kirk“ 


K slouží ke spuštění procesu na poza- 
dí 
( slouží pro sdružení příkazů do sku- 
piny 
() provedení skupiny příkazů v sub- 
shellu 
"" náhrada příkazu nebo skupiny pří- 
kazů uzavřených uvnitř jejich výstu- 
pem 
< přesměrování standardního vstupu 
> přesměrování standardního výstupu 
s přepisem souboru, pokud existuje 
>> přesměrování standardního výstu- 
pu s přidáním do souboru, pokud exis- 
tuje 
: pokud je na první pozici v řádku 
v kombinaci s následující mezerou, je 
brán řádek jako komentář 
+ pokud je na první pozici v řádku, je 
brán řádek jako komentář 
Vruší speciální význam všech výše 
uvedených znaků, ale vždy pro jeden 
znak 

Vzhledem k tomu, že tento shell je 
dnes už zatlačován do pozadí nověj- 
ším Korn shellem a po syntaktické 
stránce je dosti odlišný, pokusíme se 
vybrat pouze to nejzajímavější - záz- 
nam příkazů a alias; na které Korn 
shell navázal. Domníváme se, že to ta- 
ké uživatel při interaktivní práci nejví- 
ce využije. 
Záznam zadávaných 
příkazů (history) 
Csh zaznamenává všechny příkazy, 
které byly zadány uživatelem od oka- 
mžiku přihlášení do systému. To uleh- 
čuje opakovat příkazy a jejich argu- 
menty, které už byly vykonané, 
popřípadě opravit menší chyby v za- 
daném příkaze. Takovýto seznam 
uchovaných příkazů se nazývá histo- 
rie příkazů. Příkazy jsou v tomto 
seznamu číslované od jedničky. Vy- 


volání příkazu nebo argumentu příka- 
zu z historie příkazů se začíná zna- 
kem ! (vykřičník). 

Je možno začít na libovolném mís- 
tě ve vstupním příkazu, ale volání pří- 
kazu nesmí být do sebe vložená. Pří- 
kazový řádek, který obsahuje volání 
příkazu z historie příkazů, se vypíše 
na terminál před jeho vykonáním tak, 
jako by byl zadán bez použití znaku ! 

Velikost seznamu uchovaných pří- 
kazů je řízena proměnnou history. 
Předcházející příkaz je vždy uchován 
v paměti bez ohledu na hodnotu pro- 
měnné history. Je možno i uschovaný 
příkaz editovat za pomoci syntaxe po- 
dobné editoru ed. 

Pro jednoznačnost uvádíme tento 
výstup z příkazu history: 

9 write michal 

10 ex write. c 

11 cat oldwrite. c 

12 diff *write. c 

Příkazy jsou očíslované. 

Jako příkaz, který se zapíše do his- 
torie příkazu s číslem "13", se může 
zadat příkaz: 

511 

Ten se odvolá na příkaz číslo "11" 
a vykoná ho. Na tentýž příkaz je mož- 
no se odvolat příkazem: 

'-2 

Příkaz číslo "12" lze vyvolat příka- 
zem: 

Id 

tj. začátečním písmenem či písme- 
ny jména příkazu. Příkazem: 

'wri 

se vyvolá příkaz číslo "9". Na 
tento příkaz se lze odvolat také částí 
řetězce z příkazu, například: 

ja? 

Ve speciálním případě příkaz: 

" 

vyvolá předcházející příkaz. 
Výběr argumentu 
z historie příkazu 


Příkazy a argumenty se vyberou ze 
seznamu uchovaných příkazů pomocí 
specifikace ! a klíčového slova. Slova 
vstupního řádku jsou očíslovaná od 0. 
První slovo (obyčejně jméno příkazu) 
je 0, druhé slovo (první argument) je 
1 atd. Základní klíčová slova jsou: 

0 vybere první slovo 

n vybere n-tý argument 

1 vybere první argument, tj.1 

$ vybere poslední argument 

2s? vyhledá slovo, které odpovídá 
řetězci ?s? 

m-n rozsah argumentu (vybere 
m-tý až n-tý argument) 
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-n vybere nultý až n-tý argument; 
je to zkrácený zápis pro 0-n 

* vybere první až poslední argu- 
ment; je to zkrácený zápis pro -$. 
Pokud je příkaz vytvořen pouze jmé- 
nem příkazu, nevybere nic. 

m* zkrácený zápis pro m-$ 

m- jako m*, ale poslední argument 
nevybere. 

Specifikace příkazu se znakem ! se 
oddělí od klíčového slova znakem :. 
Může se vynechat, pokud výběr argu- 
mentů začíná znakem : $, *, - nebo %. 

Za klíčové slovo se může umístit 
posloupnost modifikátorů. Před kaž- 
dým modifikátorem předchází znak :. 

Modifikátory a jejich význam: 

h odstraní poslední prvek cesty 
k souboru nebo adresáři 

r odstraní příponu .xxx z úplného 
jména souboru 

e odstraní úplné jméno souboru, 
ponechá jen jeho příponu .xxx. 

s/retl/ret2 zamění ret] za ret2. 
Používá se jako v editoru 

t odstraní všechny prvky z úplného 
jména souboru, ponechá jen jeho 
jméno 

K opakuje předcházející substituci 

£ vypíše nový příkaz; nevykoná ho 

g potlačí speciální význam $, při- 
čemž zabrání další substituci (nevy- 
hodnotí proměnnou) x jako g. 

Pokud modifikaci nepředchází mo- 
difikátor g, modifikace se týká jen 
prvního modifikovaného slova. 

V modifikátoru: 

s/ret1/ret2/ 

se místo znaku /, který odděluje ře- 
tězce, použije libovolný znak (např. 
znak %,, atd. Znak | potlačí vý- 
znam znaku, který odděluje řetězce). 

Pokud se místo řetězce ret2 zadá 
znak K, nahradí se řetězcem retl. 
Znak | též potlačí význam znaku z. 

Místo modifikátoru je výhodné 
použít zkrácený zápis, který je ekviva- 
lentní se zápisem !: s: 

Příklad: 

V posledním příkazovém řádku je 
chybně zadaný příkaz lb místo lib. 
Můžeme ho opravit dvěma způsoby, 
přičemž druhý způsob je zkrácený 
tvar prvního: 

1. num bug. c | Ib 

Ib: command not found 

1 s=1b-lib 

2. num bug. c | lb 

Ib: command not found 

-1b-lib 

Při volání příkazu ze seznamu 
uchovaných příkazů mohou být příka- 
zy uzavřeny v f, ), když je potřebné 


izolovat je od následujících slov. Na- 
příklad po příkazovém řádku: 

Is -Id michal 

se může zadat příkaz: 

(Da 

což vyvolá příkaz: 

Is -Id michala 

Příkaz ! la by hledal řetězec la. 


Přehled vnitřních 
proměnných 
Při interaktivní práci je možno využí- 
vat i vnitřní proměnné: 

argv obsahuje argumenty příkazo- 
vého řádku 

cdpath je nastavena na seznam 
adresářů, ke kterým se uživatel bude 
často obracet, např. 

set cdpath = (/usr/inclu- 
de/usr/lib), kde pak příkaz cd sys od- 
povídá příkazu cd /usr/include/sys 

checktime se nastavuje na počet 
minut, po které interpret čeká na další 
příkaz, a pokud nepřijde, vykoná exit 
a ukončí práci 

cwd obsahuje plné jméno pracov- 
ního adresáře 

echo pokud je nastavena, každý 
příkaz před provedením bude zobra- 
zen na displej, např. příkazem set - 
echo pro všechny režimy práce inter- 
pretu 

history numerický obsah určuje 
počet příkazových řádků, které si in- 
terpret bude pamatovat, tj. příkaz set 
history = 22 znamená, že uživatel se 
bude moci odkazovat na posledních 
22 příkazů, jež zadal 

home domácí adresář uživatele, 
kam je nastaven po přihlášení do 
systému 

ignoreeof pokud je tato proměnná 
nastavena, je ignorována kombinace 
kláves CTRL/D jako konec souboru 

mail plné jméno adresáře uživate- 
lovy elektronické pošty 

noclobber pokud je nastavena, uži- 
vatel bude upozorněn před každým 
zápisem do souboru 

noglob nastavení zakazuje plná 
jména souborů 

nonomatch bez tohoto nastavení 
např. echo *. [2-5]; pokud nenajde 
ani jeden odpovídající vzor, ohlásí 
chybu. Nastavení set nonomatch 
ohlášení chyby potlačí a řetězec se 
předá programu 

path obsahuje seznam adresářů, 
které se prohledávají při spouštění 
požadovaného programu 

prompt obsahuje ohlašovací řetě- 
zec 

savehist obsahuje počet příkazů, 


které se uloží do souboru při ukonče- 
ní práce "na příště“ 

shell plné jméno uživatelova shellu 

status status z poslední ukončené 
úlohy 

time uchovává délku posledního 
prováděného řádku. Automaticky bu- 
de tento časový údaj zobrazen, pokud 
by byl překročen vteřinový limit 
V proměnné time, nastavené např. po- 
mocí set time = 2 


Nastavování alias 


Užití příkazu alias je v literatuře ozna- 
čováno také jako mechanismus 
záměn a v podstatě jde o uživatelovo 
lokální pojmenování stávajícího příka- 
zu či skupiny novým názvem. Formát 
příkazu je následující: 

alias nové-jméno definice 

kde nové-jméno je identifikátorem 
pro označení už známých příkazů. 
Pokud je zadán pouze argument nové- 
-jméno, bude vypsána odpovídající 
definice. Je-li třeba stávající pojmeno- 
vání zrušit, je k dispozici příkaz una- 
lias v následovné syntaxi: 

unalias nové-jméno 

Tak je možné se oprostit od zdlou- 
havého vypisování některých příkazů, 
jako např. 

alias hi history 

nebo lze spojit několik příkazů do 
jednoho: 

alias sls "clear;date;pwd;ls-1" 

Je samozřejmě možné předat i pa- 
rametr do alias řetězce. Pomocí znaků 
1 je předáno na jejich místo při pro- 
vádění příkazu první slovo za názvem 
alias, tj. první argument. To však ob- 
vykle postačuje a tak užitím znaků ! 

* budou předány všechny argumenty - 
např. pro začátečníky opatření: 

alias rm "rm-iV! *" 

které zajistí, že veškeré rušení sou- 
borů bude interaktivní. Znaku ! musí 
předcházet znak zpětného lomítka, 
aby byl zrušen jeho speciální význam 
pro C-shell. 

Chceme-li posoudit tento doplněk 
1 předchozí rozšíření C-shellu, brzy 
zjistíme, že pro interaktivní práci je 
zde spousta drobností, jež zpříjemní 
Život, ale už podstatné problémy na- 
stanou při tvorbě scénářů. Zde se ne- 
opatrný uživatel snadno dostane do 
nepříjemné situace a zakouší muka 
přímo pekelná, když napíše script, 
jenž využívá jeho obvyklý alias, a ten 
pak užije někdo jiný, který ho samo- 
zřejmě nezná, a pak oba sedí a marně 
přemýšlejí, proč taková krása nechodí. 

-house 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


Tentokrát nahlédneme do světa půvabných malů- 
vek od Lotusu a z nepřeberné nabídky grafických 
a kreslicích programů se podíváme na další dva. 


Lotus Smartpics 1.0 


Obrázky 
pro každého 


Grafiky, pro které se již 
vžil název Clipart, se jako 
přídavek k prezentačním 
programům stávají stále ob- 


pics od Lotusu lze používat 
také společně s ostatními 
aplikacemi Windows. No- 
vou clipartovou sbírku 
Smartpics nabízí Lotus ja- 
ko dodatek k vlastním soft- 
warovým balíkům nebo sa- 
mostatně. Obsahuje více 
než 2000 malých grafik 
určených pro ilustrace. Na 
rozdíl od jiných nabídek 
jsou zde obrázky ve třech 
formátech a lze je lehce 
přebírat pomocí funkce 
"browse". Položky menu 

i dokumentace jsou v an- 
gličtině. 

Podobně jako u jiných 
programů firmy Lotus je 
třeba provést cílenou insta- 
laci do uživatelem defino- 
vaných adresářů; speciální 


verze slouží k nejvýhod- 


vého balíku do sítě. Samo- 
zřejmě je možný výběr jed- 
notlivých clipartových 
knihoven pro instalaci; při 
kompletní instalaci obsadí 
grafiký kolem 11,3 MB 
pevného disku. 

Po nahrání se v manaže- 
ru programů objeví ikona 
Smartpics. Dvojité klepnutí 
na ikoně spouští řídicí pro- 
gram (browser). V levém 
horním rohu jeho okna pak 
seznam ukazuje všechny 
knihovny Clipartu. Prvních 
šest grafik zvolené knihov- 
ny se v dolní části zobrazí 
zmenšeně v podobě tlačí- 
tek. Výběr je jednoduchý - 
jedno cvaknutí označí zvo- 
lený symbol a grafické tla- 
čítko se zaaretuje jako 
vypínač. 

Cvaknutím myši na tla- 
čítku Copy se právě označe- 
ný symbol kopíruje do 
schránky (clipboardu); to- 
též lze provést ještě pohodl- 
něji dvojitým klepnutím na 
zvolenou grafiku. V pra- 


Lotus Smartpics 1.0: z bohaté nabídky jsme 


m. 


v knihovně zvířátek zvolili slepici a přes clip- 
board ji dopravili do dokumentu v Ami Pro. 
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Popis 


Lotus 
Smartpics 1.0 


Bohatá sbírka clipboar- 
dových grafik ve třech 
různých formátech pro 
Windows. 
Hardwarové nároky: 
počítač s Windows, cca 
11 MB na pevném disku 
(komplet). 

Zapůjčil: Digit, Praha. 
Cena: 5990 Kč. 


vém horním rohu dialogo- 
vého okna pak obrazový 
symbol ukáže, že se grafi- 
ka v pořádku dostala do 
schránky. 

Přesnější konfiguraci 
a zvolený formát souboru 
lze nastavit prostřednic- 
tvím tlačítka Options. Před- 
nastaven je plnobarevný 
formát, který můžete změ- 
nit na jiný. Podle toho, 
které grafické formáty pod- 
poruje vaše aplikace, volíte 
mezi Metafile, na zařízení 
nezávislou bitovou mapou 
(Windows-DIB) a běžnou 
bitovou mapou (BMP). 

Wolfram Schuchardt 


Aldus IntelliDraw 1.0 


Inteligence 
zahrnuta 


Jistě jste také někdy museli 
použít počítač k nakres- 
lení schématu, plánku, or- 
ganizačního náčrtku a po- 
dobných kreseb. Já třeba 
nemohu na žádné své dosa- 
vadní setkání s takovouto 
prací vzpomínat zrovna 
s nadšením. Vždy přitom 
vše muselo být pěkně spoje- 
no, vejít se na plochu papí- 
ru a zcela v souladu s Mur- 
phyho zákony se to vždy 
muselo na poslední chvíli 
měnit a přesouvat. Brr! 
Velké díky proto patří 
každému, kdo se aspoň po- 
kusí vyvinutím "inteligent- 
nějšího" softwaru zbavit 
lidi takovéto otrocké práce. 


Problémy s kreslením 
běžných schémat a plánků 
jsou nasnadě. Standardní 
grafický software (byť 
1 vektorově orientovaný) je 
pro takovou práci příliš 
obecným nástrojem a jeho 
možnosti umístit objekt 
skutečně kamkoliv s přes- 
ností zlomků milimetru zde 
není přínosem, ale problé- 
mem ("jak to všechno za- 
rovnat, aby to nevypadalo 
tak hrozně“). Na druhou 
stranu textové a tabulkové 
procesory sice zachovávají 
logiku věci, ale mají pro 
tyto účely přece jen velmi 
omezené možnosti. 

Zmíněnou mezeru se 
snaží vyplnit program 
IntelliDraw firmy Aldus, 
který je k dispozici jak pro 
Apple Macintosh, tak i pro 
Windows. V době objekto- 
vého přístupu se řešení 
přímo nabízí: veškeré kom- 
ponenty kresby, ale třeba 
i způsob animace jsou ob- 
jekty. Mezi objekty lze za- 
vést různé typy vztahů. 

V konkrétní aplikaci pak vi- 
díme židle u stolu, které se 
automaticky rovnoměrně 
přeskupí, pokud židli přidá- 
me nebo ubereme, knihov- 
nu s knihami, které může- 
me libovolně přerovnávat, 
nebo třeba kytky ve váze. 

Jako každý program pro 
vektorovou grafiku má i In- 
telliDraw nástroje pro 
kreslení objektů zadaných 
svými hranami. Takový 
obecný objekt se zde jme- 
nuje Shape. Nemusíme se 
mu věnovat blíže, neboť ho 
známe z libovolného objek- 
tově orientovaného kresli- 
cího programu. To ale už 
nelze říci o objektech násle- 
dujících: 

Symetrigon je objekt, 
který je stále symetrický. 
Lze volit mezi osovou 
a středovou souměrností 
a zadat počet opakujících 
se prvků objektu. Pak už 
nám pouze zbývá zvolit dle 
libosti několik pevných 
bodů a střed. Jejich posu- 
vem se nám naskytá pohled 
velmi připomínající obráz- 
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ky v krasohledu. Connecti- 
gon je naproti tomu útvar, 
který je i při přesunu či 
změně vždy spojený. 

Rovněž funkce, které 
lze s našimi objekty pro- 
vádět, nejsou běžně k vidě- 
ní. Funkce Insert Shape 
umožní vložit do objektu 
jeho zmenšený a případně 
zvoleným způsobem defor- 
movaný tvar. O již zmíně- 
né zarovnání objektů se po- 
stará funkce Object, Align: 
můžeme si vybrat nejen za- 
rovnání k hornímu či spod- 
nímu okraji, vlevo nebo 
vpravo nebo podle těžiště, 
ale 1 jejich rovnoměrné roz- 
ložení po zadané ploše, 
opět s ohledem na patřičné 
okraje či středy objektů. 

Opravdu pěkná je funk- 
ce Blend, která spojí dva 
nebo více vybraných objek- 
tů plynulým přechodem 
tvořeným zadaným 
množstvím přechodových 
objektů. Tyto nově vygene- 
rované objekty plynule 
mění svůj tvar i barvu od 
počátečního do koncového 
prvku. To, co vznikne, je 
opět objekt, který je možno 
editovat: měnit tvary počá- 
tečního a koncového objek- 
tu a počet mezistupňů. Na- 
konec můžeme tento objekt 
třeba rozbít na jeho složky. 
Na funkci je efektní i sku- 
tečně plynulá změna barev 
s využitím 24bitové grafi- 
ky. Dobrá práce s barvou 
stojí vůbec za zmínku: bez 
problémů můžeme praco- 
vat jak v odstínech šedi, 
tak v systémech RGB, 
HSB a CMYK. K praktické 
použitelnosti produktu pak 
přispívají 1 bohaté možnos- 
ti importu a exportu. 

Díky objektové orienta- 
ci produktu nás nepřekvapí 
nástroj na automatické 
a automaticky aktualizova- 
né číslování popisů, stejně 
jako možnost "upevnit" 

k objektům přímé nebo pra- 
voúhlé spojovací linky. To, 
že jsme v oblasti grafic- 
kých prezentačních produk- 
tů, nám zase připomene 
funkce vytváření prezenta- 
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IntelliDraw 1.0: tolik a právě jen tolik je 
z naší kresby vidět na obrazovce počítače 


Mac II SI. 


cí Slide Show. Produkt 
však tady jde ještě dál: do 
kresby můžeme vložit tla- 
čítko ke spuštění animace. 
Je to rozhodně zajímavý 
trend, ukazující tendenci 
zahrnout do možností pre- 
zentace pohyb a tím dovést 
tvorbu a modelování objek- 
tů zase o krok dál. Kdo by 
však očekával opravdovou 
animaci, byl by zklamán. 
O tu nejde ani na Ouadře 
950 se 128 MB RAM a gra- 
fickým urychlovačem, na 
které jsem měl tu čest pro- 
dukt testovat. Zde bych si 
neodpustil ještě dvě výhra- 
dy: ačkoliv jsem pracoval 
na tomto nejrychlejším 
Macu, neustálé (a nepřeru- 
šitelné) překreslování obra- 
zu 1 ve chvílích, kdy jsem 


pouze cvaknul myší ve 
snaze označit objekt, mi 
ztrpčovalo život a ubíralo 
až překvapivé množství 
času. Poslední výhradu pak 
mám k velikosti obrazu. 
Když jsem zkusil s produk- 
tem pracovat na počítači 
MAC II Si, načítané obra- 
zy se na obrazovku ne- 
vešly. Přitom je nebylo 
možno nejen zmenšit, ale 
dokonce ani posouvat. 

Z těchto dost zásadních dů- 
vodů jsem musel konstato- 
vat, že se na této kategorii 
počítačů bohužel nedá s In- 
telliDraw pracovat. 

Jinak se uživatelskému 
komfortu nedá mnoho 
vytknout. K usnadnění ob- 
sluhy máme možnost po- 
užít pět různých toolbarů: 
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S obrazovkou Ouadry se pracuje lépe, i když 
vás o tom reprodukce obrazovky plné titěr- 
ných detailů možná nepřesvědčí. 
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Aldus 
IntelliDraw 1.0 


Objektově orientovaný 
kreslicí program s řadou 
nekonvenčních prvků 
schopný běhu na Macu 
i pod Windows. 
Výrobce: Aldus. 
Zapůjčil: Amos, Praha. 
Cena: neudána. 


Kromě Tools Palette, což 
je okno s nejběžnějšími ná- 
stroji pro kresbu čar, kři- 
vek a obdélníků, si může- 
me zobrazit toolbary Fills 
a Lines, které obsahují ná- 
stroje pro nastavení typu 
výplní a čar. Action buttons 
nám ukáže ikony pro nej- 


tváření spojů a skupin). 
Proniknutí do produktu 
nám usnadní okno /nfo, ve 
kterém se zobrazuje kontex- 
tová nápověda podle aktuál- 
ní polohy myši. Tyto infor- 
mace jsou stejné jako texty 
uvedené v "bublinách“" 
v Systému 7. Ke klidné 
práci navíc přispěje to, že 
si program pamatuje až 99 
kroků, kterými se můžeme 
pohybovat zpět i dopředu. 

IntelliDraw je programo- 
vým nástrojem zcela nové 
koncepce a názorně ukazu- 
je cestu objektového přístu- 
pu v grafických prezentač- 
ních nástrojích. Jeho nej- 
větší přínos je právě 
v tomto průkopnictví. 
Pokud byste se mě zeptali 
na můj názor, je-li tento 
produkt užitečný také prak- 
ticky, asi bych řekl: ano, 
produkt je prakticky užiteč- 
ný, i když zatím ne všech- 
ny jeho funkce jsou praktic- 
ky použitelné (zejména ani- 
mace). Prostě typická verze 
1.0, hýřící analytickými ná- 
pady a novými myšlenka- 
mi, jejichž dotažení bude 
věcí času a praxe. První 
krok novým směrem však 
byl učiněn. 

Jiří Donát 


Cirihě? 159 


Software 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


Ventura Picturepro 1.1 
Všeuměl 


Z dílny Ventury vychází 
rozsáhlý balík programů na 
zpracování obrazů pro Win- 
dows: Picturepro 1.1 zajistí 
skenování, zpracování, re- 
tušování, kreslení, malová- 
ní, změnu a stylizaci obra- 
zů ve všech možných 
formátech. Navíc umožňu- 
je barevné korektury a se- 
paraci barev v režimu 
CMYK. 

Další zvláštností progra- 
mu je zpracování obrazů 
jako bitových map pomocí 
Vector Tools. Tato mož- 
nost se nazývá "vrstvová 
technika" (layer technics). 
S pomocí této funkce lze 
spojovat importované grafi- 
ky do jednoho souboru 
s naskenovanými obrazy 
nebo kombinovat různé 
výřezy obrazů jako vrstvy. 

Picturepro, stejně jako 
všechny programy této ka- 
tegorie, má vysoké poža- 
davky na hardware: pracu- 
je sice i na 386, ale vhod- 
nější je použít rychlejší 
486 vybavenou pracovní 
pamětí nad 8 MB RAM. 

Co se týká barvy, měla 
by být také grafická karta 
jednou z lepších: pracovat 
se dá od 256 barev, ale do- 
poručuje se 1Sbitová nebo 
raději 24bitová grafika. 

U řady nabízených operací 
se o výrazné urychlení vý- 
početní práce postará mate- 
matický koprocesor. Uplat- 
ní se zejména tehdy, když 
je třeba části obrázků naklá- 
nět, měnit jejich měřítko, 
nebo je různě kroutit, 

a také při použití některého 
z více než čtyřiceti nabíze- 
ných filtrů a efektů. 

A jaké formáty souborů 
Picturepro akceptuje? Obra- 
zové soubory jsou progra- 
mu srozumitelné, pokud 
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jsou k dispozici jako TIFF, 
PCX, BMP, GIF nebo 
Targa. Načíst lze i formát 
Scitex CT, vytvářený vyso- 
ce výkonnými skenery. 
Jako objekty typu vrstva 
vezme Picturepro vektoro- 
vé soubory EPS a formát 
Adobe Illustrator. 

Při nahrávání obrazo- 
vých souborů poskytuje 
Picturepro neočekávaně dů- 
kladné informace o obraze: 
údaje o šířce, výšce, rozli- 
šení, velikosti souboru, až 
po sled bitů a kompresi. 
Otevřené obrazy, s nimiž 
nepracujete, zmenší Pictu- 
repro na velikost ikony. 

Pokud obrazy nemáte ve 
formě souborů, je třeba za- 
městnat skener. Picturepro 
se s těmito zařízeními doro- 
zumívá přes Twain, což je 
standard pro připojení ske- 
nerů nezávisle na aplikaci, 
který společně vytvořili 
výrobci softwaru a skenerů. 

Picturepro obsahuje rele- 
vantní nástroje pro zpraco- 
vání obrazu co do rozsahu 
a rozdělení, tónování a za- 


Nežádoucí barevný ná- 
dech se rychle odstraní re- 
gulací rovnováhy barev. 
Než se změna přepočítá 
pro celý obraz, program 
změny předem ukáže. Pic- 
turepro přitom optimalizuje 
zobrazení barev podle po- 
užité grafické karty. 

Těžištěm všeho je kres- 
licí režim: s pomocí vekto- 
rových cest ve vrstvě, které 
lze nakonec propojit v rovi- 
ně obrazových elementů, 

v něm lze malovat, tvořit 
objekty a vydělovat části 
obrazů. Picturepro nabízí 
nástroje, které mohou sa- 
mostatně sestavovat uzavře- 
né vektorové křivky a opat- 
řit je výplní nebo kontura- 
mi okrajů. Do otevřených 
obrazů lze umístit vektoro- 
vé grafiky z Adobe Illustra- 
toru nebo souborů EPS. 

Rozlišení mezi kresli- 
cím a malovacím režimem 
je zprvu poněkud zavádějí- 
cí; tato kombinace ale pro- 
kazuje svou sílu tam, kde 
se mají společně umístit 
výřezy a objekty. 


Ventura 
Picturepro 1.1 
Program pro poloprofe- 
sionální až profesionální 
zpracování obrazů pod 

Windows. 
Hardwarové nároky: 
výkonný počítač pro 
Windows, cca 10 MB na 
pevném disku. 


Výrobce/prodávající: 
Ventura Software, 
Krefeld (SRN). 

Cena: asi 2000 DEM. 


pro zpracování obrazů ob- 
tíže: Picturepro převádí ba- 
revné obrázky do modu 
CMYK. To je důležité tam, 
kde se mají obrazy reprodu- 
kovat na tiskařských stro- 
jích. Picturepro nabízí roz- 
sáhlou kontrolu nastavení 
separace, může exportovat 
ve formátu EPS 5 (DCS) 

a zobrazovat čtyřbarevné 
obrazy na monitoru, ne- 
může je ale zpracovávat. 


DTP a zpracová- 
ní obrazů mají 
k sobě blízko. 
Není tedy divu, 
že výrobci pro- 
gramů DTP, 
jako je Ventura 
Software, při- 
cházejí i s na- 
bídkou retušo- 
vacích 
programů. 
Picturepro 1.1 
obsahuje něko- 
lik funkcí, které 
grafik ocení. 


barvení. Editování s pomo- 
cí gradačních křivek však 
doporučujeme jen v omeze- 
né míře, protože se provádí 
přes kreslení volnou rukou. 
Tak může snadno vznik- 
nout nastavení, které způso- 
bí nechtěné změny v rozdě- 
lení odstínů. Měřič barev, 
takzvaný densitometr, při- 
tom informuje o hodnotách 
před změnou a po ní. 


Objekty a rovina obrazu 
jsou zajištěny v kompozič- 
ním formátu Ventura In- 
tegrated Picture (VIP). 
Další podpora je i v modu 
Alpha, který dává k dispo- 
zici jeden kanál masky. 
Ten nabízí 256 odstínů 
šedi, které umožní transpa- 
rentní průběh maskování. 

A další zvláštnost, která 
činí ostatním programům 


Nevýhodou je, že pro- 
gram ukládá dočasné sou- 
bory na pevném disku 
příliš často. Při zpracování 
většího obrazu pak často 
musíte počítat s řadou ne- 
plánovaných přestávek. 
Vhodná by byla větší kon- 
trola přidělování paměti 
RAM a virtuální pracovní 
paměti. 

Mike Schelhorn 
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Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Dnes se podíváme na novinky skutečně letem svě- 
tem - ostatně, jak se v prázdninovém Čase sluší. 


Krátce 


DesignCAD 2-D verze 6.0 
se po půl roce od zahájení 
distribuce dočkala české 
verze i s manuálem. Pře- 
klad provedla firma Hi- 
Comp Systems, která za- 
jišťuje rovněž distribuci ma- 
nuálu a instalační diskety 
s českým prostředím pro re- 
gistrované uživatele systé- 
mu DesignCAD ver. 6.0. 
American Small Busi- 
ness Computers oznámila 
novou verzi systému De- 
signCAD 2-D do prostře- 
dí Windows. Distribuce 
bude zahájena během září. 
Firmy FREE RW- 
SOFT a MiCoS Software 
nabízejí program Správce 
PC. Jde o program, jak 
ostatně jeho název napoví- 
dá, pro správce výpočet- 
ních systémů v podniku ne- 
bo na pracovištích s více 
počítači a počítačovým pří- 
slušenstvím. S jeho pomocí 
si můžete sjednotit a udělat 
přehled o tom, kde se právě 
teď nachází která součástka 
počítače, atd. 


ld 


SMA RTsoft nabízí třetí 
verzi programu FEAT. Je 
určen především pro výpoč- 
ty statiky, dynamiky, stabi- 
lity a dimenzování rovin- 
ných a prutových konstruk- 
cí. V nové verzi jsou zabu- 
dovány mj. plošné prvky 
pro analýzu stěn, desek 
a skořepin. V distribuci se 
program objeví v říjnu. 

Intergraph uvádí na trh 
novou verzi MicroSta- 
tion 5.0. Jde o obecný gra- 
fický vývojový programo- 
vý prostředek s grafic- 
kou podporou mnoha 
dalších aplikací Intergra- 
phu. MicroStation 5.0 
pracuje ve více pro- 
středích, například ve 
Windows, Windows NT 
a na unixových systé- 
mech různých výrobců. 

Watcom oznámil 
VX.REXX, což je vizu- 
ální prostředek určený 
pro návrh aplikací pod 
OS/2. Stejná firma uvá- 
dí na trh nový překladač 
C/C++"* verze 9.5. 


ÚČETNICTVÍ BEZ PROBLÉMŮ 
volejte:S.A.P., Dělnická 12, Praha 7 - Holešovice 
tel: 87 23 425, 87 23 428 
denně: 10.00. - 18.00. 
fax: 87 52 43 
světový výrobce účetního software poprvé za ceny 
pouze pro Českou republiku 


Jeho koupí získáváte mož- 
nost tvorby aplikací pro 
DOS, Novell NLMs, OS/2 
2.x, Win32s, Windows NT, 
Windows 3.x a AutoCAD 
ADS/ADI. Překladač C++ 
podporuje rozšíření NetWa- 
re 3.11 a4.0 NLMs. Nový 
superskalární optimizátor 
kódu zlepšuje výkon pro- 
cesorů řady 486 i Pentium. 
CSDLL je vyrobena ve 
spolupráci společnosti 
SKILL s americkou fir- 
mou MCŤ. Jde o knihovnu 
(DLL) pro Windows, 
umožňující české třídění 
v několika způsobech, kon- 
verzi mezi jednotlivými for- 
máty kódování, funkce pro 
odstranění české diakritiky 
apod. CSDLL je univerzál- 
ně použitelná pro libovol- 
nou aplikaci běžící pod 
Windows (v současné době 
jsou podporovány napří- 


Ji 
PLOTRY 


klad od Microsoftu: Fox- 
Pro for Windows, Excel, 
Word for Windows, C/C++ 
Compiler, Visual Basic, 
Access). 

Systém LPS slouží pro 
řešení lineálních optimali- 
začních modelů pomocí li- 
neárního programování. Je 
určen především odborní- 
kům, kteří řeší úlohy lineár- 
ní optimalizace v různých 
institucích. 

EasyDOS firmy Mi- 
croSecond International 
zprůhlední vaše Windows. 
K dispozici máte až 240 
voleb, které budou spouštět 
pod MS-Windows aplikace 
DOS. EasyFile je průhled- 
ný, snadno ovladatelný ma- 
nažer souborů. V obou pro- 
gramech jsou dostatečně 
dobře využity piktogramy, 
které uživateli usnadňují 
jeho pobyt v nich. 


PEROVÉ 
LASEROVÉ 
RASTROVÉ 

ŘEZACÍ 
TERMÁLNÍ 


SOL LR IP-220 
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GEG 


DIS 


INFORMACE: GEODIS BRNO s.r.o., Lazaretní 13, 61500 Brno 
tel.: 05/57 64 93, *57 52 22,57 81 35, fax: 05/57 64 93 
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Objektově orientované programování 


| Programátorský svět má v poslední době další hit - je jím objektově 
orientované programování, ve zkratce často označované OOP. Hovoří 
se o něm se stejnou intenzitou, s jakou se kdysi hovořilo o modulár- 
ním a později o strukturovaném programování. Zásady modulárního 
a strukturovaného programování už programátorský svět přijal za své. 
Jejich stručnou charakteristiku i důvody jejich všeobecného přijetí 


jsme si rozebírali minule. 


Správné se 
orientujte - 
podruhe 


ze se důvodně domnívat, že ani 
Lo: výkřik programátorské 
módy, objektově orientované progra- 
mování, které je logickým pokračová- 
ním už zmíněných předchůdců 
a jehož obecným charakteristikám 
bude věnováno dnešní pokračování, 
nebude pouze přechodnou módní 
vlnou, ale že se stane jedním ze zá- 
kladních kamenů moderních technolo- 
gií programování. 

Dnešní výklad bude prozatím obec- 
ný. Nebojte se však, že budu dale- 
kosáhle rozvíjet obecné teoretické 
koncepce. Soustředím se pouze na ty 
rysy OOP, jejichž implementaci 
můžeme najít v "zobjektivizovaných" 
klasických jazycích (C++, Forth, Pas- 
cal...). Předem se omlouvám teoreti- 
kům, nebudou-li některé mé formula- 
ce naprosto přesné - berte to jako vý- 
klad praktika praktikům. Zároveň se 
ale omlouvám i všem praktikům, 
kterým budou některé pasáže připadat 
příliš teoretické. Lépe to vysvětlit ne- 
umím. 

Nejprve trochu filozofie. Objekto- 
vě orientované programování obrací 
naruby styl nazírání na program. 

Z klasického programování jste zvyk- 
lí o programu uvažovat jako o algorit- 
mu, který zpracovává nějaká data. Ji- 
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nými slovy, aktivní je algoritmus 

a zpracovávaná data jsou pasivní - Če- 
kají, až si jich algoritmus "všimne" 

a něco s nimi udělá. 

Objektově orientované programo- 
vání tuto filozofii nazírání na pro- 
gram poněkud obrací. Data už nejsou 
pasivními entitami zpracovávanými 
programem, ale aktivními objekty, 
které si navzájem vyměňují zprávy 
a poskytují nejrůznější služby. Pro- 
gram pak už není chápán jako před- 
pis, kdy co s kterou datovou struktu- 
rou udělat, ale spíš jej můžeme poklá- 
dat za předpis, kdy kterou datovou 
strukturu o co požádat. 

Ukažme si tyto změny např. na prá- 
ci se soubory. V klasickém stylu pro- 
gramování jsme hovořili o tom, že 
otevřeme soubor, zapíšeme do něj, ne- 
bo zavřeme soubor, a vždy jsme při- 
tom měli na mysli, že zavoláme něja- 
ký podprogram (tj. proceduru nebo 
funkci), kterému předáme náš soubor 
(nebo ukazatel na něj) jako parametr 
a který nad datovou strukturou, jež je 
vnitřní reprezentací souboru, provede 
nějakou množinu akcí, kterou souhrn- 
ně nazýváme otevřením souboru, zá- 
pisem do souboru či zavřením soubo- 
ru. 

V objektově orientovaných progra- 


mech naopak žádáme soubor, aby se 
otevřel, aby něco zapsal či aby se za- 
vřel. V "čistých" objektově orientova- 
ných jazycích (např. v jazyku Small- 
talk) se hovoří o tom, že se objektům 
posílají zprávy, v nichž je žádáme 

o nějakou službu, kterou pro nás nebo 
pro jiné objekty mohou vykonat. 

V "zobjektivizovaných“" proce- 
durálních a funkcionálních jazycích 
(budu je nazývat hybridní - patří mezi 
ně např. C++, Forth či Pascal) se 
většinou nehovoří o posílání zpráv, 
ale o vyvolání metod daného objektu. 
Jde ale pouze o rozdíl v terminologii. 
V obou případech se ve skutečnosti 
hovoří o podprogramech, které defi- 
nují reakci objektu na zaslání dané 
zprávy, resp. vyvolání dané metody. 

Změna v nazírání na program, se 
kterou přišlo objektově orientované 
programování, přináší dvě výhody: za 
prvé se terminologie popisu progra- 
mu víc blíží terminologii popisu situa- 
cí běžného života a za druhé nám 
umožňuje přirozeně rozdělit program 
na dostatečně malé, relativně nezávi- 
slé a samostatné části, které je možno 
také relativně samostatně navrhnout 
a odladit. Na první pohled se tento 
rozdíl jeví jako nepodstatný, ale 
praxe ukazuje, že jeho vliv na produk- 
tivitu práce už tak nepodstatný není. 

Objektově orientované programo- 
vání však nezůstává u pouhé změny 
filozofického nazírání na program, 
ale rozvíjí na jejím základě i některé 
další rysy objektů, jejichž začleněním 
se dostávají vlastnosti objektově 
orientovaných jazyků na kvalitativně 
zcela novou úroveň. 

Objektově orientované programo- 
vání je charakterizováno třemi hlavní- 
mi vlastnostmi: zapouzdřením, mno- 
hotvárností a dědičností. Podívejme 
se nyní trochu podrobněji na každou 
z nich. 


Zapouzdření 
Každý objekt má nějakou vnitřní 
strukturu. Obsahuje nějaké charakte- 
ristiky svého momentálního stavu 
(např. každé číslo má nějakou hodno- 
tu), které nazýváme atributy, a umí re- 
agovat na některé zprávy (má nějaké 
metody). Avšak na rozdíl od klasic- 
kého programování v OOP objekt roz- 
hoduje o tom, které z těchto atributů 
a metod budou veřejně známé 
a přístupné a které naopak budou 
známé pouze jemu a bude je používat 
jen pro svoji interní potřebu. 

Takto chápané zapouzdření je 
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vlastně dotažením principu modulár- 
ního programování do datové oblasti - 
každý objekt se chová jako modul. 

V praktickém programování nám dů- 
sledné zapouzdření přináší řadu 
výhod: 

1. Programy mohou být testovány 
po menších částech (mohli bychom 
říci po částech, které je programátor 
schopen ještě mentálně zvládnout), 
protože jakákoliv interakce s okolím 
musí probíhat pouze přes veřejně 
zpřístupněné atributy a metody a tuto 
interakci lze pak po- 
měrně snadno simu- 
lovat. 

2. Okolí může 
přistupovat k citlivým 
místům objektu pouze 
prostřednictvím zveřej- 
něných atributů a me- 
tod a objekt tak má 
možnost si ověřit ko- 
rektnost veškerých 
požadavků. 

3. Interní struktura 
dat může být snadno 
změněna, aniž bychom 
se museli obávat kata- 
strofických důsledků 
přehlédnutí nějaké in- 
terakce. Při dobře na- 
vržené struktuře objek- 
tu jsou všechny interak- 
ce "pod kontrolou" 

a problémy způsobené 
nekorektní operací vy- 
užívající znalosti pů- 
vodní struktury pak 
zcela odpadají. 

4. Můžeme vyvíjet 
bezpečnější knihovny 
nejrůznějších užiteč- 
ných objektů. Pro 
vývoj opravdu užiteč- 
ných knihoven však 
musíme do hry zapojit 
1 zbylé dva rysy objek- 
tově orientovaných pro- 
gramů, tj. mnohotvár- 
nost a dědičnost. 


Mnohotvárnost 


Mnohotvárností nebo 
také polymorfismem 
nazýváme to, že jedno 
jméno může mít víc rů- 
zných významů. V kla- 
sickém programování 
jsme sice také mohli 
použít jeden a týž iden- 
tifikátor pro několik rů- 
zných objektů, ale 


AgroWare SLOVAKIA s. r. o. 
ul.Budovatelská 1 

903 01 Senec 

tel: 07-923 073 

fax: 07-923 073 


každý z těchto objektů musel být defi- 
nován v jiné oblasti viditelnosti 

(např. identifikátor lokální proměnné 
překryl stejnojmenný identifikátor 
globálního objektu). 

V objektově orientovaných progra- 
mech však můžeme mít několik stej- 
ně nazvaných zpráv v jedné oblasti vi- 
ditelnosti a to, která z nich se použije, 
záleží na tom, kterému objektu danou 
zprávu pošleme. Není tedy třeba vy- 
mýšlet pro procedury a funkce pro- 
vádějící téměř totožnou činnost různé 


ul. Jeronýmova 10 
130 00 Praha 3 
tel: 02-278 812 
fax: 02-278 812 


AgroWare PRAHA s. r. o. 


identifikátory jenom proto, že pracují 
s různými typy dat. 


Dědičnost 
Objekty se sdružují do rodin, které na- 
zýváme třídy. Pokud bychom hledali 
analogii s klasickým programováním, 
pak bychom třídy charakterizovali 
jako ekvivalenty datových typů a ob- 
jekty z dané třídy jako ekvivalenty in- 
stancí (tj. konstant a proměnných) da- 
ného datového typu. 

V dalším textu tedy budu hovořit 


AgroWare s. r. o. 

Bačetín 100 

517 92 Kounov u Dobrušky 
tel: 0443-951 91, 952 37 
fax: 0443-952 36 
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Programování 


o objektech jako o instancích 
dané třídy. 

Třídy mohou mít svoje potomky. 
Tyto dceřiné třídy pak dědí všechny 
vlastnosti svých rodičovských tříd. 
Objekty dceřiných tříd budou mít stej- 
né atributy jako objekty rodičovské 
třídy (rodičovských tříd) a budou 
umět reagovat na stejné zprávy 
(budou mít stejné metody). Kromě 
toho můžeme při definici dceřiné 
třídy přidat další atributy a nadefino- 
vat další metody (zprávy). 

Pokud pro dceřinou třídu nadefinu- 
jeme nějakou metodu a přiřadíme jí 
stejný identifikátor, jaký již má ně- 
která z metod rodičovské třídy, pře- 
kryje tato dceřiná metoda rodičov- 
skou metodu a objekty této dceřiné 
třídy budou tedy na odpovídající zprá- 
vu reagovat po svém. 

Dceřiné třídy mohou definovat 
jiná přístupová práva k jednotlivým 
atributům a metodám svých objektů. 
Navíc mohou skrýt některé (nebo 
všechny) z viditelných atributů 
a metod svých rodičů. Naopak ro- 
dičovská třída může skrýt některé ze 
svých atributů nejen před okolím, ale 
1 před svými potomky (rozlišuje se 
pak externí a interní skrývání). 

Daná třída může být potomkem ně- 
kolika rodičovských tříd (tím se ne- 
myslí rodiče a prarodiče, ale několik 
přímých rodičů - např. třída kombaj- 
nů bude potomkem třídy žacích strojů 
a mlátiček). Taková třída pak dědí 


ARTSGOFT s.r.o. 
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homologované 
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vlastnosti všech svých rodičovských 
tříd (v našem předchozím příkladu 
schopnost posekat a schopnost vymlá- 
tit). 

Při zavedení násobné dědičnosti je 
však třeba ozřejmit i tu možnost, že 
oba rodiče mají společného prarodiče 
a my nechceme, aby dceřiná třída dě- 
dila vlastnosti tohoto prarodiče dva- 
krát. K tomu se však podrobněji 
vrátím - až se budu věnovat konkrétní 
implementaci jednotlivých objektově 
orientovaných rysů v Pascalu a C++. 

Zavedení dědičnosti přináší při pro- 
gramování dvě hlavní výhody: 

1. Struktura dědění poměrně dobře 
odpovídá mnoha kategorizacím 
a mohli bychom o ní říci, že vychází 
vstříc běžnému lidskému uvažování 
(to však můžeme říci o celém OOP). 
Svým způsobem pak zjednodušuje 
návrh mnohých datových struktur. 

2. Při využití dědičnosti (a zejmé- 
na pak s využitím některých rysů 
mnohotvárnosti) můžeme ušetřit spou- 
stu programování, protože mnohé 
funkce pak stačí naprogramovat jed- 
nou někde v rodičovské třídě a všech- 
ny dceřiné třídy je poměrně jednodu- 
še zdědí. 

Vztahy rodič - potomek však ne- 
jsou jediným vztahy mezi třídami. 
Druhou důležitou množinou vztahů 
jsou vztahy vznikající v případě, kdy 
se instance dané třídy stanou jedním 
z atributů jiné třídy. Můžeme pak ho- 
vořit o vztahu vlastník - vlastnost. 
Tímto vztahem lze za jistých omezují- 
cích podmínek do určité míry nahra- 
dit i rodičovský vztah. Toho se využí- 
vá zejména v jazycích, které nezaved- 
ly násobné rodičovství (např. Pascal). 

V souvislosti s třídami je třeba se 
zmínit o tom, že v definicích tříd se 
setkáme se dvěma 
druhy atributů a me- 
tod. Doposud jsme 
hovořili o atributech 
a metodách instancí. 
Kromě toho se však 
používají i atributy 
a metody tříd. Poku- 
sím se nyní vysvětlit 
rozdíl mezi nimi. 

Atributy instancí 
jsou ty atributy, kte- 
ré jsou vlastní příslu- 
šné instanci a které ji 
tak charakterizují. 
Kdybychom měli za- 
vedenu např. třídu 
zlomků, pak by atri- 
buty instancí byly 


hodnoty jejich čitatele a jmenovatele. 

Naproti tomu atributy třídy charak- 
terizují nějakou vlastnost celé třídy. 
Pro celou třídu existují pouze jednou 
a všechny instance je sdílejí. Takový- 
to atribut bychom např. definovali 
v situaci, kdy bychom potřebovali 
udržovat informaci o celkovém počtu 
vytvořených instancí. Jiný příklad, 
který mne napadá, je třída, jejíž in- 
stance bychom z nějakého důvodu 
potřebovali mít seřazeny v seznamu. 
Jako atribut třídy bychom pak defino- 
vali ukazatel na první prvek tohoto 
seznamu. 

Pro tyto účely se v klasickém pro- 
gramování využívají statické proměn- 
né. Jejich nevýhodou je však to, že 
k nim má přístup (a může změnit je- 
jich hodnotu) kdokoliv v oblasti vidi- 
telnosti této proměnné. Pokud danou 
proměnnou definujeme jako atribut 
třídy, budou se na ni vztahovat veš- 
kerá omezení daná přístupovými 
právy a bude ji tedy moci ovlivnit 
pouze ten, komu to třída dovolí. 

Obdobně je tomu i se zprávami - 
metodami. Zprávy můžeme posílat 
buď jedné konkrétní instanci, nebo 
celé třídě. Pokud se budeme na celou 
záležitost dívat očima klasického pro- 
gramování, mohli bychom metody in- 
stancí definovat jako metody, které 
jako jeden ze svých parametrů 
přebírají i ukazatel na instanci, které 
byla poslána odpovídající zpráva. 

Naproti tomu metody třídy nejsou 
vázány na žádnou konkrétní instanci, 
ale mají většinou za úkol buď něja- 
kým způsobem iniciovat statické atri- 
buty nebo připravit podmínky pro to, 
aby mohly ostatní metody bezchybně 
pracovat. Pokud bychom měli např. 
třídu grafických objektů a metodami 
této třídy by byly operace s těmito 
grafickými objekty, pak bychom 
mohli jako statickou metodu třídy de- 
finovat např. podprogram, který inici- 
uje grafický systém a naplní atributy 
třídy, v nichž bude uložena např. roz- 
lišovací schopnost monitoru. 

Na metody třídy se vztahují všech- 
na pravidla o přístupových právech. 
Častým důvodem pro definici metody 
třídy bývá proto to, že chceme defino- 
vaný podprogram skrýt před objekty, 
které stojí mimo naši třídu. 

Tolik tedy obecně o objektově 
orientovaném programování. Příště si 
povíme něco o historii objektově 
orientovaných jazyků a podrobněji se 
podíváme na Pascal a na C++. 

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. 
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Kódování 


V praxi se často setkáváme s požadavkem zajištění integrity dat. Pro 
tento účel jsou vhodné tzv. bezpečnostní kódy. Používají se jak 

k ochraně "statických dat" (uložených na pevných nebo pružných dis- 
cích, v pamětech RAM a ROM...), tak k zajištění jejich bezchybného 
přenosu (přenosy uvnitř počítače nebo mezi různými počítači). 


Metody 


zabezpečení 


dat 


B ezpečnostní kódy jsou také obec- 
ným nástrojem pro detekci půso- 
bení virů nebo jiných úmyslných . 
změn na souborech. Budeme-li použí- 
vat vlastní kód, pak ho nějaký virus 
bude asi těžko schopen předvídat 

a tím i obnovit zabezpečení napade- 


ných souborů. Ochranné programy za- 
ložené na bezpečnostních kódech se 
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[2]). V článku popíšeme dobře reali- 
zovatelné bezpečnostní kódy s velmi 
dobrými detekčními schopnostmi 

a poskytneme návod na jejich progra- 
mování. Ve volném pokračování by- 
chom chtěli upozornit na kryptogra- 
fické techniky, které se dají využít 

k nepadělatelným kontrolám neporu- 
šenosti dat i jiným zajímavým úče- 
lům. 


Bezpečnostní kódy 


Bezpečnostní kódy jsou takové, které 
umějí detekovat nebo opravovat 
chyby. Protože problematika kódů je 
velmi široká, omezíme se na kódy de- 
tekující chyby a z nich jen na kódy 
systematické (viz [3] a[4]). Data, 
která jsou systematickým kódem chrá- 
něna, nejsou nijak modifikována 

a tvoří jeho informační část. Jejich ve- 
likost není omezena a může být třeba 
několik megabajtů. Kódové slovo se 
vytváří tak, že se za jeho informační 
část připojí kontrolní bity (zabezpečo- 
vací část). Je to nadbytečná informa- 
ce, vypočítaná z informační části, 

Z níž se narušení dat také poznává. 
Kódem se správně nazývá množina 
všech kódových slov, ale většinou 
máme na mysli jen jeho zabezpečova- 


2x4 


cí Část. 


Faktory výběru kódu 


Možností, jak zajišťovat integritu dat, 


je mnoho. Kód, který chceme použít, 
bychom měli pečlivě vybírat podle 
druhu aplikace. "Nejlepší kód"' ne- 
existuje. V dané aplikaci můžeme 
vždy kód ušít na míru, aby byl co nej- 
výhodnější. Mezi důležité faktory 
jeho výběru patří: 

© způsob realizace (softwarem, 
hardwarem) 

© cena za jeho realizaci (hardware, 
firmware) 

© typ chyb, které se mají detekovat 

© povolené množství kontrolních 
bitů (redundance kódu) 

© spolehlivost (schopnost kódu od- 
halovat chyby) 

© paměť a čas potřebné k realizaci 
kódu. 


Obr. 1: zákon zachování ne- 
příjemností. 


Nejlépe je splnit všechny požadav- 
ky najednou v nejlepší kvalitě, tj. "po- 
stavit jadernou elektrárnu v krabičce 
od sirek", avšak většina požadavků je 
v přímém protikladu. Situaci si lze 
znázornit nafouknutým balónem, na 
jehož povrch tlačí šipky znamenající 
uvedené vlastnosti. Čím více někde 
balón stlačíme, tím dosáhneme lepší 
kvalitu dané vlastnosti, avšak tím 
více se balón vyboulí jinde, takže se 
zhorší některá jeho jiná stránka. Za 
zvýšení rychlosti výpočtu kódu může- 
me zaplatit například spolehlivostí 
nebo pamětí, za prodlužování délky 
bloku pak například zpomalením vý- 
počtu a snížením schopnosti detekce 
chyby. Pesimisté mohou tento vztah 
nazvat zákonem zachování nepříjem- 
ností, optimisté naopak třeba záko- 
nem zachování kvality kódu. 


Cyklické redundantní kódy 
Pravděpodobně většina z vás se už 
setkala s hlášením o chybě CRC na 
disketě nebo disku. CRC (Cyclic Re- 
dundancy Code) je jeden zé způsobů, 
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jak zjišťovat neporušenost dat. Je to 
(cyklický redundantní) kód, který se 
vypočítává z každého bloku dat (u 
počítačů většinou násobky 256 bajtů) 
a ukládá se k nim. Při čtení se daný 
soubor čte po těchto blocích, zabez- 
pečení se vypočítává znovu a porov- 
nává se s uloženým. V případě nesou- 
ladu se vydává chybové hlášení. 
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Dříve se používaly zejména proto, že 
jejich hardwarová realizace byla 
velmi rychlá a jednoduchá. Přestože 
dnes jsou známé i jiné kódy, které je 
možno programovat stejně tak dobře 
firmwarově i softwarově, jsou CRC 
dosud velmi populární. 

Zjistili jsme, že poměrně velká ne- 
jistota uživatelů je v tom, zda CRC je 
lineární nebo nelineární kód. Na vy- 
světlení tedy poznamenejme, že při 
tvorbě CRC se s nelineárními funkce- 
mi (polynomy) sice pracuje, ale je to 
jen teoretický nástroj pro pochopení 
a důkaz určitých vlastností kódu. Ko- 
nečným výsledkem jsou kontrolní 
bity, tj. vlastní CRC, a ty jsou lineár- 
ní funkcí informačních bitů! Tento li- 
neární vztah se také vyjadřuje přímo 
tzv. kontrolní maticí. 

Tradiční hardwarová implementa- 


ce CRC se provádí jednoduše realizo- 
vatelnými lineárními zpětnovazební- 


je vysvětlena v samostatném bloku 
textu. 


gx)=x*+x "+x" +1 


Lineární posuvný registr se 
zpětnou vazbou, odpovídající 
CRC-16 s generujícím polynomem 


mi posuvnými registry, které zpraco- 
vávají informaci po jednotlivých bi- 
tech. To je vhodné zejména u přenosů 
dat. V softwarové implementaci je 
vhodnější pracovat s daty po bajtech. 
Ukážeme si obě varianty. Velmi struč- 


ná matematická podstata kódů CRC 


Hardwarová realizace 


Pro jednoduchost uvažujme dále kon- 
krétní CRC-16 s generujícím polyno- 
memg(x)=x +x +x +1 

s r=16 kontrolními bity. Všimněme 
si, že posun zleva doprava v regi- 


Uživatelské rozhraní 


Pokud Vás děsí výzva operačního 
systému MS DOS C**?, nastavení 
potřebných parametrů před 
spuštěním aplikačního programu a 
bezchybné vložení všech příka-— 
zových řádek, je SUP právě to, co 
potřebujete. Každý uživatel pro- 
gramu SUP má vlastní prostředí ve 
formě menu, ve kterém se aplikace 
spouští pouhým pohybem uka- 
zovátka a stiskem klávesy Enter. Ve 


Vrh v 


vu 


aplikace. Služba E-mail umožňuje 
výměnu zpráv mezi uživateli 
počítače. 


Správce uživatelských programů 
SUP verze 5.00 


SUP používá více než dvanáct tisíc legálních uživatelů, kteří jsou s ním velmi spokojeni. Pokud se mezi 
ně chcete zařadit i Vy, informujte se u Vašeho dodavatele programového vybavení nebo distributora: 


ALWIL Trade spol. s r. o., Průběžná 76, 100 31 Praha 10, tel (02) 782 25 47-8, fax (02) 781 05 48 


Ochrana dat 


Každý uživatel se po spuštění 
počítače musí přihlásit jménem a 
případně heslem. Uživatel může 
spustit pouze ty aplikace, které 
jsou uvedeny v jeho menu. Je 
možné mu zakázat přístup na 
fyzická zařízení i logické disky, 
adresáře a jednotlivé soubory. 
SUP nahrazuje systémový pro- 
gram COMMAND.COM a vede 
automaticky evidenci o využití 
počítače. Lze zabránit přístupu na 
disk po zavedení systému z diskety. 
SUP umožňuje zašifrovat logické 
disky na úrovni BIOS tak, že bez 
použitého hesla Vám data 
nezachráníme ani my. 
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Kódování 


stru znamená násobení obsahu regi- 
stru proměnnou x a zpětná vazba 
zajišťuje modulování polynomem 
g(x). Opravdu, je-li co + CIX +... 
+ci5 x! polynom odpovídající pů- 
vodnímu obsahu registru, potom po 
posunu doprava o jednu pozici dostá- 
váme podle obr. 2 nový obsah regi- 
stru V(x) =C15+C0X + (C1+C15) X 
+C2X +... +C13X + (C14+C15) X. 
Tento výraz je roven x * (co + CIX +... 
+.C14X +CI5X )+Ci5(x +X + 
x“+1) = x * c (x) mod g (x), což jsme 
chtěli ověřit. Přivádíme-li datové bity 
dk-1, dk-2,... , d1, do do zpětné vazby 
podle obrázku, vynásobí se vlastně 
mocninou x', neboť to odpovídá je- 
jich vstupu na poslední pozici (r=16) 
registru. V dalších krocích registru se 
datové bity v jednotlivých buňkách re- 
gistru násobí postupně vždy proměn- 
nou x, a to tolikrát, kolikrát se s nimi 
registr posune. Zároveň se však výsle- 
dek moduluje polynomem g (x), což 
automaticky provádí zpětná vazba. 
Jestliže na počátku registr vynuluje- 
me, pak tedy po průchodu posledního 
datového bitu do v registru zůstává 
dox" ++ dix"*! +... + de1x""KŤ mod 

£g (x). Tento výraz není nic jiného než 
x'd (x) mod g (x), tj. přímo CRC c (x) 
podle definice (viz blok matematic- 
ká podstata CRC)! CRC se pak z re- 
gistru jenom přečte a připojí za in- 
formační bity. Kódování je tedy 
velmi jednoduché. Jak jsme viděli, 
délka informační části může být dlou- 
há, jak je nám libo. Ovlivňuje se jí 
ovšem schopnost detekce a doba trvá- 
ní výpočtu CRC. Výpočet CRC-16 od 
posloupnosti (10000101) je uveden 

v příkladu 2. Příklady 1, 2 a tabulky 
2 a 3 (v příštím čísle) se týkají těchto 
dat. 


Softwarová realizace 


Při softwarové realizaci je možné 
přesně kopírovat postup hardwarový 
nebo využít triku, který nám umožní 
pracovat přímo s bajty (ev. s wordy 
nebo slovy obecné délky, viz přilože- 
ný program v příštím čísle). Trik si 
ukážeme při zpracování dat po baj- 
tech. Předpokládejme, že již máme 
zpracovánu část dat d (x) a odpovída- 
jící stav registru je c (x) = CRC (d 
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Matematická podstata CRC 


Budeme pracovat v binárním poli, které má pouze dva prvky: 0 a 1. Opera- 
ce sčítání je definována jako XOR a operace násobení jako AND. Dělení je 
jednoduché, neboť je definováno jen pro jedničku a je to identita. Binární 
polynom je potom nám známý tradiční polynom, ale s binárními koeficien- 
ty. Například 0,1 (=x), x (=x"),1+x, x*,1 +x +x" jsou binární polynomy. 
Každou posloupnost bitů (ao, a1,..., an) můžeme ztotožnit s polynomem 
a(x) = aox + a1X +... + anx". Práce s binárními polynomy je stejná jako 

s polynomy reálnými, včetně dělení a násobení, s tím rozdílem, že s koefi- 
cienty pracujeme v binárním poli (viz příklad 1). 

Data o k bitech (informační část kódu), ke kterým počítáme CRC, označ- 
me d = (do, d1,..., dk-1) a jim odpovídající polynom díx) = do + d1X +... + dk- 
1xFŤ. K nim vypočítaný CRC o r bitech označme c = CRC(d) = (co, C1,..., Cr-1) 
a jemu odpovídající polynom cíx) = CRC(díx)) = co + C1X +... + crx") (Pro 
jednoduchost CRC nazýváme jen kontrolní část kódu). Výsledné kódové 
slovo je pak v = (Vo, V1,... , Vn) = (Co, C1,... , Cr-1, do, d1,..., dk-1), kde n = 
k + r je celková délka kódu. Tento způsob kódování má tu výhodu, že 
vlastní informace je v něm obsažena v nezměněné podobě a může 
proto například odcházet do linky (bit dk-1 jako první). Při vysílání se 
však postupně dá vypočítávat CRC. Po vyslání celé informační části je CRC 
již vypočten a může se okamžitě vyslat nebo uložit za ní. Tím pádem také 
dekódování probíhá stejně - přijímá se informační část, průběžně se vypo- 
čítává CRC, a po přijetí posledního datového bitu se vypočtený CRC porov- 
nává s přijatým. 

Z teorie víme, že k danému r-bitovému CRC existuje generující polynom 
g(x) stupně r tak, že každé kódové slovo je jakožto polynom jeho násob- 
kem: víx) = 0 mod g(x). Generující polynomy u nejznámějších CRC jsou uve- 
deny v tabulce 1. Vyjádříme-li si kódové slovo víx) = Co + C1X +... + Cr-1X" 

+ dox! + dax"*“ +... + dr+k-1x"*Í ve tvaru víx) = cíx) + x'd(x) mod g(x), dosta- 
neme odtud, že cíx) + x'd(x) = 0 mod g(x), tj. c(x) = x'd(x) mod g(x). 

CRC tedy můžeme počítat jako zbytek po dělení výrazu x'd(x) ge- 
nerujícím polynomem g(x). A to se právě výhodně realizuje hardwaro- 
vě lineárním zpětnovazebním registrem, viz obr.2. 


Příklad 1: sčítání, násobení a dělení polynomů 
a) sčítání : 
1+1 =0,x-+x5=Ú, (x+xŠ)+x=x 


p přsení 6 23 PO ol ok 0 
(X +x +x +1)*(x +x +1)=Xx“ +X FXX 4x4- 4xŠ4x 


+X x < 21615984 x/4xÓ4x-+1 


2 


+x +1 =x"+x“ +X 


o dělení 
X 34x? +x!Ó:; x 


4) 


+xŽ+l = x/4+xÓ+1 
-(X74+x 


xx? 1x ey 


-(X224+x214xŠ4xÓ) 


x! 69 xŠ4x"4xÓ 


xÓ4x! +x2+1) 
198746 


x P+x "4x Š4x/4xÓ4x241 = zbytek 


tedy x23 21 15 


+X +x6=(x4x24x +x74+x9+x2+1) mod (x'84x +x-+1) 


Příklad 2: Výpočet CRC-16 dat (10000101) 
Vypočteme x!6x (1 x 40x! + 0x2 + 0x5+ 0x4+ 1x5+ 0x5 + 1x7) mod g(x) = 
x19 4x2) + x23 mod (X9 + x!5 + x2+ 1) = (viz příklad 1 na dělení mno- 
hočlenů) =x'""+x2+xŠ+x/ + X +x-+1= 

1X" 40x + bé+0č +0x*+0 + DĚ + dal + 1x34 Dé +0x'"+.+0x" 
+ 1x'Š mod g(x). CRC je tedy (1010001111000001) a celé kódové slovo 
má tvar (101000111100000110000101). 
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(x)). Nechť další příchozí datový bajt 
je db(x) = dbox“ + dbix" +... + dbzx". 
Vypočítáme stav registru po jeho 
zpracování. Podle předpisu datům d' 
(x) = db (x) + xŠ*d (x) odpovídá 
CRC c' (x) = (x'ď (x)) mod g (x), 
což je po dosazení za d' (x) rovno 

(x'“ db ()+ xŠ*x!Óg (x)) mod g (x). 
Protože x d (x) mod g (x) je už vypo- 
čtené c (x), je nové CRC rovno výra- 
zuc'(x)= (x'db (x) + x*e (x)) mod 
g X). 

Přepišme si tento výraz do bitové 
úrovně. Přitom si uvědomme, že c (x) 
je 16bitové a db (x) 8bitové slovo. 

K tomu si označme z7 = db7 + C15, Z6= 
= db6 + C14,... , 20 = dbo + cg a odpoví- 
dající polynom z (x) (připomíná to 
hodnoty zpětné vazby registru při pl- 
nění bity db, viz obr. 2). Podle před- 
chozí rovnice máme 

c" (x) = (x'“ (dbox“ +... + db7x") + 
+X (COX +... +C7X )+X (cex“ +.. 
+ cisx')) mod g (x) =x“ (coxŮ +... 
+c7x )+ 4 (z0X +... + 27x )) mod 
g(x)=x (Cox +...+ czx!) + CRC (z 
(x)). Poslední úprava je správná, pro- 
tože první výraz je polynom 15. stup- 
ně a g (x) má stupeň 16, takže modu- 
lování odpadá a druhý výraz, jak je 
symbolicky zapsáno, je CRC od bajtu 


z. Bajt z, jak vidíme, vznikne jako 
xor bajtu db a pravé poloviny slova 
c (staré CRC). 

Výpočet tedy probíhá tak, že si do 
tabulky připravíme CRC všech 256 
možných hodnot bajtu z, registr vynu- 
lujeme (CRC = 0) a potom postupuje- 
me následovně: nově příchozí bajt db 
"přixorujeme" k pravé polovině sta- 
rého CRC, čímž vypočítáme bajt z, 
vyhledáme CRC (z) a přixorujeme ho 
ke staré hodnotě CRC posunuté 
o 8 bitů doprava (viz výraz x* (cox“ + 
+... +c7x)). Tím dostaneme nové 
CRC. 


Výpočet tabulky 
jednobajtových CRC 


Máme-li dostatek paměti, vypočítáme 
si všech 256 l1óbitových slov předem. 
Nemáme-li dost paměti, můžeme si 
předem vypočítat jen 8 základních 
hodnot, a to CRC (ei (x)) = (x"* x'$) 
mod g (x) pro i = 0,.. ,7. Jsou to vlast- 
ně CRC od bajtů e; majících nenulo- 
vý jen i-tý bit. CRC bajtu z pak vypo- 
čítáváme až v okamžiku jeho 
skutečné potřeby jako součet CRC 
(ej) odpovídajících nenulovým zi: 
CRC.(21(X)) = ((zox“ +... + zzx') 
x % mod g (x) = 


7 k 7 
Zzi 9" mod g (x)) = Z zi CRC (ei). 
1= = 


Tímto postupem ušetříme poměrně 
velkou paměť. Výpočet je sice poma- 
lejší, ale v průměru sčítáme jen 
4 výrazy (nikoli 8) - když příslušné zi 
je nulové, nic se nepřičítá - takže to 
zase není tak hrozné. Výpočet CRC 
(ei) můžeme provést i ručně nebo 
krátkou procedurou podobně jako 
u CRC-32 v přiloženém programu, 
Například x' mod g(x)=Xx x 4 
+x., takže CRC (eo) je 
(1010 0000 0000 0001), tj. $A001. 
Tuto i ostatní základní hodnoty může- 
me nalézt v tabulce 3. Poznamenejme 
jen, že při dekódování kromě informa- 
ční části můžeme registrem nechat na 
závěr "projít" i připojený CRC. Nedo- 
šlo-li k chybě, musí se nám registr vy- 
nulovat. Po vstupu posledního bitu in- 
formační části do zpětné vazby by 
v registru měl být stav co,.. , C15 a do 
zpětné vazby by se nyní mělo dostat 
vždy jen ci + ci = 0. Po 16 krocích by 
se tedy registr měl zcela vynulovat. 


2 


Pokračování v příštím čísle. 


Dr. Vlastimil Klíma 


W KUDCERA ce 


Stránkové tiskárny s válcem z amorfního křemíku (a-Si) a hlavou LED 
= levný provoz, doplňuje se pouze toner --> Kč 0,24/strana 


300 x 300 dpi + KIR, emulace: HP LaserJet III (PCL 5), KCGL(=HP-GL 7475A) + 4 další 


41 druhů čárkových kódů, originální grafický jazyk PRESCRIBE II 


rozhraní: paralelní, sériové, další volitelně 
doplňky: KPDL (PostScript), přídavné zásobníky papíru, oboustranný tisk, třídič 


10 stran/min., RAM 1 (až 5) MB 
Kč 69.930,- + DPH 


Rádi Vás budeme informovat o úplném sortimentu laserových tiskáren 
včetně příslušenství a spotřebního materiálu. 
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Servis 


Internet 


Internet - dnes zřejmě nejrozsáhlejší uskupení počítačových sítí světa - 


počátkem roku 1993 čítal 1 313 000 uzlů (uzlem se v terminologii In- 
ternetu rozumí každý počítač na každé lokální síti připojené k Interne- 
tu, který má adresu IP), umístěných v 21 000 organizacích na všech 
kontinentech a mořích (uzly Internetu na lodích a ponorkách brázdí 


všechny oceány světa). 


Co je 


Internet? 


e srovnání s rokem 1992 došlo 

k nárůstu počtu uzlů o 80 %. 
Koncem roku 1991 dosáhla konektivi- 
ta k Internetu i k nám. Česká a Slo- 
venská republika se svými zhruba 
2000 uzly se dnes nacházejí teprve 
na prahu skutečné integrace 
do globálního Internetu. Prognóza je 
však slibná. 


1. Stručný popis Internetu 


Často se u různých současných výrob- 
ců technického a programového vyba- 
vení setkáváme s pojmy "internet" 

a "internetworking" ve smyslu vzá- 
jemného propojování lokálních 
počítačových sítí. Původně, někdy od 
konce sedmdesátých let, je tento 
pojem spojen s pojmem "Internet Pro- 
tocol" (IP) a následně s heterogenní- 
mi počítačovými sítěmi využívajícími 
rodinu protokolů TCP/IP. Pojmem 
"internet" se označuje síťová architek- 
tura založená na protokolech TCP/IP, 
zatímco jako Internet (s velkým počá- 
tečním písmenem) se označuje světo- 
vé společenství sítí, které využívají 
tuto architekturu ke svému vzájemné- 
mu propojení, využívají společný ad- 
resní prostor (každý uzel Internetu 
má jednoznačnou adresu) a společný 
hierarchicky uspořádaný prostor jmen 
pro uzly sítě. 

Sítě připojené do Internetu společ- 
ně vytvářejí a udržují infrastrukturu 
umožňující jejich vzájemnou komuni- 
kaci. Při budování a financování této 
infrastruktury vycházejí ze společné 
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potřeby svých uživatelů - vzájemně 
co nejsvobodněji komunikovat. 
Všechny sítě v Internetu se kromě 
společné síťové architektury řídí 
sadou zásad a zvyklostí kodifikova- 
ných ve standardech a dalších doku- 
mentech Internetu, tzv. RFC - Reguest 
for Comment. Formální organizace 
Internetu slouží ke koordinaci využí- 
vání společného prostoru adres 

a jmen uzlů a ke koordinaci dynamic- 
ké distribuce informací o lokalizaci 

a dosažitelnosti sítí připojených do In- 
ternetu. Díky této koordinaci je 
možná přímá vzájemná komunikace 
mezi kterýmikoli dvěma uzly Interne- 
tu. Sítě připojené do Internetu společ- 
ně plánují a financují jeho další 
rozvoj. 

Internet nezná pojem členství ani 
členských poplatků, ale pouze pojem 
konektivity - připojení. Pokud chcete 
svou síť připojit do Internetu, musíte 
najít někoho, kdo už konektivitu má 
a kdo vám přes svou síťovou infra- 
strukturu a infrastrukturu těch, kteří 
zprostředkují jeho vlastní připojení, 
umožní konektivitu získat. Vzhledem 
k tomu, že náklady na vybudování 
a provoz celosvětové síťové infra- 
struktury jsou značné, je přirozené, že 
od vás za to bude žádat, abyste se 
podíleli na nákladech za síťovou infra- 
strukturu a služby, které budete pro 
připojení do Internetu využívat. 


2. Z historie Internetu 
V roce 1969 vybudovala americká 


agentura pro výzkum ARPA ve spo- 
lupráci s Ministerstvem obrany USA 
síť ARPANET; pro propojení několi- 
ka významných počítačů používala 
protokoly, které byly předobrazem 
architektury internetu. Asi o deset let 
později, v souvislosti s potřebou pro- 
pojovat nikoli izolované počítače, ale 
lokální počítačové sítě, byly definová- 
ny základní protokoly TCP/IP. 

V roce 1985 nastává nový zlom 
v rozšíření Internetu, když sé americ- 
ká nadace pro vědu (NSF - National 
Science Foundation) rozhoduje prosa- 
dit architekturu internetu na své páteř- 
ní síti, propojující rychlostí 1,5 Mb/s 
všechna důležitá akademická a výz- 
kumná centra ve Spojených státech. 
Síť ARPANET zaniká a jádrem Inter- 
netu se stává páteřní síť NSFnet. Hlav- 
ními cíli sítě v té době je umožnit 
efektivní sdílení drahých výpočetních 
a laboratorních zdrojů (superpočíta- 
čů, urychlovačů částic), stimulovat 
vědeckou spolupráci a vytvořit testo- 
vací platformu pro nové síťové tech- 
nologie a aplikace. 

Na páteřní síť NSF se postupně na- 
pojují regionální sítě v USA 1 další 
sítě s federální i mezinárodní působ- 
ností (NASA, SPAN, MILNET). 

V rámci mezinárodních výzkumných 
programů se na jádro sítě začínají na- 
pojovat sítě v Evropě, v oblasti Pacifi- 
ku i jinde. Zároveň vznikají i první or- 
ganizace poskytující připojení k Inter- 
netu pro uživatele mimo akademic- 
kou obec. Model sítě centralizovaný 
kolem páteře NSF se postupně stává 
neudržitelným a přechází se na model 
globálního Internetu, tvořeného něko- 
lika navzájem spolupracujícími ob- 
lastmi, zejména Evropou, Severní 
Amerikou a oblastí Pacifiku. 

V roce 1992 přechází páteř NSF 
na rychlost 43 Mb/s. Zároveň dochá- 
zí k významnému posílení transatlant- 
ské 1 transpacifické konektivity. 
Celková dnešní kapacita transatlant- 
ských propojení mezi evropskou 
a americkou částí Internetu se blíží 
10 Mb/s. 

S vývojem Internetu se mění i chá- 
pání pojmu konektivity. Zatímco 
dříve tento pojem splýval s registrací 
směrovacích informací pro vaši síť do 
databáze NSFnetu, stává se nyní NSF- 
net pouhou další regionální sítí (i 
když zdaleka největší) a pojem konek- 
tivity je spojován s dosažitelností ně- 
kterého z hlavních serverů DNS nebo 
s napojením na některou z globálních 
ústředen Internetu (FIX, CIX, GIX), 
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společně vytvářených hlavními síťo- 
vými organizacemi Internetu. 

Dochází k posunu základních cílů 
Internetu; ten se stává obecným ná- 
strojem komunikace a spolupráce 
nejen vědeckých týmů, ale stále šir- 
ších skupin lidí s nejrůznějšími 
zájmy, od velkých obchodních a prů- 
myslových společností či vydavatel- 
ství až po amatéry či rodiny dočasně 
rozdělené velkou vzdáleností (např. 
za války v Perském zálivu či studij- 
ním pobytu v zahraničí). Internet se 
stává ohromnou pokladnicí informací 
z nejrůznějších oborů lidské činnosti, 
zdrojem poučení i zábavy a globál- 
ním médiem komunikace konce toho- 
to století, podobně jako kdysi telefon, 
rozhlas nebo televize. Současný počet 
jeho uživatelů je odhadován na 7-10 
milionů. 


3. Uspořádání Internetu 


Hlavním orgánem Internetu je Inter- 
net Architecture Board (IAB), jehož 
hlavní úloha spočívá ve schvalování 
standardů, pravidel a doporučení In- 
ternetu, známých pod zkratkou RFC. 
Tyto dokumenty popisují jednotlivé 
standardní, doporučené i historické 
protokoly sítě a další pravidla fungo- 
vání sítě. Jsou veřejným vlastnictvím, 
přičemž autorská práva k těmto doku- 
mentům zůstávají zachována. Návrh 
RFC může podat každý. Většinu REC 
však vytváří Internet Engineering 
Task Force (IETF), což je dobrovolná 
struktura rozdělená do řady pracov- 
ních skupin, jejíž činnosti se každý 
může zúčastnit. Zasedání IEFT, kona- 
ných zpravidla třikrát ročně, se pravi- 


delně zúčastňuje kolem 2000 odborní- 
ků z akademických kruhů i z význam- 
ných počítačových a průmyslových 
firem závislých na dalším vývoji In- 
ternetu. Činnost IETF není nijak cen- 
trálně financována. 

Podmínkou, aby se z určitého 
návrhu RFC stal doporučený standard 
Internetu, je, že v okamžiku přijímání 
standardu musí existovat několik ne- 
závislých a navzájem interoperujících 
implementací navrhovaného řešení. 
Tím je, na rozdíl od některých norem 
ISO, zaručeno, že navržené řešení je 
prakticky použitelné a že jsou už od- 
straněny jeho základní nedostatky. 

Hlavním orgánem koordinace ad- 
resního prostoru Internetu je Network 
Information Center (NIC), provozova- 
ný dnes organizací GSI, vybranou na 
základě konkurzu NSF. NIC je hlav- 
ním registrem přidělování adres IP 
a zároveň i hlavním registrem první 
úrovně hierarchie v systému jmen 
uzlů Internetu. 

Systém symbolických jmen uzlů 
Internetu je hierarchicky uspořádán 
do domén odpovídajících jednotli- 
vým státům (např. .de pro Německo, 
fr pro Francii či .cs pro bývalé Česko- 
slovensko). Kromě toho existuje ně- 
kolik hlavních domén z doby, kdy In- 
ternet byl výhradně severoamerickou 
záležitostí (.edu pro vysokoškolské in- 
stituce v USA, .com pro obchodní 
a průmyslové organizace v USA,. gov 
pro vládní orgány USA) a dále hlavní 
doména .int pro mezinárodní organi- 
zace registrované OSN a „net pro or- 
ganizace poskytující síťové služby na 
mezinárodní úrovni. Hlavní domény 


pro Českou a Slovenskou republiku 
(.cz a .sk) jsou v současné době ve 
stadiu registrace. 

Funkce registru adres a registru 
jmen jsou postupně delegovány na or- 
ganizace zabývající se koordinací In- 
ternetu v jednotlivých částech světa 
a dále na národní registry zemí a orga- 
nizace poskytující síťové služby. Pryč 
je doba, kdy se uživatelé museli se žá- 
dostí o přidělení jednoznačné adresy 
IP obracet na NIC. Funkci Národního 
registru pro Českou republiku a funk- 
ci koordinátora domén plní Výpočet- 
ní centrum VŠCHT v Praze. 


4. Internet v Evropě 


Od vzniku NSFnetu a připojení prv- 
ních evropských sítí se Internet 

v Evropě začal rozrůstat rychleji než 
v USA. I přes počáteční nepřízeň ofi- 
ciálních míst v Evropském společen- 
ství (danou tím, že jde o importova- 
nou technologii) je dnes v Evropě 
více než 300 000 uzlů Internetu (tj. 
23 % všech uzlů). Internet je největší 
evropskou počítačovou sítí. Každý 
rok se počet uzlů Internetu v Evropě 
zhruba zdvojnásobuje. Služeb Interne- 
tu v Evropě využívá kolem 4500 or- 
ganizací. Největší počet uzlů je v Ně- 
mecku (67 000) a Velké Británii 

(61 000), ale vysoký počet uzlů je 
prakticky v každé zemi západní Evro- 
py. Se všemi výhradami, které 

s sebou nese takové srovnání, je 
možné říci, že počet uzlů Internetu je 
ve většině zemí několikrát vyšší než 
počet abonentů digitální telefonní sítě 
ISDN. 


Činnost evropské části Internetu 


profesionálne grafické systémy 


výhradný distribůtor značkových periférií pre grafiku 


encad plotters 
datapath 
graphtec“ 
numonics 
tds-cad graphics 


farebný rastrový plotter A0 
výkonné grafické karty 
ceruzové a vyrezávacie plotre 
digitizéry a tablety 
velkoplošné scannery 


digitizéry s velkou presnostou 


A distribútor pre slovensků republiku 


Erik 171 


Internet 


už několik let řídí Koordinační rada 
evropské části Internetu (RIPE). Rada 
je dobrovolné sdružení, na jehož za- 
sedáních se třikrát ročně scházejí 
zástupci hlavních garantů služeb In- 
ternetu v Evropě i delegáti z ostatních 
oblastí globálního Internetu (Severní 
Ameriky a Pacifiku). Po zbytek roku 
pracuje rada prostřednictvím sítě 
v řadě pracovních skupin. Z iniciati- 
vy RIPE bylo založeno Evropské ko- 
ordinační centrum sítí IP (RIPE 
NCC), které vykonává roli hlavního 
registru Internetu pro Evropu a je 
partnerem jednotlivých národních re- 
gistrů. Organizace RIPE rovněž stála 
u zrodu konzorcia evropské páteřní 
sítě (EBONE), která je v současné 
době hlavním garantem mezinárodní 
a transatlantské IP konektivity v Evro- 
pě. Páteřní síť EBONE propojuje 
pět hlavních evropských uzlů pomocí 
rychlých pevných okruhů. Na tyto 
uzly jsou napojeny všechny velké 
národní akademické sítě (NORDU- 
net, JANET, ACOnet, RENATER 
atd.) i evropští dodavatelé služeb IP 
(EUnet). Připojení českých i sloven- 
ských sítí k Internetu je zajišťováno 
přes EBONE. 

Význam Evropy a její zastoupení 
v orgánech Internetu stále roste. 
První zasedání IETF mimo území 
USA se bude konat letos v červnu 
v Amsterdamu. Hlavní salon techno- 
logie TCP/IP - INTEROP 93 - se 
bude konat letos na podzim v Paříži 
a hlavní konference věnovaná proble- 
matice globálního Internetu INET 94 
bude uspořádána v Praze. Evropští od- 
borníci se rovněž podílejí na vývoji 
nových aplikací a protokolů i archi- 
tektury Internetu. 


5. Protokoly 
a služby Internetu 


Této rozsáhlé oblasti by bylo vhodné 
věnovat samostatný článek. Na síťové 
úrovni je v Internetu používán Inter- 
net Protocol s podpůrnou řídící 
vrstvou Internet Control Message Pro- 
tocol (ICMP). Nižší vrstvy protokolu 
nejsou ve standardu definovány, RFC 
pouze popisují, jak se má IP imple- 
mentovat v nejrůznějších komunikač- 
ních prostředích (Ethernet, FDDI, 
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X25, synchronní a asynchronní sério- 
vé spoje atd.). Nad datagramovou 
službou IP jsou definovány dva tran- 
sportní protokoly, zajišťující přenos 
dat od aplikace k aplikaci, a nad nimi 
jsou už přímo definovány aplikační 
protokoly. Řada z nich má služební 
charakter (protokoly dynamického 
směrování, synchronizace síťových 
hodin, překladu symbolických jmen 
uzlů na adresy IP atd.). Další protoko 
ly implementují služby přímo určené 
koncovým uživatelům sítě. 

Rodina protokolů TCP/IP a nava- 
zující aplikace jsou běžně dostupné 
v nejrůznějších operačních systémech 
od osobních počítačů PC či Apple po 
superpočítače typu Cray. Rychlé 
rozšíření architektury internetu bylo 
umožněno také tím, že od počátku 
existuje několik implementací z pub- 
lic domain. : 

Nejrozšířenějšími službami v Inter- 
netu jsou elektronická pošta, přenos 
souborů, šíření elektronických časo- 
pisů (news) a vzdálený terminálový 
přístup. Elektronická pošta umožňuje 
adresné šíření zpráv mezi uživateli, 
skupinami uživatelů nebo procesy. 
Novější vývoj v této oblasti umožňu- 
je v rámci Internetu šíření zpráv, 
které kromě textových dat obsahují 
zvuk, obraz a další typy dat, a zaměřu- 
je se také na ochranu zpráv před ne- 
oprávněným čtením, falzifikací či 
ztrátou. Elektronické časopisy šířené 
v Internetu pokrývají v současnosti 
kolem 2000 různých tematických 
okruhů (z počítačových, přírodních 
i sociálních věd, ale i z kultury, rekre- 
ace a zábavy). Celkový objem news 
činí v současnosti kolem 1 Gb měsíč- 
ně. V Internetu existuje kolem 2000 
veřejných archivů dokumentace, in- 
formací a programového vybavení 
s desítkami a stovkami gigabajtů dat. 
Pomocí protokolů pro přenos souborů 
může každý uživatel Internetu přímo 
čerpat z této obrovské zásobárny 
vědění. Vzdálený terminálový přístup 
otevírá uživatelům Internetu přístup 
do katalogů nejrůznějších knihoven, 
databází a do informačních systémů 
organizací. 

Kromě těchto anonymně přístup- 
ných služeb se v Internetu stále 
rozšiřuje okruh služeb dostupných na 
základě vzájemných dohod mezi sku- 
pinami uživatelů. Stále vznikají nové 
služby, využívající rozšiřující se kapa- 
city sítě i nových možností počítačů. 

Otevřenost Internetu rovněž skrý- 
vá velké úskalí v podobě potenciál- 


ního ohrožení každého uzlu sítě kaž- 
dým jiným uzlem. Velká pozornost je 
proto věnována ochraně sítí a počíta- 
čů v síti i koordinovanému postupu 
proti počítačovému pirátství a dodržo- 
vání základní etiky Internetu. Tuto 
etiku je možné shrnout do několika 
jednoduchých pravidel. 

Uživatel Internetu nesmí: 

© snažit se o získání přístupových 
práv, která mu nebyla přidělena, 

© narušovat fungování Internetu, 

© plýtvat zdroji Internetu, 

© ničit integritu informací ulože- 
ných v Internetu. 

Vzhledem k důležitosti zdrojů a in- 
formací přístupných prostřednictvím 
sítě je každé narušování těchto pravi- 
del důsledně stíháno podle právního 
řádu příslušné země a v úzké součin- 
nosti s jejími vyšetřovacími orgány 
(FBI, BIS). 


6. Další vývoj Internetu 


Rozvoj Internetu směřuje k novým 
službám, novým skupinám uživatelů 
a k úplné decentralizaci své správy. 

Vzhledem k ohromnému množství 
informací a jiných zdrojů dostupných 
přes Internet není už možné tyto zdro- 
je evidovat ve formě statických kata- 
logů. Proto nabývají v posledních 
několika letech na významu aplikace 
umožňující formou hypertextového 
vyhledávání v distribuovaném pro- 
středí navigovat v informačním pro- 
storu Internetu a přistupovat k hleda- 
né informaci či zdroji sítě bez znalo- 
sti jejich umístění. Uživatel např. 
zadává požadavek "Chci nejnovější 
oficiální verzi kompilátoru GNU 
C++" a aplikace sama lokalizuje nej- 
bližší server a požadavek vyplní. 

Dalším směrem je rozvoj multime- 
diálních služeb. Např. zvuk z posled- 
ního zasedání RIPE v Praze v lednu 
1993 byl v reálném čase vysílán do 
Internetu. Vzhledem k omezené šířce 
pásma nebyly přímé vstupy uživatelů 
z Internetu do diskuse umožněny. Při 
nedávné návštěvě Billa Clintona 
v Silicon Valley byl obraz i zvuk 
z jeho vystoupení rovněž vysílán do 
Internetu. 

Vzhledem k obrovskému úspěchu 
sítě začíná být akutní problém vyčer- 
pání adresního prostoru Internetu. 
Aktuálně se proto zkoumají možnosti 
přechodu na novou verzi IP, která by 
měla tento problém překonat. 

Hledají se rovněž nové techniky 
sběru a distribuce směrovacích infor- 
mací a informací o přístupových prá- 
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vech v Internetu, které by umožnily 
úplnou decentralizaci správy Interne- 
tu, jak odpovídá dnešní globální pova- 
ze sítě. 

Popularita Internetu už dávno pře- 
kročila hranice akademického světa. 
Instituce jako Organizace spojených 
národů, Disneyland, Evropský parla- 
ment, Bílý dům, Boeing, Shell, Air- 
bus či ICL a další přešly na Internet 
jako jeden z hlavních nástrojů své vni- 
třní i vnější komunikace. Internet se 
zcela otevřel průmyslovému a ko- 
merčnímu světu. Zároveň se na Inter- 
net napojují střední, základní i mateřs- 
ké školy a čím dál tím běžnější je mít 
připojení na Internet i u sebe doma. 


7. Internet u nás 


V roce 1992 investovalo Ministerstvo 
školství České republiky značnou 
částku do vybudování České akade- 
mické sítě (CESNET) a do jejího na- 
pojení na Internet. 

Pomocí páteřní sítě CESNET byla 
konektivita dovedena do devíti hlav- 
ních akademických měst České re- 
publiky a v rámci těchto lokalit jsou 
budovány návazné metropolitní a re- 


Obáváte se krádeže programových produktů, které 
vyvíjíte čl prodáváte ? Nabízíme Vám řešení : 


Cd Ld + e 
HASP — systém chránící programy 
m Systém HASP se skládá z klíče a programové podpory. Po zařazení 
programové podpory do Vašeho programu není možné program 
spustit bez přítornnostl klíče na portu PC. Program lze volně 
kopírovat, ale spustit Jej může pouze uživatel, kterému Vy dodáte 
klíč. Tím získáváte plnou kontrolu nad svými programy. 


Popis klíče 


m Kíč HASP připo- 
Jený na paralelní 
port je plně prů- 
chodný pro slg- 
nály PC, tiskárny 
atd. 

= Klíč neobsahuje 
baterll a jeho ob- 


vody pracují | za 
těch nejhorších 


podmínek. 

m Rozluštění och- 
ranných funkcí 
systému  znemož- 
ňují speclální zá- 
kaznické obvody. 

Popis programové podpory 

m Plná programová podpora Je k 


nastraženo množství pastlček. 


dispozici 
programovacích jazyků pod DOS | jeho nadstavby (AUTOCAD, 
extendery ..), WINDOWS, OS/2 I UNIX. K ochraně datových souborů 
byl vyvinut systém DATAHASP. Proti softwarovým plrátům Je 


gionální akademické sítě. Například 

v Praze je v rámci pražské akademic- 
ké sítě připojováno na Internet pomo- 
cí 64 kilobitových spojů kolem dvace- 
ti akademických institucí. Hlavní uzel 
národní páteřní sítě CESNET je 
umístěn ve Výpočetním centru Čes- 
kého vysokého učení technického 

v Praze Dejvicích. Zde také končí me- 
zinárodní připojení CESNET. 

Pro uživatele mimo akademickou 
obec začíná v Praze působit česká 
větev evropského dodavatele služeb 
IP EUnet. Hlavní uzel EUnetu 
v České republice je umístěn ve Vý- 
početním centru Vysoké školy che- 
mickotechnologické v Praze Dejvi- 
cích. 

Při úvahách o připojení do Interne- 
tu je nutno brát na zřetel, že vzhle- 
dem k vysokým tarifům meziměst- 
ských a mezinárodních pevných okru- 
hů nejen u nás, ale i v celé Evropě 
(asi desetkrát vyšší ceny než v USA) 
jde o dost nákladnou záležitost. 
Kromě vlastního spoje a technického 
vybavení pro připojení k nejbližšímu 
uzlu se musí nově připojovaná organi- 
zace spravedlivě podílet i na celé in- 


Typy klíčů 
HASP—3 
MemottASP 


NetttASP 
Instalace 


frastruktuře Internetu (tj. v českém 
kontextu na mezinárodním připojení 
do EBONE a na vlastní infrastruktuře 
EBONE) a dále na zajištění základ- 
ních síťových služeb. Proto je při bu- 
dování Internetu v České republice 
potřebná široká spolupráce všech 
zainteresovaných organizací. 


8. Kde se dozvědět víc? 


Internet je samozřejmě nejlépe po- 
psán ve svých vlastních dokumentech 
RFC, kterých zatím vyšlo do dneš- 
ního dne kolem 1500. Dokumenty lze 
po dodání nosiče obdržet bezplatně 

v elektronické formě v archivu CES- 
NET ve Výpočetním centru Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Registraci 
jmen a adres v Internetu pro ČR pro- 
vádí Národní registr Internetu, Vý- 
početní centrum Vysoké školy che- 
mickotechnologické Praha. 


Milan Štěrba, VŠE Praha 
an. Sterba © vse. cs 


Autor je zaměstnancem VC VŠE Praha 
a místopředsedou Koordinační rady 
evropské části Internetu (RIPE). 


základní typ klíče pro paralelní port PC (880,-Kč) 

má navíc paměť 112/486 bytů pro zápis Vašich 
Informací. Tim můžete rozlišovat uživatele, povolovat 
spuštění Jen některých programů, omezit počet 
spuštění ... (1068,-Kč) 

má navíc vnitřní nezávislé hodiny. Lze využít pro 
zapůjčení, pronájem software ... (1210,-Kč) 

společný klíč pro stanice v síti LAN. (1901,-Kč) 


m Hotový soubor EXE nebo COM lze zašifrovat a "zabalit do obálky", 
takto chráněný program při spuštění ověří přítomnost správného 
klíče a poté rozšifruje původní soubor v pamět a spustí Jej. 

m Druhá možnost Je využít modulu knihovny funkcí pro obsluhu klíče 
HASP přímo ve zdrojovém textu. 


ALADDIN 


KNOWLEDOGSE 
St mo LTD 


Firma Aladdin Knowledge Systems tvoří svým systémem HASP 
světovou šplčku na poli ochrany programů. Během posledních šesti 
let umožnil systém HASP tisícům výrobců programů ve více než 40 
zemích světa chránit jejich programy (IBM, SAMSUNG, TOSHIBA, 


BORLAND, MAZDA, BBC, PHILIPS, GOLDSTAR a další). 


pro desítky 


Autorizovaným distributorem pro Českou republiku Je firma 


společnost s ručením omezeným 
Na křivce 50, 10000 Praha 10 
Tel: (02) 766085 Fax: (02) 767426 
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Servis 
Knihy 


Novinky na trhu 


Co nového na našem knižním trhu. 


The Concurrent C Pro- 
gramming Language 
Gehani, N. - Roome, W.D., Silicon 
Press - Prentince Hall, 1989, k recen- 
zi zapůjčila firma Plus, cena 449 Kč, 
v angličtině. 

Paralelní programování je jedním ze 
směrů, který se patrně bude čím dál 
tím více prosazovat. Přitom paralelní 
zpracování nevyžaduje nezbytně 
počítač s více procesory: lze je využít 
např. při zapojení počítače do sítě (i 
LAN), nebo dokonce pro optimaliza- 
ci "obyčejných" programů. 

Proto se prostředky pro paralelní 
programování začaly už před delší 
dobou objevovat i v běžných progra- 
movacích jazycích (připomeňme si 
např. COBOL 70). Před několika lety 
se také objevil návrh paralelní verze 
jazyků C a C++. Pod knihou o paralel- 
ní verzi C (a C++) jsou podepsání N. 
Gehani a W.D.Roome z Bellových la- 
boratoří (AT £ T), tedy z místa vzni- 
ku původních verzí C i C++. 

Autoři nás na počátku (v 1. kapito- 
le) seznámí se základními pojmy para- 
lelního céčka, jako je proces, transak- 
ce (prostředek pro komunikaci mezi 
procesy) apod. a se základními pravi- 
dly pro jejich deklaraci a použití. 

V dalších kapitolách pak rozebírají 


Český překlad encyklopedie 


syntaxi a sémantiku "paralelní nad- 
stavby" podrobně., 

Najdeme také kapitolu o paralelní 
verzi jazyka C++. Veškeré prostředky 
pro paralelní programování jsou sice 
implementovány na úrovni jazyka C, 
ovšem prostředky C++ - zejména 
třídy a ostatní nástroje objektově 
orientovaného programování - umož- 


V knize najdeme také řadu příkla- 
dů, a to i poměrně rozsáhlých. Dále 
zde najdeme úvahy o některých pro- 
blémech, které s sebou paralelní pro- 
gramování přináší (např. současný 
přístup ke sdíleným datům) a o mož- 
nostech, jak je v paralelním céčku 
řešit. V dodatcích najdeme mj. refe- 
renční přehled paralelního céčka a po- 
rovnání paralelního programování 
v C s paralelním programováním v ja- 
zyku Ada. Najdeme tu také poznám- 
ky o vývoji a o implementacích para- 
lelního céčka. 

Pro zájemce o problematiku pro- 
gramovacích jazyků a paralelního 
zpracování představuje tato kniha za- 
jímavé a užitečné čtení. (A samozřej- 
mě také pro toho, kdo má nebo bude 
mít přístup k implementaci paralel- 
ního céčka. Obávám se ale, že tako- 
vých u nás zatím mnoho není.) 

Miroslav Virius 


KSOSONOSOLOKOROSOKGHHVGSGGGHGAB 


Microsoft Press Computer Dictionary 


S touto knihou získáváte vyčerpávající souhrn definic 

pojmů a zkratek z oblasti počhačů, s velkým množstvím 
tabulek a ilustrací. Slovník sestavoval zkušený tým 
významných odborníků z počňačového průmyslu, obchodu 

a školství v USA. Publikace je vhodná nejen pro odborníky, £ 
ale ipro běžného uživatele výpočetní techniky. : 


| SLOVNÍK VÝPOČETNÍ | 
TECHNIKY 
cena bez DPH 320 Kč cena sdaní 336 Kč 


430 stran B5, objednací číslo P0054 


příchodem nové 
ního: sys 


ŽÁDEJTE — 
PODROBNÉ 
KATALOGY! 


; PLUS s.r.o., Jirečkova 15, 


17000 PRAHA7 
j tel:(02)37 5733 fax: (02) 3707 51 
(02) 37 87 83 BBS: (02) 793 07 02 
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The Art of C: 

Elegant Programming 
Solutions 

Herbert Schildt:, McGraw-Hill, 1991, 
k recenzi zapůjčila firma Plus, cena 
1693 Kč, v angličtině. 

Jak má vypadat prvotřídní profesio- 
nální aplikace napsaná v jazyku C? 
Odpověď se zdá jednoduchá. Poroz- 
hlédněme se kolem a můžeme kon- 
statovat, že nejdůležitější je perfektní 
uživatelské rozhraní. Po tomto úvo- 
du autorovi nezbývá podat výklad, 
jak takovou aplikaci vytvořit. 

Kniha je vlastně rozsáhlým recep- 
tářem, který vás seznámí se způsoby, 
jak naprogramovat význačné rysy pro- 
fesionálně vyhlížející aplikace. Kaž- 
dá kapitola se věnuje relativně samos- 
tatnému tématu. Výklad je doplněn 
vzorovými funkcemi, které jsou v zá- 
věru kapitol "sloučeny" do výsled- 
ného demonstračního programu. Dis- 
keta přiložená ke knize obsahuje je- 
jich zdrojové texty. Všechny příklady 
jsou psány podle normy ANSI, s vy- 
užitím knihoven a maker překladačů 
Borland (Turbo) C a Microsoft C. 
Ale ani uživatelé jiných céček by ne- 
měli mít potíže s modifikováním pro- 
gramů pro své oblíbence. 

Kapitola první rozebírá tvorbu 
menu. Kudy na to? Nejdříve se musí- 
me rozhodnout, zda použijeme pull- 
-down ("jednoúrovňová“) nebo pop- 
-up ("překryvná") menu. Pro zobrazo- 
vání zatím vystačíme s voláním 
služeb BIOS, ale u pomalejších 
počítačů se musíme poohlédnout po 
použití přímého přístupu do videopa- 
měti. Druhá kapitola se věnuje tvorbě 
pop-up oken. Tentokrát - vzhledem k 
velikosti zobrazované plochy a rych- 
losti přístupu - se bez přímého přístu- 
pu do videopaměti neobejdeme. Na- 
víc je nutné vytvořit vstupně/výstup- 
ní funkce pro čtení, resp. zobrazování 
v okně. Demonstrační příklad před- 
stavuje konvertor mezi desítkovou 
a šestnáctkovou soustavou, jednodu- 
chý kalkulátor a "poznámkový blok" - 
vše má samostatné okno. 

Třetí kapitola se zabývá teorií 
a praxí tvorby rezidentních programů. 
Dočtete se, jak je možné aktivovat 
"spící" program, kdy jej lze "probu- 
dit" k životu (poznamenejme, že 
DOS není reentrantní systém) a co 
vše je nutné ošetřit po probuzení 
(a obnovit při uspávání). Grafika je té- 


| matem čtvrté kapitoly. Nejdříve s au- 


torem namalujeme bod (na CGA, bez 
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použití BIOS; tady je kniha trochu ne- 
aktuální). Na funkci kreslicí bod v da- 
né barvě se později odkazují funkce 
pro kreslení úseček a kružnic (použí- 
vající Bresehamovy algoritmy - bez 
použití dělení). Ještě blokové opera- 
ce (uložit, nahrát, kopírovat) a rota- 
ce, a máme jednoduchý grafický pro- 
gram. Následující kapitola se zabývá 
tvorbou videoher s jednoduchou ani- 
mací malých objektů - spritů. Pokud 
se vám zdá, že sériový port by neměl 
zahálet, ale mohl by se něčím zabý- 
vat, pak je tu pro vás kapitola šest. Za 
pomoci BIOS budete přenášet data 

z jednoho počítače na druhý, dokonce 
můžete (aplikací demoprogramu) vy- 
tvořit malou počítačovou síť. 

Číslo sedm, kapitola pro náročné. 
Pokud jste ještě nikdy nezkoušeli vy- 
tvořit nějaký "počítačový" jazyk, ny- 
ní máte příležitost. Uvedený příklad 
je interpretem jednoduchého jazyka 
BASIC. A když je na vstupu chyba? 
Počítač může klidně "zavrčet" podle 
kapitoly osm - ovládání speakeru. 

Ovládání programu hlodavcem roz- 
hodně potěší každého uživatele. Ne- 
zbývá než např. podle kapitoly devět 
zahrnout služby hlodavce do aplika- 
ce. V poslední kapitole najdete demo- 
program pro kreslení sloupcových 
grafů. 

Co se v knize naučíte? Vytvářet 
pop-up a pull-down menu, pop-up ok- 
na, psát rezidentní programy, zkusíte 
si vytvořit jazykový interpret, komu- 
nikovat přes sériový port, vytvářet 
grafické rutiny. Nevyhnete se přímé- 
mu přístupu do videopaměti, někte- 
rým službám BIOS a používání myší- 
ho ovladače. Pro tvorbu aplikací s per- 
fektním uživatelským prostředím exi- 
stují dnes dva základní principy. Je- 
den - popsaný v knize - a druhý - udá- 
lostmi řízený systém. Událostní řízení 
je vhodné např. v situaci, kdy máme 
více nezávislých vstupů, na které je 
potřeba reagovat. Zavedením událost- 
ního systému se program obvykle na- 
táhne. Proto se mi uvedené rutiny jeví 
jako vhodný nástroj pro tvorbu oken 
a menu jednoduchých aplikací. 

Miroslav Minárik 


ODBORNÁ LITERATURA 
GRADA 
ŽÁDEJTE ZDARMA 


KATALOG 
více než 160 titulů ! 


MS DOS 6.0 kompletní průvodce 
Kniha podrobně popisuje novou verzi nejrozšířenějšího 
operačního systému pro PC-systému MS DOS v. 6.0! 


Pevné disky od A do Z 


Mark Minasi, Grada, 1992, 

470 stran, cena 460 stran, 

v češtině. 

V nedávné době se na trhu objevila 
kniha M. Minasiho o pevných dis- 
cích. Přiznám se, že jsem ji přečetl se 
zájmem, neboť - ač používám osobní 
počítač poměrně dlouhou dobu - jsem 
o discích a diskových mechanikách 
věděl jen to nejnutnější (a jak se uká- 
zalo, vlastně ani to ne). 

Podívejme se, o čem se v této kni- 
ze můžeme dočíst. Kniha má tři části. 
V první autor vysvětlí základní poj- 
my, které s disky souvisí - začíná od 
povrchů, stop apod., pokračuje přes 
řadiče a způsoby ukládání dat na dis- 
ku (prokládání ap.); dále nás seznámí 
s tím, jak data na disku ukládá operač- 
ní systém DOS a OS/2. Na závěr prv- 
ní části se dočteme, jak instalovat 
pevný disk. 

Druhá část pojednává o preventiv- 
ní údržbě disku - jak pokud jde 
o hardware, tak i pokud jde o data. 
Najdeme zde také rozsáhlou informa- 
ci o počítačových virech. 

Třetí, nejrozsáhlejší část se zabývá 
problémy souvisícími s rekonstrukcí 
dat po havárii. Zde se dočteme řadu 
užitečných návodů, jak se zachovat, 
jestliže pevný disk z nějakého důvo- 
du odmítá spolupracovat. Autor roze- 
bírá možné příčiny - hardwarové 
i softwarové - a ukazuje, jak postupo- 
vat, jak z takového disku zachránit 
co nejvíce dat. Dozvíme se o postu- 
pech nejen založených na některých 
programových utilitách (program Nor- 
ton Disk Doctor ap.), ale i na "mecha- 
nických“ tricích (za jistých okolností 
může např. pomoci výměna pevného 
disku při spuštěném počítači). 

Ve třetí části je také zařazeno 
stručné povídání o formátech někte- 
rých aplikačních souborů (např. sou- 
borů pro WordPerfect, program 1-2-3 
ap.). 

V přílohách najdeme pokyny pro 
práci uvnitř počítače, dále informace 
o struktuře hlavního zaváděcího zá- 
znamu a zaváděcích záznamů DOS 


NOVINKY 
380,- 


Grada a.s., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel: 02/ 312 42 85, 311 89 11, fax: 02/ 311 8918 


a OS/2. Vedle toho zde najdeme "ně- 
kolik užitečných adres“ - adresy 
firem, které vyrábějí některé součásti 
počítačů, zabývají se rekonstrukcí 
disků apod. Tyto adresy se vám 
budou hodit, pokud náhodou budete v 
Americe, budete mít problémy s 
počítačem a budete mít dost peněz. 
Pro našince jsou jaksi irelevantní a 
myslím, že je mohl vydavatel s klid- 
ným svědomím vynechat. 

Kniha však není stoprocentně aktu- 
ální - originál vyšel v nakladatelství 
SYBEX v r. 1991, takže se zde běžně 
dočítáme o práci s pevnými disky 10- 
-20MB, o operačním systému DOS 
verze 3.0 apod. (nicméně poslední 
verze DOS, o které se autor zmiňuje, 
je 5.0). 

Přesto většina z toho, co se zde do- 
čteme, platí i dnes. Domnívám se, že 
jde o velice užitečnou knihu pro kaž- 
dého, kdo se chce dozvědět něco více 
o pevných discích. 


Borland C++. 
Kompendium znalostí 
a zkušeností 
Gerhard Renner, Unis Brno, 1992, 
cena přibližně 390 Kč, 
v češtině. 
Koncem roku 1992 vydala brněnská 
firma UNIS překlad knihy G. Renne- 
ra věnované Borland C++ 3.0 £ Ap- 
plication Framework. Na téměř 900 
stránkách se autor pokusil shrnout 
nejdůležitější informace o tomto pro- 
gramovém produktu. Ke knize je při- 
pojena disketa s demonstračními pro- 
gramy. 
Stručně o obsahu knihy 
V 7 částech knihy (39 kapitol + 3 do- 
datky) najdete informace o programo- 
vém prostředí, o syntaxi jazyka C 
a C++, o práci s knihovnami, o před- 
definovaných objektových typech; sa- 
mostatná část je věnována spolupráci 
s Windows. Devětatřicátá kapitola ho- 
voří o používání Turbo Assembleru. 
Vedle problémů, které se týkají 
programování, najdeme v knize také 
úvod do práce s Turbo Debuggerem, 
Turbo Profilerem a s editorem pro- 
středků (Resource Workshop). 


GRADA 


Ouattro Pro 4.0 kompletní průvodce © 290,- 
Detailní pohled na anglickou i českou mutaci u nás 
nejrozšířenějšího spreadsheetu Auattro Pro v. 4.0! 


k 
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Servis 
Knihy 


Novinky na trhu 


V poslední části, v dodatcích, naj- 
deme přehled rezervovaných slov, 
syntaktický popis direktiv preproceso- 
ru a popis syntaxe C++ podle návrhu 
normy ANSI. 

Co se mi na knize líbí 

Kniha představuje pokus soustředit to 
nejdůležitější ze sedmi nebo více ma- 
nuálů do jedné knihy. Při práci může 
posloužit jako zdroj poměrně snadno 
přístupných informací o základních 
problémech práce v Borlandu C++. 

Ve srovnámí s manuály jsou zde 
informace utříděny - alespoň podle 
mého názoru - přehledněji. Za velmi 
užitečný považuji např. přehled kniho- 
ven, utříděný do skupin podle účelu 
funkcí. Informace o funkcích jsou ve- 
lice stručné, ale k orientaci postačí - 

a podrobnosti se můžete dozvědět 

z nápovědy nebo z referenční příruč- 
ky knihovny. 

Co se mi příliš nelíbí 

Text v červené pásce na obalu knihy 
může svádět k domněnce, že jde 

o publikaci věnovanou programování 
pro MS Windows. Toto téma tvoří 
však jen zlomek obsahu knihy (a nau- 
čit se programovat pro Windows 
podle této knihy asi nelze). 

Je jasné, že informace v této knize 
musely být maximálně zestručněny 
a zhuštěny. Toto zestručnění ovšem 
v některých případech vedlo až ke 
ztrátě podstatných informací, někdy 
i srozumitelnosti. Uvedu dva příklady: 

Na str. 243 je modifikátor volatile 
vysvětlován takto: "Datový typ volati- 
le je pokynem pro překladač, že při 
optimalizaci se má počítat s tím, že 
dojde ke změnám hodnot daného ob- 
jektu." To je charakteristika, kterou 
lze použít pro jakoukoli proměnnou; 
čtenář neznalý věci nemá naději od- 
tud poznat, že modifikátor volatile 
označuje objekt, který mohou měnit 
1 jiné programy (např. funkce pro ob- 
sluhu přerušení). 

Jiný příklad: V kapitole o dědič- 
nosti u objektových typů (str. 236 
dole) najdeme tvrzení: že "Třídu defi- 
novanou pomocí abstract můžeme 
používat jen jako bázovou třídu." Bor- 
land C++ 3.0 - ani jiná verze - k defi- 
nici abstraktních tříd ovšem klíčo- 
vého slova abstract nepoužívá. 
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Jiným problémem této knihy je ter- 
minologie. Český čtenář si už nejspíš 
zvykl, že téměř každý autor používá 
jiných označení pro tytéž věci. Překla- 
datelé Kompendia se s terminologic- 
kými problémy vyrovnali svérázně: 
pokud možno nepřekládali vůbec nic. 
Tak například o šablonách hovoří 
jako o templates a toto slovo ne- 
skloňují. Popisy syntaxe jsou pone- 
chány převážně v angličtině (včetně 
"one of", tedy "jeden z" u výčtů - viz 
např. str. 191, 848). Nejsou ovšem dů- 
slední: např. na straně 255 najdeme 
popisy syntaxe česky. Kromě toho 
najdeme v knize řadu kostrbatých for- 
mulací, ze kterých cítíme příliš do- 
slovně přeloženou němčinu (komen- 
táře k programovým příkladům, popi- 
sy některých funkcí v knihovně). 
Závěrem 
Kompendium není učebnicí a ani ji 
nechce nahrazovat. O nedostatcích se 
píše snáze než o kladných stránkách. 
Přestože Kompendiu vytýkám některé 
chyby, považuji je za užitečné, neboť 
usnadňuje základní orientaci v Bor- 
landu C++. 

Kompendium bude vítanou příruč- 
kou pro začátečníky a mírně pokroči- 
lé programátory. 

Miroslav Virius 


Informix 
Martin Lipš, Yvona Parmová, Martin 
Sláma, Grada, 1993, 440 stran, cena 
390 Kč, v češtině. 
Motto z obálky této knihy je: "Praktic- 
ké použití Informix-SOL - programo- 
vé postupy a techniky v Informix- 
4GL - odladěné aplikace." Je 
nesmírně cenné, že se konečně i na 
našem trhu objevila alespoň první 
vlaštovka o databázovém produktu In- 
formix. Vzhledem k jeho poměrně sil- 
nému zastoupení na našem trhu i 
u uživatelské veřejnosti bude publika- 
ce tohoto typu jistě velice žádanou. 
Po obsahové stránce je jako úvod 
podán přehled produktů firmy Infor- 
mix. V první velké části je vysvětle- 
no, co je Informix-SOL, stranou ne- 
zůstal ani editor schémat a jazyk pro 
definici dat, dotazovací jazyk a jazyk 
pro manipulaci s daty, generátor ses- 
tav ACE, modul pro práci s formuláři 
PERFORM. Také je vysvětlen systém 
uživatelských nabídek USER-MENU 
1 správa databázového systému. 
Druhá část rozebírá Informix-4GL 
jako programovací jazyk, strukturu 
programu v Informix-4GL, způsoby 
překladu i používání programátor- 


ského prostředí Informix-4GL. Jak 
má programátor ovládat obrazovku, 
pracovat s formuláři, deklarovat pro- 
měnné, řídit vstup proměnných, zařa- 
zování dat do databáze i vlastní tok 
programu. Autoři mu také napovědí, 
jak provádět výběr dat z databáze, 
opravy či rušení dat z databáze, jak 
pracovat s formulářovými poli, jak 
tvořit vlastní tiskové sestavy. 

Celý učební text je proložen 
množstvím obrázků a doplněn kom- 
pletními odladěnými příklady. 

V přílohách nechybějí ani přehledy 
syntaxe příkazů, popisy souborů, en- 
viromentových proměnných a dalších 
"drobností" pro rychlou orientaci. 
Opravdové znalce asi nepotěšíme, ale 
začínající i pokročilejší programátory 
určitě ano, neboť kniha je přece jen 


X:X/ 


příjemnější alternativou manuálů. 


Seznamte se: 
Microsoft Excel 4.0 


Ing. Miroslav Ošmera, Ing. Martin 
Bilík, TH' system, a. s., 1993, 80 
stran, cena neuvedena, v češtině. 
Tenoučká kniha bude určitě zajíma- 
vou pro ty, kteří s MS Excel 4.0 for 
Windows teprve začínají, i pro zkuše- 
nější "borce". Úvod obsahuje několik 
všeobecných informací o tom, co to 
vlastně je Excel, o nových vlastnos- 
tech verze 4.0 a o jeho obsahu. Je 
krátce popsána jednoduchá instalace. 
Následuje popis práce s Excelem 
od operací základních, jako je spuště- 
ní, ovládání hlavního okna, zadávání 
hodnot, editace, výběr, kopírování, 
přesun buněk, vytváření posloupností 
1 formátování tabulky, její tisk, zadá- 


jako jsou pracovní knihy, začlenění 
grafů, výběr dat z databáze, použití 
maker. Závěrem je uvedeno jednak 
řešení obvyklých problémů, dále vý- 
klad nejpoužívanějších pojmů a se- 
znam klávesových zkratek. 

Rozsah knihy odpovídá tomu, co 
běžný vytrénovaný uživatel, přinuce- 
ný číst hory manuálů a obratem je po- 
chopit, je dnes schopen zvládnout 
a před programem neuprchnout. 


Object Vision: 
praktický sprievodca 
Ondrej Macko, Grada, 1992, 336 
stran, cena neuvedena, 

ve slovenštině. 

Problematika jednoduchého progra- 
mování aplikací v prostředí MS Win- 
dows bude stále zajímavou oblastí, 
neboť naprostá většina uživatelů ne- 
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má Čas svoje sice triviální, leč nesmír- 
ně důležité aplikace "patlat" v C++. 

A tak vás možná, navzdory negativ- 
ním "šuškaným" zprávám prý ze sa- 
motného centra Borlandu ohledně dal- 
šího vývoje ObjectVision, přesto pub- 
likace zaujme svým obsáhlým pro- 
vedením, zaměřeným na obchodní 
aplikace. Konkrétní tvorba příkladu 
evidence objednávek je základem 

pro vysvětlování celé problematiky 
od nejjednodušších pojmů až k vzá- 
jemné výměné údajů mezi více apli- 
kacemi. 

Úvod stručně seznamuje s Object- 
Vision 2.0, jeho instalací i ve Win- 
dows. Ve druhé části se naplno po- 
noříte do jeho tajů používáním hoto- 
vých aplikací, které se naučíte progra- 
movat ve třetí části. Další část se za- 
bývá propojením aplikace a zdroje 
dat - tj. tvorbou symbolických linek. 
Nechybí ani abecedně řazený seznam 
popisu funkcí a popis kompletní apli- 
kace GRADA.OVD. 

Celkově je kniha podrobně psá- 
na s množstvím vysvětlujících obráz- 
ků, což pro bude pro uživatele mé- 
ně znalého angličtiny opravdovou 
pomocí. 

-house 


Anglicko-český výkla- 
dový slovník softwaru 
pro uživatele. 

A. Vitovský, AV Software, 

1993, 312 stran, cena 140 Kč, 

v češtině. 

Kniha je určena všem uživatelům PC, 
zejména studentům a začátečníkům. 
Vzhledem k rozsahu, formě a aktuál- 


Slovník obsahuje přes 4500 pojmů 
a je doplněn 50 obrázky. K přehledné 
organizaci slovníku je použito nejen 
různých typů písma, ale i barevného 
zvýraznění vysvětlovaných pojmů. 
Výběrem odborných výrazů pokrývá 
slovník následující oblasti: databázo- 
vé systémy, ediční (DTP) systémy, 
komunikaci, operační systémy, počíta- 
čovou grafiku, programování, tabul- 
kové procesory, textové procesory, 
umělou inteligenci a expertní systémy. 

Slovník je vybaven rozsáhlým sys- 
témem odkazů, který umožňuje pro- 
cházet knihou a poznávat další souvis- 
losti. To je jeden z jeho přínosů. Uve- 
dená kniha je i přes malý náklad 
(ovšem druhého vydání) vítaným po- 
mocníkem počítačové veřejnosti. 

Milan Pola 


Ouattro Pro 4.0 


Užití v příkladech 
Základní informace pro práci 
třídění; práce s buňkou - adresy, vzorce, ochrana, editace; tisk na tiskárně; práce s 4 prided popis, 
parametrizace, uživatelské definice, tisk. Výklad doplňuje mnoho ilustrativních i praktický“ dů. 


Užití v příkladech II 
Další možn - 
regresní analýza, Šolve For 


i s programem. Práce s tabulkou - načtení, 


Ouattro Pro 4.0. 
Užití v příkladech II. 
Pavel Mikan, GComp, 1993, 290 
stran, cena 195 Kč, v ceně disketa 
s příklady, v češtině. 

Kniha podává podrobné informace, 
které uživatel potřebuje k tomu, aby 
snáze pochopil, jak pracuje Ouattro 
Pro 4.0 a jaké možnosti nabízí a po- 
skytuje. 

To vše, jak je u GCompu zvykem, 
na přiložených příkladech. Uživatel 
tak má možnost snáze pochopit, jak 
má docílit stejného, nebo alespoň po- 
dobného výsledku, jaký je mu v knize 
předložen. Čtenář si už po prvních 
stránkách osvojí styl práce s knihou, 
ve které mu dobře asistují pomocníci 
zvýrazňující zadávaný úkol, postup 
jeho řešení a samozřejmě využití 
Ouattra pro tuto Činnost, včetně postu- 
pu chodu v menu - tak si uživatel 
nejsnáze osvojí praktiky, které pozdě- 
ji využije při práci s Ouattrem. 

Těžko budeme hledat zákoutí Oua- 
ttra, které by čtenáři zůstalo nepři- 
blíženo. Knížku lze tedy hodnotit vy- 
soce kladně především pro styl, ja- 
kým je vytvořena. 

-LiM 


Cena 75,- Kč 
Í, podmínky v tabulce, 


Cena 195,- Kč 


ický anotátor, analýza v grafech, pásma obrázků, práce s více tabulkami, 


What If, optimalizace, databázové , komunikace mezi systémy, 


finanční funkce, databázové statistické funkce, přehled funkcí a nastavení prostředí. Více jak 130 


prakti 


ckých příkladů, na disketě je uvedeno 46 souborů, na kterých jsou příklady prováděny. 


FoxPro 2.0 Event Driven 


Kniha detailně probírá tvorbu programů řízených událostmi. V první části je 
probrán příkaz READ a Foundation READ a další funkce. Je vysvětlen princip a 
4 | vlastnosti takto psaných programů. Ve druhé části Vás autor ve 14 lekcích na 
praktické aplikaci naučí tyto programy psát. Součástí je výuková disketa. 


Od zapojení na novou ústřednu nový tel. - 24810014 a fax - 24227836 
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Servis 


Tipy, triky, makra 


Pomůcky pro uživatele 


Malé tipy s velkým účinkem - Chip vám ukáže, jak dostat PC do 
tempa. Ať už jde o operační systém nebo databanku, jednoduchými 


hmaty lze často dosáhnout zlepšení. 


MS-DOS 6.0 


Každý uživatel nové verze nepříliš 
oblíbeného, avšak o to rozšíře- 
nějšího operačního systému MS- 
-DOS si jistě povšiml nové hlášky 
při zavádění DOS (Starting MS- 
-DOS ...). Málokdo však tuší, že 
tato zpráva s sebou zároveň přináší 
i nepochopitelnou dvousekundovou 
pauzu. 

Naštěstí programátoři Microsoftu 
pamatovali i na méně trpělivé uživate- 
le a implementovali do systému pří- 
kaz SWITCHES s parametrem /F, 
který uveden na první řádce 
v CONFIG tuto prodlevu neprodleně 
zruší. 


Příklad souboru CONFIG.SYS: 


SWITCHES=/F 
DEVICE=CADOSWHIMEM.SYS 
DOS=HIGH 


Radek Komanický 


MS-DOS 6.0 


Nastavení parametrů u Switches po- 
druhé. 

Pokud se vám zdá, že nepotřebuje- 
te při zavádění MS-DOS krokovat 
a potvrzovat každý řádek konfigurač- 
ního souboru CONFIG.SYS (tento 
režim aktivujete stiskem klávesy F8 
při zobrazení zprávy "Starting MS- 
-DOS ...") nebo nechcete-li vynechá- 
vat zavedení soborů CONFIG.SYS a 
AUTOEXEC.BAT do systému (na- 
prosto stejný postup, ovšem klávesa 
F5), zaveďte si do svého souboru 
CONFIG.SYS jako první příkaz 
řádku SWITCHES=/N. Tak nedovolí- 
te systému reagovat na stisk uvede- 
ných kláves. 

Samozřejmě, že parametry u SWIT- 
CHES lze kombinovat, například: 


SWITCHES=/N /F 


Milan Loucký 


MS-DOS 5.0 


Malý prográmek vnáší barvy do še- 
dočerného všedního dne DOS. 
Pokud pracujete na barevném mo- 
nitoru pod MS-DOS, barevných 
schopností svého monitoru si téměř 
nevšimnete, protože všechna hláše- 
ní se objevují černošedá. Tento mo- 
notónní stav odstraní program v as- 
sembleru, který vidíte na obr. 1. 

Za pomoci programu 
DEBUG.EXE z MS-DOS můžete vy- 
tvořit program, který rozzáří písmo 
i pozadí obrazovky v předem daných 
barvách. Tento program se jmenuje 
BARVA.COM, má velikost 26 bajtů 
a vytváří žluté písmo na modrém po- 
zadí. Obě takto nastavené veličiny lze 
přirozeně měnit, a přizpůsobit tak 
osobnímu vkusu. 

Na obr. 1 vidíte všechny potřebné 
údaje. Všimněte si tučně vytištěných 
znaků - jen ty musíte zadat přes klá- 
vesnici. Všechny ostatní, ty normálně 


C: X>debug 
-a 
0D3B: 
O0D3B: 
O0D3B: 
O0D3B: 
O0D3B: 
OD3B: 
0D3B: 
0D3B: 
VD3B+ 
OD3B: 
OD3B: 
-rcXx 
cx 0000 
:001A 
-nBARVA.COM 
-w 
0001A Byte saved 
MH 


0100 
0103 
0106 
0109 
010c 
010E 
PAST 
0114 
0117 
0119 
011A 


ax, 0600 
bx,1E00 
mov cx,0000 
mov dx, 1850 
int 10 

mov ax,0200 
mov bx,0000 
mov dx,0000 
int 10 

ret 
<Return> 


mov 
mov 


Obr. 1. Malý prográmek v as- 
sembleru s pomocí debugge- 
ru udělají nemožné: barva 
vítězí nad známou čer- 
nobílou obrazovkou MS-DOS. 


Černá 

Modrá 

Zelená 

Cyan 

Červená 
Magenta 

Hnědá 

Světle šedá 
Světle modrá 
Tmavě šedá 
Světle zelená 
Světlá cyan 
Světle červená 
Světlá Magenta 
Žlutá 

Bílá 


HU OJOOU B ODO JOU AUDWVF Oo 


Obr. 2. Všechny dostupné 
barvy pro program z obráz- 
ku 1. 


vytištěné, napíše na obrazovku MS- 
DOS a program DEBUG. 

Nejdříve zadáte v příkazovém 
řádku MS-DOS příkaz DEBUG a stla- 
číte RETURN - nastartuje se debug- 
ger a ohlásí se pomlčkou jako výzvou 
k zadání. Zadáním písmene A aktivu- 
jete zabudovaný assembler. Nyní se 
objeví dvě čtyřmístná hexadecimální 
čísla, oddělená dvojtečkou. První 
z nich může být různé případ od pří- 
padu. Pokud se na vaší obrazovce ob- 
jeví jiné číslo než na obr.1, nezname- 
ná to chybu - prostě sičho nevšímejte. 
Hodnota druhého čtyřmístného čísla - 
toho za dvojtečkou - by rozhodně 
měla vždy souhlasit s výpisem na 
obr. 1. Považujte tato čísla za jakýsi 
druh čísla řádky. 

Příkazy v řádcích 0100 až O10C 
přiřazují obrazovce nové atributy pro 
barvu popředí a pozadí. Řádky 010E 
až 0117 umísťují kurzor do levého 
horního rohu obrazovky. Příkaz RET 
v řádku 0119 sděluje procesoru, že 
program touto řádkou končí. Pokud 
tento příkaz chybí, není konec progra- 
mu rozpoznán a procesor se "ztratí" 

v hlubinách pracovní paměti - jasný 
případ pro tlačítko reset. 

Než opustíte debugger pomocí O, 
můžete ještě nový program příkazem 
G ("go") otestovat. Tento příkaz se za- 
dává, tak jako všechny jednopísmen- 
kové příkazy debuggeru, za pomlč- 
kou. Při každé změně nebo novém za- 
dání se doporučuje nový start 
debuggeru. 

Výběr barev pozadí a popředí pro- 
bíhá v řádce 0103. Přitom první znak 
čtyřmístného hexadecimálního čísla 
udává barvu pozadí, druhý barvu po- 
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kkkákkkkkkíkkká* Funkcia PEN CÁ OEA00) oo Aho kotko ko Skoda valo uz hud o oka 


* Zabezpečí správne indexovanie v národnom prostredí 
* 


* Autor: Ing. Horváth Gejza 

* Táto premenná sa deklaruje ako PUBLIC vo volajúcom 
programe 

*poradie = 
'" AKÁBCČDĎEÉFGH" +CHR (17) +CHR (18) +" IÍJKLUČMNŇOOOOPORRŘSŠTŤ 
UÚŮVWXYÝZŽaáábcčdďeéfgh“+CHR(19)+"ifjk1Yfmnňoódop- 
arýřsštťuúůvwxyýzž' 


ABC 


ah oh io jekol km 


POOH CHOTI Ž OuK LU M 


OD Ac A M 
Oo b:ct © W: 


PSO R. B.R S S TP P.U U U VM X YÝ Z 


kkkkkkákí*€*íí*í*í*í*í*€*í*kííí*íííííííkíků 


FUNCTION cskey 
PARAMETERS nazov 


PRIVATE baza, 
sled, i 


odpoved, offset, dlzkaparam, c, na- 


IF EMPTY (nazov) 
RETURN nazov 
ENDIF 
nazov = 
baza = 


RTRIM (nazov) 
160 


odpoved = '' 
offset = 0 
dlzkaparam = LEN(nazov) 
FOR i = 1 TO dlzkaparam 
c = SUBSTR(nazov,i,1) 
Zet (520 WAY 
* Kontrola na CH,Ch alebo ch 
nasled = SUBSTR (nazov,i+1,1) 
IF nasled = 'H' 
= CB CUT) 
| = 
ELSEIF nasled = 'h' 
G = CH B) CEr1 R 
en l: 


884 Ctrl O 


ENDIF 
BSPP C176 
nasled = SUBSTR (nazov,i+1,1) 
IP'nasled' =""h". 
c ="/GHR (19) 
L i BV 


ke Ctrl- 8 


ENDIF 
ENDIF 
offset = AT (c,poradie) 
odpoved = odpoved + CHR(baza + offset) 
NEXT 
RETURN odpoved 


Obr. 3. Funkcia CSKEY(). 


předí. V příkladu na obr.1 je pozadí 
přidělena 1 jako "modrá" a popředí 
atribut E jako "žlutá“. 

Na obr. 2 vidíte výčet všech do- 


mi. Je třeba dát pozor na to, že volba 
barvy pozadí s číslem větším než 


stupných barev s příslušnými hodnota- 


sedm způsobí blikání barvy popředí 
na monitoru, a tím tedy blikající text, 
což je pro příjemnou práci pochopitel- 
ně velmi nevhodné. Pokud si navíc 
nepotrpíte ani na obrázky typu černé 
kočky na hromadě uhlí, je dobře 
vzdát se i volby identických barev po- 
předí a pozadí. 


Stefan Lenke 


Clipper 

Dva malé prográmky vyrieši váš 
problém s indexovaním v národ- 
nom prostredí. 

Keď chceme indexovať podla zna- 
kového pola, ktoré obsahuje aj diakri- 
tické znaky, poradie vytvorené príka- 
zom 


INDEX ON <nazov. pola> TO 
<subor> 


nebude vyhovovať slovenskej abe- 
cede. Slová začínajúce diakritickým 
písmenom budú na konci zoznamu. 
Na vyriešenie tohto problému som na- 
písal funkciu CSKEY() - viz obr. 3, 
ktorá klúčové výrazy vracia zakódo- 
vané podla zvolenej abecedy. Funk- 
cia pracuje na tomto principe: 

V programe sa definuje ako PUB- 
LIC premenná PORADIE, ktorá popi- 
suje abecedný zoznam znakov. Funk- 
cia transformuje nesúvislú oblasť zna- 
kov v tomto zozname do súvislej 
oblasti tabulky ASCII od hodnoty 
CHAR(160) /BAZA/. Výraz prevzatý 
ako parameter sa znak po znaku pre- 
kóduje do tejto oblasti tak, že sa vy- 
hfadá poradie daného znaku v reťazci 
PORADIE funkciou AT() /OFFSET/, 
a tento offset sa pripočíta k začiatku 
ciefovej oblasti /CHR(160) . Takto 
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získaný znak sa pridá na koniec 
výstupného reťazca. Z týchto znakov 
sa potom získava návratová hodnota 
funkcie. 

Pre zachytenie prípadu, že vstupný 
reťazec obsahuje znak CH,Ch, alebo 
ch, sa v prípade, že aktuálny znak je 
"c" alebo "C", otestuje ihneď nasledu- 
júci znak. Ak tieto dva znaky spolu 
tvoria niektorý z uvedených prípa- 
dov, priradí sa im jeden znak takto: 

CH -> Ctrl-O Ch -> Ctrl-R ch -> 
Ctrl-S 

a vo vzorovom reťazci sa hladá 
výskyt týchto znakov. 

V prípade, že sa premenná PORA- 
DIE definuje priamo v tele funkcie 
CSKEY(), výrazne sa spomalí práca 
tejto funkcie, preto som volil tento 
spósob deklarácie. 

Indexovanie trvá o niekolko se- 
kúnd dlhšie a vykonáme príkazom 


INDEX ON CSKEY(nazov. pola) 
TO <subor> 


a hfadanie v takto indexovanom sú- 
bore sa potom robí príkazom 


SEEK CSKEY (hladany kluc) 


khkákkík*k*kkíííííííííííří cslower.prg kkkkkkkkkkkkkkkkkké 


* Urobí prevod velkých písmen na malé aj v diakriti- 


ke * 
Z LAULCOL 4 
FUNCTION cslower 


* Funkcia podobná LOWER(), ale spracuje aj diakritic- 


ké znaky 


PARAMETERS slovo 


PRIVATE ukluc „lkluc ,„dlzka,navrat,pismo,hodnota,po- 
zicia,i 


44 


ukluc. = "AAČĎEÍLČŇOOORŘŠŤUŇÝŽ“ 
lkluc = "áačďéílTňóodorřřšťúúýž“' 


dlzka LEN (slovo) 
navtatu= l 
FOB- =L-TO-adizka 


pismo = SUBSTR(slovo,i,l1) 


hodnota = ASC (pismo) 


pozicia = AT(pismo,ukluc. ) 


DO CASE 


CASE hodnota >=65 
LOWER (pismo) a 
20 Standardné znaky sa spracujú funk- 
SUBSTR (lkluc „pozicia,1) 


pismo = 
CASE pozicia 
pismo = 

ENDCASE 


navrat = navrat+pismo 


NEXT 


RETURN navrat 


Obr. 4. Funkcia CSLOWER(). 
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Ing. Horváth Gejza 


kokokatkaatkotkatka kata katka ska kakaa kajkaš csupper.prg AAA ŽAZZXÁZAZÁÁÁÍÁKÁÍÍÁÁÍÁÍŘ 

* Urobí prevod malých písmen na velké aj v diakriti- 
ke * 

* Autor: Ing. Horváth Gejza 
FUNCTION csupper 


PARAMETERS slovo 
PRIVATE ukluc „lkluc „dlzka,navrat,pismo,hodnota,po- 
zlotaza 
ukluc. = "AAČĎKÍLČĎŇOOO 
lkluc = "ááčďéíl1ňó60f 
dlzka = LEN(slovo) 
navrat = '' 
FOR 1 = 1.TO dlzka 
pismo = SUBSTR (slovo,i,1) 
hodnota = ASC (pismo) 
pozicia = AT(pismo,lkluc ) 
DO CASE 
CASE hodnota >=97 .and. hodnota <=122 
pismo = UPPER (pismo) 
CASE pozicia > 0 
pismo = SUBSTR (ukluc „pozicia,1) 


ENDCASE 
navrat = navrat+pismo 
NEXT 


RETURN navrat 


Obr. 5. Funkcia CSUPPER(). 


Z popísaného je vidieť, že tento 
princíp sa dá aplikovať na lubovolnú 
abecedu, treba len zmeniť premennú 
PORADIE. 

Ďalší problém vzniká v prípade 
nutnosti použiť funkcie LOWER() 
alebo UPPERO, ktoré neakceptujú 
znaky vyššie ako CHR(122). Preto 
som napísal funkcie CSLOWER() - 
obrázok 4 a CSUPPER() - obr. 5, 
ktoré korektne spracujú aj národné 
znaky. 

Obidve funkcie pracujú na rovna- 
kom principe. Definuje sa prevodová 
tabulka vo forme dvoch reťazcov 
UKLUC aLKLUC . 

Zdrojový reťazac prevzatý ako pa- 
rameter sa spracuje znak po znaku. V 
prípade, že sa aktuálny znak nachád- 
za v reťazci UKLUC resp. 
LKLUC „do návratovej hodnoty sa 
zapíše odpovedajúci znak z druhého 
refťazca LKLUC resp. UKLUC . 


„and. hodnota <=90 


ciou UPPER() a LOWERO. 

Dúfam, že uverejnení mójho 
príspevku pomóže širokej obci pro- 
gramátorov používajúcich jazyk CLI- 
PPER. (Pozn. red.: i my doufáme, že 
nezůstane pouze u něj a že se ozvou 
další příznivci tohoto jazyka) 

Ing. Horváth Gejza 
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Anketa 


Velká letní anketa (2) 


Nadchází druhý měsíc prázdnin a s ním i vaše příležitost zodpovědět 


otázky druhé části naší ankety a vyhrát některou z hezkých cen. 


Kupa cen 
pro vyherce 


letošním roce vychází Chip již 
třetím rokem. Za tu dobu si zís- 

kal spoustu příznivců, ale i odpůrců. 
V klidnějším prázdninovém období 
teď máte možnost vyjádřit se nejen 
k současné tváři našeho časopisu, ale 
zapůsobit i na jeho vzhled budoucí. 

Chceme však rovněž provést roz- 
bor našeho počítačového trhu, tak jak 
jej vidíte vy, čtenáři. Proto jsme při- 
pravili skutečně hutnou dávku otázek 
a dnes vám předkládáme její druhou 
část. Pokud vám uniklo červencové 
číslo s první částí, stále zbývá mož- 
nost vypůjčit si jej třebas u kamaráda 
- kopírek už je u nás chválabohu dost 
(a nestřežených zvláštním odděle- 
ním). Vyplněné anketní listy obou 
částí nám zašlete najednou! Vaše 
odpovědi podrobíme důkladnému roz- 
boru a s jeho výsledky vás nezapome- 
neme seznámit. 

Samozřejmě se taková anketa ne- 
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může obejít bez odměny pro účastní- 
ky. Dík patří sponzorům, kteří se na 
ní podílejí tím, že věnovali hodnotné 
ceny. Někteří z nich dokonce využili 
možnosti položit vám, čtenářům, ně- 
kolik otázek, které je zajímají a které 
mohou posloužit pro další zkvalitnění 
jejich práce. 

Pro úplnost přinášíme seznam 
sponzorů i s cenami, které do Velké 
letní ankety poskytli: 


Hlavní ceny: 


© A-B-Comp věnoval hlavní cenu - 
počítač Amiga 500. 

© Elko Praha dává jako hlavní cenu 
počítač Xerius 486DX2/50 MHz s ba- 
revným VGA monitorem a zároveň 
jednu z vedlejších cen. 

e TIS věnoval další hlavní cenu: 
počítač Apple Macintosh lc II včetně 
Claris Works, přičemž pro výherce je 


připraveno ještě "milé překvapení“. 


Vedlejší ceny: 

e Alwil nabízí třem výhercům aktuál- 
ní verze SUP, Avast! a STB. 

© bitcon věnuje pěti výhercům ruční 
skenovací a vyřezávací zařízení 
STIKA. 

© BSP Praha nabízejí Sound Blaster 
Multimedia Kit od Creative Labs. 

© Elko Praha věnuje jednu tiskárnu 
Hewlett-Packard HP 4L. 

© Grada poskytne jeden plánovací 
systém ADK Classic, jeden ADK Ele- 
gant a sadu jí vydávané literatury 
podle okamžité nabídky a po konzul- 
taci s výhercem. 

© Lotus Development Corporation 
věnuje ceny pro čtyři výherce: bude 
to Ami Pro 3.0 CZ, Organizer 1.0 
CZ, 1-2-3 pro Windows release 1.1 

a Free-lance Graphics pro Windows. 
© Optomedia přispívají zvukovou 
kartou Magic Music Card. 

© Plus věnuje aktuální sadu publikací 
ze své ediční řady a některou ze za- 
hraničních publikací. 

© Software602 nabízí tři startovací 
sestavy pro Windows, ve kterých 
bude programové vybavení pro tento 
systém. 

© SystemPro věnuje patnáctipalcový 
monitor CTX 1561 LR/NI. 

© Uniware nabízí dvě grafické karty 
Genoa 7900 a další příslušenství. 

e Naše redakce pak navíc výhercům 
a ještě dalším dvaceti vylosovaným 
poskytne předplatné Chipu na příští 
rok. 


Co pro to udělat 
Vaším jediným úkolem tedy bude: 
vyplnit následující list (nezapome- 
nout jméno a adresu), přiložit 
k němu (jistě už dávno vyplněný) list 
s první částí a pak vše vložit do obál- 
ky, napsat na ni heslo Anketa a po- 
slat na naši adresu: 

Chip 

Václavské náměstí 56 

Praha 1 

113 26 

Uzávěrka pro odpovědi je 5. září 
a losování proběhne hned následující 
den (6. září). Vylosovaní účastníci 
ankety budou písemně vyrozuměni 
a zároveň pozvání na slavnostní vy- 
hlášení výherců (termín a místo upřes- 
níme) a předání cen u příležitosti br- 
něnského Invexu, který se bude konat 
od 19. do 22. října 1993. 

A nyní už tedy tužku do ruky, 
ceny čekají. 

Milan Loucký 
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Soutež 


Vyhodnocení z čísla 6/93 


Na naši soutěž přišlo tentokrát 1757 odpovědí. 


Z uvedených 1757 odpovědí bylo 35 
nesprávných. Jediná otázka, kde se 
chybovat dalo, byla poslední, pátá. 
Šlo o to, na kterém místě prodeje na 
českém trhu byly vloni tiskárny 
STAR. Správná odpověď: na prvním. 
Já bych k tomu chtěl dodat, že text 
soutěže dodává vždy sponzorující 
firma a tento text prochází v redakci 
minimální úpravou. Proto je pravdě- 


Dopisy 


Názory, reakce, odpovědi 


podobné, že když firma dá do soutěž- 
ních otázek nějakou, která se týka 
jejího pořadí v čemkoliv, má se nej- 
spíš s čím chlubit. Platí to i v případě 
firmy KONSIGNA a tiskáren STAR. 

1722 správných odpovědí jsme slo- 
sovali a výherci jsou jako obvykle 
uvedeni v šedivém rámečku vpravo 
od tohoto textu. 

-lix 


Před měsícem jsme otiskli reakci autorů české lokalizace ce: Mail na 
recenzi tohoto produktu v Chipu 5/93. Slovo teď má náš recenzent: 


dpověď na negativní reakci nega- 

tivní recenzí postižených autorů 
se dá napsat dvěma různými způsoby. 
První a zřejmě častější metodou je 
projít takovou reakci bod po bodu 
a dát autorům patřičně najevo svůj ne- 
měnný a pochopitelně opačný názor, 
opepřený spravedlivým rozhořčením. 
Tento způsob výměny názorů je po- 
chopitelně čtenářsky velmi atraktivní. 
Já takové články také rád čtu: jsou mi 
vždy vítaným osvěžením. 

Druhou možnou reakcí je pokusit 
se o širší nadhled nad spornou proble- 
matikou a přimět tím k zamyšlení 
také čtenáře. Problematika lokalizace 
produktů je natolik živá, že si Širší 
pohled rozhodně zaslouží. Velmi živě 
si pamatuji, jak jsem na loňském In- 
vexu poprvé vstoupil do "správce pro- 
gramů" české beta verze systému 
Windows. Sám termín správce progra- 
mů jako by předznamenával množství 
nepříjemností, které mohou autory lo- 
kalizací čekat. Už jenom fakt, že pře- 
klady programů vymýšlejí lidé počíta- 
čoví, zatímco programy jsou určeny 


pro lidi běžné, mající třeba méně citu 
pro počítače, ale o to více pro jazyk, 
naznačuje možné komplikace. Ale 
hlavní problém je v jazyku samotném, 
kde prostě neexistuje jedno nejlepší 
řešení. Co uživatel, to vlastní názor. 
Ať už bychom vzali jakékoliv české 
slovo z kteréhokoliv lokalizovaného 
produktu, snadno můžeme rozproudit 
diskusi o vhodnosti jeho použití. 
Vezměme si třeba to nejméně pro- 
blémové slůvko OK. Například já si 
o něm jednoznačně myslím, že překlá- 
dat nepotřebuje a každý jeho překlad 
je na škodu srozumitelnosti. A vida! 
Právě toto výstižné slůvko někdo bez 
mrknutí oka přeložil při lokalizaci 
operačního systému počítačů Apple... 
(budiž mi přičteno k dobru, že jsem 
tuto kritiku napsal do testovacího 
listu beta verze Oken - rozuměj čes- 
kých Windows - a ta jsou dnes aspoň 
z hlediska tohoto slůvka OK). Což 
potom teprve ostatní, problematičtější 
slova a výrazy! Na nich se v dobrém 
1 horším projeví osobnost tvůrce. Nám 
uživatelům pak jen zbývá si na pře- 


Výherci: 


1. cenu, tiskárnu STAR LS-5 
+ toner, vyhrává Martin Židul- 
ják z Palárikova, 


2. cenu , tiskárnu STAR 
LC20, vyhrává Leo Rotter 
z Uherského Hradiště, 


3. cenu, ruční skener Ge- 
nius New 4500, vyhrává Jiří 
Koranda z Blovic, 


4. cenu, myš Genius 
HiMouse, vyhrává Marián Svi- 
tana z Košic a 


5. cenu, tričko STAR a dešt- 
ník STAR, vyhrává Ondřej Sa- 
dílek ze Zlína. 


klad zvyknout. Jak už tomu tak bývá, 
nezvítězí "nejlepší" řešení (které ani 
neexistuje), ale to, které bude prosa- 
zováno nejsilnější firmou. Takže třeba 
konkurs na místo specialisty pro tvor- 
bu českých lokalizací programů, inze- 
rovaný nedávno firmou Microsoft, 

lze bez velké nadsázky chápat jako 
konkurs na místo specialisty pro ustá- 
lení české počítačové terminologie. 

A nejinak tomu bude v komunika- 
cích. Prosadí-li se v masovém měřít- 
ku produkty firmy Lotus počeštěné 
firmou Digit, už mi nic nepomůže od 
skutečnosti, že budu mít v přízemí 
domu, kde bydlím,"vstupní schrán- 
ku". A třeba mi to časem přestane 
vadit a naopak budu firmě Digit 
vděčen za odstranění dnešní dvojznač- 
nosti termínu poštovní schránka... 

V oblasti "počešťování“" (ošklivé 
slovo, ale pořád lepší než "znárodňo- 
vání") programů tak vidím pro naše 
uživatele jediný schůdný přístup: co 
nejsrdečněji uvítat každý nový pro- 
dukt, každou takovou novinku, ale 
zároveň posuzovat co nejkritičtěji ve 
snaze uchránit náš krásný bohatý 
jazyk před necitelnými zásahy, kte- 
rých je dnes víc než dost i mimo ob- 
last "počešťování" softwaru. Takže: 
vezměme si tu pravou svěžest, nasta- 
vme si správně své "národní zvyklos- 
ti" a pokusme se při tom všem ucho- 
vat náš jazyk i pro příští generaci! 

Jiří Donát 
(redakčně kráceno) 
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Soukromá inzerce s uvedenou adresou nebo telefonem je zdarma. Pro firmu stojí jeden řádek strojo- 
pisu po 30 úhozech 60,- Kč. 


Inzerát můžete podat přímo v redakci našeho časopisu nebo objednat faxem či písemně. Telefonické objednávky nepřijímáme. Po vyjití vašeho inzerá- 


BHARDWARE 


Daruj mi PC, min. 1 x 3,5" FDD 1, 44 
MB min. 40 MB HDD. 

M. Bryknar 

KPT. Jaroše 329, Trutnov 54101 


Prodám PC XT Amstrad PC 1640, 
8MHz, 640 KB RAM, 1 x FD 360KB 
5,25", zálohovač hodiny, monoch. moni- 
tor AMSTRAD jeko adaptéry EGA, 
Hercules a ČGA jsou na základní 
desce, 1s/ 1p port, myš, MS-DOS 3.2 
GEM (obdoba Windows), GEM Paint, 
Lokomotive Basic, GW Basic, Pascal a 
další shareware a hry. Cena za vše 9500 
Kč. Tel.: 0465/ 92364 (po 16 hod.) 
Prodám velmi levně počítač - 
B ramový terminál Conzul 2714 EC 
053. Plně provozu schopný možnost i 
na náhr. souč. Tel.: 0365/ 2859 


Prodám procesor Intel 486 DX - 25 (6 
900 Kč), mainboard 386 SX - 16 včetně 
1 MB RAM SIP 100 Kč), harddisk 
Seagate ST - 351 A/X a Conner C 

„ oba 40 MB AT-bus (IDE), (á 3 
500 Kč). Tel.: 881350 (večer) 
Prodám l NcHke Ouickshot po 
PC. TYP OS 163. Moka dy ic- 
ky. Nepoužitý! Původní. Cena 549 Kč. 
Prodám za 449 Kč. Tel.: 0366/ 26446 
Prodám počítač Atari 800 XL, tiskárna 
Robotron K 6304, 2 joysticky, více než 
300 her, užitkové programy, manuály k 
hrám, programovacím, jazykům a mno- 
ho dalších příruček. el.: 0187/ 337 
Prodám Atari 520 STM + disketovou 
jednotku SF 314 a 10 ks. disket, včetně 
programu pro využití MIDI, jen 304 - 
stick a literatura. Vše za 17:000 Kč. 
Tel.: 0428/ 22577 kl. 23 


Prodám Commodore 128, barevný 
monitor, disketová mech. exter. 5,25 

x joystick, manuály, programy a hry na 
disketách 


Tel.: 0321/ 55485 (Po-Pá 6-15hod) 


Prodám osobní počítač Commodore 
Amiga 500 (11 000) - no 
zpracování grafiky a zvuku - 4096 
současně zobrazitelných barev, 4 
zvukové kanály - stereo, mikroprocesor 
Motorola 68000, paměť rozšířená na 1 
MB - nutné pro náročnější aplikace, 
víceúčelový monitor C 1084 S (10600) 
- připojitelný k videu nebo satelitu s 
možností Půpolem sluchátek, HF 
modulátor A501 (750) umožňující 
připojení Amigy k běžnému TV 
Po 9-ti jehličkovou tiskárnu Star 
7 20 (6500) - 180 znaků/s s novou 
páskou. K počítači možnost dodat 
nd nejnovějších programů a her 
(380 disket) - dohoda. Při koupi 
kompletu výrazná sleva. 
Tel.: 0628 412 kl. 3692 


Prodám EGA TTL barevné monitory 
14" a 19" včetně grafické karty s 
možností připojení obou monitorů - pro 
demo účely. Cena: 10 000 Kč. 

Tel.: 05/ 575671 (05/ 4521 1956) 
Prodám PC AT 486 DX 33 256 KB 
Cache, VESA, 4 MB RAM, 213 MB 
HDD, 2 x FDD, SVGA color monitor, 
klávesnice, v záruce, rozumná cena. 
Tel.: 05/ 352193 


Prodám PC AT 286/ 12 MHz, 1 MB 
RAM, 44 MB HD, 5,25 FDD, VGA 512 
KB, VGA color monitor za 15 000 Kč. 
MUDr. Roman Rais 

Zelená 363/ 31, Děčín, 40501 


Predám Atari Portfolio, interface, adap- 
tér (6900 Sk). Tel., fax.: 07/ 69376 


Predám Borland Pascal 7.0. 
Tel.: 07/ 221296 


Vyměním koprocesor Intel | 8087 pro 
PC - XT za balíček HD Disket, 5,25" 
nebo 3,5" i no name. 

Čestmír Mareš 

Jana z Ústí 177, , © 

39101 Sezimovo Ústí 1 


Prodám tiskárnu HP 2225 AB (THINK 


186 Kirk 


tu vám pošleme k zaplacení fakturu nebo složenku, 


JET). Cena dohodou. 

Krob Jindřich 

Merhautova 10, 61300 Brno 

Prodám nepoužitou v záruce se slevou 

bublinkovou tiskárnu Canon Bubble Jet 

Printek BJ - 300. Tel.: 02/ 6928148 

Prodám po Benson-Schlumberger S 

1824 A1-A5, barev, 1MB ŘAM, 

zrychleni 2g, 105 cm/sec. HPGL+emul. 

Cena dohodou. 

Tel.: 6911260 (volat večer) 

Prodám PC AT 286-16 MHz, 1MB 

RAM, HD 40MB, FD 1, 44MB, monitor 

Hercules, klávesnice, vše v záruce, 

levně, spěchá. 

Václav Alfery 

Zahradnická 1723-A 

25001 Brandýs nad Labem 

Prodám počítač Atari 800XL s vestavě- 

bo modulem pro T2000. Cena 3600 
č. V ceně je zahrnut dataset XC12, 

joystick, tiskárna Robotron K6304 

(nová), množstvý her a programů. Dále 

prodám grafickou jednotku XY4150 

(nová, nepoužitá). Cena 1100 Kč, 

Jankovič Josef 

A. Kuběny 17, 69006 Břeclav 6 

Prodám C 64 s barevným monitorem, 

floppy, síťový zdroj, hry a literatura. 

Cena 300 DEM. Tel.: 07424/ 6248 


Prodám 386 DX/ 33 MHz s monitorem 
SVGA (1024 x 768), 210 MB pevný 
disk, 4MB RAM, 3,5 a 5,25 floppy, 
tower. Cena dohodou. 

Tel.: 07424/ 6248 


Predám modem HMD-2401 externál 
2400 bps, PC-AT standard za 2500 Kč. 
Jan Funfálek 

Kochova 18, 94901 Nitra-Drážovice 


Prodám do PC zvukovou kartu Sound 
Blaster verze 2.0 za 4300 Kč. 

P. O. Box 138 

Pekařská 54, 602 00 Brno 


MOOVVVOV»V»V» L < © — 
Prodám nový synchronní modem IBM 
5858-01, cena dohodou, orig. toner 

do laser. tiskárny HPII, III/ÉP-S, 1600 
Kč, M disk 42 MByte s řadičem, 
3400 Kč. Tel.: 02/ 7980410 


Prodám Commodore GY + disk drive, 
zdroj, kabely, mouse, 2x joystick, cca 
30 disket (hry, 2 diskety-software) 

! Ve velmi dobrém stavu! 

1 Cena 8900 Kč (pův. c.: 650DEM)! 

! Spěchá! Tel.: 4014000 
Vyměním MFM řadič + MFM 20 MB 
harddisk za 20 a více MB harddisk IDA. 
Nebo prodám za 4000 Kč. 

Tel.: 427386 (M. Kamiš 


Prodám nevyužitou tiskárnu Star 
LC-20 s kabelem k PC a náhradní 
páskou za 5500 Kč. Záruka do srpna 
1993. Tel.: 0656/ 24914 


Prodám Atari Mega Ste, procesor Mo- 
torola 68000, takt 16 MHz, RAM 1 MB, 
interní hard disk 3.5 720 KB, paleta 
4096 barev, stereo 4 kanálová hudba, 
rozhraní DMA, 1 paralelní, 2 sériové 
porta, MIDI, konektor pro TV a monitor, 
Cinch, myš, joystick, profi klávesnice, 
LAN Interface, 50 disket, literatura. 
Stáří 6 měsíců. Cena 30 000 Kč. 
Pavel Rak 

Lesní 32, 74101 Nový Jičín 

Prodám PC/ XT Scheider PC 1512, 
512 KB RAM, 20 MB HD, 1 x FDD 5, 
25"/ 360 KB, monochromatická monitor 
CGA, myš 50 disket se spoustou her. 
Vše málo používané. Cena 12 900 Kč. 
Tel.: 0331/ 86469 


Prodáme monitory Hercules k PC za 
odpovídající cenu ,gymnázium Rum- 
burk. Tel.: 0413/ 2491 


BSOFTWARE 


Prodám orig. program TPT (výuka Tur- 
bo Pascalu) na 5.25" zn. disku spolu s 
čs. manuálem k TP za 200 Kč (vhodné 

ro začátečníky). Dále program Maxi - 
'ormátuje disky pod DOSem s násled- 


ným běžným používáním na tyto 
gp 360K - 430K, 720K - 800K, 
1,2M -1,4M a 1,44M - 1,6M na 5,25" za 
150 Kč. Program Fanta (animace od 
nejjednoduších po složité k vě Pegi] 
ozvučení, na všech graf. kartách) na 
5,25" za 200 Kč. Vše pro PC XT/ AT. 
Dále a soft. paket něm. verzi 
Microsoft Works. Instalační diskety 3, 
5" + rozsáhlá příručka za 5000 Kč. 
Tel.: 0632/ 3036 (po 18 hod 

Vyměním nebo prodám hry na PC. 
Nabízím nejnovější hity jako poh 
Lemmings 2, Flashback, Lau RA BOW 
2, Prince of Persia 2 nebo Space Ouest 
V; vysoké množství her. 

Tel.: 0366/ 26446 

Koupím SW mak řevod 
stroj. kódu C - 64 a Atari 600XL/ XE do 
Basicu resp. přímo do stroj. kódu ZX 
Spektru. 

Zdeněk Tomek © R 

Box 9, 73806 Frýdek Místek 11 
Prodám značkovou Ethernet kartu 
16bit (Novell, Unix) kompletní s 
ovladači a dokumentací a disketovou 
mechaniku 1,2 MB. O informacích a 
ceně až telefonicky. Tel.: 067/ 600277 
Test inteligence pro PC i s výpočtem 
10 za pouhých 59 Kč (+poštovné). Pro 
zájemce kompletní seznam kvalitního 
a levného software zdarma. Dále 
nabízím to nejlepší z oblasti her pro 
PC, akční hry, simulátory, arcade, 
logické hry atd. Velmi levně, množství 
slev. Kompletní seznam zdarma. 

Tel.: 0186/ 24478 

Predám volne šíritelné poodrany. 
Zoznam na diskete 5,25" za 39 Sk. 
Tel.: 0805/ 41634 


Koupím paměti Simm 1MB-70ns 4ks, 
FD 5,25" 1,2MB mechanika 1ks, levně. 
P. Majer 

Bukovany 3, Olomouc 77200 

Prodám originál nerozbalený room 
Microsoft Excel 3.0 for Windows za 
1500 Kč. 

Zbyšek Immer 

E. Košťála 965, 530 12 Pardubice 


Prodám operační systém DR DOS 6.0 
Digital Research), včetně SuperStoru 
spořič disku) a PČKwiku re rády 1 
kompatibilní, ale ve všem lepší než MS 
DOS (900 Kč) a TurboPascal 7.0, 
nerozbal., neregistrovaný, (2 700 Kč). 
Tel.: 047/ 213 507 


Prodám telefonní prográm na PC, 
výhodný pro podnikatele, kanceláře 
apod. abecední řazení, Vyhledávání 
podle různých klíčů, možnosti opravy, 
rušení, tisku. Lze použít i jako adresář. 
Cena 190 Kč včetně poštovného. 

Ing. Ivo Drahorád 

Na Skalkách 939, 277 11 Neratovice 


Prodám m Rodokmen (240 Kč), 
demo (37 Kč) - dobírkou. Slouží pro 
řehlednou evidenci příslušníků rodů. 

arel Spáčil 
Absolonova 31, 624 00 Brno 
Nabídka programů na PC pro stavební 
rojektanty: Stavební fyzika (tepelná 
echnika, osvětlení, akustika), 
Sazebník pro výpočet cen projekčních 
a inženýrských prací, Zdivo (výpočet 
únosnosti), Umělé osvětlení (toková a 
bodová metoda, databáze svítidel). 
Objednávky a informace na adrese. 
Ing. Václav Horčička © 
Harantova 462, 39701 Písek 


Prodám jo WordStar for 

Windows 1.5; Works for Windows 2.0 

a DEM); MŠ - DOS 5.0 (50 DEM). 
el., fax.: 089/ 1406205 


Prodám fkogram Star Wrinter 5.5 

(200 DEM). — Tel., fax.: 040/ 4103017 
AGCAD - přídavné programy pro obory 
měření, silniční výstavba, plánování. 
Tel.: 040/ 8317932 

8088 Turbo XT 10MHz, 20 kan 
disk, 640 KB RAM, 2 x floppy disk 5, 
25" (360 KB), grafic. karta Hercules + 


monitor, velké množství software, 
tiskárna SABA Thermo. Dohromady za 
DEM. Tel.: 07472/ 41240 


8086 Wang PC 6 MHz, 256 KB RAM, 2 
x floppy 5, 25" (360 KB) s monitorem + 
software. Cena 300 DEM. 

Tel.: 07472/ 41240 


SLUŽBY 


Servis a) techniky 
MICROWARE s. r. o. 
autorizovaný firmou Commodore 
nabízí 
Servis výpočetní techniky 
všech typů, záruční, pozá- 
ruční, smluvní a profylak- 
tický servis. 

- Dodávky poč. sestav na obj. 
-Základní školení obsluhy. 
Zakázková výroba menšího roz- 
sahu. Kontaktujte nás na adr.: 
Na Chodovci 2700, Praha 4, tf: 
762305, prov. doba 6-18. hodin. 


Chcete podnikat a nemáte kde? 


Pronajmu po toě prostory 
cca 100 m', u Hradce Králové. 
Vhodné pro skladování, drobnou 
provozovnu, či kanceláře, ...apod. 


p 
Informace na Tel.: 02/ 78 11 225 


Jůrgen Habich, 

EDV Anwendungen, Postfach 1161, 
8954 Biessenhofen, BRD, 

Tel.,fax: +49 8341 73945 

Partner vašeho podniku pro 

- počítačové systémy 

FSE 1 

£ oborová. systémy 

- oborová řešení É 
Dotazy a nabídky jen v němčině 
nebo angličtině. 


BEZAMĚSTNÁNÍ 


Který programátor s drobnými znalost- 
i Turbo Pascalu modifikuje fakturační 
rogram podle mých požadavků. 
říp. také pod Windows. 

Tel.: 0611/ 446640, fax.: 0611/ 597551 


SOFTRONIC Praha přijme zkušené 
jašedy kry 4, jazyce "C" 
Znalost MS WINDOWS vítána. 
Tel.: 02/ 4022649 


BKONTAKTY 


Hledáme dealery pro prodej vysoce 
kvalitního zábavného sw, zisk až 


33%, nízké ceny, atraktivní balení, 


sppé podmínky. k 
DP, Jaroňků 4063, 760 01, Zlín 


OSTATNÍ 


Prodám tyto německé knihy: 
Grundlagen der Computertechnik, 
Computersprachen, Computergrafik. 
Dále křídový papír, barevné obrázky a 
fotografie. 

Tel.: 02/ 546820 


Prodám knihy angl. orig. Bob LeVitus - 
Dr. Macintosh power user Bv Kč), 

Anhony Meadow. System 7 Revealed 
700 Kč), Gary Little, Tim Swihart - 
rograming for System 7 (700 Kč). 

Martin Jursík E 

Orelská 258, 28401 Kutná Hora —— 


Sháním kurs "Cesta k profesionalitě" č. 
48 z časopisu Computerworld. Mohu 
nabídnout jiná čísla nebo odměnu.R. 
Pospíšil 

Čtvtě 8, 60300 Brno 


č. 8 - Srpen 1993 


Seznam inzerentů Vážení čtenáři, 


Ad pon okěk eabezníh tj ho toe Panove 45 | předplatné pro rok 1993 bylo stanoveno na 25 Kč za jednotlivá 
m I. l 25 | čísla, tzn. 300 Kč při celoročním předplatném. 
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Servis 


(pokračování z předchozí stránky) 
Předplatné můžete uhradit i bankovním převodem, sporožirem či 
fakturou. Náš abonentní účet u Komerční banky Praha Město má 
číslo 10006-614844-021/0100. Platíte-li na něj bankovním převo- 
dem ze svého účtu, zašlete avízo o platbě s číslem účtu. Platíte-li ze 
sporožirového účtu, doplňte avízo o číslo účtu a svůj variabilní 
symbol. Požadujete-li pro provedení platby fakturu, zašlete nejpr- 
ve objednávku s číslem svého účtu a DIC na adresu redakce. Případ- 
né dotazy vám rádi zodpovíme na tel. čísle (02) 2131 26 00. 
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Vážení čtenáři, 
musíme se vám omluvit. Přes zvýšení nákladu došlo 
bohužel k tomu, že první čtyři letošní čísla jsou již 
beznadějně rozebrána. Prosíme vás proto, abyste na- 
dále objednávali předplatné nejdříve od čísla 5/93. 
Samozřejmě při tom nepřijdete o cenové zvýhodnění 
celoročních předplatitelů a za předplatné od č.5 do 
konce roku zaplatíte pouze 200 Kč. 
Pro čtenáře ve Slovenské republice, kteří nyní mají 
s objednávkami Chipu potíže, máme dobrou zprávu: 
distribuce Chipu pro Slovensko se ujaly dvě sloven- 
ské firmy, u nichž lze objednat i předplatné. Jsou to: 
- bono, s. r. 0. , Štárova 3, 040 01 Košice, 

tel. /fax: (095) 26898 

(osobně též v prodejně v ulici Hlavná 134 v Prešově) 
- SLOVIMEX, s. r. 0. , Športová 7, 010 01 Žilina, 

tel. /fax: (089) 34445 

(osobně též v prodejně v ulici Antona Bernoláka). 
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TIŠE, KVALITNĚ 
INKOUSTOVÉ TISKÁRNY 


V" | HEWLETT-PACKARD 
9 880,- 


ť 


HP DeskJet Portable 
přenosná bateriová černobílá A4 


HP DeskJet 510 12 190,- Kč 
stolní černobílá A4 

HP DeskJet 1200C 47 930,- Kč 
stolní barevná a rychlá černobílá A4 

HP PaintJet XL300 79 590,- Kč 


stolní barevná A3 


K DODÁNÍ IHNED 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 


KARTIPEK 


Seznam inzerentů 
(pokračování ze str. 187) 


Střešovická 49 
160 00 Praha 6 
tel.: (02) 333 04 61 
tel./fax:(02) 333 04 64 
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VELKOOBCHOD 
S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 


* počítače, komponenty počítačů, 
monitory SYNCO, GoldStar 


notebooky 


celý sortiment firmy Čenius 
-myši, scannery, digitizery, 
světelná pera 


síťové komponenty LONGSHINE 


tiskárny EPSON, stal“ ; 
podavače, pásky 


diskety 
ostatní příslušenství 


TEMPR, spol. s r.o. 

Jana Čárka / 

370 06 České Budějovice 
tel./fax: 038/26380 
038/26381 


Okurková sezona se softwarových firem netýká: 

ve svém typickém pestře zbarveném balonu přilétla 
v těchto dnech na náš trh až z Kanady zbrusu nová 
verze známého grafického balíku CorelDraw. 

Od jejích starších sourozenců ji odlišuje pořadové 
číslo 4 a najdeme v ní řadu vylepšení, dosud nezná- 
mé funce a jeden úplně nový program. 


Nane Nane 


A ještě jedna čtyřka: Pokud právě nabíráte dech, 
abyste nám hlasitě vyspílali, že vás příště chceme ob- 
těžovat prastarým Nortonovým "velitelem", rychle 
si znovu prohlédněte obrázek. Pak vám jistě neujde, 
že nám oblíbený pomocník už nabízí také možnost 
výmazu neprázdných adresářů dokonce i s podadre- 
sáři. To samozřejně v nové verzi 4.0 není jediná vy- 
moženost - tak třebas viewer vám nyní ukáže i obráz- 
ky alespoň v některých formátech, komprimované 
soubory atd. A to jsme vám dosud neprozradili, že 
pan Norton už rozšířil pole působnosti i na OS/2. 


190 Erik“ 


Další témata zářijového čísla , 
Podzápisníky 


Snad jsme tímto ošklivě doslovným překla- 
dem příliš neurazili váš jazykový cit. Určitě 
u nás nechceme tento patvar zavádět, ale 
jedno je jisté - kategorie subnotebooků se 
hlásí o místo na slunci. Pár jsme jich pro vás 
otestovali. 


Bublinky 


Není to tak dávno, co vynález technologie 
bubble-jet kdekoho udivoval svým těžko 
uvěřitelným principem. Dnes už se nad ním 
ani nepozastavíme a jen srovnáváme, které 
z tiskáren se tisk lépe daří. Vyzkoušeli jsme 
si Canon BJ-230 a TI microMarc. 


Mové nářadí 


PC Tools, jedna z nejstarších sad počítačo- 
vých nástrojů, to ve verzi pro DOS dotáhla 
už k číslu 8. Příště se jí podíváme na zoubek 
trochu podrobněji. 


Zbraň do džungle 


V džungli grafických formátů se dnes zablou- 
dí snadno. Pomohou konverzní programy? 


První počítače si nárokovaly celou 
velkou místnost, před desti lety už se 
"pécéčko" vešlo na stůl a o několik 
roků později jste notebook strčili do 
aktovky. Na HP 100LX už vám bude 
stačit kapsa u saka. 
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VSTUPTE DO SVĚTA DOKONALÝCH DOKUMENTŮ 
W 


WinText602 - [WinText (PRUZKUM. WPD]] 
Soubor. Editovat Zobrazit Text Objekt Eomácey fkno Ná 


PRŮZKUM PRODEJE POČÍTAČŮ PC 
Lucie Šťastná - poradce a konzultant 


Sledován byl vývoj prodeje počítačů třídy PČ 
za poslední tři čtvrtletí roku 1993. Průzkum byl 
proveden na. vzorku. 1500. respondentů. 


Průzkum prodeje 


Výsledky © průzkumu jsou. díky 
procesoru WinTextBŮ2 v. 20. zpracován 
v přehledném | dokumentu | včetně | tabule 
a grafů. 


E 
Textový procesor WinText602 je určen pro grafické Při selektování objektů je k dispozici kontextové menu, 
prostředí MS-Windows 3.1. které vyvoláte pouhým stiskem pravého tlačítka myši. 
Obsahuje ve verzi 2.0 Vložené objekty můžete nechat textem obtékat a zvolit je 
integrované moduly textového jako plovoucí spojitě s textem. 
procesoru WinText, WinText602 umožňuje import/export formátů ASCII, 
tabulkového procesoru RTF, Text602, Ami Pro 3.0, WordPerfect 5.1 a import 
WinTab a editoru obchodní grafiky z formátu Win Word 2.0. 


WinGraf, které jsou navzájem propojeny. WinText602 j je 
vhodný nástroj pro tvorbu dokumentů s vysokou úrovní 
grafického zpracování. Umožní vám text zalomit až do 
osmi sloupců na tiskovou stranu, umístit do něj textový WinText602 v.2.0 

rámec s výrazným titulkem ve stínovém pozadí, nebo +csWne02 | 3498,- 
barevný obrázek v grafickém formátu, příp. tabulku dat, 
graf, OLE objekt či prázdný rámec. 
Navíc máte výběr až z 22-ti řezů 
TrueType písma dodávaného 
spolu s národní podporou v ceně 
programu. 


WinText602 v.2.0 


ná > oftware602 s.. 


WinText602 v.2.0 + 
CSWin602 Upgrade 


PAL 1.598,- Pod pramenem 3, 


Ve všech modulech programu je pracovní lišta (toolbar) WinText602 v.2.0 + CSWin602 F o V 
pro pohodlnou volbu nástrojů. Všechny moduly používají © LEMTSEK 14000 Praha 4 
též MDI. Přepracovaná je podpora sítě, globální tel.: (02) 421368, (02) 423817 


a lokální konfigurace a kontextový a jednořádkový help. 9.998,- a las) ao 


PODAJME SI RUR 
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Špičkové sietové 
= komponenty 
- presiete typu. 2 
= -ETHERNET | | 
| -TOKEN RÍNG n 


i (CONNECT WITFi 


E 


- sieťové karty 


- repeatre 
20: - (ransce1vre 
- huby 
- network management 
CORINEX BRATISLAVA Trnavská 44, 821 02 Bratislava, 
tel.: 07/660 52, 607 57, fax: 07/605 09084 
Legerova 35, 120 02 Praha 2 : 
yovohaidamác ooo tel.: 02/299. 900, fax: 02/2991900 
| | Žižkova 19,040 01 Košice, JM 
CORTN E CORINEX KOŠICE“ © © tel.: 095/762 897, fax: 085/76-1606 
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